PROJEKTIRANJE | ENERGETSKO

CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro ratun: HR9824840081135127505

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA
GLP -42/2021

BROJ PROJEKTA:
TDE-g141/21

MAPA
8

GLAVNI PROJEKT

-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-PROJEKT VATRODOJAVE

INVESTITOR: VELICKO d.o.0., Zvonimirova la, 34330 Velika
OIB: 73582986130

NAZIV GRABPEVINE: POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,

MIESTO GRADNJE: | | & br. 2059/7, k.0. Velika

PROCJENA TROSKOVA

GRADNJE (BEZ PDV-a). | 60-000.00 kn

GLAVNI PROJEKTANT: | Branko Urban, dipl.ing.arh. Digitalno potpisao:
Broj ovlastenja: A 400 BRANKO BRANKO URBAN

Datum: 2022.02.11
U RBAN 08:30:24 +01'00'
PROJEKTANT:

Zvonimir Krusec, dipl.ing.el.
Broj ovlastenja: E 3037

Direktor:
Karlo Angebrandt,bacc.oec.
Mjesto i datum:
Osijek, sijeCanj 2022.




PROJEKTIRANJE | ENERGETSKO

CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro racun: HR9824840081135127505

POPIS MAPA

MAPA 1/8

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — A — 42/2021

Projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh.

Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 2/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
EXPERT d.o.0. NaSice

Broj projekta: GLP — G — 42/2021

Projektant: Filip Pavlovi¢, mag.ing.aedif.

Suradnik: Luka Juren, mag.ing.aedif.

Suradnica: Petra Stilin, mag.ing.aedif.

MAPA 3/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
EXPERT d.o.o. NaSice

Broj projekta: GLP — VK — 42/2021

Projektant: Jasminka Babic, ing.grad.

Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 4/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT TOPLINSKE ZASTITE
EXPERT d.o.o. NaSice

Broj projekta: GLP — TZ — 42/2021

Projektant: Andrija Miki€i¢, mag.ing.aedif.

Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 5/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT PARKIRALISTA | MANIPULATIVNIH POVRSINA
EXPERT d.o.o. NaSice

Broj projekta: GLP — P — 42/2021

Projektant: Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.

Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 6/8

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Angenbrandt inZzenjering j.d.o.o0.

Broj projekta: TDE-g139/22

Projektant: Zvonimir KruSec, dipl.ing.el.
Suradnik: Filip Mikuli¢, mag.ing.el.

MAPA 7/8

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
Angenbrandt inZzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDS-g140/22

Projektant: Tihomir Bari$i¢, dipl.ing.stroj.
Suradnik: Perica Brainovi¢, mag.ing.mech.
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CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
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MAPA 8/8

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT VATRODOJAVE
Angenbrandt inZenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDE-g141/22

Projektant: Zvonimir KruSec, dipl.ing.el.

Suradnik: Filip Mikuli¢, mag.ing.el.

ELABORATI KOJI SU PRETHODILI IZRADI GLAVNOG PROJEKTA:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Expert d.o.0. Nasice

Broj projekta: ZOP 12/2021

Projektant: Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.
Suradnik: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

ELABORAT ZASTITE NA RADU
Expert d.o.o0. NaSice

Broj projekta: ZNR 42/2021

Projektant: Ivan Kovaci¢, mag.ing.aedif.

ELABORAT OPTIMALNOG TEHNICKOG RJESENJA PRIKLJUCENJA GRADEVINE NA
DISTRIBUCIJSKU ELEKTROENERGETSKU MREZU VELICKO D.0.0. (120 kW)

HEP d.o.o. Elektra Pozega

EOTRP broj: 4021-70077481-400000044

Autori: Mato Vukovi€, univ.spec.el.
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CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro ratun: HR9824840081135127505

SADRZAJ:

DOKUMENTACIJA
1. lzvadak iz sudskog registra
2. RjeSenje HKIE
3. RjeSenje o imenovanju projektanta
4. lzjava o uskladenosti

TEHNICKI OPIS
1. Tehni€ki opis sustava vatrodojave

IZRACUNI
1. Proraun napajanja-kapacitet akumulatora
2. Proracun duljine vatrodojavne linije

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
1. Program kontrole i osiguranja kvalitete
2. Preuzimanje, odrzavanje i uporaba sustava vatrodojave
3. Norme i propisi kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zastite
od pozara

PROGRAM TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OKOLISA
1. Zastita okoliSa

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE
1. Procjena trodkova gradnje

NACRTI
1. Legenda
2. Tlocrt sustava za dojavu pozara — prizemlje 1/2
3. Tlocrt sustava za dojavu pozara — prizemlje 2/2
4. Tlocrt sustava za dojavu pozara - tehnicka etaza
5. Shema sustava za dojavu pozara

GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:

POSLOVNO — PROIZVODNA Ulica dr. Franje Tudmana, Sijeéanj 2022. 1
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Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

GRADEVINA: POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
INVESTITOR: VELICKO d.o.0., Zvonimirova 1a, 34 330 Velika, OIB:73582986130
IZRADIO: Zvonimir KruSec, dipl.ing.el.

BROJ PROJEKTA: TDE — g141/22
DATUM IZRADE:  Sije¢anj 2022.

DOKUMENTACIJA

PROJEKTANT:

Zvonimir Krusec,dipl.ing.el.

ZVONIMIR KRUSEC
diplLing.el.

E3037 OVLASTENI INZENJER
ELEXTROTEHNIKE

GRADEVINA:

POSLOVNO - PROIZVODNA
ZGRADA

MJESTO GRADNJE:

Ulica dr. Franje Tudmana,
k.€.br. 2059/7, k.o. Velika

DATUM IZRADE: STRANA:
Sije¢anj 2022. 2




Rjesenje trgovaékog suda za tvrtku ANGEBRANDT INZENJERING j.d.o.o0. Osijek

PROJEKTIRANJE | ENERGETSKO

CERTIFICIRANJE j.d.o.o.

Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

GRADEVINA:

POSLOVNO - PROIZVODNA
ZGRADA

MJESTO GRADNJE:

Ulica dr. Franje Tudmana,
k.€.br. 2059/7, k.o. Velika

DATUM IZRADE:
Sijecanj 2022.

STRANA:
3
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GRADEVINA:

POSLOVNO - PROIZVODNA
ZGRADA

MJESTO GRADNJE:

Ulica dr. Franje Tudmana,
k.€.br. 2059/7, k.o. Velika

DATUM IZRADE:
Sijecanj 2022.

STRANA:
4
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CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro ra¢un: HR9824840081135127505
PODACI 2A UPIS U GLAVNU ENJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rijs=senija)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku ANGEBRANDT INZENJERING j.d.0.0. =a
usluge upisuije se: :
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANIA:
upravlianijem
" > Fotografske dislatnosti
" - Obavlijanje poslova proviere ispravnostci
plinskih instalaciia
v, - Obavlijanje poslova vadenja zastite na radu
pravnim subjektima
OSNIVACI /CLANOVI DRUSTVA:
KARLO ANGEBRANDT, OIB: 65347481738
Osijek, ULICA JELA B9
- Jedini asnivac¢ j.d.c.c.
OSOBE OVLASTENE 2A ZASTUPANJE:
KARLO ANGEBRANDT, OIB: €53474817238
Usljek, ULICA JELA 89
- direktor
- Zastupa drustvce samostalne i neogranideno
— imenovan za direktora 13.08.2019. godine
'EMELINT KAPITAL:
100,00 kuna
PRAVNI ODNOSI:
osnivacki akt:
izjava aanivanju Jjednostavnog drudtva s ogranidencm
odgovornosScu od 13.08.2015. god.
U Osijeku, 21. kolovoza 2019.
ki savjetnik
in Jalsoyec
USTIN ms'{) G, ik
- v '.. "‘."
20 10aT0s! © l({*'{
-
302, 2015-08-21 12:17:48 Stranica: 3 od
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA
POSLOVNO - PROIZVODNA Ulica dr. Franje Tudmana, Sije¢anj 2022. 5
ZGRADA k.€.br. 2059/7, k.o. Velika
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PROJEKTIRANJE | ENERGETSKO

CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera za Zvonimir Kruéec,dipl.ing.el._

™

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Kiasa UPA-800-01/18-01/47
Urbrof: 504.05.-184
Zagreb Q7. svibnja 2018, godine

Na temaedju Slanka 27, Zakona o komori arhitekata | komorama in2enjera u graditelistvu
| prostornom uredenju ("Narodne novine”, broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera slektrotehnike,
rjesavajuti po Zahtjevu 23 upis U Imenik oviaétenih inZenjera elekirotehnike Hrvatske komore inzenjera
elakirotehnike, koj @ podnio  Zvonimir Krudec, dipl.ing.el., DAKOVO, Kralja Stjepana Drislava 7,
danijeis &

RJESENJE

0 upisu u Imenik oviadtenih inzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

I Ulmenik oviastenih InZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Zvonimir Krugec, dipl ing e!
OIB 41008058542, pod rednim brojem 3037, & danom upisa 07.05.2018. godine

2. Upssom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike, Zvonimir Krusec dipl mg el stiede pravo
na uporabu strukovnog naziva “oviadteni inZenjer elektrotehnike” | mo2e obavijati poslove
projektirania u svojstvu odgovoene osobe (projektanta Ifiii glavnog peojektants) u okviru zadade
slzkirotennitke struke, te posiove strubnog nadzora gradenja u svojstvu odgovarne osobe
(radzomog inZenjera) u okviru zacate elektrotehnitke struke u skiadu s Sancima 52 | 53
stavak 1. Zakona o posicvima | djefatnostima prostornog uredenia | gradnje, t= ostala prava |
dunosti sukiadno posebnim propesima

3. OviaSteni in2enjer elektrotehnike posiove iz todke 2. ovoga Rjesen]a duzan je obavijatl sukladno
tamelinim nateima | pravilima struke koje treba postivati oviasteni in2enjer slektrotehnike

4 Natemeiju Sianka 26, stavka 5. Zakona o komari arhitekata | komorama In2enjera u graditeljstvy
| prostornom uredenju oviadtenom inZenjeru elektrotehnike HKIE (zdaje “inZenjersku
iskaznicu™ | "peéat”, koji su trajno viasnistvo HKIE

w

Oviasten| inzenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE poticu osigurania od profesionaine
odgovornosti od odabranog osiguravatelia. Polica se (zdaje za razdoblje od godinu dana |
obnavija svake goding

6. Ovlasten| inZenjor elektrotehnike duzan fe placati HKIE &anarinu | ostala davania koja utvrde
tiela HKIE, osim u slutaju miravanja Slanstva, 12 prl prestanku &lanstva u HKIE podmiritl sve
dospjele financiiske obveze prema istima

-1

Oviadteni inZenjer elektrotehnike Ima prava | dunost! u skisdu s tlankom 21 stavkom 1
podstavikom 6, Zakona o komor arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu | prostormom
uredenju

8. Podnostelj Zanteva za upis u Imenik oviadtenih inZenjera slektrotehnike HKIE upiatio e
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima. dvije tisude kuna) u korist ratuna HKIE

TRANA:

—_ ROIZVODNA viea ur. ri dlljl': 1 uullld-l ia, Si'eéan' 2022. 6
POSLOVNZ%RXD A k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika . .
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-
-

Obraziozenje

Zvonimir Krudec, dipling.€l, podnio je dana 30.04 2018, Zahtjev za upis u Imenik oviaétenih Inzenjera
elektrotennike HKIE

Dana 07.05.2018. godine proveden j@ postupak razmatrania dostavijenog potpunog Zahtjeva
imencvanog 2a upis u lmenik oviagtenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjenc da imenovani u
skiadu s Siankom 27 Zakona o komor arhitekata | komorama inZanjera u graditeljstvu | prostornom
uredenju ("Narodne novine", bro| 78/2015), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviadtenih inzenjera
elektrotehnike HKIE.

Oviasteni inzenjer eiektrotehnike upisom u Imenik oviadtenih inZenjera elektrotehnike HKIE stjede pravo
na obavijanje poslova projektirania ifili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovarne osobe u okviru
zadace elektrotehnitke struke, sukiadno Zakonu | Statutu HKIE

Ovladten inZenjer elektrotehnike maze posiove projektiranja Vi struénog nadzora gradenja prema
Zlanku 18. Zakona o posiovima | djelatnostima prostormog uredenja | gradnje (“Narodne noving”, bro)
78/2015 ) obavijati samostaine u viastitom uredu, zajednitkom uredu, ill u pravnoj osobi registriranc) za
tu djelatnost

Qvlasten: inzenjer elekirotehnike, osim u siuéaju mirovanja Slanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranga od profesionains odgovomosti od odabranog osiguravatelja. Polica se [zdaje 22 razdoblje od
godinu dana | obnavlja svake godine

Upisom u Imenik ovigdtenih in2enjera elektrotehnike HKIE imenovani stieée pravo na “peéat’ |
"inzenjersku iskaznicu” koje mu zdaje HKIE. a kaji su trajno viasnitvo HKIE

Oviagten inZenjer elekirotehnike ima prava | duznost u skladu s Slankom 21 stavkom 1. podstavkom 6
Zakona © komori arhitekata | komorama inZanjera U graditeljstvu | prostornom uredenju | Statutom
Hrvaiske komore inZenjera elektrotenhnike

Oviasteni inZenjer elsktrotehnike je du2an redovito pladati anarinu.

Oviagten inZenjer elekfrotehnike duZan je u obavijanju posiova projektiranja il struénog nadzora
gradenja za koje je strutno kompetentan, poétivati odredbe Zakona | posebnih zakona, tehnidka pravila
standarde. norme e osobno odgovarati 2z svoj rad | snositi odgovormost prema tredim osobama |
javnostl.

U skiadu s Odlukom o vigini upisnine i &ianarine Hrvatske komore inZenjera slektrotehnike. upladena je
upienina u znosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisute kuna) U konst ratuna Hrvatske komore in2enjera
elektrotehnike brop HR7623600001102094148

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (siovima sedamdesst kuna) pladena |e upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na podnesak | poniteni padatom ovog tijela prema Tar
br 112 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017),

Na temelju svega prethodno navedenog rijesdeno je kao u dispozitivy, te Komora u skisdu 3 Slancima
25. | 26. Zakona o komor arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu | prostormom Uradenju donos!
ovo Rjeéenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjg$enja dopustena j@ 2alba kofa se podnesi Ministarstvu graditeljstva | prostormoga
uredenia u roku 15 dana od dana dostave rjedenja Zalba se predaje neposredno il Salje postom u
pisanom obliku, u tri primjarka, putem tijela koje je izdalo rjedenje

Na 2aibu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tarbr. 3. Uredbe o tanfi
upravnih pristojbi (NN 8/2017)

Predsjadnik
Hrvatske komore inZenjera o)

Dostaviti: L s

1. Zvonimir Krudec, 31400 BAKOVO, Kralja Stepana Dr2islava 7 VAN N
2. U Zbirku isprava Komore J .

3 Piamotvana Komore

GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE:

POSLOVNO — PROIZVODNA Ulica dr. Franje Tudmana, Sijeéanj 2022.

ZGRADA k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

STRANA:
7
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19) izdaje se

IZIJAVA

GLAVNI PROJEKTANT : | Branko Urban, mag.ing.arh. A 400

PROJEKTANT: | Zvonimir KruSec, dipl.ing.el.

TVRTKA: | Angebrandt inzZenjering j.d.o.o. Osijek, Ulica Jela 89.

OZNAKA RJESENJA: | KOMORA INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: | UPI/I-800-01/18-01/47
Ur. broj: | 504-05-18-4
Mjesto: | Zagreb
Datum: | 07.05.2018.godine
Redni broj: | 3037

OZNAKA PROJEKTA: | TDE — g141/22

Ovaj projekt je uskladen sa sljedeéim zakonima, pravilnicima i posebnim uvjetima:

1.  Urbanisticki plan uredenja Opc¢ine Velika ('Sluzbeno glasilo’ Opcine Velika broj 07/12)

2. Prostorni plan uredenja Op¢ine Velika ('Sluzbeno glasilo' Opc¢ine Velika broj 04/05,02/10, 01/11,
03/13, 01/15, 04/21)

3. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

4.  Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

5. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

6.  Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17,114/18,39/19,98/19)

7.  Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

8.  Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

9.  Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom (NN br. 78/15, 114/18,
110/19)

10. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

11. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19)

12. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15)

13. Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN br. 127/14,116/18, 25/20)

14. Zakon o akreditaciji (NN br. 158/03, 75/09, 56/13)

15. Uputstva i prospektni materijal proizvodaca opreme

16. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)

17. Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/10)

18. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)

19. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

20. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 110/08, 89/09,
79/13, 90/13, 130/14, 125/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

21. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18)

22. rpHRN en 62382 — Provjera elektriéne i instrumentacijske petlje (IEC 62382:2006; EN 62382:2007

23. Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektricne energije (NN br. 09/87)

24. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN br. 115/11)

25. Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN br. 103/08)

26. Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN br. 43/09)

27. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)

28. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN br. 29/13 i 87/15)
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 110/08, 89/09,
79/13, 90/13, 97/14, 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

29. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN br.
103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19)

30. Pravilnik 0 obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN br. 55/14, 41/15, 118/19)
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Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN br. 113/08)

Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
i druge povezane opreme (NN br. 136/11, 44/12, 75/13)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br.79/14, 41/15, 112/17, 36/19, 98/19,
31/20)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16)

Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN br.
43/16)

HRVATSKE NORME:

HRN N. C5. 220 — Kabeli s izolacijom od termoplasti¢nih masa na bazi PVC, s plastem od PVC ili
termoplasti€¢nog polietilena za napone do 10kV

HRN N. C3. 220 — Elektroenergetika — Instalacijski vodici s izolacijom i plastem od PVC mase, PP i
PP-A

HRN N. C3. 200 — Elektroenergetika — Instalacijski vodici s izolacijom od PVC mase, Tip P, nazivnog
napona 450/700V

HRN N. B2. 781 — ElektriCna instalacija niskog napona — Izbor mjera zastite od elektricnog udara
HRN N. B2. 754 — Elektri¢ne instalacije u zgradama - Uzemljenje i zastitni vodi¢

HRN N. B2. 752 — Elektri¢ne instalacije u zgradama -Trajno dopustene struje

HRN N. B2. 751 — Elektri¢ne instalacije u zgradama - I1zbor i postavljanje elektricne opreme

HRN N. B2. 743 — Elektri¢ne instalacije u zgradama - Nadstrujna zastita

HRN N. B2. 742 — Elektri¢ne instalacije u zgradama - Zastita od toplinskog djelovanja

HRN N. B2. 741 — ElektriCne instalacije u zgradama, Zastita od elektri¢nog udara

HRN N. B2. 741 - Elektri¢ne instalacije u zgradama - Zastita od elektricnog udara

HRN N. B2. 730 — Elektriéne instalacije u zgradama, Opc¢e karakteristike i klasifikacija

HRN N. B2. 730 — Elektri¢ne instalacije u zgradama - Opce karakteristike i klasifikacija

HRN N. A5. 070 — Stupnjevi zastite elektricne opreme ostvareni pomocu zastitnih kucista

HRN N. A5. 001 - Klasifikacija elektronskih i elektri€nih uredaja s obzirom na zastitu od elektri¢nog
udara

HRN HD 60364-6 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 6. Dio: Provjeravanje

HRN HD 60364-4-41:2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 4-41 dio: Sigurnosna zastita —
Zastita od elektricnog udara

HRN EN 50164-2:2003 — Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) + A1:2007-2. dio: Zahtjevi za
vodi¢e i uzemljivace (EN 50164-1:2002+A1:2006)

HRN EN 50164-1:2003 — Sastavnice sustava zastite od munje (LPS) + A1:2007-1. dio: Zahtjevi za
spojne elemente (EN 50164-1:1999+A1:2006)

EN 1838 — protupanic¢na rasvjeta

EN 12464-1 — unutarnja rasvjeta

U Osijeku, sije€anj 2022.

PROJEKTANT: Direktor:
Zvonimir Krusec,dipl.ing.el. Karlo Angebrandt,bacc.oec.

ZVONIMIR KRUSEC
dipt_mq,el

E3037 OVLASTENIINZENJER

ELEXTROTEHNIKE
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U skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (NN br. 92/10) i upisom u sudski registar tvrtke ANGEBRANDT
INZENJERING j.d.o.0. -Osijek, izdaje se

ISPRAVA
br. TDE-g141/22

da je tehnicka dokumentacija:

GLAVNI PROJEKT
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-PROJEKT VATRODOJAVE
&iji je INVESTITOR:

VELICKO d.o.0., Zvonimirova 1a, 34 330 Velika, OIB:73582986130

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara primijenjene u Glavhom projektu, izradene sukladno
s ovim Zakonom, Tehni¢kim normativima i normama.

PROJEKTANT:

Zvonimir Krusec,dipl.ing.el.
OSIJEK, sije€anj 2022.

ZVONIMIR KRUSEC
diplLing.el

E3037 OVLASTENIINZENJER
ELEXTROTEHNIKE
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GRADEVINA: POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
INVESTITOR: VELICKO d.o.0., Zvonimirova 1a, 34 330 Velika, OIB:73582986130
IZRADIO: Zvonimir KruSec, dipl.ing.el.

BROJ PROJEKTA: TDE — g141/22
DATUM IZRADE:  Sije¢anj 2022.

TEHNICKI OPIS

PROJEKTANT:

Zvonimir KruSec,dipl.ing.el.

ZVONIMIR KRUSEC
diplLing.el

E3037 OVLASTENIINZENJER
ELEXTROTEHNIKE

GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:

POSLOVNO - PROIZVODNA Ulif:a dr. Franje Tudma_na, Sije¢anj 2022. 11
ZGRADA k.C.br. 2059/7, k.o. Velika




PROJEKTIRANJE | ENERGETSKO

CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro ratun: HR9824840081135127505

1. OPCENITO

Predmet projekta je izgradnja poslovno proizvodne zgrade u ulici Dr. Franje Tudmana u Velikoj, na
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika.

Zgrada se sastoji od proizvodnog dijela u sklopu kojeg su prostori topla i hladna kuhinja te drugi popratni
prostori, te administrativni uredi sa sanitarnim prostorima.

Zgrada je prizemna te ima tehniCku etazu za smjestaj termotehnickih instalacija. Kako u cijelom
prizemlju, tako i na tehnickoj etaZi u dijelu gdje su smjestene dizalice topline i drugi termotehnicki sustavi
projektiran je sustav za dojavu pozara.

Ovom su tehnickom dokumentacijom, definirani su slijedeéi dijelovi adresabilnog vatrodojavnog
sustava:

- Vatrodojavna centrala

- automatski adresabilni detektori pozara (opticki)
- automatski adresabilni detektori pozara (kombnirani)
- ruéni mikroprocesorski javlja€ pozara

- ulazno-izlazni nadzorni modul

- alarmni zvuénik

- kabel tipa JBY(st)Y 2x2x0,8mm2

- kabel tipa JBY(st)Y x2x0,8mm?2

- NHXH FE180/E30 3x2.5mm2

- NHXH FE180/E30 3x1.5mm2

- negorive instalacijske cijevi

Dojavna podrucja i dojavne grupe su odabrane tako da se jednoznaéno moZe odrediti mjesto
pozara. Dojavna podrudja i dojavne grupe su odredene sukladno odredbama normi HRN DIN VDE
0833, dio 2.

Kako je projektirani sustav za dojavu pozara adresabilan, osigurana je svakom javljacu pozara
u sustavu individualna adresa kojoj je pridruzen naziv prostora u kojoj je smjesten javljac te je tako
omogucena jednoznacna informacija o lokaciji pozarnog alarma.

Javljaci su postavljeni na dostupna mjesta u cjelokupnom podrucju nadzora na nacin da
pozarna veli¢ina u vrlo kratkom vremenu postiZe vrijednost na koju javlja¢ mozZe odgovoriti.

Mikroproscesorski ru¢ni javljagi pozara rasporedeni su na evakuacijskim putevima. Svi javljaci
su slobodno pristupacni, smjesteni na dobro vidljiva mjesta, na visinu udarne tipke 130 cm od nivoa
poda.

Uzbunjivanje u objektu se vrdi zvu¢nom i svjetlosnom signalizacijom po etazama. Predvidene
su adresabilne sirene s integriranim bljeskalicama.

Centrala dojave pozara je mikroprocesorska modularna centrala s digitalnim nacinom komunikacije s
javlja¢ima i modulima. Smjestaj centrale i svih javljaca je prikazan na nacrtima.

GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
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SPECIFIKACIJA PROJEKTIRANE OPREME

Periferni elementi sustava

Periferni elementi sustava su opticki javljac pozara, ruéni javlja€ pozZara, ulazno-izlazni modul, unutrasniji
i vanjski uredaji za uzbunjivanje, detektorski kabel.

Opti¢ki javlja&

Opticki javlja¢ pozara detektira i signalizira pojavljivanje dima u prostoru (samom javljacu). Opticki javljac

se spaja u petlju/zonu vatrodojavne centrale. Montira se na strop prostorije. Tehni¢ke znacajke:

niskoprofilni analogno adresabilni optiCki vatrodojavni detektor
centrali $alje analognu informaciju o razini produkata gorenja

kompenzacija "drifta" uzrokovana prasinom u komori detektora

potpuna dijagnostika stanja detektora: nivo zaprljanja opti¢ke komore

detektora i provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu

zastita od smetnji, dvostruka zastita od praSine i insekata

memorija nivoa dima u opti¢koj komori u periodu od 5min prije zadnjeg

detektiranog alarma

certificiran po EN54 normi

za ugradnju potrebno podnozje

napajanje 10-30 Vdc, potrosnja 20 pA, 10mA alarm
dimenzije: promjer 110 mm x 46 mm

radna temperatura od -5 do 40 °C, vlaznost do 95%

TN
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Kombinirani javlja¢

Kombinirani javlja¢ poZara detektira i signalizira pojavljivanje dima i povisenu temperaturu u prostoru
(samom javljac¢u). Kombinirani javlja¢ se spaja u petlju/zonu vatrodojavne centrale. Montira se na strop
prostorije. Tehni¢ke znacajke:

niskoprofilni analogno adresabilni opti¢ki i termicki vatrodojavni detektor
centrali Salje analognu informaciju o razini produkata gorenja i temperature
dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje standby, brzo
bljeskanje greska ili visok nivo zaprljanja

e potpuna dijagnostika stanja detektora:provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu
e  zaStita od smetnji, dvostruka zastita od praSine i insekata
e memorija kretanja temperature u periodu od 5min prije zadnjeg

detektiranog alarma

e  certificiran po EN54 normi

za ugradnju potrebno podnozje

napajanje 19-30 Vdc, potrosnja 20 yA, 10mA alarm
dimenzije: promjer 110 mm x 46 mm

radna temperatura od -5 do 40 °C

7N

Ruéni javljaé

Ruc€ni javlja¢ pozara sluzi kako bi ljudi mogli ruéno aktivirati alarmno stanje centrale nakon Sto su
primijetili pozar. Montira se na zid na visinu 140 cm od poda, a spaja u petlju.

Tehnicke znakajke:

. ruéni javlja€ pozara s ugradenim adresabilnim monitor modulom
. po naredbi iz adresabilne centrale Salje informaciju o stanju javljaca
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
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automatsko aktiviranje pritiskom na gumb

viSenamjenska upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo
nadzbukna ili podZzbukna montaza

za unutarnju montazu

potro$nja 70 yA, LED 6mA

napajanje 10-40V

dimenzije: 87mm x 87mm x 23 mm

radna temperatura od -20°C do 65°C

maksimalna radna vlaznost 95%,

Sirena s bljeskalicom

SluZi za uzbunijivanje ljudi koji se nalazi izvan objekta. Spaja se direktno na centralu te se iz nje i napaja.

Tehnicke znakajke:

napajanje iz centrale

moguénost podeSavanja jacine tona
zvuéni izlaz 101dB

napajanje 9-28 Vdc

potro$nja: u mirovanju 70uA, u alarmu 16mA

GRADEVINA: MJESTO GRADNJE:
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. radna temperatura: -10°C do 55°C
. dimenzije: promjer 93mm

IP zastita: IP65(duboko kuciste)

‘g //\\
TR

Ulazno-izlazni modul EM312S

Ulazno izlazni modul EM312S sluzi za primanije i prosljedivanje signala sa alarmne centrale na uredaje

drugih sustava te obrnuto.

TehniCke znacajke:

adresabilni izlazno ulazni modul

nadziran ulaz

relejni izlaz

automatsko adresiranje

ugraden dvosmijerni izolator petlje
napajanje 19-30 Vdc

. potrodnja 80 pyA, 20 mA u alarmu

. radna temperatura: -20°C do +70°C

dimenzije: 53x100x29mm
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Centralni uredaji za dojavu pozara
Centrala dojave pozara

Centrala dojave pozara je temeljni uredaj sustava na koji su spojene vatrodojavne signalne petlje.
Centrala sadrzi program na temelju kojeg se odvija djelovanje sustava dojave pozara u smislu prihvata
alarma i uzbunjivanja. Tehni¢ke karakteristike:

« 2 petlje proSirivo do 8 za 1920 uredaja po centrali

+ Certificirana sukladno normi EN54

» Mikroprocesorska struktura

+ 32 bitni CPU

* OpenLoop tehnologija

* HorNet token-ring arhitektura

» PodrZzava Emergency54 tehnologiju za izvanredne situacije (CPU redundancija)

» Upravljanje sa do 30 centrala spojenih u HorNet token-ring mrezu sa SmartNET karticom (dodatni
modul)

« Jednostavan pristup putem SmartLAN kartice
« 2 ili 4 zi€na konfiguracija petlje

» Podrzava 240 uredaja po petlji

v
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ORGANIZACIJA ALARMIRANJA U SLUCAJU POJAVE POZARA

Sustav automatske dojave pozara zahtijeva razraden plan alarmiranja u kojem moraju biti utvrdeni
postupci za vrijeme i izvan radnog vremena, tj. za slu€aj prisutnosti uposlenih osoba i za slu¢aj kad u

Sticenom prostoru nema nikoga.

Plan alarmiranja je u skladu s Opéim aktom korisnika, odnosno Planom zastite od pozara.

U neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara postavljen je shematski prikaz plana uzbunjivanja, s
kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvrsiti u pojedinoj situaciji.

Pored postupaka u slu€aju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu pozara, planom uzbunjivanja
moraju biti obuhvaéeni postupci vezani za:

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju

- uklju€ivanje dezurnog osoblja u gasenje pozara

- uzbunjivanje najblize profesionalne vatrogasne postrojbe ili zastitarskog dojavnog centra

- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne duznosti vezane za za$titu od pozara

Grafi¢ki prikaz organizacije alarmiranja
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Organizacija alarmiranja grafi¢ki je prikazana u shematskom prikazu.

Kao $to je vidljivo sa slike, moguce su dvije organizacije alarmiranja:
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"DAN" (u radno vrijeme) - prisutno osoblje u stiéenom prostoru

"NOC" (van radnog vremena) - nema osoblja u $ticenom prostoru

Organizacija alarmiranja "DAN" (u radno vrijeme)

U radno vrileme u objektu je prisutno osoblje koje moze reagirati na alarm pozara te, u jednostavnijim
slu¢ajevima, i samo ugasiti pozar bez potrebe za uzbunjivanjem vatrogasne postrojbe ili zastitarskog
centra. |z tog razloga se u sustavu za dojavu pozara definiraju dva vremena kasnjenja:

. vrijeme potvrde prisutnosti (prihvata alarma)
. vrijeme izvidanja (provjere alarma)

U slu€aju pojave pozara u Sticenom prostoru dolazi do prorade najblizeg javljata pozara. Aktiviranje
javljaca pozara uzrokuje ALARM | (alarm prvog stupnja) na centrali i zapocinje odbrojavanje vremena
potvrde prisutnosti od 15s. U tom slu€aju se aktiviraju zujalice na centrali dojave pozara. U okviru tog
vremena potrebno je potvrditi (prihvatiti) alarmnu informaciju na centrali. Nakon prihvata alarma (Sto
znaci da je osoblje svjesno da postoji pozar i locirano je mjesto pozara) zapoc€inje odbrojavanje vremena
izvidanja od 3min (provjere alarma). U okviru tog vremena osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto
pozZara i ovisno o razmjerima poZara:

. gasi pozar i po povratku "resetira" centralu
. aktivira najblizi ru¢ni javlja¢ pozara.

Aktiviranje ru€nog javlja¢a uzrokuje ALARM II (alarm drugog stupnja) tj. odmah aktivira alarmne sirene
i izvrSne funkcije (informacija o pozaru signalizirana ru¢nim javljaCem se ne provjerava).

Ukoliko se ne prihvati signal alarma prije isteka vremena prisutnosti ili ukoliko se osoba koja je prihvatila
alarm ne vrati i ne "resetira" centralu prije isteka vremena izvidanja, centrala prelazi u ALARM Il i izvode
se sve ranije navedene radnje vezane uz alarm drugog stupnja.

Organizacija alarmiranja "NOC" (van radnog vremena)
Pritiskom na odgovarajuéu tipku na centrali, centrala se prebacuje u reZzim rada "NOC".

U tom slu€aju nema osoblja na objektu tj. nema tko provjeravati vjerodostojnost pozarnog alarma.
Prorada javljaca pozara uzrokuje ALARM Il (alarm drugog stupnja) j. aktiviraju se sirene i izvode izvrSne
funkcije.

POSTUPAK OSOBLJA U SLUCAJU POJAVE POZARA
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Razlikujemo dva uzroka alarma pozara:
. detekcija pozara putem automatskog javljaa pozara

. signalizacija pozara ru¢nim javljaCima

Alarm pozara signaliziran automatskim javljaem pozara

U slu€aju alarma pozZara uzrokovanog aktiviranjem automatskog javljaCa pozara, postupak osoblja
osposobljenog za rukovanje centralom je slijedeci:

1. prihvat alarma na centrali (upravljatkom panelu)

2. identifikacija mjesta pozara prema podacima na centrali (prikazana je adresa aktiviranog
javljaca)

3. odlazak na mjesto pozara i analiza stanja

4. odluka o razmjerima pozara:

A. pozar manjih razmjera

5. gadenje pozara priru¢nim sredstvima za gasenje

6. povratak do centrale i vra¢anje centrale u normalno stanje

B. veliki pozar

5. aktiviranje najblizeg ruénog javljaa pozara nakon ¢ega se ukljuCuju alarmne naprave i izvode

izvr$ne funkcije
6. telefonski poziv vatrogasnoj brigadi ili zastitarskom centru

7. po prestanku opasnosti (po gadenju poZara) vracanje centrale u normalno stanje

Alarm pozara signaliziran ruénim javljaéem

U slu€aju alarma pozara uzrokovanog ru¢nim javljaéem postupak osoblja osposobljenog za rukovanje
centralom je slijedeci:

1. identifikacija mjesta pozara prema podacima na centrali (putem dojavne grupe kojoj detektor
pripada)
2. odlazak na mjesto poZara i analiza stanja
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3. odluka nakon utvrdenog stanja

A. stvarni pozar

4. telefonski poziv vatrogasnoj brigade ili zastitarskom centru
5. po prestanku opasnosti vra¢anje centrale u normalno stanje
6. gaSenje pozara priru¢nim sredstvima

7. povratak na centralu i povrat centrale u normalno stanje

B. slu€ajno aktiviran rucni javljac

4, povratak na centralu i vra¢anje centrale u normalno stanje
Napomena:

Organizacija alarmiranja je samo je dio Plana zastite od pozara.

U sklopu Plana zastite od pozara, potrebno je u neposrednoj blizini centrale postaviti shematski prikaz
organizacije alarmiranja s kratkim opisom postupaka u slu¢aju izbijanja pozara.

Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene Knjiga odrzavanja i Upute za
rukovanije.
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PRORACUN NAPAJANJA AKUMULATORA

Uzimaju u obzir koli€inu i vrstu svih elemenata vatrodojavnog sustava predvideno je dostatno
napajanje za VDC i uredaje. Automatski punjac baterije stalno odrzava akumulatorsku bateriju u punom
pogonskom stanju. Ugradena baterija ima takav kapacitet da osigura 72 sata autonomije rada u
nadziranju i 0,5 sati rada u alarmnom stanju, a da kapacitet baterije ne padne ispod 80% normalnog
kapaciteta. Proraun napajanja nalazi se u niZze navedenoj tablici:

POz . Jedini¢na potro$nja Koli&in Ukupqa potroSnja .
Tip a Mirovan; Mjera
Mirovanje Alarm e Alarm
1. Alarmna centrala 0,14500 0,19000 1| 0,24500 | 0,19000 [A]
2. Opticki detektor 0,00020 0,01000 24 | 0,00480 | 0,24000 [A]
Opticko termicki
2. detektor 0,00020 0,01000 7| 0,00140 | 0,07000 [A]
3. Paralelni indikator 0,00000 0,02000 2| 0,00000 | 0,04000 [A]
4. Ul modul 0,00008 0,02000 6| 0,00048 | 0,12000 [A]
Sirena s
5. bljeskalicom 0,00020 0,02000 8| 0,00160 | 0,16000 [A]
6. Rucni javljac 0,00008 0,00200 6| 0,00048 | 0,01200 [A]
0,15376 | 0,83200 [A]
Im Struja u mirovanju 0,15376 [A]
laL Struja u alarmu 0,83200 [A]
tm Autonomija u mirovanju 72,00 [h
taL Autonomija u alarmu 0,50 [h]
Cso | Minimalni kapacitet 80,00% [Ah]
Cak | Kapacitet 14,3584 [Ah]
11,4867
Cso | Od&ekivana potrosnja Ceo=tm* Im+ taL* laL 2| [Ah]
11,4867
Cak | Potreban kapacitet baterije Cak=1*Cg 2| [Ah]
*Napomena:
Prema VDE0833-
2:2017 ako vrijeme
autonomije u
mirovanju izbosi 72
sata, za faktor Ks
uzima se vrijednost
1, inace 1,25
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2. PRORACUN DULJINE VATRODOJAVNE LINIJE

Javljaci su povezani s VDC prema shemi razvoda instalacije vatrodojave dane u prilogu.

Prema tehnickim karakteristikama centrala za dojavu pozara, ukupni otpor priklju¢enih dojavnih
linija ne smije biti veci od 80 Q po pojedinom sustavu.

L - maksimalna duljina vodi¢a A - promjer vodi¢a 0,8 mm
R - dozvoljeni maksimalni otpor dojavne linije 80 Q
p - specifi¢ni otpor bakra 0,017 Qmm 2/ m

S=r21m/4=0,5mm 2

_RxS _ 80x05

L= = =1.176.50m
2xp  2x0.,017

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel JB-Y(St)Y 2x2x0.8 mm u potpunosti zadovoljava jer je na
ovoj gradevini najudaljeniji javljaCi blize centralnom uredaju od izracunate maksimalne vrijednosti od

1.176,50 m.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Sve elektriéne instalacije moraju se tijekom postavljanja, ili kada je postavljena, ali prije predaje

na koristenje, pregledati i ispitati. Prilikom provjere i ispitivanja elektri€ne instalacije, moraju se poduzeti
mjere zastite za sigurnost osoba i zastite elektriCne i druge opreme od osteéenja i unidtenja. Ako se
elektri¢na instalacija mijenja, potrebno je izvrSiti provjeru i ispitivanje nove elektriCne instalacije kako bi
se utvrdilo da je izmijenjena elektri¢na instalacija u skladu sa propisima.

3.2.

Prilikom pregleda elektri¢ne instalacije, treba obratiti paznju na:

o Zastitu od elektricnog udara, ukljuCuju¢i mjerenje razmaka kod zastite preprekama ili ku¢istima,
pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruku;

Mijere zastite od Sirenja vatre i zastita od termickih utjecaja na vodi¢ prema trajno dozvoljenim
vrijednostima struje i dozvoljenom padu napona;

Izbor i postavke zastitnih uredaja za nadzor;

Ispravnost postavljanja odgovarajucih rasklopnih uredaja glede rastavnog razmaka;

Izbor opreme i mjere zastite prema vanjskim utjecajima;

Opremljenost razvodnih uredaja i ormara jednopolnim i strujnim shemama, tablicama s
upozorenjima, oznakama uredaja i slicnim informacijama;

Spajanje kabela i vodic¢a;

Pristupa&nost i raspolozivost prostora za rad i odrzavanije;

o Urednost glavnih energetskih prostorija i kabelskih kanala, odnosno vertikala;

O O O O (@)

O O

PREUZIMANJE,ODRZAVANJE | UPORABA SUSTAVA ZA VATRODOJAVU

Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije pustanja u pogon novo izvedenog
sustava vatrodojave. Prvo ispitivanje obavlja ovlastena osoba sukladno Elanku 41. i 42. Pravilnika
o sustavima za dojavu poZara.

Ispitivanje automatskih javljaca obavlja se na mjestu ugradnje i uklju€uje sve javljaCe u sustavu.
Ispitivanje automatskih javljaca vr3i se prema odredbama iz Clanka 43., 44. i 45. Pravilnika o
sustavima za dojavu pozara.

Sukladno ¢lanku 48. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara nakon ispitivanja ovlastena osoba
mora sastaviti Zapisnik o obavljenom ispitivanju.

U slu€aju naknadne rekonstrukcije, proSirenja ili drugih promjena potrebno je izvrSiti ispitivanje na
sustavu prema ¢lanku 49. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

Preuzimanje sustava od strane korisnika vr3i se prema ¢lanku 50. Pravilnika o sustavima za dojavu
pozara.

Sukladno ¢&lanku 51. Pravilnika o sustavima za dojavu poZara potrebno je izvrsiti periodi¢no
ispitivanje sustava vatrodojave. Prema Pravilniku o sustavima za dojavu poZzara, ¢lanak 52. nakon
svakog periodi¢nog ispitivanja potrebno je sastaviti Zapisnik o obavljenom ispitivanju sustava
vatrodojave.

Prema c¢lanku 57. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara korisnik predmetnog objekta je duzan
voditi KNJIGU ODRZAVANJA. Svi pogonski dogadaji koji se odnose na ispravno djelovanje
vatrodojavnog sustava tijekom njegovog koriStenja, a narocito u sluajevima iz ¢lanka 54. — 56.
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara moraju se unijeti u knjigu odrzavanja prema odredbama
iz ¢lanka 57. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.
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NORME | PROPISI KOJIM SE DOKAZUJE KVALITETA UGRADPENIH PROIZVODA |
OPREME GLEDE ZASTITE OD POZARA

Kvaliteta ugradenih proizvoda elektroinstalacije glede zastite od pozZara temelji se na

ispravama proizvodaCa kojima dokazuju da su njihovi proizvodi izradeni u skladu sa slijedecim
propisima i pravilnicima:

Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13,65/17,114/18,39/19,98/19);

Zakon o gradnji (NN RH 153/13,20/17,39/19,125/19);

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18);

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10);

Zakon o normizaciji (NN br. 80/13);

Pravilnik o tehnic¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (NN br. 55/96, 163/03
i SI.I. br. 53/88);

Tehnicki propisi za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/10);

Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektricne energije (NN br. 9/87);

Pravilnik za elektri¢ne instalacije u zgradama (NN br. 68/88);

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (NN br. 55/96 i Sl.I. br.
62/73);

Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica (Sl. list br. 13/78);

Zastita od elektricnog udara (HRN.N.B2.741);

Trajno dozvoljene struje (HRN.N.B2.752);

Standard o projektiranu sigurnosnih puteva i izlaza NFPA 101 (2009);

Izvodac radova je duzan pribaviti ateste, odnosno certifikate proizvodaca za slijedece izradene

i ugradene dijelove elektroinstalacija: termoplasti¢ne izolacijske cijevi, kabele, priklju¢nice, prekidace i
rasvjetna tijela, razdjelnike. Nakon kompletne izvedbe svih instalacija, a prije tehniCkog prijema
gradevine, potrebno je izvrditi pregled i ispitivanje izvedenih instalacija i o tome izdati potrebnu atestnu
dokumentaciju, a koja mora sadrzavati slijedece:

Vizualni pregled izvedene instalacije (HRN N.B2.751);

Mjerenje otpora izolacije glavnog razdjela izmedu pojedinih faza, te faza pojedinacno i zemlje
(HRN N.CO0.036);

Kontrolu elektri¢ne instalacije od indirektnog napona dodira (HRN N.B2.763);

Kontrolu galvanske povezanosti metalnih masa i neprekinutost zastitnog vodi¢a mjerenjem
otpora (HRN N.B2.754);

Izvodac radova je duzan pribaviti ateste, odnosno certifikate proizvodaca za slijedece izradene

i ugradene dijelove elektroinstalacija: termoplasti¢ne izolacijske cijevi, kabele, priklju¢nice, prekidace i
rasvjetna tijela, razdjelnike. Nakon kompletne izvedbe svih instalacija, a prije tehni¢kog prijema
gradevine, potrebno je izvrsiti pregled i ispitivanje izvedenih instalacija i o tome izdati potrebnu atestnu
dokumentaciju, a koja mora sadrZavati slijedece:

Vizualni pregled izvedene instalacije (HRN N.B2.751);

Mjerenje otpora izolacije glavnog razdjela izmedu pojedinih faza, te faza pojedinacno i zemlje
(HRN N.CO0.036);

Kontrolu elektri¢ne instalacije od indirektnog napona dodira (HRN N.B2.763);

Kontrolu galvanske povezanosti metalnih masa i neprekinutost zastitnog vodi¢a mjerenjem
otpora (HRN N.B2.754);
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5.1. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Sukladno Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN 64/14,118/19),
danim prikazom tehnickih rjeSenja, procijenjuje se da ¢e troSkovi gradnje iznositi ukupno, bez PDV:

60.000,00 kn
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Kabel JB-H(St)H 2x2x0,8mm

Centrala sustava za dojavu pozara u vatrootpornom
VDC ormaru otpornosti na pozar 60min

§ Opticki detektor

Rucni javljac

)@ Sirena s bljeskalicom

2 Multikriterijski detektor
(0)
v Ul modul

e Naziv i tip GLAVNI PROJEKT
Angebrandt inZzenjering j.d.o.o. e
9 J 9] projekta: -PROJEKT VATRODOJAVE-
Investitor: Gradevina:
VELICKO d.o.o0.
Zvonimirova 1a, 34 330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
OIB:71582986130
[zradio: Zvonimir KruSec, dipl.ing.el. Datum: 01/22 Br. projekia. TDE-g141/22

(potprs) (pecat) ZVONIMIR KRUSEC Naziv nacrta:

u dipling.el. LEGENDA

E3037 OVLASTENIINZENJER

ELEKTROTEHNIKE Mijerilo: - Broj nacrta: 6.1
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