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BROJ PROJEKTA: GLP - A —42/2021

INVESTITOR : VELICKO d.o.o.

GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge
Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275

Ured Osijek: Kalnicka 42a

Tel: 031/303-780

1. POPIS DIJELOVA PROJEKTA | PROJEKTANATA

Zajedni¢ka oznaka projekta: GLP — 42/2021,
Glavni projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh.

MAPA 1/8
GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — A —42/2021
Projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh.
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 2/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — G — 42/2021
Projektant: Filip Pavlovi¢, mag.ing.aedif.
Suradnik: Luka Juren, mag.ing.aedif.
Suradnica: Petra Stilin, mag.ing.aedif.

MAPA 3/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — VK - 42/2021
Projektant: Jasminka Babi¢, ing.grad.
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 4/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT TOPLINSKE ZASTITE

EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — TZ — 42/2021
Projektant: Andrija MikiCi¢, mag.ing.aedif.
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 5/8

GLAVNI GRABDEVINSKI PROJEKT - PROJEKT PARKIRALISTA | MANIPULATIVNIH POVRSINA

EXPERT d.o.o. Nasice
Broj projekta: GLP — P — 42/2021

Projektant: Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.

Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 6/8
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Angenbrandt inzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDE-g139/22

Projektant: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el.
Suradnik: Filip Mikulic, mag.ing.el.
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BROJ PROJEKTA: GLP - A —42/2021
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GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge
Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275

Ured Osijek: Kalnicka 42a

Tel: 031/303-780

MAPA 7/8
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

Angenbrandt inzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDS-g140/22

Projektant: Tihomir Barisic, dipl.ing.stroj.
Suradnik: Perica Brainovi¢, mag.ing.mech.

MAPA 8/8

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT VATRODOJAVE

Angenbrandt inzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDE-g141/22

Projektant: Zvonimir KruSec, dipl.ing.el.
Suradnik: Filip Mikuli¢, mag.ing.el.

ELABORATI KOJI SU PRETHODILI IZRADI GLAVNOG PROJEKTA:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Expert d.o.0. Nasice
Broj projekta: ZOP 12/2021

Projektant: Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.

Suradnik: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Expert d.o.o. Nasice

Broj projekta: ZNR 42/2021

Projektant: Ivan Kovaci¢, mag.ing.aedif.

ELABORAT OPTIMALNOG TEHNICKOG RJESENJA PRIKLJUCENJA GRADEVINE NA
DISTRIBUCIJSKU ELEKTROENERGETSKU MREZU VELICKO D.O.O. (120 kW)

HEP d.o.o. Elekira Pozega

EOTRP broj: 4021-70077481-400000044

Autori: Mato Vukovi¢, univ.spec.el.
Marko Tanji¢, mag.ing.el.
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BROJ PROJEKTA: GLP - A — 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge
INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a

k.C.br. 2059/7, k.o. Velika Tel: 031/303-780

3. IZJAVA OVLASTENOG ARHITEKTA

Temeljem Clanka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se
IZJAVA, br.1-A-42/2021

projektanta o uskladenosti GLAVNOG PROJEKTA broj GLP — 42/2021 s odredbama posebnih
zakona i propisa.

Projektant: Branko Urban, dipl. ing. arh.

RjeSenje o upisu projektanta u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 400 s
danom upisa 19.7.1999. godine:

Klasa: UP/I-350-07/91-01/559

Ur.br.: 314-01-99-1,

Zagreb, 19. srpnja 1999. godine

INVESTITOR : VELICKO d.o.0.,
(OIB: 73582986130)
Zvonimirova 1a, Velika

34 330 Velika
LOKACIA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,
k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika
GRADEVINA: POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
LOP: GLP -42/2021

Ovaj projekt je uskladen s Prostornim planom uredenja Opcine Velika ('Sluzbeno glasilo'
Opcine Velika broj04/05, 02/10, 01/11i01/15), Urbanistickim planom uredenja Opcine
Velika (‘Sluzbeno glasilo' Opcine Velika broj 5/11)te sliedecim posebnim zakonima i
propisima:

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 12/19)

- Zakon o zastitinaradu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10, 115/18)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,

114/18, 110/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnin dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03,100/04, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12,136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)
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BROJ PROJEKTA: GLP - A — 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge
INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
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k.C.br. 2059/7, k.o. Velika Tel: 031/303-780

- Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19,127/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o vodama (NN 66/19)

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina ( NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluCaju
pozara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)

- Pravilnik o fehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

- Pravilnik o nacinu izraCcuna gradevinske (bruto) povriine zgrade (NN 93/17)

- Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN 136/06,
135/10, 14/11, 55/12)

- Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna komunalnog
doprinosa (NN 15/15)

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.
list 21/90)

- Pravilnik o tfehnicki normativima za djelovanje nosivin gradevinskih konstrukcija (SI. list 26/88)

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini gdje ljudi borave i rade (NN 145/04)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/2013)

- Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94, 110/05,
28/10)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, dijelova gradevine i prostora u kategorije ugrozenosti od
pozara (NN 62/94, 32/97)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatfima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

- TehnicCki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

- TehnicCki propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

- TehnicCki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10)

- Tehnicki propis za Celicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

- TehniCki propis o racionalnoj uporabi energije i foplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)
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INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
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te posebnim uvjetima prikljucenja i gradnje:

- Hrvatske vode, Klasa: 325-01/21-18/0011113, Urbroj: 374-3103-1-22-4, sijiecanj 2022.

- Opcina Velika, Klasa: 363-01/22-01/09, Urbroj: 2177/08-06-22-2, 08.02.2022.

- DRZAVNI INSPEKTORAT, Klasa: 540/02/22-03/120, Urbroj: 443-02-01/17/22-2, Pozega,
07. sije€nja 2022. godine

- TEKIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, br.SP - 1/22, Pozega, 12.1.2022.

- SLUZBA CIVILNE ZASTITE POZEGA ODJEL INSPEKCIJE, Klasa: 245-02/22-03/192,
Urbroj:511-01-383-22-2-DJ, Pozega, 12. sijaCnja 2022. godine

- HAKOM, Klasa: 361-03/21-01/17666, Urbroj: 376-05-20-2, Zagreb, 26.11.2021.g

- HEP Plin, F20006-186/2021 MG, Pozega, 21.11.2021.

- HEP Elektra, EOTRP, Pozega, 17.12.2021. godine

- HEP ODS d.o.0., 40200102/243/22RK, Pozega, 07.02.2022. godine

Nasice, sijecanj 2022. godine

Projektant:
Branko Urbary, dipl.ing.arh.
; , IMALN VR BMARN
E g‘:\n.-.v:;-t: v "v‘/l/f\ MEK
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BROJ PROJEKTA: GLP - A — 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge

INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
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4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenovan je
glavni projektant koji daje

I1ZJAVU

o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti GLAVNIH PROJEKATA pod zajednickom oznakom
GLP —42/2021

Projektant: Branko Urban, dipl. ing. arh.

RjeSenje o upisu projektanta u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 400 s
danom upisa 19.7.1999. godine:

Klasa: UP/I-350-07/91-01/559

Ur.br.: 314-01-99-1,

Zagreb, 19. srpnja 1999. godine

INVESTITOR : VELICKO d.o.0.,
(OIB: 73582986130)
Zvonimirova 1q, Velika

34 330 Velika
LOKACIJA : Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,
k.€.br. 2059/7, k.o. Velika
GRADEVINA: POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
ZOP: GLP - 42/2021

Svi glavni projekti pod zajedniCkom oznakom projekta GLP — 42/2021 su cjeloviti i
medusobno uskladeni.

Nasice, sijecanj 2022. godine

Glavni projektant:
Branko Urlpan, dipl.ing.arh.

/
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BROJ PROJEKTA: GLP - A —42/2021

INVESTITOR : VELICKO d.o.o.

GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

EXPERT d.o.o0. za projektiranje i geodetske usluge
Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275

Ured Osijek: Kalnicka 42a

Tel: 031/303-780

5.

POSEBNI UVJETI GRABDENJA | UVJETI PRIKLJUCENJA

REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA

OPCINA VELIKA

Zvonimirova 1A, p.p. 27, 34330 Velika
Tel:034-233-033, fax:034-313-033

KLASA:363-01/22-01/09

URBROIJ:2177/08-06-22-2

Velika, 08.02.2022

Temeljem é&lanka 82. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 153/13, 20/17,39/19 i
125/19), Jedinstveni Upravni odjel Opéine Velika, postupajuéi po sluzbenoj duZnosti
u postupku izdavanja posebnih uvjeta donio je slijedeée

Sukladno prema vasem idejnom rjeenju oznake IR-42/2021 od 10/2021 izraden od
strane Expert d.o.o0. Poslovno-proizvodna zgrada Ulica Dr. F. Tudmana, Velika k.&.br.
2059/7, k.o. Velika dostavlja slijedece posebne uvijete:

-Osigurati oborinsku odvodnju sa prometno kolni¢kih povriina i parkiralidta u
separator sa prodis¢ivaéem od ulja i maziva te odvesti prema uli€noj odvodnji
odnosno kanalu,

-Oborinsku odvodnju sa krova poslovno-proizvodne zgrade spojiti na pripadajuéi
prodista¢ te odvesti do uli¢ne odvodnje odnosna kanala.

-Prilikom izrade projekta prometnih povrSina i parkiralifta voditi brigu da ulaz u
kompleks zgrade bude dovoljne Sirine s obzirom da je pristup na prometnicu manje
ranga samim time i suZenog prostora za manevar veéih vozila.

-Osigurati dovoljan broj parkinih mjesta sukladno potrebama tvrtke. Ukoliko nije
moguée osigurati potreban broj parkirnih mjesta unutar parcele k.&. br. 2059/7 k.o.
Velika, molimo ishodovati potvrdu nadleZznog tijela o moguénosti koridtenja
parkiralista u blizini ukoliko postoje.
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==  HRVATSKE VODE

S VODNOGOSPODARSKI ODJEL

= Telefon: 035 / 386 307

=== ZA SREDNJU | DONJU SAVU /

R —— 35000 Slavonski Brod, Setalidte brace Radica22 Telefax: 035 / 225 521

Klasa: 325-01/21-18/0011113
Ur. broj: 374-3103-1-22-4
Datum: 17, sijecnja 2022. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
Odsjek za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa
Sjediste Pozega

Predmet: Gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna) na postojecoj gradevnoj cestici 2059/7,
k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana) — vodopravni uvjeti

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Poiesko-slavonske zupanije, Odsjek za prostorno uredenje, graditeljstvo
i zadtitu okolisa, Sjediite Polega, dostavio je putem elektronitkog sustava eKonferencija ponovljeni poziv Klasa:
350-05/21-28/000238, Urbroj: 2177/1-03-03/3-22-0010 od 04. sijeénja 2022. godine, zaprimljen 17. sijeénja 2022.
godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna) na
postojecoj gradevnoj Eestici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana),

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta prilozena je sliedeca dokumentacija:

- Idejno rjeSenje-ispravak 1, oznaka idejnog rjesenja: IR-42/2021 (u digitalnom obliku, izradio EXPERT d.o.0., Kalnicka
42a, 31000 Osijek, listopad 2021. godine, projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh.).

Investitor: VELICKO d.o.0., Zvonimirova 1a, 34330 Velika, OIB: 73582986130

Predmet ovog projekta je gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna) na postojecoj gradevnoj
Cestici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Ulica dr, Franje Tudmana). Gradevina je namijenjena za integrativnu radionicu koja
se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda (topli obroci) izradenih od osoba s invaliditetom. Zgrada se sastoji od
sljedecih prostorija: otprema jela, topla kuhinja, spremiste &istih posuda, pranje posuda, prostor za zimnicu i suho
skladiste, hladna kuhinja, dvije komore, dva sanitarna évora sa garderobama, praonica, tajna kuhinja, kotlovnica,
hodnik i 2 ureda, Vodoopskrba je rije3ena putem javnog sustava, a odvodnja je individulanim sustavom odvodnje dok
se ne ostvare uvjeti priklju¢enja na planirani sustav javne odvodnje (nakon zavrietka izgradnje kolektora). Parkiranje i
zaustavljanje vozila predvideno je na predmetnoj testici (13 PM).

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjede na ciljeve iz Zlanka 5. stavak 2. i élanka
46. Zakona o vodama (Narodne novine broj 66/19 i 84/21) te temeljem &lanka 158. Zakona o vodama, Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za srednju | donju Savu, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE
za gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna)
na postojecoj gradevnoj estici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana)
op€i DIO

11. Lokacija: PoZesko-slavonska Zupanija, postojeéa gradevna éestica 2059/7, k.o. Velika

(LR T T
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12. Vrstainaziv zahvata u prostoru: gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna)
1.3. Opskrba vodom:
- natin vodoopskrbe: iz sustava javne vodoopskrbe
- kvaliteta vode: voda za ljudsku potroénju
- obvezaishodenja vodopravne dozvole za koristenje voda, koncesije ili okoliéne dozvole: nije primjenjivo
1.4. Odvodnja otpadnih voda:
- sanitarne otpadne vode: individualni sustav odvodnje dok se ne ostvare uvjeti prikljuéenja na planirani
sustav javne odvodnje (nakon zavrietka izgradnje kolektora)
oborinske otpadne vode: Ciste oborinske vode, zauljene oborinske vode s prometnih | manipulativnih
povriina
- ostale otpadne vode: tehnoloske otpadne vode
- vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnost i funkcionalnost, obveza redovnih
kontrola: primjenjivo
- obveza prainjenja sabirne jame po ovlastenom izvritelju: primjenjivo
- obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje otpadnih voda ili okoligne dozvole: nije primjenjivo
L.5. Zastita od 3tetnog djelovanja voda: nije primjenjivo
1.6. Uskiadenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okoli% i prirodu provedi se
prema propisima o zastiti okolisa
1.7. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema odredbama
Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19). Projektant je odgovaran za
uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima.
1.8. Obveza prijave pocetka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora: nije primjenjivo
1.9. Pregledna situacija zahvata u prostoru: prikazana u dostavljanoj dokumentacijl
1.10. Uredenje imovinsko-pravnih odnosa: nije primjenjivo
1.11. Ovi ce se vodopravni uvjeti izmijeniti: zbog promjene korisnika ili naziva korisnika, na zahtjev
stranke ili nadleZnoog tijela; radi produljenja vaZenja vodopravnih uvjeta ako se nisu bitno
promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenije ciljeva upravljanja vodama.
1.12. Vodopravni uvjeti vaZe dok vaii odgovarajuci akt prema propisu o prostornom uredenju i gradnji.

2. POSEBNIDIO

2.1 Projektnu dokumentaciju za izgradnju predmetne gradevine treba izraditi putem ovlaitene turtke za
projektiranje i uskladiti sa: Zakonom o vodama (Narodne novine broj 66/19 i 84/21), Zakonom o prostornom
uredenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (Narodne novine
broj 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) i drugim vaZeéim propisima.

2.2. Tehnicka dokumentacija namjeravanog zahvata mora sadriavati:

- pregledni nacrt predmetne lokacije sa svim planiranim sadriajima, namjenom rada

- opis rjesenja vodoopskrbe i odovodnje

- opis tretmana i rjesenje odvodnje oborinskih voda s predmetne lokacije

- opls rjesenja zbrinjavanja otpadnih tvari

2.3. Vodoopskrbu gradevine cljediti prikljutkom na javou vodouprskibnu nrezu, premd uvjeuma
ovlastenog distributera.

24, Sanitarne otpadne vode odvoditi u vodonepropusnu sabimu jamu bez izljeva i preljeva, dok se ne
steknu uvjeti za prikljucenje na javnu kanalizacijsku mre3u na koju ¢e investitor biti duian spojiti svoje
sanitarne vode. SadrZaj sabirne jame zbrinjavati putem ovlastene komunalne tvrtke. Na tehnickom pregledu
gradevine investitor je duZan predociti ateste o nepropusnosti interne kanalizacije | ugovor o praznjenju
sabirne jame s ovlastenom tvrtkom.

NI
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2.5. Potencijaino zauljene otpadne (tehnoloske) vode iz prostora za spremanje jela, koje sadrie
prekomjernu masnocu, ulja, krute i plivajuce ostatke hrane, kao | potencijalno oneciscene oborinske vode s
prometnih, manipulativnih i parkiralisnih povrSina moraju se prije ispuitanja o¢istiti uredajem za prethodno
tiscenje otpadnih voda koji mora biti tako dimenzioniran da osigura pro€idcavanje otpadnih voda najmanje
do propisanih grani¢nih vrijednosti definiranih Odlukom o odvodniji i procis¢avanju otpadnih voda,
2.6. Ciste oborinske vode s krovnih povriina ispustati u odvodni kanal ili po povrsini viastitog terena. Nije
dozvoljeno ispuitanje voda putem upojnih bunara u podzemlje.
2.7. lzgradnjom predmetne gradevine ne smije se poremetiti vodni refim povriinske oborinske odvodnje
u okruZenju zahvata, na Stetu vlasnika susjednih parcela.
2.8. Sustav interne odvodnje otpadnih voda voda s pripadajucim objektima odvodnje te uredajima za
predobradu otpadnih voda planirati i izvesti vodonepropusno, redovito kontrolirati, odriavati u
vodnepropusnom stanju i &istiti sve objekte za transport i protiitavanje otpadnih voda.
2.9, Na tehnitkom pregledu gradevine potrebno je predotiti:
- Ateste o vodnepropusnosti izgradenog sustava odvodnje otpadnih voda, izraden po tvrtki
akreditiranoj za poslove ove vrste ispitivanja
- Geodetsku snimku izvedenog stanja sustava odvodnje otpadnih voda.
2.10.  Zbrinjavanje otpadnih tvari koje ¢e nastati na lokaciji treba rijediti u skladu sa Zakonom o
gospodarenju otpadom (Narodne novine br, 84/21).
2.11.  Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve potrebne mjere, uredaje i osiguranja da
izvedbom predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti, ne dode do iteta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.
2.12.  Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve druge objekte, uredaje i osiguranja radi
zastite vodnogospodarskih interesa, ukoliko se potreba za njihovom izgradnjom ukaZe u toku projektiranja i
izvedbe predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti. Te uredaje, objekte i osiguranja
investitor je duZan odrZavati u ispravnom stanju.
2.13.  Investitor je odgovoran za sve Stete koje bi mogle nastati izgradnjom ili eksploatacijom gradevine za
koju se daju ovi vodopravni uvjeti,
2.14.  Vodopravnu potvrdu o uskladenosti glavnog projekta sa izdanim vodopravnim uvjetima Hrvatske
vode (e izdati na zahtjev nadleZnog tijela graditeljstva/ili stranke, a temeljemfz‘éinonfd-g;\adnji.

Dostaviti:
() REPUBLIKA HRVATSKA

Pozesko-slavonska Zupanija
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
QOdsjek za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolida
SlediSte PoZega (putem elektronitkog sustava eKonferencija na adresi: https://dozvola.mgipu.hr)

2. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, na ruke Direktora
(putem e-mail adrese; Davorin.Piha@voda.hr)

3. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
[putem e-mail adrese: Vedran.Deletis@voda.hr)

4. VGI za mali sliv Orljava — Londza PoZega

5. Pismohrana, ovdje

(LT T T
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20

_ REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT

PODRUCNI URED OSIEK
ISPOSTAVA U POZEGI

KLASA: 540-02/22-03/120
URBROVJ: 443-02-01-17-22-2
Pozega, 07. sije¢nja 2022. godine

Visi sanitarni inspektor Drzavnog inspektorata, Podru¢nog ureda Osijek, Ispostava u PoZegi,
u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po
ponovljenom zahtjevu PoZesko — slavonske Zupanije, Upravnog odjela za prostomno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa, sjediste Pozega, od 04. sije¢nja 2022, godine, zaprimljen u ovu
inspekciju dana 035. sije¢nja 2022. godine, na temelju ¢lanka 6., stavak 3. Zakona o drzavnom
inspektoratu (.,Narodne novine™, broj 115/18, 117/21), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE 1 UVJETE ZASTITE OD BUKE

Projektnu dokumentaciju za gradenje gradevine gospodarske namjene — integrativne radionice
u Velikoj, Ulica dr. Franje Tudmana, na k.¢.br. 2059/7 k.o. Velika, investitora trgovackog
drustva .VELICKO* d.0.0. iz Velike, Zvonimirova l.a, locirati prema lokacijskog dozvoli
nadleZnog tijela graditeljstva, te sukladno Idejnom projektu zajednitke oznake IR-42/2021 od
listopada 2021. godine, izradenom od strane ,EXPERT" d.o.0. iz Naica, Trg dr. Franje
Tudmana 15./1/1 i propisanih uvjeta:

1.U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprecavanje i suzbijanje
zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne kolitine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrodnju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do kona¢ne
dispozicije:

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zadtiti pudanstva od zaraznih bolesti (,Narodne novine®, broj 79/07, 113/08,
43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21);

3. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potrodnju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o predmetima opce uporabe (,,Narodne novine™, broj 39/13. 47/14, 114/18):

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine”, broj 25/13, 41/14, 114/18), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga
parlamenta i Vije¢a od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim
neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.);

4. Zakona o vodi za ljudsku potro3nju ("Narodne novine", broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18,
16/20);

5. Zakona o Vodama ("Narodne novine”, broj 66/19);

6. Zakona o hrani (“Narodne novine”, broj 81/13, 14/14, 115/18);
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- Zakona o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (“Narodne novine™, broj
81/13. 115/18). a u svezi s Uredbom (EZ) broj 852/2004 Europskoga parlamenta i Vije¢a od
29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.);

- Uredbom (EZ) broj 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od 29. travnja 2004. o
higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.);

7. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima
sigurnosti vode za ljudsku potrosnju, te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe ("Narodne novine", broj 125/17, 39/20);

8. Zakona o zastiti od buke ("Narodne novine", broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16. 114/18,
14/21):

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka ("Narodne novine", broj 143/21);

9. Projektirati i izvesti u¢inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehni¢kim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,Narodne novine™ broj 03/07). te
drugim vazeé¢im propisima:

10. Sanitarmne ¢vorove fizicki odvojiti od skupnih soba i ulaza u skupne sobe na nacin da ne
dolazi do krizanja putova.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(wNarodne novine™, broj 115/16) i odredbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (..Narodne
novine™, broj 92{21 93/21, 95/21).

"N

J

% 2 a Visi sani inspektor:
,‘ IvieaC ’ﬁc diplLing.

b ,’
> ’_ ’/
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DOSTAVITI:
Putem elektronickog sustava eKonferencija
na adresi: https://dozvola.mgipu.hr.
2. Pismohrana, ovdje.
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“TEKIJA” d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
PoZega ,Vodovodna 1

PoZega, 12.1.2021,

Tekija d.o.o, Poega sukladno €. 82, st 1. Zakona o gradnji (NN153/13,20017,125/19), €. 3. st 1. Zakona o prostornom
uredenju (NN 3%19) uvidom v idejni projekt radi izdavanja posebnih uvieta gradenja { vodovod | odvodnja), & 161 Zakona o
vodama (NN 15309,6311,130/11,56/13,14/14 46/18) i Opdih i tehnickih wvjeta isporuke vodnih ushiga daje;

POSEBNE UVJETE GRABENJA
br. SP-1/22

Investitor: WELICKO D.0.0., ZVONIMIROVA 1A, VELIKA
Lokacija: VELIKA, ULICA DR. FRANJE TUBDMANA, k.¢.br. 2059/7, k.o. VELIKA
Naziv gradevine: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
Broj poslovnih jedinica: 1
Broj stambenih jedinica:
Broj projekta: IR-42/2021
Projektant: EXPERT d.o.0., Masice
Tip projekta: Idejno rjesenje

UVJETI GRADENJA

MNa predmetno] lokaciji izgradnje "Tekijz® d.o.o. nema podzemnih instalacija vodovoda |
kanalizacije i nema posebnih uvjeta gradenja.

UVJETI PRIKLJUCENJA :
Al SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE

- 5 obzirom na zahtjeve projektiranog protupozarnog sustava, prikljuéenje na sustav javne
vodoopskroe moguce je izvesti prema situaciji u prilogu te uz ishodovanje suglasnosti viasnika
parcele k.¢.br. 2059/2 i k.&.br. 205%3 k.o. Velika,

Mjesto prikljuéenja: UliEni vod prema skici
Profil prikljuénog cjevovoda: PVC DN 110 mm
Tlak na mjestu prikljuéenja: 4 -5 bar
Profil prikljucka: PEHD DN 110 mm
Macin prikljugenja: Odcjepni komad s ventilom
Uredaj za smanjenje/povecanje tlaka:
Mjesto izgradnje vodomjernog okna: Prema situaciji u prilogu
Minimalna veli¢ina vodomjer.okna : 250x1.50x1.60m (Dx S x V)
Broj vodomjera : 1 kom — DN 100

1 kom = DN 30

Sukladno 1. 60. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) " Gradevine se projektiraju | grade tako da svaki posebni dio
zgrade koji predstavija samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaZa i sl.) ima
ugraden vodomjer *, pa prema tome i zasebnu vodovodnu instalaciju .
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BROJ PROJEKTA: GLP - A — 42/2021 EXPERT d.o.o0. za projektiranje i geodetske usluge
INVESTITOR : VELICKO d.o.o0. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a

k.C.br. 2059/7, k.o. Velika Tel: 031/303-780

B/ SUSTAV JAVNE ODVODNJE

- Septicki taloZnik, gradevinu prikljuéiti na planirani sustav javne odvodnje nakon zavrietka
izgradnje kolekiora a sve prema situaciji u prilogu.

Mjesto prikljuéenja: Planirani uliéni vod prema skici u prilogu

Profil prikljuénog cjevovoda : PYC DN 250 mm

Profil prikljutka: PVC DM 160 mm

MNacin prikljucenja: Spoj u revizijsko okno kanalizacije

Protupovratni ventil :

Obaorinske vode : Nije dozvoljeno prikljuéenje na sustav javne odvodnje
Mjesto izgradnje kontrolnog okna: Prema potrebama Investitora i lokaciji instalacija

Minimalna veliGina kontrolnog okna: 0,8x0.8xH m

Mapomena: Niveleta prikljutka mora biti minimalno 15 cm iznad tjemena

uliéne kanalizacije.

U sustav javne odvodnje dopuiteno je ispustati otpadne vode koje zadovoljavaju "Pravilnik o
graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda" (NN B0/13,43/14,27/15,3/16).

Na sustav javne odvodnje nije dozvoljeno prikljutenje oborinskih voda i septickog
taloznika.

Prikljuéenje objekta na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje se moZe izvrsiti nakon ishodenja
Suglasnosti za prikljuéenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrezu u kojoj ¢e biti detaljno
definirani tehnitko-tehnologki parametri prikljudenja i ekonomske obveze investitora,

Drostaviti:
1. Arhiva "TEKIJA'd.0.0.

T

1:? E: u\ _'f r.: .-'rlf dﬂﬂ‘

POZEGA, ppgnvodna 1
Rukovoditel] sektora
razvojno — tehnickih poslova: Direktor:
for - flagd, o
Mile Beslic, dipk. ing. Anto B‘;;IC%. ing.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT sijecanj 2022. godine. Str. 16




BROJ PROJEKTA: GLP - A — 42/2021 EXPERT d.o.o0. za projektiranje i geodetske usluge
INVESTITOR : VELICKO d.o.o0. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika Tel: 031/303-780
a7 e K1) Qlposesni uvier crapensa sp-1/22
Vodovodna 1.34000 POZEGA
Naziv gradevine: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
Investitor: VELICKO d.0.0., Zvonimirova 1A, Velika
Mjesto gradnje: Velika, Dr. Franje Tudmana BB, k.c. 2059/7 k.o. Velika
Projektant: EXPERTd.o.0., Nasice

(M 1:2000)

LEGENDA:

— Pogto@eo kon. mre2o, BC @600

- == == Planrana kan mrele, PVC CN250

- e= == Konglizacijeki prikl utok, FYC DN160
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BROJ PROJEKTA: GLP - A — 42/2021 EXPERT d.o.o0. za projektiranje i geodetske usluge
INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRABEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a

k.C.br. 2059/7, k.o. Velika Tel: 031/303-780

HIRRITAAT

1499

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
SLUZBA CIVILNE ZASTITE POZEGA
OD.EL INSPEKCIJE

KLASA: 245-02/22-03/192
URBROJ: 511-01-383-22-2-DJ
PoZega, 12. sijeénja 2022.

Podrucni ured civilne zastite Osijek, SluZba civilne zaStite PoZega, Odjel

inspekcije, povodom poziva Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa Pozesko-slavonske Zupanije, Sjediste PoZega, za utvrdivanje posebnih uvjeta
gradenja iz podrucja zastite od poZara, na temelju odredbe ¢lanka 135. stavka 1. Zakona
o prostornom uredenju (.Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno Clanka 82. stavka 3. Zakena o gradnji (,Narodne novine", br. 153/13, 20/17,
39/19i 125/M19) donosi

POSEBNEUVJETE GRADPENJA

iz podru¢ja zadtite od poZara i eksplozija za gradenje gradevine gospodarske namjene
(proizvodno-poslovna), skupina neodredena na k.¢.br. 2059/7 k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje
Tudmana), investitor VELICKO d.0.0. sa sjedistem u Velikgj, Zvonimirova 1a:

1.

-

g H o

Izraditi Prikaz svih primijenjenih mjera za&tite od poZara koji minimalne mora sadr2avati
odredbe kao Elaborat zastite od pozara, sukladno ¢lanku 70. Zakona o gradnji i &lanku
28. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine®,
br. 118/19).

Projektirati broj potrebnih jedinica gagenja prema povrsini poZarnog sektora i poarnoj
opasnosti u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima ( Narodne noving®, br. 101/11
i 74/13).

Hidrantsku mredu projektirati u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gadenje poZara
(.Marodne novine”, br. 8/06),

Projektirati otpornost na poZar gradevine u skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju poZara {,Narodne novine”,
br. 29/13 i 87/15).

Projektirati vatrogasne pristupe u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe
{.Narodne novine", br. 35/94, 55/94 | 142/03).

Plinsku instalaciju projektirati u skladu s propisima koje koristi operator distribucijskog
sustava.

Projektirati elektricnu instalaciju u skladu s Tehniékim propisom za niskonaponske
elektritne instalacije {_Narodne novine”, br. 5/10).

Sustav vatrodojave u gradevini projektirati u skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu
poZara {,Narodne novine”, br. 56/98),

Ostale mjere zagtite od poZara projektirati u skladu s vaZecim hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku.
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INVESTITOR :

LOKACIJA:

GRADEVINA:

BROJ PROJEKTA: GLP - A — 42/2021 EXPERT d.o.o0. za projektiranje i geodetske usluge
VELICKO d.o.o0. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika Tel: 031/303-780

ObrazloZenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditelistvo i zastitu okolisa PoZedko-slavonske

Zupanije, Sjediste PoZega, uputio je poziv javnopravnim tijelima, KLASA: 350-05/21-28/000238,
UREBRQ.: 2177-03-03/3-22-0010 od 4. sijeénja 2022. gedine za utvrdivanje posebnih uvjeta
gradenja iz podruéja zastite od poZara za gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-
postovna), skupina neodredena na k.C.br. 2088/7 k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana):

Provedenim postupkem i uvidom u dostavijenu projekinu dokumentaciju — Idejno rjesenje

- Ispravak 1, Opis i graficki prikaz gradevine, cznaka idejnog riesenja: IR-42/021 od listopada
2021, godine, koje je izradio projektantski ured EXPERT d.o.0. iz Nasica, Trg dr. Franje Tudmana
16/, projektant Branko Urban, dipl. ing. arh., utvrdeno je;

1.

Ds je Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara potrebno izraditi u skladu s élankom
70. Zakona o gradnji te Elankom 28. Pravilnika o obveznom sadrZzaju | opréemanju
projekata gradevina. Prikaz minimalng mora sadrZavati odredbe kao Elaborat zastite od
poZara.

Da je za projektiranje broja potrebnih jedinica gagenja prema povréini poZzarnog sektora i
poZamoj opasnasti potrebno primijeniti Pravilnik o vatrogasnim aparatima.

Da je za projektiranje hidrantske mreZe potrebno primijeniti Pravilnik o hidrantskoj mredi
Za gasenje poZara.

Da je za projektiranje otpormnosti na poZar gradevinskih konstrukeija potrebno primijeniti
Pravilnik o olpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slutaju poZara.

Da je za projektiranje vatrogasnih pristupa potrebno primijeniti Pravilnik o uvjetima za
vatrogasne pristupe.

Da je plinsku instalaciju potrebno projektirati u skladu s propisima koje koristi operator
distribucijskog sustava.

Da Je za projektiranje elektriéne instalacije potrebno primijeniti Tehnicki propis za
niskonaponske elekiriéne instalacije.

Da je za projekiiranje sustava vatrodojave potrebno primijeniti Pravilnik o sustavima za
dojavu poZara.

Da su osiale mjere za&tite od poZara odredene va¥edéim hrvatskim propisima i normama
kofe ureduju ovu problematiku, te ih sukiadno tome treba i primijeniti.

MNa temelju odredbe élanka 9. stavka 2, tocke 60. Zakona o upravnim pristojbama

{.Narodne novine”, br. 115/20186), izdavanje posebnih uvjeta gradenja osiobodeno je od placanja

upravne pristojbe.
1 VODITELJ ODJELA
Drago iutatijei.r
7
/ %f -
/4
Dostavljeno:

POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA,
Upravni odje! za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaititu okolia, Sjediste PoZega,
(putem elekironitkog sustava eKonferencija na adresi hitps://dozvola.maipu.hr);

2. Pismohrana — ovdje
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BROJ PROJEKTA: GLP - A — 42/2021

INVESTITOR : VELICKO d.o.o.

GRABEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

EXPERT d.o.o0. za projektiranje i geodetske usluge
Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275

Ured Osijek: Kalnicka 42a

Tel: 031/303-780

OPERATOR
FAHEP i oo

ELEKTRA POZEGA VELICKD D.0.0.
PRIMORSKA 24 ZVONIMIROVA 14
34000 POZEGA VELIKA

Telefon: 0800 300 421 34000 POZEGA

Telefaks: 00385 (0)34 27 32 38

NAS BROJ | ZNAK: 40210010224 3/22RK VAS BROJ | ZMAK:

PREDMET: Elsktroenergeiska suglasnost DATUM: 07022022,

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA POZEGA, (u daljnjem tekstu; HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljucenja na elekiroenergetsku mrezu i Pravila o prikijuenju na distribucijsku
mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnikafinvestitora gradevine VELICKD D.0.0., VELIKA, ZVONIMIROVA 174, 34000
POZEGH, OIB: 73582086130 (u daljnjem tekstu: Podnositel] zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASMOST (EES)
broj 4021-T0077481-100000219

Pribvata se uredno podnesen Zahijev za izdavanje elekiroenergetske suglasmosti Fodnositelia zabfjeve zaprimljenog dana
04,02.2022. g. pod urudZbenim brojemn 402100102/444/22DK, za poslovna zgrada (u dalinjem teksty: Gradevina), na lokaciji:

VELIKA, DR. FRANJE TUDMANA bb, 34000 POZEGA, k.&.br. 2058/7; k.o. Velika (POZEGA).

Utwrduje se da su ispunjeni uvjell za izdavanje ove elekiroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljededi
uvjeti prikljufenja na elektroenergetsku distribucijsku mreZu radi: prikljuéenja noveg korisnika mreZe, a na temelju idejnog riesenja
Gradevine.

1. DSNOVNI TEHNIEKI PODACI O GRABEVINI

Wrsta i namjena Gradevine: Poslovna
Predvidiva godignja potrofnja elekiriéne energije: 100.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJET! ZA LOKACIIU GRABEVINE

Ma &iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentacij, ne nalaz se postojeda Uil planirana
distribucijska elekiroenergetska mreza.

1ll. UVJETI PRIKLJUCENJA

3. Prikljuéna snaga | mjesto prikljuéenja na mreZu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mrede: 120,00 kKW

MNazivni napon na miestu prikljutenja na mrefu: 0.4 kY

Miesto prikljufenja na mreZu: NN sabirnice u TS

MNapajanje mjesta prikljufenja iz. 1TS512 Velika-12 [ izvod: N2

Mjesto razgraniGenja viasnistva | odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
SPMO.

Ureda| za cdvajane smjesten je u: SPMO-u.

3.2. Obraéunska mjerna mjesta

Popis obratunskih mjemih mjesta Gradevine s tehnitkim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjeranja elekiriéne enengije: SPMO.

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVADRUSTVA - DIREXTOR » WIKOLA SULENTIC -

. TF?GD';')‘\.’EKED U ZAGREEL MBS 080434230 - |BAM HREIZIAOD0SA1100TTEST PRIVREDNA BAMNKA FAGRERdd. .
- ME 1642881 - DM SGBI0G0OTS1 « UPLACEN TEMELJMI HAFITAL 899.436,000,00 HRK -
= www.hephr »
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BROJ PROJEKTA: GLP - A —42/2021

INVESTITOR : VELICKO d.o.o.

GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

EXPERT d.o.o0. za projektiranje i geodetske usluge
Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275

Ured Osijek: Kalnicka 42a

Tel: 031/303-780

Oprema mjemog mjesta traba biti u skladu & TehniZkim uvjetima za obratunska mjerna mjesta u nadieZnosti HEP ODS-a.
V. UVJET! PRIKLJUGENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

Postrojenje | elektritna instalacija Gradevine frebaju biti projekfirani | izvedeni prama vafeéim zakonima, fehmigkim propisima,
normama i preporukama, Mrefnim pravilima i Op&im uvjetima za koriftenje mrae | opskrbu elekifcénom energijom e uvjetima iz
owe EES.

|zvedba spoja Gradevine na susretno postrajenje mora biti uskladena s lehnickim karakteristikama wredaja u susratnom postrojenju
na kojeqg se prikjjutuje.

Postrojenie | elakiricna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnidke uvjete propisane MreZnim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko | za$titno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zadtiu od
kwarova | smetnji, fakior snage i povratno dielovanje na mrezu,

Razina zolaclje opreme u postrojenju | elekiriéng] instalaclji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju

s prikljuduje

Dimenzioniranje postrojenja | elekiriéne instalacije Gradevine prema odekivano] maksimalno] struji tropolnog kratkog spoja u mredi;
na razini napena 0.4 kY. 25 kA za prikljuénu snagu iznad 22 KW

U niskonaponsko] elektriéng instalaciji Gradevine zadtita od elektrifnog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvadena:
- TH-C-5 sustavom uzemljenja.

U niskonaponske] elektnénoj instalaci)i Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutrainog
vodita (N-vodita) | zagtithog vadica (PE-vodica) do mjesta razgraniGenja viasnittva zmedu Podnositelja zahfieva | HEP ODS-a.

Vrijednos! faktora ukupnoga harmonijskog @oblicenja (THD) napona uzokovanog prikljucenjem postrojenja i instalacija Gradevine
ke (znositi najvisa:
na razini napona 0,4 kV: 2 5%,

Mavedene vrijednosti odnose se na 35% 10-minutnih prosjeka efektivnib vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositel] zahljeva duZan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti 5 odgovarajuéom zaétitom u distribucijskoj mredi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju | elektricéno] instalacij ne wzrokuju poremedaje u distribucisko] mre i kod drugih korisnika mree.
Ukoliko podnositel] zahtjeva u svojoj instalaci kosti vlastili izvor napajanja koji se ukljuSuje skijutivo u sluéaju prekida napajanja
elekirifnom energilom z mreZe, duZan je projektirati | izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mreu.

Projeklom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora bifi obuhvadena i:
- elektroenergelski kabell od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje | elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem | elektritnom instalacijom gradavine drugog
korsnika mreZe (prikljudenih preko drugog obratunskog miermog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositel] zahtieva je dufan 5 HEP ODS-om zakljuciti wgovorni odnos iz ponudefugovora o prikljuéenju, dme se ureduju uvjeti
prikljutenja na distribucisku mreZu, iznos naknade za prikljuéenje | dinamika pladanja, te odnosi (prava, dufnosli | obweze)
Podnositelja zahijeva | HEP ODS-a u postupku prikljutenja gradevine na distribucijsku mredu,

Cbveza Podnositela zahieva je s HEP ODS-om sklopili ugovore za reguliranje imovingko-pravnih odnosa na svojim nekrelninama
ia izgradnju elektroenergetskih objekata nunih za prikljuenje njegove gradevine na mredu,

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

MNa temelju ove EES, Gradevina ne moe biti prikljuena na mreZu HEP ODS-a,

Za prikljuéenje na mrezu Podnositel] zahteva treba:
ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisana),
- sklopiti ugovor o koridtenju mreZe,
- dostaviti zahtjev za pedtetak koristenja mrede,

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljucenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanie ugovora
o korigtenju mrede, )

GLAN HEP GRUPE

© UPRAYA DRUSTYA - DIREKTOR - MIKOLA SULENTIC -

+ TROOVACH SUD U ZAGREBL MBS 000434330 « IBAN HRSIZ340000111007TTEET FRIVAEDNA BANKA ZAGREB dd. ~
+ Wb 1643981 - OIB SEBI0BOOTSN - UPLACEN TEMELIM WAFITAL 689.436.000,00 HRK -
= www hephr -
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HEF QDS ¢ée ponuditi Ugovor o kordtenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovol EES, | nakon 3o su [spunjene sva
obveze po Ugovoru o prikljugenju.

Za potetak koridtenja mrede Podnosited] zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poletak koristenja mreze.
Prije pofetka kori$tenja mrefe Podnositel] zahtjeva treba sklopitl Ugover o opekrbl alektrifne anerglie s opskibliivatem.

Vil. DSTALI UVJETI

Rok vatenja EES za slofeni prikljufak jednak je roku vaZenja ugovora o prikljuéenju.

Iznimne, ukoliko jo EES sastavni dio lokaciske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaienja
lokacijske, odnosno gradevingke dorvole.

Vill. UPLUTA O PRAVNOM LIJEKL

U sluaju neslaganja s uvjefima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjavill prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvalsko] enargetskoj regulatorno) agencijl, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb,

Prilozi:
1. Tablica obradunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojade | planirane distribucijske alekiroenargatske mrede na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

Direktor _
e
__'_'__,__._,--*'—__ __,-';
oK Polak AP ng

Dostaviti:
Podnositelju zahtjeva
HEP ODS, ELEKTRA POZEGA
Fismohrani

GLAN HEP GRUPE

+ UPRAMA DRUSTVA « DIREKTOR - HWIKOLA SULENTIC -

= TRGOVAS SUD U FAGRERL MBS GED434230 - 124N HRESZZI40009119007TEST PRIVREDNA BANCA FAGRER dd. -
+ NE 1S4NEE1 + OO 46E30G00TH - UPLACEN TEMELJM KAPITAL 899,436.000,00 HRK -
« www.hephr -
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GRABEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,
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EXPERT d.o.o0. za projektiranje i geodetske usluge
Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
Ured Osijek: Kalnicka 42a

Tel: 031/303-780

Prilog 1. Tablica obratunskih miemih mjesta

: Kategorija Napon Prikijuna Dopudteni | 1F!
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreZs| OMM (kV) snaga-  [faktor snage{ 3F
potroénja (kW) | potrosnja
2100044137 [Poslovni obiekt Velitko d.o.o. Kupac 0.4 kv 120.00 0.85-1 IND 3
3. Jednopolna shema susretnog postojenja
v W
HEP ODS KORISNIK MREZE
Slika 4. Prikljuéno mjemni ormar (PMO)/niskonaponski sklopni blok (NEQ) za 1 OMM
- 50 <P s 500 kW (poluizravno mjerenje)
Legenda:
-P1: univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-T1,2,3: strujni mjerni transformatori
-C11: tropoina osigurad-rastavna sklopka
Str. 23
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INVESTITOR :  VELICKO d.0.0.
GRABEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika Tel: 031/303-780
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lzradio : Mjerilo : Prikaz postojeée i planirane distribucijske
Ratko Kaugi¢, ing.el. 1:1000 elektroenergetske mreze na lokacijl
HEP ODS d.o.0. Prikiudok Datum: 07.02.2022.
Elektra PoZega Prilog : 2
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¢
I
REPUBLFA HFVATSKA
Pobedbo-siavonaka Bupssije. Upsni i za
o i , Cedmjek 2

uredenje. graditefstve | adtity cholde, Sjesdin

Unciibeni broy ITE-210097
KLASA: 361-03/21-01/17666 p— o -
URBROI: 376-05-20-2
Zagreb, 26.11.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Pozeiko-slavonska npanija, Upravni odjel za
gospodarstvo 1 graditeljstvo, Odsjek za
prostornoe uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolifa, Sjediste PoZega

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:

* BEANKO URBAN, HE-31500 Nagice, TRG IZIDOR.A ERSNJAVIJA 21
Gradevina/zahvat u prostoru:

* pradenje gradevine gospodarske namjene (proizvedno poslovoa), skupina
necdredena
Lokacija:
» kébr 2059/7 ko. Velika

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000238, URBROIJ: 376-21-0007 od 26.11.2021. godine
Podtovani,
Za predmetnn gradevinn dajemo vam sljedece uvjete:
1. Zatita postojece eleldronicle komumnikacijske infrastmkiure (dalje: EET) v zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitlu:
a) Ako na obubvatu gradevinske zone postoji EEI potrebno se pridrzavati odredbi iz €L
26. Zakona o eleltroniélim konmmikacijama (NN br. 73/08, 90711, 133/12, 8V13,
7114 1 7217, dalje ZEK) 1 Pravilnilm o nafiom i ovjetima odredivanja zome
elektronicke kopmnikacijske infrastrukture 1 dmge povezane opreme, zaStitne zone 1
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NI br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projeltirati zaStitn EKI ili eventvalno potrebno premjeitanje
navedene infrastrulture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u siteacijski prikaz. Prema
odredbi Elanka 26. stavlia 4 ZEK-a, v slufaju kada je nuZno zaStititi ili premjestiti
EEI v svihw izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom troslm, osigurati zastitu ili premjestanje EKT koja je
izgradena v skladu s ZEK-om i1 posebmim propisima U prottmom, trofak njezine
zaitite ili premjestania snosi infrastruloermi operator. Nadalje, prema odredbd flanka 6.
stavka 5. Pravilnika odredeno je da u slucajo potrebe izmicanja ili zaStite postojece

HRWATSKA REGULATORNA ASEMCLA Z4 MREINE DJELATMOSTI

Roberta Frangesa Mihanovica g, an2ac Zagreb | OIB: Epg5o7E16ea | Tal: (o) Jooy ooy, Faks: (o) pooy oo | wanw.hakom. br
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EKI ili elektronickog konmnikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (viasnika
ili krorisnika objelda il neloretnine na kojoq je predmetna EKT ili FEV) radi izgradnje
nove kommnalne infrastrulture, razlifite vrste objekata ili radova na postojedo
konmnalnoe infrastrulots ili postejecem objeldn, a:
I Infrastrultumi operator posjeduje uporabou dozveln za predmetom EKTEEV:
+ Investitor mora izraditi projelt ili tebnifke rjefenje za zadtin predmetne
EELEEV,
* Sve troikove izrade tehnifkog rjelenja zaStite, materijala, radova, struénog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizacijn tehniékog rjefenja snosi mvestitor.
IT. Infrastruldwmi operator ne posjeduje uporabon dozvolu za predmeton EKTEEV:
+ Infrastruldwni eperator mora izraditi projelt ili tehnicko rjedenje za zastim
predmetne  EKI  ili EEV,
* Sve trofkove irrade tehmifkog rjeSemja zaStite, materijala. radova. struénog
nadzora § ostalog mmFnog za realizacin  tehmickog rjefemja  snosi
infrastruktuimi operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI investitor mora imati suglasnost
Infrastruktumnog/ih operatora na tebnifko rjesenje izmicanja ili zastite EKT koje
mora biti sastavni dio glavnog projelta.

Nadalje. prema odredbi flanka 6. stavia 6. Pravilnilm ukoliko se investitor 1
infrastruktumi operatori ne mogy usuglasiti oko odabira tehnikog rjefenja zastite,
tada jedna ili dmuga strana moZe zahfijevati posredovanje Agencije v ovom
postupkm.

Takoder, prema élankm 6. stavim 9. Pravilnika infrastruliumi operatornn su
obvezani u odgovorn na zahtjev investitora‘projeltanta priloZiti uporabmm
dozvole za predmetmn EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitkun.

b) Ako u zoni zahvata nema peloZene EKT nemamo wvjete zastite iste.

2. Za predmetmm gradevinn temeljem odredbi iz flanka 4.3 ZFEK-a. projeltant je obvezan
projektirati, a investiter vgraditiizgraditi eleltroniékn kommunikacijskn nweFu (dalje:
EEM) 1 EKL

S poStovanjem,

REFERENT
Hrvoje Boban
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem eleltronifkog sustava eKonferencija)
2. NWadleznom tijeln (putem eleltromékog sustava eKonferencija)
3. Uspis
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EKI ili elektronickog kommmikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vilasnika
ili korisnika objelda ili nekretnine na kojoj je predmetna EET ili EEV) radi izgradnje
nove kommmnalne infrastrulture razlicite vrste objekata ili radova na postojeco
konmnalno) infrastrulour il pestojecem objelin, a:
I Infrastrultwmi cperator posjeduje uperabou dozvelu za predmetom EKTEEWV:
o Investitor mora izraditi projelt ili tehnifko rjefenje za zadtitn predmetne
EELEEV,
s Sve trofkove izrade tehnickog rjefenja zaStite, muaterijala, radova, struénog
nadzora i ostalog muinog za realizaciju tehniflog rjefenja snosi investitor.
II. Infrastrultumi cperator ne posjeduje uporabmu dozvolu za predmeton EKTEEV:
¢ Infrastrulchuni operator mora izraditi projelt i tebniéko rjeSenje za zaStitu
predmetne  EKI  ili EEV,
 Sve trofkove izrade telnifkog fjedenja zadtite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog mmEneg za realizacijp  tehnifkoz gefemja  snosi
infrastrulinrmi operator.

Ukolilo je potrebna izmicanje ili zadtita EET investitor mora imati suglasnost
Infrastruktumog/ith operatora na tehnicko rjeSenje izmicanja ili zaStite ERT koje
mora biti sastavni die glavnog projelta.

WNadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilmila wlkoliko se investitor 1
infrastruldumi eperateri ne mogu usuglasiti oko odabira tebnifkog rjeSenja zastite,
tada jedna ili dmpa strana moZe zahtyjevati posredovanje Agencije u ovem
postupln.

Takoder, prema é&lankw 6. stavliw 9. Pravilnika, infrastroliomi operatori su
obvezani u ocdgovorn na zahtjev investitora'projeltanta priloziti vporabom
dezvolo za predmetom EKI ukoliko je ista izdana Kontakti operatora su na
izjavaima u privitkn.

b) Akou zom zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetmn gradevinn temeljem odredbi 1z Elanka 24.a ZFK-a. projeltant je obvezan
projeltirati. a investitor ugraditiizgraditi eleltronicln kopminikacijsln mrefn (dalje:
EEM) i EKI

S poitovanjem,

REFERENT
Hivoje Boban
Privitak
1. Izjave cperatora
Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroniélog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijeln (putem eleltroniékog sustava eRonferencija)
3. Uspss
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&1 Hrvatska d.o.o.
Vrind put 1
HR-10000 Zagrek
Al.hr

HAKOM - 261-02/21-001/17666

Datume 22.11.202]1.

PREDMET:  IZJAVA O POLOZAJU FLEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor — dostavlja se;

Podtovam,

nastavno na Vas uptt vezano za polofa) infrastruknme dmistva Al Hrvatzka d o.o. (dalje u tekstu: Al Hrvat=ka) u
zoni zahveta izgradnje gadevine: k.o. Velika, k.C. br. 2059/7, istice se kako Al Hrvatska u zom zahvata
nema polozenu infrastrukhon

Za Al Hrattka do.o.

Odjel projektiranya fiksne nweZe 1 dedumentacije

W

Al Hrvatska d 0.0
Vrini put 1 - 10 000 Zagreh

Al Hrumtaka d. oo, pp 470, 10002 Zageeb [ Tl +3851 45 ¥ 09l | Fax + 3551 45 91 059 | E-mad cfiea@AL hr

Podlovna banka: Raillaisenbank Auslyia d A Zagred, kne radun: 238600 E-1KNE41353 7 IBAN: HRZA2484000]1100341353
| Dvorjancansky, San Uprave | Trgovackl sud u Zagredu, MBS 0502 51058 ¢ O 23524200200

temedmy kapital: 454 211 000,00 kn, uplacen u cijeloss
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| I H BN ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronitko kemunikacijsku infrastruktury (EKI)
Adresa: HarambaZiceva 39, Zagreb

Telefon: +3E5 1 4918 658

Telefaks: +385 1 4317 115

HAKOM

ol

Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

amaks T43_53034659-21
Kamai cacha pladen [van Kuhar
Telefon 4385 31 233 124
bawm 47.11.2021.
Matenana 1z aradnja prikljuéka na k.2, 20597 K.O. Velika
INVESTITOR: VELICKD d.o.o., Zvonimirova 1a, 34330 Velika

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACLISKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Uinteresu zastite postojece EKI u viasnitvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacie podzemne EKIl za predmeini zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidem na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizijz EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Praviniku o nadinu i wvefima odredivania zone elekfroniGke komunikacijzke
infrastrukture | povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investifora
radova ili gradevine (dalje: Praviinik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi | dokumentirati na
natin da se opseg predmetnog zahvata prikaZe rjedenjima zastite iili Emjestanja =
tehnit ko-tehnoloZkog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehnié ko-tehnologkog riséenja zastite ifili izmjestanja
potrebno je zatraZiti od HT-a.

4. Ma rjesenje zastite ifili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
redenje sa suglasnodcu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjestanje EK] moraju biti realizirani prije poéetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatskl Telekom d.d.

Radnitka cesta 21, 10000 Zagren

Telefon: +385 1 £491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internat: www. L hLhr, www. hndatsklieiekom.hr

Poslovna banka: Zagrebalka banka d.d. Zagred | IBAN: HR24 2360 D001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHRZX

Madzomi odibor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Mempis - predsjednik, D. Daud, | Banukyie, B. Drilo, M. Rapalt

Registar trgovackih drustava: Trgovackl sud u Zagrebu, MBS: 030266256 | OIB: 81753146560 | POV Idenifkacijskl broj: HR
317931456560

Temelnl kapiial: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan bro| dionlca 51.215.547 dionica bez nominaineg lZnosa
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cawm  17.11.2021.
z=  T43-63934659-21

Strara 2

5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.€., HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ée se definirati medusobna prava i obveze.

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvodaé radovalfinvestitor obvezan je pravedobno, a
najmanje 10 radnih dana prije pofetka radova u blizini EKIl podnijeti zahtjev za iskoltenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht hr.

7. MNakon zavrietka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrdine ili
asfaltiranja HT moZe zatrafiti kalibraciju cijevi | utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
oftecenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na trogak investitora, a trosak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK terstit £e investitora.

8. TroSkovi zastite | izmjestanja raspodjeljuju =e sukladno £1.26. Fakona o elekfronickim
komunikacijama i €16, Pravilnika.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do odteéenja EKI izvodad
radovalinvestitor je dufan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@tht.hr ili na
tel: 0B009000.

10. Izvodaté radovalinvestitor je duZan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije potetka radova dostaviti HT-u obavijest o poéetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536 mreza@t ht hr, kako bi se osigurala nazeénost ovladtenih osoba HT-a.

11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na natin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehniéko-tehnoloski aspekti zastite ifili izmjestanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zadtitu ifili izmicanje EKI
HT-u prouzroci steta, investitor ¢e biti obvezan takvu stetu naknaditi. Takoder, ako se na
bilo kaji nadin prouzroéi Steta investitoru ili treéoj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu ifili izmicanje EKI HT-a, kao posfedica ne
obuhvacéanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu nete biti odgovoran.

Hrvalskl Telekom d.d.

Radnitka cesta 21, 10000 Zagred

Talefon: +385 1 £491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internat: waw b it hr, www hnvatskibzlekom. b

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagred | IBAN: HR24 2360 D0O1 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Hadzoml sdoor: J. R Talbot - predsjednik

Uprava: K. Mempis - pregsjednik, D. Daun, | Barulovit, B. Drlo, M. Rapakt

Reglstar irgovackin dnustava: Trgovalkl swd u Zagrebu, MBS: 060266256 | OI1B: 61733146560 | POV Identifikacl|skl bro|: HR
A1793146560

Temelnl kapital: 10.244 977.350,25 kuna | Ukupan bro| dionlca §1.215.547 dionlca bez nominalnog lznosa
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[ ] I " BN ZIVIETI ZAJEDNO

pawm  17.11.2021.
== T43-63934659-21

Stera 3

12. Ukolike izvodaé radovafinvestitor ne ocbavijeste/mepravodobno obavijeste HT sukladno
toé 6., 9.i 10. ove Izjave te se time HT-u prouzroti steta, izvodat radovafinvestitor ce biti

obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skrecemo pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi £1.216. Kaznenog zakona.

Cwva Izjava o poloZaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 17.11.2023. godine.

5 podtovanjem,

Odjel za elektronic ko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandic, dipl.iur.

Mapomena: izjava je dostavijena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hirvatskl Telekom d.d.

Radnitka cesta 21, 10000 Zagred

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www L thr, www. hneatsklbelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebalka banka d.0. Zagred | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1057 S | SWIFT-BIC. ZABAHRZX

Madzomi odibor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Mempis - pregsjednlk, D. Daub, I Barulis, B. Drilo, M. Rapalt

Registar trgovackin drusiava: Trgovackl sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81753145560 | POV idenifkaciskl broj: HR
31793146560

Temelnl kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan brof dionica §1.215 547 dionica bez nominaineg lznosa
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Elektroniéki potpie

sy vl (1K Loy 01 i el
Vier o sloyn sl oviog dabuments modete prasierti
= berarangam (F boda. 5 breraryernioang ks, mastra G
Wers pres e i re g e 2 o ik pameg oo kuments,
baka bk rragh potvrdli aukinditnost Mejava
‘ser v roed u avam digibsinom chibw vakama e i
o i i pertpe o o ok ety u M B boen obiBbu

HRVIJE EDEAN
HRMETEHA FEGULATO AN A GENC] 18 16 MAETHE DUELATHOET
Folpanic 26 11 3021
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6.

IZVADAK 1Z ZEMLJISNJIH KNJIGA | POTVRDA

gpuce
o
'!.l"

REFUBLIKA HRVATSKA

Opéinski sud u PoZegi .
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL POZEGA
Stanje na dan: 11.02.2022. 13:23

Katastarska optina: 327956, VELIKA

Broj zadnjeg dnevnika: Z-3514/2021
Aktivne plombe:
IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PREVI ODJELJAK

erificirani ZK uloZak

Eroj ZK uloska: 1686

Broj Povriina
Rbr, |Zemiista Dznaka zemljista j Primjedba
_ [kat. jutro | Ehv m2
cestice)
1. 205977 BISTRISTE 5279
LIVADA 5278
UKUPHO: 5273
B
Vlastovnica
Rbr. SadrZaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 11
VELICKC D.0.0., DIB: 73582986130, ZVONIMIROVA 1A, 34330 VELIKA
C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa lznos Primjedba
Tereta nema!
Poturduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiEne knjige na datum 11.02.2022.
Izwadak je upizan pod O35 evidencijskim brojem 32098/2022
Stranica: 1

Zemi|IEnakn]iZnl [Zvadak (Gtm | Vijeme [Zaoe) T1.022022. 132542
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
POZEGA

KLASA: 938.07/22-02/13
URBROJ: 541-22-02/9.22.2
POZEGA. 14.02.2022

Podmuéni ured za katastar PoZzega, OIB: 84891127540, na temelju odredbe £1. 160. st. 1. tof. 5., te flanka
168. st. 3, Zakona o drzavne] izmjeri i katastin nekretnina (»Narodne novine«. br. 112/18) | a u vezi él.
70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br.133/13, 2017, 39/19 1 125/19) 1 €1.129. Zakena o
prostornom uredenju (sNarodne novines, br. 53/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) rjesavajuci po zahtjevu
GEO GRUPA D.0.0. ZA GEODETSKE POSLOVE, OIB: 96334715060, ZAGREBACKA 46, 34340

EUTIEVO, HEVATSEA izdaje:
POTVRDU

Potveduje se da je elaborat:

- broj 142021, k.o. VELIKA (Mbr. 327956) izraden od strane geodetskog izvoditelja IGOR
EUDIMIROV (GEO TEAM D.0.0. ZA USLUGE I TRGOVINU), OIB: 47540227091, TRG
SVETOG JURJA 12, 47250 DUGA RESA,. HRVATSKA za narufitelja elaborata GEOACTA
DOO, OIB: 47984253564, DR. MILE BUDAKA 18, 34310 PLETERENICA, HEVATSEA, , KLASA:

032-06/21-02/217, URBEOJ: 541-22-01/2-21-5 od 04.05.2021 2.

pregledan 1 potvrden od strane ovoga katastarskog ureda. te je temeljem istog/ih provedena promjena u

katastarskom operatu.

Ova se potvrda izdaje v svrhu ishodenja gradevinske/lokacijske dozvole te se u dmge svrhe ne smije

nporabiti.

Oslobodenc naplate upravaih pristojbi sukladno odredbama €1 9. st. 2. tofke 4. Zakona o upravioim

pristojbama (»Narodne novine«, br. 113/16).

Dostaviti:

Slhuzbena osoba:
Marija Vasic. geodetski tehnifar

ovlaitena geodetska referentica

1. GEO GRUPA D.O.0O. ZA GEODETSKE POSLOVE. ZAGREBACKA 46. 34340 KUTJIEVO,

HEVATSEA,
2. PISMOHEANA
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Maziv izdavatelja Zajednicki Maziv izdavatelja o -
dokumenta Wformadiald sstav cprtifdta Fira RDC-TDU 2001 5, Financijsica agencija, HR
:;m::“an}a 14022097 11:11 ::;JI:‘I_:'H:‘” 1720577797697 2681 1506 9527500636631 7675
Algoritam potpisa REA
Kontrolni broj 713491 57194dd5047

Skendranjem JR koda navedenog na ovom elekironidkom zapisu makete provieri toénost podataka Isto malete uinit | na
internet adresi hitps:/foss. uredjenazemija_br/public/preuzmilokument unasom konfrolnog broja. U oba sluéaja sustav Ge
prikazati izvornik owvog dokumenta. U sluéaju da je ovaj dokument identidan prikazanom izvomiku u digitalnom obliky, Driavra
geodetska uprava potwiduje toénost dokumenta i stanje podataka u renuthu izade isprave.

Mapomens
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7. ZAKONI, PRAVILNICI, TEHNICKI PROPISI | NORME

ZAKONI

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

- Zakon o zastitinaradu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

- Zakon o komori arhitekata i komori inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15,114/18, 110/19)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18 -
Odluka Ustavnog suda RH, 32/20)

- Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18

- Zakon o zasdtiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03,100/04, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12,136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19,127/19)

- Zakon o vodama (NN 66/19)

PRAVILNICI

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrinih radova u
gradevinarstvu (Sluzbeni list 21/90)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(,Narodne novine" broj 118/2019)

- Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20)

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini gdje ljudi borave i rade
(NN 145/04)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

- Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa
(,Narodne novine" broj 15/19)

- Pravilnik o nacinu izraCuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

- Pravilnik o ofpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluCaju pozara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)
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TEHNICKI PROPISI

- Tehnicki propis za gradevne konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

- TehniCki propis o racionalnoj uporabi energije i foplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18,73/18, 86/18 1 102/20)

- TehniCki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

- Tehnicki propis o graddevnim proizvodima (NN 31/18, 104/19)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 03/07)

NORME

- niz HRN ENV 1991 Eurokod 1

- niz HRN ENV 1992 Eurokod 2

- niz HRN ENV 1993 Eurokod 5

- niz HRN ENV 1997 Eurokod 7

- niz HRN ENV 1998 Eurokod 8

- niz HRN EN 832 Toplinske znacajke zgrada

- HRN U.JI.240/81 Zastita od pozara, Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrasnjoj
otpornosti protiv pozara

- HRN U.JI.030/76 Zastita od pozara, Pozarno opterecenje

Glavni projektant:
Branko Urban, dipl.ing.arh.

g = BRANKD LR ]
§ OVLAGS]ENIARHITEKT
& - /
A b4
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8. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Glavni projekt izgradnje zgrade poslovno proizvodne namijene izraden je na zahtjev
investitora Velicko d.o.o..

LOKACIJA GRADEVINE:
lzgradnja zgrade poslovno proizvodne namjene predvidena je na postojecoj Cestici k.C.br.

2059/7, k.o. Velika u Ulici dr. Franje Tudmana u Velikoj.

OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE:

Postojeca k.C.br. 2059/7, k.o. Velika, razvedenog je tlocrtnog oblika i ukupne povriine je
5.279,0 m2, prema Zemljisnim knjigama, broj ZK uloska 1686, nalazi se unutar izgradenog
uredenog dijela gradevinskog podrucja naselja.

Predmetna Cestica granici s katastarskim cesticama:
- k.C.br.2059/6

- k.C.br.2059/8

- k.C.br.2059/1

- k.€.br. 2060, sve u k.o. Velika.

Uze podruCje oko predmetne lokacije izgradeno je poslovnim zgradama. Teren na
gradevinskoj Cestici je padu od sjevera prema istoku

OBLIK, VELICINA | SMJESTAJ GRADEVINE:
Zgrada poslovno proizvodne namjene je pravokutnog tlocrtnog oblika, maksimalnih

vanjskih dimenzija 25,90 x 22,00 m.

Poslovno proizvodna zgrada biti ¢e smjestena:
-13,05 m od regulacijskog pravca, tj. sieverne mede,
- 20,0 m od zapadne mede,
- 7,00 m od juzne mede.

Zgrada poslovno proizvodne namjene sastoji se od jedne(1) etaze, prizemlja.

NAMIJENA GRADEVINE:
Predmetna zgrada je gospodarske namjene: poslovno-proizvodna namjena.

Opis namjene: Gradevina je namijenjena za integrativnu radionicu, koja se bavi
proizvodnjom i prodajom proizvoda koje su izradile osobe s invaliditetom.

Radi se o pripremi toplih obroka, koje ¢e prodavati, na nacin da ¢e korisnici izdavati, a
kupci dolaziti po pripremljene tople obroke.

U gradevini ne¢e biti mjesto za usluZivanje obroka.
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Funkcija zgrade je podijeliena na poslovni uredski dio, te na proizvodni dio gdje se
pripremaju topli obroci.

Proizvodno - poslovna zgrada sastoji se od slijedecin prostorija: otpreme jela, tople kuhinje,
spremista Cistog posuda, povrat i pranje posuda, prostora za zimnicu, suho skladiste,
hladna kuhinja, dvije komore (hladnjace), dva sanitarna ¢vora sa garderobama, dva
zahoda (muski i zenski), zahoda za osobe s invaliditetom, spremista, praonice, Cajne
kuhinje, dva hodnika i dva ureda.

ZAPOSJEDNUTOST

U gradevini je predvideno maksimalno 25 zaposlenih osoba.

Od toga za integrativnu radionicu moze biti 30-40% osoba s invaliditetom, od Cega proizlazi
da ¢e bit zaposleno é osoba s invaliditetom u prostoru pripreme obroka, u vidu pomocnih
radnika, i 13 osoba koji ¢e voditi posao u pripremi. Ostalih 6 osoba su zaposleni na
administrativnim poslovima u poslovnom dijelu zgrade.

PRIKLJUCENJE NA PROMETNU POVRSINU:

Pristup na gradevnu Cesticu predviden je preko novog kolnog prilaza iz Ulice dr. Franje
Tudmana sa sjeverne strane parcele.

Na predmetnoj Cestici k.C.br. 2059/7, k.o. Velika, biti ¢e osigurano frinaest (13) parkiralisnih
mjesta.

Sukladno Prostornom planu Opcine Velika potrebno je osigurati 12 PM.

Za potrebe gradevine biti e osigurano 3 invalidska parkirna mjesta i 1 parkirano mjesto za
elektronsko punjenje vozila. Na dva parkiran mjesta osigurat e se pripremljene instalacije
napajanja za elektronsko punjenje vozila, u skladu sa Zakonom o gradnjiu kojem se navodi
da je potrebno na svakih 5 parkirnih mjesta postaviti pripremu napajanja za buducnost.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:

Predmetna gradevna cCestica nema dovedenu komunalnu infrastrukturu, tfe se ovim
projektom predvidaju novi prikljucci na vodovodnu mrezu, plinsku mrezu i elektroenergetsku
mrezu. Odvodnja otpadnih voda predvidena je u sabirnu novoprojektiranu jamu na
predmetnoj Cestici.
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NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI:
Gradevina je predvidena do osigura sve elemente pristupacnosti , prema Pravilniku o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/2013).

Gradevina se u skladu s navedenim Pravilnikom , prema Cl. 44, stavak 6. razvrstava u
gradevine koju ucestalo koriste osobe s invaliditetom, a $to zadovoljava ¢lanke: 16., 17.,
18., 20., 21., 28., 29., 30., 33., 34., 35.

Clanak 16., Ulazni prostor

za ulaz u gradevinu omogucit ¢e se preko invalidske rampe za sviadavanje visinske
razlike (8,2%)

Ulazna vrata imaju svijetlu Sirinu 110/210 cm, otvaraju se prema van. Kvaka na visini
90 cm.

Na ulazu su postavljeni strugac i otirac izveden od materijala koji nije ugibljiv,
ugradene u razinu poda.

Na ulazu je osiguran toplinski zastor.

Osvijetlienost od 200 luxa, odgovarajuce elekiricne instalacije.

Osigurani sve oznake pristupacnosti prema slici 1.ito: 1.2., 1.3., 1.6.1 1.13. priloga
navedenog Pravilnika.

Clanak 17. Komunikacije

Sirina hodnika je 150cm, vrata na komunikacijama su 90 cm s pristupacnim
kvakama.

Osvijetlienje je 100 luxa.

Sve oznake su postavljene na visini u rasponu 120 — 160cm.

oznake pristupacnosti premaslici 1.ito: 1.1, 1.2., 1.3., 1.6.i 1.8. priloga navedenog
Pravilnika,

Clanak 18. WC

Vrata se otvaraju prema van, svijetle sirine min. 100 cm, sa pristupacnom kvakom.
Ugraden mehanizam za otvaranje vrata izvana u sluc¢aju poziva u pomoc.

WC skolika zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm, uz WC skoliku dva
drzaca za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 20 cm
iznad povrsine poda. Najmanje jedan drzac za ruke koji mora biti preklopnii to
obvezno onaj s pristupacne strane WC 3kolike, a drugi moze biti fiksno pricvri¢en na
zid. Udaljenost prednjeg ruba WC skolike od zida od najmanje 65 cm,

pokretac uredaja za ispustanje vode u WC skoljku postavljen na visini od 70 cm
iznad povrsine poda iliizvedeno senzorsko ispustanje vode u WC skoljku,

konzolni umivaonik sirine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smjestenim
zid,

slavinu — jednorucnu mijesalicu ili ugradeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode,
Sirinu uporabnog prostora ispred WC 3koljke najmanje 90 cm,

Sirinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 cm,
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slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje povrsine kruga promjera
od 150 cm,

nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm,
vjesalicu za odje¢u na visini od 120 cm,

alarmni uredaj s prekidacem na pritisak ili vipcom za povlacenje, na visini od 60
cm,

svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, ucvri¢enu
na zid, izvedenu kontrastno u odnosu na pod i zidove,

oznaku pristupacnosti prema slici 1.14. priloga, navedenog Pravilnika.

Clanak 20. Kuhinja

slobodnu radnu plohu duzine najmanje 20 cm,

radnu, grija¢u plohu i sudoper konzolno izvedene s dubinom pristupa od najmanje
50 cm, gornjom plohom na visini od najvise 85 cm, a podgled je na visini od
najmanje 70 cm,

visece elemente postavljene donjim rubom na visinu od 120 cm od povriine poda,
donje elemente naizvlacenje,

slobodni uporabni prostor za koristenje kuhinjskin elemenata i okretanje invalidskin
kolica najmanje povrsine kruga promjera od 150 cm;

prostor za kretanje oko namjestaja sirine najmanje 120 cm,

ulazna vrata sirine svijetlog otvora 90 cm,

vrata i prozore s pristupacnim kvakama

odgovarajuce elektricne instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. ovoga
Pravilnika,

oznaku pristupacnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika,

Clanak 21. radni prostor

slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica u prostoriji, najmanje povrsine kruga
promjera od 150 cm,

prostor za kretanje oko namjestaja sirine najmanje 90 cm,

radni stol konzolno izveden tako da je gornja ploha na visini od najvise 85 cm, a
podgled na visini od hajmanje 70 cm s dubinom pristupa od najmanje 50 cm,
ulazna vrata radnog prostora sirine svijetlog otvora najmanje 20 cm,

vrata i prozore s pristupacnim kvakama

odgovaragjuce elektricne instalacije

oznaku pristupacnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika, osim sobe u sklopu
stfana/apartmana.

Clanak 28. Telefon

telefon je s gornjim rubom tipkovnice postavljen na visini od 120 cm od povrsine
poda, a slusalicom na visini dohvata ruke od 100 cm,

uredaje postavljene na nacin da osiguravaju pristup svim funkcijoma iz invalidskih
kolica,
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oznake pristupacnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilnika i to: 1.2., 1.3.11.4., za
pristupacni telefon

Primjer telefona i uvjeti iz stavka 1. ovoga ¢lanka prikazani su na slici 29. Priloga
ovoga Pravilnika.

Kada se uredaji iz stavka 1. ovoga ¢lanka nalaze unutar gradevine, pristupacnima
za slijepe i slabovidne osobe smatraju se, ako je od ulaznih vrata gradevine do
uredaja postavljena taktilna crta vodenja sirine najmanje 40 cm s uzljeblienjima u

smjeru vodenja.

Clanak 29 Elektri¢ne instalacije

parlafon postavljen na visinu od 110 do 120 cm, sa svjetlosnom oznakom,
prekidaci za svjetlo i zvonce postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm,
utinicu u pristupacnoj kuhinji neposredno iznad radne plohe,

ostale utiCnice postavljene u rasponu visina od 90 do 120 cm,

izvodnu plocCu za elektricnu instalaciju postavljenu gornjim rubom u rasponu visina
od 90 do 120 cm,

svu opremu elektricnih instalacija izvedenu u kontrastu s podlogom zida.

Clanak 30. Kvake na vratima i prozorima

Kvake na vratima i prozorima moraju biti primjereno oblikovane, postavljene na
visinu od 90 cm za vrata, a za prozor kvaka ili ru€¢ica mehanizama za otvaranje
postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm.

Rukovanje kvakom za pokretanje mehanizma za ofvaranje i zatvaranje
vrata/prozora mora biti lagano.

Primjer oblikovanja kvaka i uvjeti iz stavka 1. ovoga ¢lanka prikazani su na slici 30.
Priloga ovoga Pravilnika.

Clanak 34. Oglasni pano

Oglasni pano mora biti postavljen svojim donjim rubom na visinu u rasponu od 120
do 160 cm.

Oglasni pano oznacava se oznakom pristupacnosti prema slici 1.24. Priloga ovoga
Pravilnika.

Clanak 35. Orijentacijski plan za kretanje u gradevini

postavljen je horizontalno ili priblizno horizontalno na visinu od najvise 20 cm
odnosno vertikalno ili priblizno vertikalno na visinu gornjeg ruba do najvise 180 cm,
postavljen je uz ulaz u gradevinu,

sadrzi informacije na Braille pismu,

od ulaznih vrata gradevine do plana postavljena je taktilna crta vodenja Sirine
najmanje 40 cm, s uzljebljenjima u smjeru vodenja,

oznacen je oznakom pristupacnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilinika i to: 1.2
1.3.
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Clanak 48.

Kada je u gradevini predvideno zaposljavanje osoba s invaliditetom mora se osigurati
pristupacna radna prostorija i pristupacan WC.

Clanak 50.
Uz gradevinu, odnosno u gradevini iz Clanka 5. ovoga Pravilnika izvodi se 5% pristupacnih
parkiralisnin mjesta u odnosu na ukupni broj parkiralisnin mjesta, ali ne manje od jednoga.

OCJENA O USKLADENOSTI GRADEVINE:

Ovaqj projekt je uskladen s:

Prostornim planom uredenja Opcine Velika (‘Sluzbeno glasilo' Opcine Velika broj
04/05,02/10,01/11,03/13,01/15, 04/21) u odredbama za provodenje propisana su sljedeca
pravila koja se odnose ha POSLOVNO-PROIZVODNE GRADEVINE:

2.3.5. Uvjeti gradnje gradevina gospodarske namjene
Clanak 78.
(1) Gradevine gospodarske namjene su proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turistiCke i

poljoprivredne gradevine.

2.3.5.1. Gradevine proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene

Clanak 79. Gradevine proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke (u dalinjem tekstu:
PPUT) mogu se graditi u sliedec¢im podrucjima naselja: 1. u podrucju obiteljskog stanovanija,
u sklopu gradevne Cestice za obiteljsko stanovanje ili na zasebnoj gradevnoj Cestici 2. u
zoni visestambene gradnje na zasebnoj gradevnoj Cestici 3. u proizvodnoj, poslovnoj,
ugostiteljsko-turistiCkoj i mjeSovitoj gospodarskoj zoni 4. u zoni sSportsko-rekreacijske namjene.

Veli¢ina i nacin koristenja gradevne Cestice

Clanak 89.

(3) Proizvodne gradevine koje se grade u proizvodnoj, poslovnoj ili gospodarskoj zoni,
moraju biti udaljene min. 5,0 m od dvoridnih meda koje Cine granicu zone.

Clanak 221.

(1) U gradevinskom podrucju naselja gradevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi
na sliedecim podrucjima:

...3. U sklopu zone gospodarskih djelatnosti (proizvodnoj, poslovnoji mjesovito gospodarskoj
zoni).

(2) Gradevine gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskog podrucja grade se sukladno
uvjetima gradnje u gradevinskim podrucjima, utvrdenim odredbama ove Odluke.
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gradevinsko podrucje naselja Velika)

Ovaj projekt uskladen je s:

a Prosfornog plana uredenja Opcine Velika (4.L.

Urbanistickim planom uredenja Opcine Velika ('Sluzbeno glasilo' Opcine Velika broj 07/12)u
odredbama za provodenje propisana su slijedeca pravila koja se odnose na POSLOVNO-

PROIZVODNE GRADEVINE:
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Clanak 34. (1) Unutar povriina proizvodno-poslovne namjene (IK) moguce je graditi
sliedece gradevine i sadrZaje kao §to su:

* Manje gradevine proizvodnih djelatnosti,

» Gradevine poslovnih djelatnosti,

» Gradevine ugostitelisko-turisticke djelatnosti (osim izletista i kampa),

* Komunalno-servisne gradevine,

* skladisne gradevine,

* Gradevine gospodarskih poljoprivrednih djelatnosti (osim gradevina za uzgoj Zivotinja),

» Sve javne zelene povrsine,

* Zastitne zelene povrsine,

» Gradevine koje se mogu graditi na povrsinama javne namjene,

e Odgovarajuce infrastrukturne gradevine i vodovi (gradevine niskogradnje, parkiralista,
trafostanice, redukcijske stanice i sl.).

Clanak 45.

Veli¢ina i naéin koristenja gradevne cestice

Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za gospodarsku namjenu u ostalim
podrucjima iznosi 0,6.

Proizvodne gradevine koje se grade u proizvodnoj, poslovnoj ili gospodarskoj zoni, moraju
biti udaljene min. 5,0 m od dvorisnih meda koje Cine granicu zone

Clanak 46.
Uvjeti gradnje gradevina
(3) Maksimalna etazna visina gradevina gospodarske namjene je 3 nadzemne etaze
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Slika 4. Prikaz objek’rd na Cestici iz grafickog dijela Urbanistickog plana uredenja Opcine Velika (1.
KoriStenje | namjena)
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KATNOST, OBUJAM | IZGRADENOST GRADEVINE:

Povrsina predmetne Cestice )
k.&or. 2059/7, k.o. Velika (m?) 5279.0m
Tlocrtna povrsina zgrade (M?): 577,86 m2
Koeficijent izgradenosti (kig) 0,09 (9,13 %)
Obujam zgrade (m3): 3.207,97 m3
Maksimalne tlocrtne dimenzije zgrade (m): 25,90 mx 22,00 m
Etaznost zgrade: 1 etaza prizemlje
Visina zgrade od konacno uredenog terena do

. - i 7,03 m
najvise toCke krova:
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9.  TEHNICKI OPIS
SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVNU CESTICU

Gradevna cCestica k.C.br. 2059/7, k.o. Velika je razvedenog tlocrtnog oblika, Sirine na
regulacijskoj liniji cca 130,24 metra. Na premetnoj gradevnoj Cestici planira se izgradnja
poslovno proizvodne zgrade.

Zgrada poslovno proizvodne namjene biti Ce smjestena:
- 20,0 m od zapadne mede,
- 7.0modjuzine medei l
- 3,05 m od regulacijeske odnosno sjeverne mede.

NAMIJENA GRADEVINE

Predmetna zgrada je gospodarska zgrada poslovno proizvodne namjene. Zgrada je
namijenjena za integrativnu radionicu, koja se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda
koje su izradile osobe s invaliditetom.

Radi se o pripremi toplinh obroka, koje ¢e prodavati, na nacin da ¢e korisnici izdavati, a
kupci dolaziti po pripremljene tople obroke. U gradevini nec¢e biti mjesto za usluzivanje
obroka.

Funkcija zgrade je podijeliena na poslovni uredski dio, te na proizvodni dio gdje se
pripremaju topli obroci.

Zgrada poslovne proizvodne namjene sastoji se od jedne etaze: prizemlja.

Glavni uloz u zgradu organiziran je s sjeverne strane Cestice preko betonskog podesta i
betonske rampe (prilagoden ulaz za osobe s invaliditetom preko invalidske rampe za
svladavanje visinske razlike (8,2%)).

Zgrada ima i sporedne ulaze, na isto€noj stani jedan, na juznoj strani jedan i dva na
zapadnoj strani, koji sluze za otpremu i dobavu obroka i za dobavu namirnica.

OBRAZLOZENJE KONCEPTA | OBLIKOVANJE GRADEVINE

Namijera ovog projekta je, uz uvazavanje postojec¢ih elemenata i upotrebu prikladnin
materijala, formirati arhitektonsku cjelinu primjerenu zadanoj lokaciji i planiranom sadrzaju.
Materijali i boje ¢e biti prilagodeni situaciji i lokalnim materijalima. Zgrada je namijenjena za
integrativnu radionicu, koja se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda koje su izradile
osobe s invaliditetom te je i cijela zgrada, koncept i oblikovanje prilagodeno osobama s
invaliditetom.
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KONSTRUKCUJA

Konstrukcija objekta temelji se temeljinim stopama koje se povezuju temelinim trakama.
Temeljne stope izvode se po obodu objekta u dimenzijaoma 100x100x80 cm, 80x80x80 cm i
60x60x80 cm, ovisno o opterecenju koje dolazi na njih. Temeljne frake izdove se u punoj visini
stopa i to na nacin da osno ,,prolaze” kroz njih. Temeljne trake izvode se u dimenzijaoma

30/80 cm i svrha im je da ogranice (eliminiraju) nastanak diferencijalnih slijeganja izmedu
stopa.

U razini prizemlja (iznad temeljnih traka i stopa) izvodi se podna ploc¢a debljine 15 cm. Podna
ploCa se slobodno oslanja na temeljne trake, stope i nasip kamena. Na zbijene kamene
podloge, prije betoniranja potrebno je postaviti pvc foliju sa preklopom kako bi se sprijecilo
procjedivanje vode iz sviezeg betona u nasip.

Konstrukcija objekta izvodi se kao celicna. Objekt je pravokutnog ftlocrtnog oblika,
maksimalnih tlocrtnih dimenzija cca 25,90 x 22,00 m. Objekt je po duljini podijeljen na 5 polja.
Prva tri polja od 5,07 m, te druga dva polja od 5,15 m. Zabatni okviri formiraju se od sustava
stupova koji su povezani punostijenim gl. nosacem, te sustavom horizontalne
podkonstrukcije za formiranje otvora i prinvata fasadnih panela koji se postavljaju vertikalno.
Ostali okviri zamislieni su kao sustav rubnih stupova na koji se oslanja gl. trapezni reSetkasti
nosac.

Zabatni okviri formiraju se od stupova IPE 220 na uglovima, te stupova pravokutnog
poprecnog presjieka 180x100x4 mm. Svi stupovi zglobno su povezani sa temeljima. Sa
postavljene stupove postavljaju se gl. punostijeni nosaci. Gl. nosace se takoder zglobno
spaja sa stupovima. U zabatnim okvirima jos se postavljaju vertikalni spregovi od punog
kruznog profila fi 20 mm, te sustav sekundarne fasadne konstrukcije od profila 180x100x4
mm, 120x60x3 mm, te 70x50x4 mm.

Glavni okviri izvode se od stupova IPE 220, te gl. reSetkastin nosaca. Gl. reSetkasti nosac
izvodi se od pravokutninh i kvadratnih profila. Gornji pojas izvodi se od profila 120x120x8 mm,
donji pojas 120x120x6 mm, ispuna od profila 70x50x4 i 120x120x6 mm. Gl. nosac se sa
stupovima povezuje zglobno, kao i glavni stup sa temeljima.

Po duzini objekta izmedu glavnih stupova izvodi se sekundarna podkonstrukcija stupova i
horizontala za formiranje otvora i prihvat fasadnih panela. Sekundarna podkonstrukcija
izvodi se od profila 180x100x4 mm, 120x60x3 mm i 70x50x4 mm. U poduznim fasadnim
okvirima takoder se postavljaju spregovi od profila fi 20 mm.

Na postavliene gl. nosace postavljaju se krovni sekundarci od pravokutnog poprecnog
presjeka 120x80x5 mm u prvom i zadnjem polju i 120x80x4 mm u ostalim poljima.

Globalna stabilnosti objekta osigurana je vertikalnim i horizontalnim (krovnim spregovima).
Svi spregovi izvode se od profila kruznog poprecnog presjeka fi 20 mm.

U prvom, drugom i tre¢em polju (iznad kuhinja) izvodi se tehnicka etaza u razini donjeg
pojasa reSetke. Tehnicka etaza izvodi se od profila 180x100x4 mm koji se zglobno spajaju sa
donjim pojasom resetke, te sekundarnih elemenata za formiranje poda od profila 120x60x3
mm.
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KROV

Krov zgrade Ce se izvesti kao dvostreSan , nagiba krovnih ploha 10°.

Pokrov ¢e biti od izolacijskih panela debljine 5,0 cm.

Odvodnja oborinskih voda s krovova vrsit ¢e se horizontalnim i vertikalnim olucima.

Sustav oborinske odvodnje projektiran je kao zatvoreni sustav. Oborinska odvodnja odnosi
se na odvodnju Ciste vode s manipulativhe povrsine s parkiralistem i s krovnih povrsina. U
skladu s posebnim uvjetima izraden je separator ulja i masti, koji procis¢ava svu oborinsku
odvodnju i kao takvu Cistu vodu ispusta u kanal na sjeveru. Problematika i sustav
instalacija rieSen je u Mapi 5 — projekt parkiralista i manipulativnih povrsina.

OBRADA PROCELJA
ProCelja Ce se izvesti od izolacijskin panela debljine 15 cm.
Vanjski otvori su zatvoreni stolarskim elementima od PVC profila.

UNUTRASNJA OBRADA
Zavrsna obrada podova je od keramike /industrijskog poda ovisno o namjeni prostorije.

Unutrasnii zidovi biti ¢e izvedeni od izolacijskih panela razlicitih debljine, 5, 101 18 cm.
Prostor prehrane je dodatno zasticen higijenskim panelima, sve kako je prikazana u
grafickom dijelu projekta.

Strop iznad prizemlja biti ¢e od izolacijskog panela debljine 18 cm koeficijenta prolaska
topline k<0,22 W/m2K s ispunom od mineralne vune.

OBRADA OTVORA
Vanjski otvori su od PVC-q, koeficijenta prolaska topline k1,4 W/m2K i zastakljeni

transparentnim dvostrukim Low-e izo staklom, koeficijenta prolaska topline k<1,1 W/m2K.
Svi vanjski otvori ¢e biti zastiCeni prozorskim ALu opsavima s vanjske i s unutarnje strane.
Zastita od suncevog zracenja biti ce trakstim neprozrnim zavjesma na prozorima gdje je to
potrebno i moguce.
Dimenzije otvora stolarije koja se ugraduje je prikazana u grafickom dijelu projekta.
Obavezna ugradnja vanjske stolarije prema njemackim smjernicama, poznatija kao ,,RAL
ugradnja, koja propisuje tri razine brtvljenja:

- unutarnja paronepropusna brtva ili parna brana,

- ekspandirgju¢a traka ili pjenai

- vanjska brtva ili paropropusna folija.
Sva unutarnja vrata su od PVC-a.
Vrata od sanitarnih Evorova, moraju imati zracne resetke.
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INFRASTRUKTURA

Predmetna gradevna cCestica nema dovedenu komunalnu infrastrukturu, te se ovim
projektom predvidaju novi priklju¢ci na vodovodnu mrezu, plinsku mrezu i elektroenergetsku
mrezu.

Zgrada poslovno proizvodne namjene biti ¢e opskrbliena instalacijoma vodovoda i
odvodnje, plinskim instalacijoma i elektroinstalacijama.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda zgrade je predvidena u novoprojektiranu sabirnu jomu
koja ¢e biti smjestena blizu kolnog prilaza kod sjeverne mede. Otpadne vode iz kuhinje
najprije prolaze kroz separator ulja i masti, a zatim u vodonepropusnu sabirnu jamu. Nakon
zavrsetka izgradnje kolektora gradevinu je potrebno prikljuciti na planirani sustav javne
odvodnje.

Snabdijevanje zgrade poslovno proizvodne namjene vodom je novim prikljuCkom na javni
vodoopskroni sustav uz pribavljanje suglasnosti viasnika k.C. br. 2059/2 1 2059/3.

PrikljuCenje plinskin instalacija izvodi se na postojeci distributivni plinovod prema Energetskim
uvjetima Distributera plina. Potrebno je izvesti plinski prikljucak, mjerno redukcijsku stanicu i
mjereni dio plinske instalacije za potrebe kuhinjske opreme.

Primarno grijanje i hladenje gradevine je rijeSeno VRV sustavom s vanjskom jedinicom u
izvedbi aerotermalne toplinske pumpe i unutarnje VRF jedinice zidne izvedbe, za ugradnju
na zid.

Za potrebe pripreme PTV-q, koristiti Ce se tri elektricna bojlera od 100 L i osam elektricnih
bojlera od 8 L.

Provjetravanje prostora kuhinje je predvideno rekuperacijskim ventilacijskim jedinicama, a
ostale prostorije se provjetravaju prirodnim putem ili mehanicki odsisnim ventilatorima.

Predmetna gradevina prikljucit ¢e se na niskonaponsku mrezu (NN) preko samostojeceg
prikljlucno mjernog ormara - SPMO, koji ¢e biti pozicioniran na rubu parcele.

U svim prostorijoma predvidena je ugradnja odgovarajucih tipova rasvietnih tijela
prilagodenih mjestu ugradnje, odgovarajuc¢eg stupnja IP zastite. U svim svjetilikama ce se
koristiti visokoucCinkoviti LED izvori svjetlosti.

Zgrada je prizemna te ima tehniCku etazu za smjestaj termotehnickih instalacija. Kako u
cijelom prizemlju, tako i na tehnickoj etazi u dijelu gdje su smjestene dizalice topline i drugi
termotehnicki sustavi predvidena je ugradnja sustava za dojavu pozara.

Problematika instalacija i njihovo rieSenje detaljno su obradeni u pripadajucim projektima.
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KOMUNALNI OTPAD

Zbrinjavanje komunalnog otpada vriit ¢e se na predmetnoj Cestici k.C.bor. 2059/7, k.o.
Velika, odakle se redovno odvozi prema zadanim uvjetima nadleznog komunalnog
poduzeca.

UREDPENJE GRADEVNE CESTICE
Uredenje gradevne Cestice nije predvideno ovim projektfom.

MJERE ZASTITE OKOLISA
Pri projektiranju i gradenju osigurati provedbu svih propisa o zastiti vode, tla i zraka.
Po zavrietku gradnje gradiliste Ce se rascistiti i po potrebi hortikulturno urediti.

KOLNI PRILAZ | PARKIRALISTE

Pristup na gradevnu Cesticu predviden je preko novog kolnog prilaza iz Ulice dr. Franje
Tudmana sa sjeverne strane parcele.

Na predmetnoj Cestici k.C.br. 2059/7, k.o. Velika, biti e osigurano trinaest (13) parkiralisnin
mjesta.

Sukladno Prostornom planu Opcine Velika potrebno je osigurati 12 PM.

Za poftrebe gradevine biti ¢e osigurano 3 invalidska parkirna mjesta i 1 parkirano mjesto
za elektronsko punjenje vozila. Ptakoder na dva parkiran mjesta osigurat ce se
pripremliene instalacije napajanja za elekironsko punjenje vozila, u skladu sa Zakonom o
gradnjiu kojem se navodi da je potrebno na svakih 5 parkirnin mjesta postaviti pripremu
napajanja za buduénost.

Sirina kolnika iznosi 6,0 m za dvosmjerni promet, proteze se oko cijele gradevine. Nagib
kolnih povrsina je od zgrade prema rubnjacima uz koje se nalaze cestovni slivnici.

Na spoju kolnika i parkiralista, predvidena je linijska kanalica.

Oko gradevine je zastitini pojas 1,5-3,0 m.

Istocno od gradevine, kolna povriina ¢e biti od nasutog kamenog materijala , kako bi se
omogucio prolaz vozila oko cijele projektirane gradevine, te se ostavlja mogucénost za
buducu dogradnju ove gradevine na istocnu stranu.

Sustav oborinske odvodnje projektiran je kao zatvoreni sustav. Oborinska odvodnja odnosi
se na odvodnju Ciste vode s manipulativhe povrsine s parkiralistem i s krovnih povrsina. U
skladu s posebnim uvjetima izraden je separator ulja i masti, koji proCis¢ava svu oborinsku
odvodnju i kao takvu Cistu vodu ispusta u kanal na sjeveru. Problematika i sustav
instalacija rieSen je u Mapi 5 — projekt parkiralista i manipulativnih povrsina.
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Ovim projektom predvideno je postavljanje prometnih znakova (vertikalna signalizacija) i
oznaka na kolniku (horizontalna signalizacija) na predmetnoj gradevini.

KOLNICKA KONSTRUKCIJA CESTE | PARKIRALISTA

e Habajucisloj AC 11 surf 50/70 AG4M4 4,0cm
e Nosivisloj AC base 22, 50/70 AG6M2 6,0cm
¢ Drobljeni kamen 0/63mm (Ms=280MN/m?, Sz=100%) 45,0 cm
e Posteljica u zemljanom materijalu (Ms=30MN/m2, Sz=95%)

UKUPNO: 55,0cm

KOLNICKA KONSTRUKCIJA PJESACKE POVRSINE NA ULAZIMA U ZGRADU

e Betonski oplocnik 6,0cm
e Podloga za oploCnike 2/4 50cm
e Tucanik 0/32 MM, d=20cm

e Drobljeni kamen 0/63mm (Ms=230MN/m?2, Sz=100%) 30,0 cm
e Posteljica u zemljanom materijalu (Ms230MN/m2, Sz=95%)

UKUPNO: 61,0cm

Glavni projektant:
Branko Urban, dipl.ing.arh.
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9.1. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

9.1.1.  NETO POVRSINA

OINAKA PROSTOR POVRSINA

1 Hodnik 43,19 m?2
2 Smijestaj elekiro ormara 2,10 m2
3 Ured 1 10,08 m?2
4 Ured 2 10,08 m?2
5 Cajna kuhinja 14,59 m2
6 Zahod 1 2,67 m2
7 Zahod 2 2,69 m2
8 Zahod za invalide 4,03 m?2
9 Spremiste 2,19 m2
10 Garderoba - Zenska 16,23 m?2
11 Garderoba — muska 17,24 m?2
12 Sanitarni &vor — zenski 10,73 m?2
13 Sanitarni &vor — muski 10,60 m?2
14 Hodnik 25,94 m2
15 Praonica 13,30 m?2
16 | suho skladiste 30,43 m?
17 Komora 1 5,02 m?
18 | Komora 2 5,21 m?
19 Prostorija za zimnicu 45,50 m?
20 | Hiadna kuhinja 33,02 m?
21 | Topla kuhinja 94,50 m?
22 Otprema jela 94,49 m?
23 Spremiste istih posuda 13,00 m?
24 Pranje posuda povrat 15,12 m?

UKUPNO NETO POVRSINA 521,95 m?
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9.1.2. GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA

ZLGRADA POSLOVNO PROIZVODNE NAMJENE

Prizemlje: 25,90 x 22,00 = 569,80 m2
UKUPNO GBP ZGRADE 569,80 m?
9.1.3. ISKAZ OBUJMA GRADEVINE
ZGRADA POSLOVNO PROIZVODNE NAMJENE:
Prizemlje: 569,80 m2x 3,69 = 2.102,56 m3
Kroviste: 569,80 m2x (1,14+2,74)/2 = 1.105,41 m3
UKUPNO OBUJAM ZGRADE: 3.207,97 m3

Glavni projektant:
Branko Urban?)dipl.ing.arh.
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9.2. TEMELJNI ZAHTJEVI BITNI ZA GRADEVINU

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina je projektirana i biti ¢e izvedena tako da tijekom gradnje i koristenja predvidiva
djelovanja na gradevinu ne prouzroce:

- Rusenje zgrade ili bilo kojeg njezinog dijela,

- Deformacije nedopustenih velicina,

- Ostecenja gradevnog dijela ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,

- Nerazmjerno velika oste¢enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala,

- Ostecenja na okolnim gradevinama u ugrozavanje stabilnosti tla na okolnom terenu

Mehanicka otpornost i stabilnost zgrade detaljno je opisana i dokazana statickim
proracunom zgrade.

ZASTITA OD POZARA
Gradevina je projektirana i biti e izvedena tako da se u slucaju pozara:

- Sacuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena,

- Sprijeci Sirenje vatre i dima unutar zgrade,

- Sprijeci Sirenje vatre na susjedne zgrade,

- Omoguci da osobe mogu neozliedene napustiti gradevinu, fj. da se omoguci njihovo
spasavanje,

- Omoguci zastita spasavatelja

HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

Gradevina je projektirana i biti ¢e izvedena tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi,
radni i zivotni okolis, naroCito zbog:

- Oslobadanja opasnih plinova, para i drugih stetnih tvari (onecis¢enje zrakaisl.),
- Opasnih zracenja,

- Onecis¢enja vodaii tla,

- Nestru¢nog odvodenja ofpadnih voda, dima, plinova i tekuceg otpada,

- Nestru€nog zbrinjavanja krutog otpada,

- Skupljanja viage u dijelovima zgrade ili na povrsinama unutar zgrade.

Gradiva, oprema i gradevni proizvodi izabrat ¢e se iizvesti tako da zbog kemijskih, fizikalnih
ili drugih utjecaja ne moze doci do opasnosti, smetnji, Steta ili nedopustivih ostecenja
tijekom uporabe zgrade.
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SIGURNOST U KORISTENJU

Gradevina je projektirana i biti ¢e izvedena tako da se tijekom njezina koristenja izbjegnu
moguce ozljede korisnika zgrade koje mogu nastati od pokliznu¢a, pada, sudara, opeklina,

udara struje, pozara i eksplozije.

ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana i biti e izvedena na nacin da se sprijeci Sirenje prekomjerne buke
iz gradevine u okoli§, aliisto tako iiz okoliSa u gradevinu. Poduzete su i mjere za spriecavanje
Sirenja prekomijerne buke u susjedne boravisne i radne prostore primjenjujuci odredbe :

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13141/16)

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini gdje ljudi borave i rade (NN
145/04 i 46/08)

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91 i 55/96)

Glavni projektant:

Branko Urban/dipl.ing.arh.
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9.3.  PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE ZGRADE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Gradevina je projektfirana i biti e izvedena tako da tijekom njezina koristenja razlicita
djelovanja ne prouzroc¢e nedopustene deformacije, te ostecenja gradevinskog dijela ili
opreme.

Prema tehnickim i tehnoloskim rieSenjima primjenjenim pri izradi ovog glavnog projekta, a
uz pravilnu upofrebu i odrzavanje, predvida se slijededi vijek trajanja pojedinih elemenata
gradevine:

- armiranobetonska konstrukcija: 50 godinai vise
- Celi¢na konstrukcija: 50 godina i vise
- fasadni elementi — obloge fasada, vrata i prozori, fasada: 25 godinaivise
- ravniikosi krovovi — prohodni i neprohodni: 25 godina
- unutarnji nenosivi elementi — podovi, pregradni zidovi: 25 godina
- sistemi za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju: 15 godina
- elementirazvoda jake i slabe struje — oziCenje, razvodni ormari: 25 godina
- ostali elemanti elektroinstalacija — rasvijetna tijela, utiCnice, itd.: 25 godina
- elementi hidroinstalacija: 25 godina
- sustavi za gasenje pozara: 25 godina
- sustavi vatrodojave, videonadzora i kontrole pristupa: 25 godina

Uz napomenu da se ocCekuje i ranija zamjena — modernizacija odredenih sustava i
elemenata zgrade, ovisno o tehnickim standardima i normativima, napretku tehnologije i
zahtjevima korisnika.

Kvalitetna izvedba zavrsnih gradevinskih i obrtnickin radova (hidroizolacije, podne i zidne
obloge itd.), te instalaterskin radova, uvjet su za pravilno funkcioniranje zgrade, a ujedno se
olakSavaju postupci odrzavanja.

Uz kvalitetnu izvedbu i redovito odrzavanje, predvideni vijek trajanja zgrade je minimalno 50
godina.

Pod odrzavanjem gradevine podrazumijeva se izvodenje radova radi ocuvanja bitnih
zahtjeva za gradevinu tijekom njezina trajanja kojima se ne mijenja uskladenost gradevine

s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je gradevina izgradena.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezinog
trajanja frajno oCuvaju bitni zahtjevi za gradevinu.

Pracenje stanja gradevine, povremene godisnje preglede gradevine, izradu pregleda
poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih uvjeta za gradevinu, utvrdivanje
potrebe za obavljanje popravaka gradevine i druge slicne stru¢ne poslove, kao i samo
odrzavanje , vlasnik gradevine — osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinom, mora
povijeriti osobama koje zadovoljavaju zakonske uvjete za obavljanje tih djelatnosti.
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Gradevina se smije rabiti na nacin sukladan njezinoj namjeni. U slucaju ostecenja gradevine,
zZbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okolis, prirodu, druge gradevine i stvari ili
stabilnost fla na okolnom terenu, vliasnik gradevine duzan je poduzeti hitne mjere za
otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog ostecenja.
Odrzavanje vanijskih prikljuCaka mogu izvoditi samo ovlasteni distributeri.

Na gradevini je potrebno redovito, jednom godisnje, provoditi pregled krova (konstrukcija,
pokrov), otklanjati oneciS¢enja u odvodima oborinske vode (u olucima i slicno), te
pregledati sve spojne elemente i limarske zavrsetke.

Opcenito, sustavno pracenje stanja gradevine i svin njenih elemenata, kako u svrhu
produljenja vijeka upotrebe, sigurnosti na radu i u svrhu smanjenja troskova odrzavanja.

Glavni projektant:
Branko Urban, dipl.ing.arh.
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10. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE ZA GRADEVINSKO OBRTNICKE
RADOVE

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), donosi se

10.1. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE ZA GRADEVINSKO OBRTNICKE
RADOVE

Sva potrebna ispitivanja provesti prema Zakonu o normizaciji (NN 80/13), Pravilniku o
hrvatskim normama (NN 22/96) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Prilog ovom programu su opci uvjeti uz troskovnik gradevinsko obrtnickin radova u kojem su
navedeni propisi, standardi, tehnicki uvjeti za izvodenje radova, kvalitete ugradenin
materijala i sva potrebna ispitivanja ugradenog materijala, izvedene konstrukcije, kao i
potrebna atestha dokumentacija koju je izvodac duzan predociti nakon izvrsenih radova.
lzvodac radova je duzan pridrzavati se svin vazecin propisa, normativa i standarda za
izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni
pojedinacnim troSkovniCkim opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da kvaliteta
ugradenog materijalaiizvrsenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno
odgovorni projektant moze zahtijevati i dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u
opcim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi
troskovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

Ako u toku gradenja dode do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za iste Ce
se naknadno dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je potrebno
ispuniti da bi se postigao trazena kvaliteta rada.

POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | PROPISA
Nalaze se u posebnim prilozima glavnog projekta. Navedene zakone, pravilnike i propise
treba primjenjivati i postivati prilikom gradnje gradevine.

10.2. POTREBNA ISPITIVANJA

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) tijekom gradenja potrebno
je vrsiti slijedeca ispitivanja:

BETON

Ispitivanje betona potrebno je izraditi u ovisnosti o tehnologiji izvedbe i programu kontrole.
Program kontrole za beton i armiraCke radove treba vrsiti prema Tehnickom propisu za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17).

PITKA VODA
Nakon izvedbe naruciti kontrolu pitke vode prema Zakonu o vodi za ljudsku potrosnju (NN
56/13i64/15).

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT sijecanj 2022. godine. Str. 59



BROJ PROJEKTA: GLP - A — 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge

INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a

k.C.br. 2059/7, k.o. Velika Tel: 031/303-780

ISPITIVANJE IZVEDENIH ELEKTROINSTALACIJA

Prema posebnim propisima. Protokol sadrzi podatke o ispitivanju na:
- indirektni dodir

- ofpor izolacije

- iziednacenje potencijala

- ispitivanje gromobranske instalacije

- ispitivanje PTT instalacija

ISPITIVANJE ZVUCNE IZOLACIJE | ZRACNE PROPUSTLJIVOSTI
Nakon izvedbe pofrebno je naruciti ovliastenu ustanovu radi ispitivanja na zvuk i zahtjeva u
pogledu zracne propustljivosti (vode, zraka, topline).

ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI | KOEFICIJENATA TOPLINSKE VODLIJIVOSTI TERMOIZOLACIJSKIH
MATERIJALA PRIJE UGRADNUJE

Ugradeni materijali trebaju odgovarati svim propisima i normativima prema Tehnickom
propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18), a sukladno projektu o toplinskoj zastiti gradevine.

10.3. KONTROLE

KONTROLE SVIH MATERIJALA NAKON UGRADNUJE

Svi materijali, gradevinski proizvodi i oprema mogu se ugradivati ukoliko je njihova kvaliteta
dokazana certifikatom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvodaca.

Popisi pravilnika, propisa, standarda i normativa za ugradene materijale nalaze se u
posebnom prilogu.

Konftrole se vrse osim preko proizvodackih dokaza i vizualno priru¢nim probama, kontrolom
oznaka u pakiranju i drugim nacelima. U slucaju sumnje nadzorni organ odlucuje sto treba
poduzeti.

MATERIJAL ZA IZRADU BETONA | SVJEZI BETON

U tvornici betona potrebno je izvrsiti tehnicku kontrolu rada i kontrolu osnovnih materijala
gotovog betona.

Rukovoditelj gradilista treba od betonare ili dobavljaca materijala dobaviti ateste svih
upotrebljenih materijala za pripremu betona. Atesti moraju biti u skladu s TehniCkim
propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17). Za cement dobaviti propisane ateste.

UGRADENI BETON

Konftrolu kvalitete ugradenog betona treba vrsiti ovlastena organizacija uzimanjem uzoraka
na pojedinim konstruktivnim dijelovima u skladu s TehniCkim propisom za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17).

Uvjete ugradivanja i njegovanja betona u konstrukciji freba povremeno konftrolirati.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT sijecanj 2022. godine. Str. 60



BROJ PROJEKTA: GLP - A — 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge
INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a

k.C.br. 2059/7, k.o. Velika Tel: 031/303-780

BETONSKI CELIK

Atesti dokaz kvalitete Celika koji Ce se ugraditi, savijaliste Celika ili isporucitelj materijala,
treba dobaviti i dostaviti gradilistu. Uz ateste proizvodaca Celika treba biti i potvrda da se
svi atesti odnose na taline iz kojih je betonski Celik izraden. Rukovoditelj gradilista duzan je
te ateste pribaviti i provjeriti njihovu medusobnu uskladenost.

ZIDARSKI RADOVI

Svi materijali koji e se upotrebljavati za izradu zidova moraju biti snabdjeveni atestima
kao dokazom standardne kvalitete. Rukovoditelj gradilista mora ateste dobaviti od
isporucitelja. Ukoliko to nije moguce dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem
iz isporucCenih vrsta, a prije gradnje.

MORTOVI
Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba tijekom gradnje izvrsiti po jednu kontrolu
kvalitete.

MONTAZNI ELEMENTI
Elementi koji se ugraduju u objekt moraju imati ateste izdane od organizacije ovlastene za
provodenje kontrole kvalitete gotovog betona i konstrukcije.

OSTALI RADOVI

Kontrolom se obuhvaca provjera kvalitete izvodenja radovai kvalitete ugradenih materijala
i to narocCito izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova te podova, kao i sama
kvaliteta izvedenih radova (zavrine obloge, fuge itd.). O preuzimanju pojedinih faza radova
mora postojati upis u gradevinski dnevnik.

Prije polaganja podnih podloga u gradevinski dnevnik freba biti upisano da je izvriena
kontrola i preuzimanje podloga.

Kontrola gradevinske stolarije obuhvac¢a provjeru kvalitete materijala i ispitivanje
propustliivosti zraka i vode, s ocjenom kvalitete i atestima proizvodaca.

Kontrolu svih ostalih radova izvriiti u svemu prema vazec¢im tehnickim propisima i
normativima.

KONTROLA IZVOBENJA RADOVA PREMA PROJEKTU
Konftrolu vrsi nadzorni inzenjer i po poftrebi projektant.

OSTALE KONTROLE
- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje
- Kontrola glede dokumentacije na gradilistu, prijave radove i drugih obaveza prema
Zakonu o prostornom
uredenju i gradnji
- Kontrola zastite na radu na gradilistu
- Druge kontrole sukladno propisima
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10.4. OSIGURANJE KVALITETE

Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje kvalitete
gradevine treba obavezno obaviti, postici i osigurati:

ugovorenim odredbama izmedu narucitelja i izvoditelja

koordinacijom izmedu narucitelja i izvoditelja

upisima u gradevinski dnevnik

u slu€aju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatna ispitivanja,
proracuni, mislienja, elaboracije, arbitraza u sporu i sl.

- Druge kontrole sukladno propisima

Glavni projektant:
Branko Urban, dipl.ing.arh.
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11.  POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA
11.1.  POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

lzvodac radova duzan je rabiti za gradnju i odrzavanje samo gradevne proizvode za koje
je dokazana njihova uporabljivost, te izvoditi radove u skladu sa Zakonom o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

lzvodac radova je duzan pridrzavati se svin vazecih propisa, normativa i standarda za
izvodenje radova, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni
pojedinacnim troskovnickim opisima uz svaku stavku, kao i drzati se troskovnickih opisa i
pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i
izvrSenih radova ne odgovara frazenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze
zahtijevatii dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u opcim uvjetima.

Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijal, svi troskovi sanacije
padaju na teret izvodaca radova.

11.2. NACIN SANACIJE GRADEVINSKOG OTPADA

Sav gradevinski otpad predmetne gradevine izvodac radova duzan je odvesti na gradsku
deponiju.

Glavni projektant:
Branko Urban,

[ et
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12. PRIKAZ MJERE ZASTITE OD BUKE
12.1. OPCI PODACI

Racunska analiza i ocjena akustiCkih karakteristika gradevinskin elemenata i konstrukcija
predmetnog objekta izvrsena je prema zahtjevima iz:

— Zakon o zadtiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18),

— Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

— Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

— Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN br. 156/08)

— HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

— HRN U.J6.201 (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje
zgrada,

— HRNU.J6.151 (1982) akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne
izolacije,

— HRN U.J5.153 (1989) akustika u gradevinarstvu. Metode izrazavanja zvucne izolacije
jednim brojem,

— DIN 4109 (1989) zvucna zastita u visokogradnii,

— HRN EN ISO 3744:1998 - Odredivanje razina zvucne snage izvora buke uz koristenje
zvuCnoga tlaka - Inzenjerska metoda u potfpuno slobodnom polju na reflektirajucoj
ravnini,

— HRN EN ISO 3746:1998 - Odredivanje razina zvucne snage izvora buke uz koristenje
zvuCnoga tlaka - Pregledna metoda uz mjernu plohu na reflektirajucoj ravnini,

— HRN ISO 9613-2:2000 — Prigusenje zvuka pri Sirenju na otvorenom - Opca metoda
proracuna,

Projektirana zvuéna zastita u skladu je s navedenim vazeéim propisima.

12.2. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI

Ovim projektom se daje tehnicko rieSenje za zgradu poslovno proizvodne namjene u Velikoj
u Ulici dr. Franje Tudmana, na postojecoj Cestici, na k.C.br. 2059/7, k.o. Velika.

Predmetna zgrada je slobodnostojeca jednoetazna zgrada.

U predmetnoj zgradi nema uredaja ili aparata koji izazivaju povecanu razinu buke,

osim buke uz prometnicu (malog intenziteta) mogu postojati izvori buke koju mogu
proizvoditi jedino korisnici poslovno proizvodne zgrade. Ocekuju se sporadicni utjecaji buke
prilikom parkiranja korisnika vozilima na parkiraliste uz zgradu.

Nema negativnih utjecaja buke na susjedne parcele, osim eventualno prilikom rada
unutrasnjin klimatizacijskih jedinica i napa te kuhinjske opreme.
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Dopustene razine buke na vanjskom prostoru prema namjeni prostora

Dopustene razine buke na vanjskom prostoru prema namjeni prostora odredene su prema
Cl. 5, Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(Narodne novine broj 145; 2004-10-19),

7ona Najvise dopustene ocjenske
Namjena prostora razine buke imisije Lraeq U dB(A)
buke n
za dan (Laay) za NOC (Lnignt)
1 Z“orlo _namijenjena odmoru, oporavku i 50 40
lijecenju
2. Zona namijenjena samo stanovanju i boravku 55 40
3. Zona mjesovite, pretezito stambene namjene 55 45
Zona mjesovite, pretezito poslovne namjene
4, . 65 50
sa stanovanjem
Na granici gradevne cestice
unutar zone buka ne smije
Zona gospodarske namjene (proizvodnja, | prelaziti 80 dB(A)
5. . - o - . .
industrija, skladista, servisi) Na granici ove zone buka ne
smije prelaziti dopustene razine
zone s kojom granici

Tablica 1. Najvise dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru prema Pravilniku (NN
145/04)

Dopustene razine buke s obzirom na vrstu djelatnost

U predmetnoj zgradi poslovno proizvodne namjene odvija se vrsta djelatnosti, integrativha
radionica, koja se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda koje su izradile osobe s
invaliditetom.

Radi se o pripremi toplih obroka, koje ¢e prodavati, na nacin da ce korisnici izdavati, a
kupci dolaziti po pripremliene tople obroke. U gradevini nece biti mjesto za usluZivanje
obroka.

VANJSKI ZID, 71

Vanijski zid 1_sendvic panel
Redni br. Materijal d [cm] A [W/mK] p [kg/m3] ni-l sd [m]
1 Fasadni panel 15.00 0.04 174.00 1.00 0.15
Utot = 0.28 [W/m2K]
Umax = 0.30 [W/m2K]
Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen
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ProraCun c¢e se izvrsiti prema DIN 4109 (1989).

Povriinska masa gradevinske konstrukcije promatrane kao akusticki jednostruke je:

M =(0,15x 174) = 26,1 kg/m2

Priblizna vrijednost ponderirane zvucne izolacije zida prema DIN 4109 Beiblatt 1 (tablica 1,
red 26, stupac 2, za reduciranu masu od 85 kg/m?2) iznosi:

R'wr = 34 dB

Prema) dopustena ocjenska ekvivalentna razina buke u zatvorenim boravisnim
prostorijama iznosi:
Lreq = 40 dB - za dan

Navedeni uvjet zadovoljava razina vanjske buke do:

Lreq =34 +40-5=69 dB - zadan
S obzirom na lokaciju predmetne gradevine, vanjska komunalna buka biti ¢e sigurno
manja od gore izracunate najvece jos dopustene vrijednosti. Slijedi stoga da projektirana
gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvucne izolacije od zracnog zvuka.

Vanijski zidovi prostora trebaju stititi i vanjski prostor (okolis zgrade) od buke koja bi se Sirila iz
prostora predmetne gradevine. Svi vanjski otvori/vrata, prozori, staklene stijene se
zatvaraju drvenom stolarijom s prekinutim toplinskim mostom, ostakljenih dvostrukim
izolirajucim staklom sa plinovitim punjenjem (Uw<1,1 W/m2K), prozori Il klase i zvucne
izolacije 30-34 dB, §to ¢e u potpunosti zadovoljiti sve zahtjeve u pogledu zvucne izolacije
prema okolini.

Najvise dopustene ocjenske ekvivalentne razine buke LRAeq u zatvorenim boravisnim
prostorijama za zonu buke 5 iznosi 40 dB(A).
Kontrolni proracun:

Lraeq =34 - 40 + 5 = -1 dB(A) <40 dB(A)

Slijedi stoga da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvucne
izolacije od zraCnog zvuka i za smijer Sirenja zvuka iz zgrade u okolis
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Vanjska stolarija gradevine bit ¢e izvedena iz PVC profila, s dvostrukim ostakljenjem od I1ZO
stakla (4+16+4) s low-e oblogom i plinovitim punjenjem.

Dio Udio
Vrsta Otvor je
Uw [W/m2K] negrijane ostakljenja gl Uf [W/m2K] | Ug[W/m2K] !
. zaslona kupola
prostorije [%]
Pvc stolarija
Dvostruko
izolirajuce < .
Zaluzine,
staklo (s .
o rolete, kapci
1.40 Ne 80.00 jednim . o 1.40 1.10 Ne
. (Skure, grilje)
meduslojem
(Fc=0.30)
stakla)
(g1=0.80)
Utot = 1.40 [W/m2K], Umax = 1.60 [W/m2K], Uvjet Utot <= Umax: Zadovoljen
Ug = 1.10 [W/m2K], Ug,max = 1.10 [W/m2K], Uvjet Ug <= Ug,max: Zadovoljen

Za oCekivanu razinu vanjske buke pred fasadom buduce zgrade od najvise :
LRAeq = 65 dB(A) (susjedna zona)

i najvisu dopustenu ocjensku ekvivalentnu razinu buke u zatvorenim boravisnim

prostorijama za zonu buke 5:

LA, eq=40dB (A)

potrebna vrijednost zvucne izolacije ostakljenih dijelova fasade iznosi:
RW=65-40+5=30dB (A)

Ovim se projektom predvida ugradnja ostaklienih elemenata Il klase s vrijednostima
zvucCne izolacije od najmanije:
RW =30 dB

i vanjskih vrata Il klase s vrijednostima zvucne izolacije od najmanije:
RW =30 dB

Slijedi stoga da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvuCne
izolacije od zraCnhog zvuka i za smjer Sirenja zvuka iz predmetne zgrade u okolis preko
ostakljenih neostakljenin elemenata.

PRIMJENJENE MJERE ZASTITE OD BUKE | VIBRACIJA

Sprilecavanje Sirenja zvuka koji nastaju od instalacija kroz konstrukciju gradevine postize se
vodenjem cijevi instalacija odvojeno od konstruktivnih elemenata.

Pod na tlu €ini ab temeljna ploca iznad koje se nalazi plivajuci pod s toplinskom i
zvucnom izolacijom od elastificiranog polistirena (EPS) debljine 10,00 cm. Tim elasticnim
slojem debljine minimalno 2,00 cm sprjeCava se Sirenje vibracija na okolne prostore.
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Prema podacima dobivenim od glavnog projektanta objekta, oprema koja stvara buku
dana je u strojarskom projektu, kao i njene karakteristike i mjere zastite. Ukoliko bi u toku
izvedbe objekta doslo do eventualne izmjene opreme koja bi svojom uporabom stvarala
vecu buku od nivoa predvidenog ovim projektom potrebno je izvesti i dodatnu izolaciju u
prostorijama gdje bi se takva buka mogla pojaviti. Instalacije koje se ugraduju u objektu
moraju biti izvedene na nacin da ne pogorsavaju izolaciju pregrada i ne prenose buku i
vibracije u susjedne prostore. Sve prodore kroz zidove i medukatne konstrukcije izvesti s
omotacem od kamene vune s pofpunim brivijenjem reski tfrajno elastoplasticnim kitom.
Odnos stranica kita max. 1:1,5.

Kod instalacija klima uredaja ili ventilatora, iste treba osloniti na podlogu preko
odgovarajucih vibroizolatora koje je duzan isporuciti proizvodac ili dobavljac doticne
opreme. Sva pri¢vricenja ostalih elemenata koji su povezani s izvorom buke i
vibracija povezuju se za konstrukciju objekta iskljuCivo preko elasticnih veza.

Detaljan nacrt izvedbe uredajaielemenata sastavni je dio strojarske tehnicke
dokumentacije. Svi eventualni strojevi koji u svom radu proizvode buku ili vece
vibracije trebaju se rijesiti na opisani nacin.

Nivo buke na fasadnim elementima za usis i ispuh zraka prema vanjskom prostoru ne
smije iznositi vise od 60 dB mjereno 1 metar od elementa.

Provedbom navedenih mjera Sirenje buke i vibracija instalacija biti ¢e svedeno na
minimum. U sluCaju ugradnje ostalinh uredaja izvora buke veceg od 65 dB, uredaje
treba naknadno obraditi kroz strojarsku dokumentaciju u smislu postavljenih zahtjeva i u
sluCaju vece bucnosti predvidjeti dodatne mjere za redukciju buke prema okolini.
Nakon izvedbe gradevine potrebno je mjerenjem na terenu dokazati da nivo buke ne
prelazi dozvoliene veliCine kako u gradevini takoiizvan nje.

ZASTITA OKOLISA OD BUKE I1Z GRADEVINE

S obzirom na predvidene tehniCke mjere zastite od buke procjenjuje se da nema opasnosti
od ometanja okolisa bukom iz predmetne gradevine.

Provedenom kontrolom gradevinskin konstrukcija dokazano je da ¢e buka u prostorijama
gradevine biti ispod dozvoliene razine, odnosno da projektirana konstrukcija gradevine
zadovoljava u pogledu zvucne izolacije.

Predlozenim riesenjem vodenja i oslanjanja instalacija, strukturni prijenos buke sveden je na
minimum.

Objekt u cjelini kao i pojedine gradevinske konstrukcije ZADOVOLJAVA propisima
postavljene uvjete.

Glavni projektant:
Branko Urban/dipl.ing.arh.

e T
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13. PRIKAZ MJERE ZASTITE OD POZARA
13.1. OPCI PODACI

U skladu sa ¢lancima 8. 10. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) , te Clankom
1.1 36. Zakona o zastiti pozara (NN 92/10) pri projektiranju gradevine u glavnom su projektu

primijenjeni propisi zastite od pozara.

— Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

— Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji
ugrozenosti o pozara (NN 62/94, 32/97)

— Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12)

— Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

—  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

— Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

— Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja(NN 141/11)

— Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

— Pravilnik o tehnickim normativima za sustave za odvodenje dima i topline nastalih
u pozaru (SI. list SFRJ 45/83)

— Pravilnik o tehnickim normativima za uredaje u kojima se nanose i suse premazna
sredstva (Sl. list SFRJ 57/85)

Naredba o obveznom potvrdivanju rucnih i prijevoznih uredaja za gasenje pozara (Sl.
list SFRJ 16/83 i NN 1/01)

— Pravilnk o obveznom potvrdivanju elemenata tipnih gradevinskin konstrukcija na
otpornost prema pozaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe
ovlastene za atestiranje fih  proizvoda (SI. list  SFRJ 24/90, NN 47/97, 68/00)
Pravinik o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja,
lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88)

Postojeca k.C.br. 2059/7, k.o. Velika, razvedenog je tlocrtnog oblika i ukupne povrsine je
5.279,0 m2, prema ZemljisSnim knjigama, broj ZK uloska 1686, nalazi se unutar izgradenog
uredenog dijela gradevinskog podrucja naselja.

Prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12), PRILOG 2, A.2.1. - zgrade ugostiteljske djelatnosti, predvidena gradevina
se razvrstava u Gradevine skupine 2 za koje je potrebno izraditi elaborat zastite od pozara.

Gradevina ima nisko pozarno opterecenje.
U gradevini je moguce u promatranom trenutku boraviti max.50 osoba.
(495,90 m2 9,30/ osobi)
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U gradevini se ne planira drzanje/skladistenje/koristenje zapaljivin tekucina i plinova te
drugih lakozapaljivih tvari, te se ne odvija nekekav tehnoloski proces.

Okolne gradevine nemaju utjecaj na predmetnu gradevinu, obzirom da su iste hamjene,
te su s niskim specificnim pozarnim opterecenjem.

13.2. MOGUCNOST ZA PRISTUP VATROGASNOG VOIZILA | TEHNIKE

Vatrogasni prilaz gradevini biti ce omogucen s postojecCe asfaltirane ceste sa sjeverne
strane predmetne Cestice iz ulice F. Tudmana, odnosno s k.C.br. 2059/1, k.o. Velika.

Vatrogasni pristupi gradevini nije potfrebno osigurati obzirom da je gradevina prizemna,
odnosno da visina poda zadnje etaze nije vec¢a od 4,0 m u skladu s Pravilnikom o uvjetima
za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), ali obzirom na namjenu i korisnike
gradevine, osigurat ¢e se manipulativna povrsina oko cijele gradevine za pristup
vatrogasnom vozilu.

U slu€aju pozara u gradevini nadlezna je javna vatrogasna postrojba sa stalnim dezurstvom
Grada Pozege, a udalienost javne vatrogasne postrojbe od predmetne gradevine iznosi
16 km okvirno oko 20 min. U prvom naletu vatrogasne postrojboe pripomo¢ mogu odraditi
dobrovoljno vatrogasno drustvo u Opcini Velika.

13.3. TEHNICKA RJESENJA

TehniCka protupozarna preventivna zastita postize se adekvatnom  primjenom
gradevinskog materijala, oblikovanjem konstrukcije, te tehniCki propisanim i zasti¢enim
instalacijoma.

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15) predmetna gradnja se svrstava u zgrade
podskupine 3 (ZPS 3).

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u sluCaju pozara (NN 29/13, 87/15) predmetna gradnja se svrstava u zgrade podskupine 5
(ZPS 5), obzirom na korisnike gradevine, a to su osobe sa invaliditetom.
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Prema istom Pravilniku nosivi dijelovi konstrukcije moraju imati sliedece ofpornosti na
pozar:

Zahljevi za otpornost na poZar konstrukcija i elemenata zgrada

Nosivi dijelovi

Prizemlje R 90
Prostor ispod kosog krova R 30
Pregradni zidovi prema evakuacijskim hodnicima

\ El 90
Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi
zidovi, El pregradni zidovi)

\ REI 90 EI 90

Stropovi

\ R 60

Pozarni sektor ispod kosog krova (PS3), potrebno je osigurati otpornost od 30 min.,
predlozena su dva nacina:

1. cijelu nosivu konstrukciju krova zastiti protupozarnim premazom (R30)

2. oko uredaja (ventilokonvektora) ,koji je smjesten u zoni krovne resetke oblozit ga u sendvic
panel vatrootpornosti 30 min. i oko njega u zoni od 2,0 m uraditi zastitini protupozarni premaz
u frajanju 30 minuta.

(A) TEHNICKO RJESENJE IZLAZNIH PUTEVA ZA SPASAVANJE OSOBA (BROJ, ZNACAJKE |
OINACAVANUIE)

EVAKUACIJA | SPASAVANJE

Za evakuaciju iz gradevine pofrebno je osigurati dva izlaza.

Ukupna duljina evakuacijskog puta ne smije prelaziti duljinu od 40 m.
Duljina zajednickog dijela evakuacijskog puta ne smije biti duzi od 23 m.
Duljina sljepog hodnika ne smije prelaziti 6 m, a u

Evakuacijski put uvijek mora biti slobodan i nezakrCen

Sirina evakuacijskog puta ne smije biti manja od 1,10 m.

VRATA

Sva vrata prostora u kojima imaju pristup osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti su
minimalne svijetle Sirine 0 cm.

Brava na vratima koja se nalaze na izlaznim putovima mora biti tako napravljena da
omoguci otvaranje vrata pritiskom bilo kojeg dijela tijela Covjeka na dio vrata u visini brave.
Glavna vrata na evakuacijskim izlazima moraju se ofvarati prema van.

Vrata na evakuacijskim putovima koja vode izravno na vanjski (slobodni) prostor biti ¢e
izvedena od negorivog materijala.

Ulaz u gradevinu je osiguran preko pristupnih rampi za osobe s invaliditetom.

Svi prostori su bez praga ili s min. visinskom razlikom do 2cm.
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VRATA HODNIKA | IZLAZNA VRATA PREMA VAN
Moraju imati otklopno krilo iznad vrata ili mehanicku ventilaciju.

VRATA PREMA PROSTORU ISPOD KOSOG KROVA
Vrata osigurati s otpornosti na pozar 60 min.

RASVJETA

Smijer evakuacije ¢e biti vidno oznacen i popracen panik rasvietom.

Prostor gradevine bi trebao bi biti osvjetlien dnevnom i umjetnom rasvjetom.

Svi dijelovi izlaza (izlazni putevi, pristupi izlazu, vrata) trebaju biti propisno oznaceni i
osvjetlieni. Nestankom mreznog napona dolazi do automatskog palijenja panik rasvjete
(opremljene vlastitim akumulatorskim baterijama).

Svjetilike moraju imati projektiranu autonomiju rada od 2 sata. Nivo osvijetlienosti za
evakuacijske puteve definiran je u Sirinido 2 mi to:

- 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m,

- 0,5 Ix na preostalom dijelu Sirine puta

Podloga svjetiliki koje oznaCavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje, a oznake na
svjetilikama bijele boje.

Pri Cemu je potrebno ostvariti da se nuzna rasvieta automatski ukljuCuje u slucaju prekida
dostave elekiricne energije iz javhe mreze, u sluCaju prekida strujnog kruga proradom
osiguraca i slucajnog prekida dovoda el. Energije.

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuzdi jesu:

- da omogudi ljudima siguran izlaz iz problematicnih zona, tj. Pruzanje dovoljnog
intenziteta rasvjete uzduz puteva za evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu
pronaci put do izlaza za vrijeme ispada mreznog napona, u sluc¢aju havarija, .
Prirodnih katastrofa (pozari, potresiisl.);

- osiguranje lake indentifikacije pozarne sigurnosne opreme, koja se nalazi na putu
prema izlazu.

OINACAVANJE IZLAZA

Oznake koje se postavljaju uz evakuacijske puteve i na elementima izlaza trebaju biti u
skladu sa smjernicama EU (EEZ 58/92), Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te uz njega
vezanu normu HRN 7010 (graficki simboli — sigurnosne boje i znakovi sigurnosti) i HRN Z.SO
005 (obavijesni znakovi koji se odnose na zastitu i spasavanje).

Mora postojati plan evakuacije iz objekta.
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TEHNICKO RJESENJE SPRIJECAVANJA SIRENJA VATRE | DIMA UNUTAR GRADEVINE (BROJ,
OBLIK | RASPORED POZARNIH ODNOSNO DIMNIH SEKTORA)

Sirenje vatre i dima sprije¢ava se konstruktivnim i drugim elementima koji ¢e zadovoljiti
trazenu otpornosti i klasu na pozar, prema Pravinikom o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara, a opisane su ovim
elaboratom.

Zgrada je podijeliena u tri pozarna sektora:

PS1- posovno proizvodn dio gradevine
PS2 ormar za vatrodojavnu centralu
PS3- prostor ispod kosog krova

Vatrodojavna centrala ¢e biti u vatrootpornom ormaru koiji &ini zaseban pozarni sektor.

TEHNICKO RJESENJE GRANICA POZARNIH | DIMNIH SEKTORA (SVOJSTAVA OTPORNOSTI NA
POZAR I/ILI REAKCIJE NA POZAR TE NACIN IZVEDBE ILI UGRADNJE ELEMENATA GRADEVINE
KOJI SE NALAZE NA GRANICAMA POZARNIH | DIMNIH SEKTORA - ZIDOVI, VRATA, ZAKLOPCI,
BRTVE, PREMAZI | DRUGO)

PREGRADNE KONSTRUKCIJE
Pregradni zidovi ,koji omeduju hodnike , frebaju biti otporni na pozar 0 min.

PREKIDNE UDALJENOSTI

-radi sprijeCavanja horizontalnog prenosenja pozara preko prozora i drugih ofvora na
procCelju zgrade, lijevo i desno od sredine zida koji je na granici pozarnog odjeljka grade se
zidovi iste otpornosti na pozar kao i zid na granici pozarnog odjelika, svaki u Sirini od
najmanje 1,0 m ili jednostruko na jednu stranu tako da ukupna duzina iznosi 2,0 m.
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PROTUPOZARNO BRTVLJENJE

-ugradnja cijevnih barijera (protupozarninh obujmicai drugo) i pregrada na mjestu ulaska
cjevovoda ili kabelskog kanala u konstrukciju koja omeduje pozarni odjeljak Cija je
otpornost na pozar i/ili dim jednaka ofpornosti na pozar te konstrukcije ili je za jedan stupanj
manja, aline manja od E15.

-oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom cija je reakcija na pozar i otpornost
na pozar i/il dim ista kao i konstrukcija kroz koju prolazi,

-polaganjem cijevovoda u oknu i kanale Cije stienke imaju otpornost na pozar i/ili dim kao i
konstrukcija kroz koju prolazi.

PROTUPOZARNE ZAKLOPKE

-u sluC€aju da ventilacijski kanali prolaze kroz stropove ili zidove koji odvajaju pozarne odjelike
potrebno je postaviti protupozarne zaklopke koje odvajaju pozarne odjelike aiste se moraju
automatski zatvoriti pri pojavi dima ili povecanoj toplini.

Otporne na pozar najmanje 30 min.

VENTILACIJSKI KANALI
Ventilacijski kanali moraju se Cistiti najmanje jednom godisnje, a ventilacijski kanali iz

prostorija za pripremu hrane svaka 3 mjeseca. Odgovorna osoba za vodenje evidencije je
osoba zaduzena za poslove zastite od pozara u objektu.

TEHNICKO RJESENJE MOBILNE OPREME | STABILNIH SUSTAVA ZA GASENJE POIARA
(BROJNOST, NACIN UGRADNJE, RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANUJE)

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Gradevina se mora §tititi unutarnjom hidrantskom mrezom.

Potrebna kolicina vode pri tlaku ne manjem od 0,25 Mpa (sukladno tablici 1 Pravilnika o
hidrantskoj mrezi za gasenje pozara) iznosi 150 I/min (pozarno opterecenje do 1000 MJ/m32).
Navedena kolicina vode mora biti osigurana za 60 minuta gasenja. Sukladno Pravilniku o
hidrantskoj mrezi zidni hidranti moraju biti u skladu s normom HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2
te oznaceni simbolom prema normi HRN ISO 6309.

Specificno pozarno optereéenje u

MJ/m2. do 300 | 400 | 500 | 600 | 700 800 | 1000 |2000 [>2000

Najmanja protocna koli¢ina vode kroz

. . . 25 130 40 50 60 100 | 150 300 450
mlaznicu/mlaznice I/min

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Gradevinu je potrebno §tititi vanjskom hidrantskom mrezom.

Hidranti ¢e se nalaziti na udaljenosti manjoj od 80 m te vecoj od 5 m od objekta.

Potrebna koliCina vode prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara iznosi 00
I/min pri tlaku ne manjem od 0,25 Mpa (sukladno tablici 2 Praviinika o hidrantskoj mrezi za
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gasenje pozara) za pozarno opterecenje do 1000 MJ/m2 i povrsinu pozarnog sektora do
1000 m2.

Navedena koli¢ina vode mora biti osigurana za 120 minuta gasenja.

Tablica 2.
Specificno | potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se stiti u M2
pozZarno
opterecenije | go 101 do 301 do|501 do| 1001 do|3001 do|5001 do|vise od
UMJ/m2,do | 100 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 | 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

VATROGASNI APARATI

Zgradu je potrebno opremiti vatrogasnim aparatima, u skladu s Praviinikom o Vatrogasnim
aparatima (NN br. 101/11, 74/13).

Vatrogasni aparati postavljaju se na uocljivim i lako dostupnim mjestima, a ruc¢ka za nosenje
ne smije bifi na visini vecoj od 1,5 m od tla.

Mijesta postavljanja vatrogasnih aparata potrebno je vidno oznaciti naljepnicom sukladno
hrvatskoj normi HRN ISO 6309, naljepnica mora biti obojena pretezito bojom RAL 3000, i mora
biti postavljena dovoljno visoko da njenu uvocljivost ne ometa sadrzaj prostora.

Potreban je slijedeci broj vatrogasnih aparata, prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima
(NN 101/11, NN 74/13):

BROJ NAMJENA POVRSINA POZARNA | BROJ VATROGASNI
ODJELJKA (m2) OPASNOST | POTREBNI | APARATI
HJG
PS1 Poslovno-proizvodni dio | 570 m2 srednja 48 4xS6
(12JG)
PS2 Vatrodojavni ormar - - - -
PS3 Tavan 570 m2 mala 24 2xS6
(12JG)

*Moguca je bilo koja druga kombinacija vatrogasnih aparata. Bitno je samo da njihov zbroj
jedinica gasenja (JG) zadovolji potrebnih JG navedenih u tablici.
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TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA (BROJNOST, NACIN
UGRADNUJE, RASPORED, ZNACAJKE | OZINACAVANJE)

U gradevini je predviden stabilni sustav za dojavu pozara.

Smjestaj vatrodojavne centrale nalazi se u ulaznom hodniku.

Vatrodojavna centrala mora biti u zasebnom ormaru otpornom na pozar 60 min.

Sustav vatrodojave postaviti i u prostoru ispod kosog krova- tehnicka etaza (smjestqj
opreme).

Na signal vatrodojave aktivirati ¢e se minimalno sliedece funkcije:

- prosliedivati signal na nadleznu vatrogasnu postaju

- zatvarati vatrootporna vrata koja su u normalnom koristenju fiksirana u otvorenom
polozaju,

- aktivirati alarmni ureda,

- aktivirati protupozarne zaklopke na granicama pozarnih sektora,

- iskljuCiti pogon ventilacije i klimatizacije.

VATRODOJAVNA INSTALACIJA | OPREMA

- Sustav za dojavu pozara i njegovi dijelovi moraju udovoljavati odredbama normi niza
HRN ENS54, HRN VD 0833 (dio 1 i 2) i odredbama normi Pravilnika o sustavima za dojavu
pozara.

- Obavezni dijelovi sustava za dojavu pozara su: automatski javljaci pozara, centrala za
dojavu pozara i uredaj za napajanje elekirichom energijom.

- Korisnik sustava za dojavu pozara mora osigurati potrebne sigurnosno tehnicke uvjete
kako ne bi doslo do ograniCavanja sustava u upoftrebi.

- Centrala za dojavu pozara mora biti sposobna primiti dojavu, nadzirati glavne vodove,
ukljuCujuci uredaj za uzbunjivanje, ubiljeziti dojavu kvara, prihvatiti poziv ruénih javijaca
pozara, spojiti se sa drugim sustavima dojave na daljinu ukljucujudi i sustav za obradu
podataka.

- Uredaiji za zvuc€no uzbunjivanje moraju proizvoditi signal razlicit u zvuku od slicnih signala
koji se rabi za druge svrhe i taj signal ne smije se rabiti za druge svrhe.

- Napajanje energijom sustava za dojavu pozara izvodi se sa dva medusobno neovisna
izvora sukladno odredbama norme HRN EN 54-4. Glavni izvor napajanja je elekiricna mreza
ili druga jednako vrijedna mreza, a drugi pricuvni izvor je akumulatorska baterija sa
mogucnoscu punjenja. lzbor akumulatorske baterije obavlja se sukladno odredbama
norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.

- Podrucje nadzora sustava za dojavu pozara dijeli se na dojavna podrucja.

Dojavno podrucje odreduje se na nacin koji omogucuje zurno i jednoznacno odredivanje
mjesta javljanja odnosno pozara.

Dojavna podrucjaidojavne grupe projektiraju se sukladno odredbama norme HRN DIN VDE
0833 dio 2.

- Rucni javljaci pozara moraju biti predvideni projektom sustava za dojavu pozara na
izlaznim evakuacijskim putevima tako da njihova medusobna udaljenost ne iznosi vise od
100 metara.
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- lzbor, broj i razmjestaj automatskih javljaca moraju biti sukladni odredbama norme HRN
DIN VDE 0833 dio 2.

- Sustavni dio sustava za dojavu pozara Cine: plan sustava za dojavu pozara, plan
uzbunjivanja, knjiga odrzavanja i upute za rukovanje i odrzavanje, te se pohranjuju u blizini
centrale za dojavu pozara.

- Kod ugradnje i razmjestaja sustava za dojavu pozara i njegovih dijelova freba voditi
racund da se cenfrale za dojavu pozara smjestaju u prostorije koje su suhe, pogonski
pristupacne i dovoljno svijetle.

- Rucnijavljaci pozara moraju biti smjesteni na dobro vidljivo mjesto, slobodno pristupacni
i po potrebi dodatno oznaceni.

-Automatski javljaCi pozara moraju biti postavljeni u dovoljnoj koli¢ini i u odgovaraju¢em
prostoru, odabrani prema odgovaraju¢em riziku od pozara odnosno ocekivanim pozarnim
veliCinama. Put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu pozara mora
biti oznacen putokazima.

- Prvoispitivanje iliispitivanje preuzimanja provodi se prije pustanja u pogon i mora se izvrsiti
ovlastena pravna osoba na nacin propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja
stabilnih sustava za dojavu pozara te normi HRN DIN VDE 0833 dio 1.

- Korisnik sustava za dojavu pozara mora biti upucena osoba ili mora ovlastiti upucenu
osobu.

- Sustav za dojavu pozara smije odrzavati samo osoba najmanje srednje stru¢ne sprema

elektro smjera o Cemu mora postojati odgovaraju¢a dokumentacija.

PLAN UZBUNJIVANJA

Uklju€enjem jednog ili vise automatskih javljaca pozara ukljuCuje internu zvu€nu i svjetlosnu
signalizaciju vatrodojave, te ¢e se signal proslijediti nadleznoj Javnoj vatrogasnoj jednici.
Ako je alarm lazan, resetirat ¢e centralu.

A telefonski ¢e se javiti lokalnoj vatrogasnoj jedinici.

TEHNICKO RJESENJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZASTICENIH ELEKTRICNIH | DRUGIH UREPAJA |
OPREME TE PROTUEKSPLOZIJSKI IZVEDENIH INSTALACIJA (BROJNOST, NACIN UGRADNLUE,
RASPORED, ZNACAJKE | OZINACAVANJE)

U zgradi nije predvidena ugradnja protueksplozijskin zasticenih elektricnih i drugih uredaja i
opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija.

- tehnicko rjesenje elekiroinstalacija

Prodori elektricnih instalacija koji prolaze kroz granice pozarnih sektora stite se vatrootpornim
elementima otpornim na pozar minimalno kao konstrukcija kroz koju prolaze ili najvise za
stupanj manije.

Dimenzioniranjem presjeka kabela u ovisnosti od prikljuCne snage uredaja, kao i izbor
zastitnih elemenata od struje kratkog spoja (osiguraci) umanjuje se mogucénost nastanka
pozara od elektroinstalacija.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT sijecanj 2022. godine. Str. 77



BROJ PROJEKTA: GLP - A — 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge

INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a

k.C.br. 2059/7, k.o. Velika Tel: 031/303-780

Za iskljuCenje napajanja u slucaju pozara postaviti e se odgovarajuce tipkalo/sklopka u
zastitnom kucistu u blizini ulaza.

Zastita od udara groma projektirati ¢e se u skladu s TehniCkim propisom za sustave zastite
od djelovanja munje na gradevinama.

Zastita od kratkog spoja i preopterecenja osigurana je automatskim osiguracima i ondje
gdje je potrebno strujnim zastitnim sklopkama.

Osigurati stabilni sustav za dojavu pozara.

Glavni razvodni ormar biti tocno pozicioniran u Glavnom elektrotehnickom projektu, na
situaciji Elaborata je priblizno predviden smjestaj istoga

Po uspjesno izvrsenom ispitivanju elekirotehnickih instalacija izdati odgovarajuci atest.

- tehnicko rjesenje hidrotehnicke instalacije

Predvidena je sanitarna voda za pice, unutarnja i vanjska hidrantske mreza.

Sanitarno fekalna odvodnja prema uvjetima nadleznog distributera.

Prema Pravilniku o hidrantskoj mrezZi za gasenje pozara (NN 08/ 06) zidni hidranti i
pripadaju¢a oprema moraju biti sukladni HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Ormari¢ zidnog
hidranta oznacava se simbolom prema HRN ISO 6309. Po dovrsenju protupozarne instalacije
vodovoda, a prije zatvaranja zidnih usjeka potrebno je izvrsiti tlacnu probu tlakom od 6
bara. Po uspjesno izvrsenoj probi izvrsiti izolaciju cilevovoda i zatvaranje zidnih usjeka. Prije
predaje instalacije korisniku na upotrebu izvrsiti funkcionalno ispitivanje hidrantske mreze
sukladno "Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara" (NN 8/06) i Zakonu o zastiti od
pozara NN 92/10. Po uspjesno izvrsenom ispitivanju izdati odgovarajuéi atest.

- tehnicko rjesenje strojarske instalacije

Za potrebe gradevine predvida se izvesti prikljucak na javni gradski plinovod za potrebe
grijanja, sanitarne tople vode uz kompletnu atestnu dokumentaciju instalacija.

Predvideni polozaj MRS-e je prikazan na situaciji ovog Elaborata, a Glavnim strojarskim
projektom cCe se toCno pozicionirati.

Zona zastite oko mjernog mjesta je 0,50cm u kojoj se ne smiju nalaziti druge instalacije.
Strojarske instalacije se projektiraju na nacin da gradevina tijekom izvodenja i projektiranog
uporabnog vijeka ispunjava bitne zahtjeve zastite od pozara u skladu sa Clankom 9. stavak
1. alineja 1. Tehnickih propisa o sustavima ventilacije, djelomic¢ne klimatizacije i klimatizacije
zgrada (,N.N.“, br. 3/07). To se postize adekvatnim odabirom tehnickih karakteristika
proizvoda i opreme i odabirom i provedbom propisanin mjera za sigurnosnu zastitu.

Prodori strojarskih instalacija kroz pozarne sektore moraju biti pozarno brtvljeni.

U pojedinom projektu ¢e se primjeniti sve zastiine mjere tako da normalnom upotrebom
ugradene opreme ne postoji opasnost od pozara.

TEHNICKO RJESENJE PROVJETRAVANJA | VENTILACIJE PROSTORA KOJI POTENCIJALNO MOGU
BITI UGROZENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

U gradevini nece biti prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni eksplozivhom
atmosferom.
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Provjetravanje prostora je predvideno prirodnim putem kroz prozore i prozracCivanje je
predvideno putem podstropnih rekuperacijskih jedinica u prostoru kuhinje, pazit ¢e se na

brtvljena ventilacijskih cijevi kroz pozarne sektore.

TEHNICKO RJESENJE VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE ZA ODVOPDENJE TOPLINE | DIMA U SLUCAJU
POZARA (NACIN UGRADNJE | ZNACAJKE UREDAJA, OPREME | INSTALACIJA)

U gradevini nije predviden sustav ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
slu€aju pozara.

TEHNICKO RJESENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA
Nuzni potrosac koji je u funkciji pozarnih aktivnosti, a mora ostati ukljuCen nakon iskljucenja
glavne sklopke za napajanje objekta je :

Protupanicna rasvietna ftijela moraju biti opremljena vlastitim aku-baterijama, autonomije
minimalno 1 sat. Osnovni zahtjevi rasvjete za slu€aj nuzde i oznacavanja evakuacijskin
puteva ispunjeni su ukoliko su primijenjene odredbe hrvatskin normi HRN EN 1838, HRN EN
50171 i HRN EN 50172;

U sluc¢aju da u vodovodnoj mrezi nema dovoljno tlaka potrebno je ugraditi uredagj za
povisenje tlaka koji mora imati siguran izvor napajanja elektricnom energijom, neovisan od
sustava napajanja ostatka zgrade. U gradevini pored navedenih sigurnosnih sustava nisu
predvideni dodatni pricuvni izvori elekiricne energije.

Sustav zastite od munje mora se projektirati i izvesti u skladu sa odredbama Tehnickog
propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08133/10), te grupe
normi HRN EN 62305-1- 4/2008, Zastita od munje. Sustav zastite od munje (LPS) je cjeloviti
sustav zastite kojim se smanjuje vjerojatnost nastanka steta na gradevini zbog udara munja,
a sastoji se od vanjskog i unutarnjeg sustava zastite. Vanijski sustav zastite od munje bio bi
onaqjizvan gradevine, a sastoji se od sustava hvatalki, sustava odvoda i sustava uzemljenja,
dok je unutarnji sustav zastite od munje unutar gradevine kojeg Ccini sustav za
iziednacavanje potencijala (onemogucuje pojavu dodirnih napona i napona koraka) i
uskladeni sigurnosni razmaci medu dijelovima sustava zastite i dijelova gradevine
(onemogucuje pojavu iskre unutar gradevine). Po izvrsnim radovima ugradnje sustava za
zastitu od munje potrebno je sastaviti izvjestaj o pregledu sustava zastite od munje (LPS).

Sustav vatrodojavu- Napajanje energijom sustava za dojavu pozara izvodi se sa dva
medusobno neovisna izvora sukladno odredbama norme HRN EN 54-4. Glavni izvor
napajanja je elektricna mreza ili druga jednako vriiedna mreza, a drugi pricuvni izvor je
akumulatorska baterija sa mogucnoscu punjenja. Izbor akumulatorske baterije obavlja se
sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.
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ZAHTJEVE ZA IZRADU, POSJEDOVANJE | SMJESTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, UPUTA ZA
RUKOVANJE | POSTUPANJE U SLUCAJU OPASNOSTI OD POZARA KAO | OZNAKA OPASNOSTI
Vlasnik zgrade duzan je odrzavati u ispravnom stanju postrojenja, naprave i instalacije koje
mogu prouzroCiti nastajanje i Sirenje pozara, sukladno tehniCkim normativima, normama i
uputama proizvodaca, o ¢emu moraju posjedovati dokumentaciju.

Pisana dokumentacija upute za rukovanje, postupanije u slucaju opasnosti od pozara bit e
istaknute na oglasnoj ploci u prizemlju gradevine, na vidljivom mjestu.

Organizacijske mjere u gradevini provodi viasnik/korisnik/upravitelj zgrade/odgovorna
osoba gradevine, a odnose se na odrzavanja, preglede, ispitivanja za gromobransku
instalaciju, protupani€nu rasvjetu, vatrogasne aparate i sl.

U slu€aju pozara odgovorna osoba i/ili korisnik duzna je obavijestiti o istom sluzbu 112, ili
vatrogasce 193, te ukoliko je pozar joS u pocetnoj fazi potrebno je zapoceti gasenje s
aparatom za pocetno gasenje pozara.

ORGANIZACIJSKE MJERE ZASTITE OD POZARA

Laposlene osobe moraju biti osposobliene za zastitu od pozara.

Odgovorna osoba za osiguranje obuke zaposlenih djelatnika za zastitu od pozara

objekta je upravitelj objekta.

Ispravu o osposoblienosti svakom djelatniku koji je osposoblien izdaju Skolske ustanove i
pravne osobe ovlastene za osposobljavanje pucanstva za provedbu preventivhin mjera
zastite od pozara, gasenja pozara i spasavanja ljudiiimovine.

Upravitelj objekta mora za svakog djelatnika stalno ili povremeno (sezonski) zaposlenog u
objektu imatiispravu .

Osoblju zaposlenom u objektu moraju u svakom frenutku biti dostupne

prostorije u kojima se nalaze:

- glavna sklopka napajanja elektricnom energijom;

- uredaiji za iskljucenje sustava ventilacije;

- uredaiji za upravljanje radom stabilnih sustava za gasenje pozara;

UPUTE | OZNAKE ZA SLUCAJ NUZDE

Objekt mora na vidnom mijestu u blizini ulaza imati istaknute upute za slucaj nastanka
pozara i plan objekta sa oznacenim:

- izZlaznim putovima,

- mjestima na kojima su smjesteni vatrogasni aparati,

- mjestom na kojem je smjestena glavna sklopka napajanja objekta

elektricnom energijom,

- mjestom iskljucenja sustava ventilacije ako je ugradena u objekt,

- mjestom smjestaja vatrodojavne centrale ako je ugradena u objekt,

- instalacijama i prostorima povecanog rizika za nastanak pozara ako postoje u objektu.
Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti oznaceni odgovarajucim
oznakama sukladno normi HRN ISO 6309.
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MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA

Tijekom izvodenja radova glavni izvodac je duzan planirati i provoditi odgovarajuce
organizacijske i tehnicke mjere na gradilistu, za vrijeme i izvan radnog vremena, kako bi se
sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradilistu i osiguralo njegovo ucinkovito gasenje.
Potrebne mjere ukljucuju:

Mjere pracenja i kontrole ulazaka iizlazaka (ogradivanje gradilista i Cuvarska sluzbal),
Mjere zabrane ili ogranicenja kretanja vozila i osoba,

Mijere zabrane ili ograniCenja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za
potrebe gradenja i obavljanja opasnih radniji,

Mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjes¢ivanja i informiranja o opasnostima i
provodenju potrebnih mjera zastite od pozara

Osposoblienost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenja
pocetnih pozara i spasavanje ljudiiimovine ugrozenih pozarom

Odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradilistu  koji se odnose na sigurnosne
udalijenosti (min. 5 m od svih ostalih objekata gradilista), pozarna svojstva
konstrukcijskin elemenata ( minimalno razreda reakcije na pozar A2),

Odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivin i eksplozivnih tvari

Mijere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar

Mijere osiguranja dostatne koliCine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje
pocetnih pozara

Mjere osiguranja dostatne kolicine i odgovarajuce vrste opreme za gasenje pocetnih
pozara

Mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

Mijere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada

Odabir odgovarajuce izvedbe i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja,
opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe

Mijere zastite od atmosferskog praznjenja

Mijere provjere provodenja mjera zastite od pozara

Nacin postupanja i uzbunjivanja u slucaju pozara (pozivanje brojeva telefona koje
treba nazvati: zastita i spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitha pomoc¢ 194
i slicno).

Dodatne mjere zastite od pozara u skladu s potrebama

Mijere zastite od pozara na gradilistu planiranjem i provodenjem moraju pratiti stanje na
gradilistu. Sukladno Cl. 7 Pravilnika o mjerama zastite od pozara kod gradenja, odgovorna
osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradilistu je izvodac radova, odnosno
glavni izvodac radova..

”,

P URBAN Glavni projektant:
(p{ ~ Branko Urban, dipl.ing.arh.
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14. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Iz procesa rada i namjene gradevine slijedi zakljuCak da su tijekom rada predvideni
poslovi s malim rizicima. Rizici s&e mogu umaniiti osnovnim pravilima zastite na radu uz
koriStenje osobnih zastitnih sredstava kod Cis¢enja i odrzavanja, $to ¢e se odrediti
procjenom rizika za navedeno radno mjesto.

RADNA MJESTA/POSTUPCI

U predmetnoj gradevini radnici ¢e obavljati slijedece vrste poslova:

- priprema hrane u toploj kuhinji,

- priprema hrane u hladnoj kuhinji,

- uredski poslovi (administrativni poslovi, stru€ni poslovi - pruzanje psihosocijalne podrske),
- poslovi Cis¢enja,

- poslovi odrzavanja.

14.1. OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA | NACIN NA KOJI SE ISTE
UKLANJAJU

Radno mjesto: Vrste opasnosti, stetnosti i napora
Priprema hrane u toploj kuhinji | - mehanicke opasnosti

(kuhanje, pecenje, pranje) - opasnost od elektricne struje

- opasnost od pozara

- mikroklimatski uvjeti

- klimatski i atmosferski uvjeti

- tjelesna naprezanja

- nefizioloski polozaj tijela

- psihofizicki napor

Priprema hrane u hladnoj
kuhiniji
(pranje, rezanje, ljustenje)

- mehanicke opasnosti

- opasnost od elektricne struje
- opasnost od pozara

- mikroklimatski uvjeti

- klimatski i atmosferski uvjeti

- tjelesna naprezanja

- nefizioloski polozaj tijela

- psihofiziCki napor

Uredski poslovi

(administrativni poslovi, strucni
poslovi - pruzanje
psinosocijalne podrske)

- mehanicke opasnosti

- opasnost od elekiricne struje
- opasnost od pozara

- mikroklimatski uvjeti

- klimatski i atmosferski uvjeti

- tjelesna naprezanja
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- nefizioloski polozaj tijela

- psihofizicki napor

enje - mehanicke opasnosti

- opasnost od elekiricne struje

- opasnost od pozara

- kemijske Stetnosti (sredstva za pranje i
dezinfekciju)

- mikroklimatski uvjeti

- klimatski i atmosferski uvjeti

- tielesna naprezanja

- nefizioloski polozaj tijela

Odrzavanje - mehanicke opasnosti

- opasnost od elektricne struje

- opasnost od pozara

- kemijske Stetnosti (boje i razrjedivaci)
- mikroklimatski uvjeti

- klimatski i atmosferski uvjeti

- tielesna naprezanja

- nefizioloski polozaj tijela

)
v
O~

MEHANICKE OPASNOSTI

- alati, strojevi i oprema,

- sredstva za prijenos,

- rukovanje predmetima.

Radnici prilikom koristenja opreme u svakodnevnom radu kao i prilikom odrzavanja radnog
prostora mogu biti izlozeni opasnostima od ozljedivanja koje se uklanjaju koristenjem
osobnih zastitnih sredstava, provodenjem ispitivanja svin sredstava rada i utvrdivanjem
opremljenosti zastitnim napravama.

Upravljanje opremom i strojevima mora se odvijati prema uputama proizvodaca i mjerama
zastite na radu, a radnici moraju biti obuceni za rad s opremom koju koriste i obuceni za
rukovanje strojevima.

Moraju se postaviti pisane upute za rad na siguran nacin na svim radnim mjestima i
sredstvima rada gdje su moguce mehanicke ozljede te postaviti i odrzavati znakove
zabrane, opasnosti i obavijesti na sredstva rada koja mogu biti uzrokom mehanickih
ozlieda.

MehaniCke opasnosti uklanjaju se i osiguravanjem i odrzavanjem propisane razine
osvijetlienosti u svim radnim prostorijoma kako bi se izbjegao moguci Stetan ucinak
nedostatne rasvjete.
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OPASNOSTI OD PADOVA

- pad radnika i drugih osoba (u istoj razini, s visine),
- pad predmeta.

Opasnost od pada (zbog klizavosti, o$tecenosti, zakréenosti, nepreglednosti radninh
povrsina i sl.) uklanja se osiguravanjem i odrzavanjem radnih povrsina i povrsina za kretanje
u stanju koje ne ugrozava sigurnost zaposlenika pri kretanju te izvedbom protukliznih
zavrinih podnih obloga na onim mjestima gdje postoji mogucnost nastanka ozljede uslijed
pada (klizavostisl.).

Putovi i prolazi u prostorijama moraju se redovito Cistiti i odrzavati. Na prolazima se ne smiju
nalaziti nagomilani materijali, papiri, razni predmeti i sl. jer se preko njih moze lako pasti.
Tekucine i predmeti koji padnu na pod moraju se odmah ocistiti, odnosno ukloniti.
Opasnost od pada s visine uklanja se koristenjem samo tehnicki ispravnih i odrzavanih
naprava za rad (ljestvi ili drugih naprava za rad na visini) te pridrzavanjem sigurnosnih

propisa.

OPASNOST OD ELEKTRICNE STRUJE

- direktan dodir s dijelovima pod naponom,
- indirektan dodir s dijelovima pod naponom,
- opasnosti od elekiricnog luka.

Direktan dodir najcesce se dogada pri dodiru s nepropisno polozenim golim vodicima te
pri dodiru s vodi¢ima na kojima je oste¢ena izolacija. Nastaje pri dodiru s dijelovima pod
naponom na prekidacima, uticnhicama, utikacima, sklopkama i dr. na kojima dijelovi pod
naponom nisu zasti¢eni od dodira odnosno zastita je nesavjesnim postupkom uklonjena.
Moze nastati pri radovima na elektricnim uredajima i instalacijoma pod haponom koji nije
prethodno iskljucen.

Indirektni dodir nastaje kao posliedica kvara na izolaciji elekiricnin uredaja odnosno
ostecene ili neispravne izolacije. U takvom slucaju elektricni uredaj odnosno njegov metalni
dio (kuciste) koje dodiruje radnik, poprimi odredeni napon prema zemlji te se radnik nade
u strujnom krugu. To se dogada ako takvi elektricni uredaii ili njihovi dijelovi nisu uzemljeni ili
na drugi nacin sticeni.

Elektricni luk nastaje prekidom strujnog kruga ili kod proboja zraka pri velikim elektricnim
polima. Stetan je za Eovjeka (izaziva opekotine i oste¢enja ociju) i sredstva rada.

Opasnosti od elekiricne struje u gradevini uklanja se odgovarajuéim projektiranjem i
izvedbom elekfroinstalacija. Elektricne instalacije i frosila na elekiricni pogon treba izvesti
na nacin da se onemogudi izravan dodir dijelova pod naponom (zastita izoliranjem,
kucistima ili pregradama, postavljanjem dijelova pod naponom izvan dohvata rukom).
Treba koristiti samo ispravne i neostecene elekiricne instalacije koje posjeduju
odgovaraju¢u atestnu dokumentaciju i koje su u skladu s elektro projektom gradevine.
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OPASNOST OD POZARA | EKSPLOZIJE

Opasnost od pozara (zapaljive tvari):

- gorive tvari u obliku krutina (drvo, uglien, papir, tekstil isl.),
- zapaljivin tekucina (benzin, alkohol, uljaisl.),

- gorivih plinova (zemni plin, butan - propan, acetilenisl.)

Opasnost od eksplozije (eksplozivne tvari):

- krute tvari u usitnjenom (prasinastom) stanju,

- pare zapaljivin tekucina te gorivi plinovi (U smjesi sa zrakom u odredenom omijeru),

- ofvoreni plamen, iskra, uzarena ftijela i vruci predmeti, elektricne instalacije, staticki
elektricitet, samozapaljivost.

Mijere zastite: provodenje ispitivanja i odrzavanje svih sredstava i opreme za gasenje

pozara, osiguranje potrebnih putova i prolaza za evakuaciju u slu€aju opasnosti,

postavljanje pisanih uputa za rad na siguran nacin na svim radnim mjestima i sredstvima

rada gdje je moguce izbijanje pozara ili eksplozija, postavljanje i odrzavanje znakova

zabrane, opasnosti i obavijesti na sredstva rada koja mogu biti uzrokom izbijanja pozara ili

eksplozije, utvrdivanje plana evakuacije i spasavanja.

TehniCka protupozarna preventivna zastita postize se odgovarajucim projektiranjem,

adekvatnom primjenom gradevinskog materijala, oblikovanjem konstrukcije te tehnicki

propisanim i zastic¢enim instalacijama.

Efikasnost gasenja pozara postize se opremanjem prostora propisanom opremom za

gasenje pozara.

KEMIJSKE STETNOSTI

Kemijske Stetnosti postoje pri obavljanju poslova Cis¢enja i odrzavanje prostora (boje i
lakovi, sredstva za Cis¢enje i dezinfekciju). Poslodavac mora osigurati da opasnosti za
radnike, koje proizlaze iz opasnih tvari na radu, budu identificirane, uklonjene ili uz pomoc
zastitnih mjera, svedene na najmanju mogucu mjeru. Mjere zastite su upotreba neopasnin
radnih tvari, odnosno, upotreba radnih tvari s najmanjom mogucom opasnosti za radnike,
ogranicenje koliCine opasnih radnih tvari na mjestu rada u koli¢inama nuznim za rad,
ogranic¢enje trajanja i intenziteta izlozenosti radnika opasnim radnim tvarima koliko je
nuzno, osiguranje koristenja odgovarajucih osobnih zastitnih sredstava (za zastitu ociju,
zastitu koze, disnih puteva) od strane poslodavca.

FIZIKALNE STETNOSTI

- nepovoljni mikroklimatski uvjeti (temperatura, viaznost i brzina strujanja zraka),
- osvijetljenost.

NEPOVOLJNI MIKROKLIMATSKI UV JETI
Fizikalne Stetnosti mogu se javiti kod nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta rada u liethom i u
zimskom razdoblju.
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Sustavi grijanja, klimatizacije i ventilacije moraju biti projektirani i izvedeni prema propisima
te prilagodeni namjeni prostora, vrsti posla koji se u prostoru obavlja ili tehnoloskom
procesu.

OSVIJETLJENOST

Fizikalne Stetnosti se javljagju pri nedovoljnoj prirodnoj osvjetlienosti  prostora i
neodgovarajucoj snazi rasvjetnih tijela i njihovom nepraviinom rasporedu.

Kako bi se omogucila dobra prirodna rasvijeta potrebno je projektirati i izvesti prozore
odgovaragju¢ih velic¢ina i razmjestaja. Prirodno svjetlo mora biti dovoline jakosti i
ravnomjerno rasporedeno po prostoru. Mora biti sprijeceno blijestanje, toplinsko zracenje i
izravno suncevo svjetlo. Umjetna rasvjeta mora biti odgovarajuce jakosti, ravnomjerna i bez
blijestanja, zasjenjenih mjesta, titranja i freperenja u rasvijetnim fijelima.

STATODINAMICKI NAPORI - TJELESNI NAPORI

- staticki: prisilan polozaj tijela pri radu (stalno sjedenje ili stajanje, pognut polozaj),
- dinamicki: fizicki rad (ponavljajuci pokreti, dizanje i nosenje tereta, guranje i vucenje
tereta).

Radnici mogu biti izlozeni opasnostima zbog nefizoloskog polozaja fijela (dugotrajno
sjedenje ili stajanje). Mjere zastite su izbjegavanje prisiinih polozaje ftijela i izbjegavanje
jednostranih optere¢enja muskulature, planiranje kratkin odmora u toku radnog procesa.
Pri CiS¢enju i odrzavanju zgrade moze doci do izloZzenosti naporima zbog nefizoloskog
polozaja tijela. Mjere zastite su izbjegavanje prisiinin polozaja tijela i izbjegavanje
jednostranih optere¢enja muskulature, planiranje kratkin odmora u toku radnog procesa.

PSIHOFIZICKI NAPORI

Pri radu se mogu pojaviti prekomijerni psinhofizioloski napori koji mogu izazvati odredene
reakcije, a ako su opterecenja narocito velika moze docii do ostecenja zdravlja odnosno
do pojave razlicitih psihosomatskin bolesti (stres).

Najcesci izvori psihofizioloskin napora javljaju se pri poslovima koji zahtijevaju opazanje i
primjenu raznih signala, npr. akustiCkih, optickih i dr., narocito u situacijoma znacajnim za
osobnu sigurnost kao i sigurnost drugih, pri radu u smjenama te za vrijeme no¢nog rada,
na poslovima koji obuhvacaju odnose sa suradnicima, pri vodenju poslova i dr.

Prisutnost odredenih vrsta opasnosti i Stetnosti utvrduje se mijerenjima, zapazanjima,
analizom radnih mjesta, radnih postupaka, analizom radnog prostora, primjenom
utvrdenih ili prihvac¢enih metoda za procjenu opasnosti. Pri tome frebba otkrivanje opasnosti
usmieriti na izvore opasnosti za zaposlenika, sredstva rada i radni okolis.
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14.2. PREDVIDIV BROJ RADNIKA PREMA SPOLU

Integrativna radionica je ustanova ili frgovacko drustvo koje zapodljava osobe s
invaliditetom. Integrativna radionica mora imati zaposleno najmanje 40% osoba s
invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenin (prema Praviniku o zastitnim
radionicama i integrativnim radionicama za zaposljavanje osoba s invaliditetom (NN
75/18)).

U gradevini je predvideni max. broj zaposlenin osoba 25. Biti ¢e zaposleno é osoba s
invaliditetom u prostoru pripreme obroka u vidu pomocnih radnika i 13 osoba koji e voditi
pPOsSAo U pripremi, a ostalih 6 osoba su zaposleni na administrativnim poslovima u

poslovnom dijelu zgrade.

ERGONOMSKA PRILAGODBA MJESTA RADA UKOLIKO JE PREDVIDEN RAD OSOBE S
INVALIDITETOM
U predmetnoj zgradi predviden je rad osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

TEHNICKA RJESENJA KOJA OMOGUCUJU PRISTUP OSOBI S INVALIDITETOM GRADEVINI
SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

U zgradi ce biti primijenjena posebna tehnicka rieSenja koja omogucuju pristup osobama
s invaliditetom, sve u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama

s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

POPIS OPASNIH TVARI KOJE SE U PROCESU RADA KORISTE, PRERADUJU ILI NASTAJU, TE
NJIHOVE KARAKTERISTIKE | NACIN ODSTRANJIVANJA
U zgradi se ne predvida rad kod kojeg se stvaraju stetne tvari opasne po zdravlje.

PRIMJENA PROPISA ZASTITE NA RADU KOJI SE ODNOSE NA LOKACIJU GRABEVINE,
PROMETNICE, RADNI PROSTOR, POMOCNE PROSTORIJE | DR.

Tijekom projektiranja primijenjuju se pravila zastite na radu u skladu s Pravilnikom o zastiti na
radu za mjesta rada (NN 105/20).

14.3. BITNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINE

Gradevine namijenjene za rad moragju ispunjavati sve bithe zahtjeve za gradevinu
(mehanicka ofpornost i stabilnost, zastita od pozara i eksplozije, higijena, zdravlje i zastita
okolisa, sigurnost u koristenju, zastita od buke i vibracija, zastita od udara munje i elektricne
struje, usteda energije i toplinska zastita, osiguranje potrebne radne povrsine i radnog
prostora, osiguranje potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika, osiguranje
mikroklimatskih uvjeta, osiguranje potrebne rasvjete i parametara radnog okolisa, zastita
od Stetnih atmosferskin i klimatskin utjecaja, zastitu od Stetnog zracenja, osiguranje
pomocnih prostorija i prostora i dr.) sukladno Pravilniku i posebnim propisima.
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Gradevina se mora izvesti od materijala koji ¢e u sklopu gradevnih dijelova i konstrukcije
imati sposobnost izdrzati sva predvidena djelovanja pri normalnoj uporabi. Materijali za
gradnju ne smiju ispustati Stetne tvari ili opasna zracenja kojima se mogu ugroziti Zivot i
zdravlje korisnika te okolis. U gradevini je predvidena adekvatna i propisana protupozarna
zastita. Moraju se osigurati pofrebni putevi za prolaz i evakuaciju radnika. Zastita od buke
regulira se projektiranjem konsfrukcijskih sklopova i elemenata. Gradevina nema
predvidene sadrzaje koji bi predstavljali kriti€ne izvore buke prema okolisu.

ELEKTRICNE INSTALACIJE

Elektricne instalacije moraju biti projektirane i izvedene tako da fijekom koristenja ne
prouzroCe pozar odnosno eksploziju, elektricni udari druge opasnostiili Stetnosti. Radnicima
i drugim osobama mora biti osigurana zastita od rizika izravnog ili neizravnog dodira
dijelova pod naponom. Projektiranje, izrada, izbor materijala i zastita moraju biti prikladni
naponu, vanjskim uvjetima i ovlastenjima osoba koje imaju pristup dijelovima instalacije.
Zavrini pregled i ispitivanje elektricnin instalacija obavezno se provodi odgovarajucom
uporabom

mjerne i ispitne opreme prema vazecim normama i odredbama Tehnickog propisa te se o
provedenom pregledu i ispitivanjima vodi zapisnik. UCestalost redovitin pregleda u svrhu

odrzavanja elektricne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta gradevine.

Predmetna zgrada biti ce spojena na niskonaponsku elektroenergetsku mrezu u skladu s
posebnim uvjetima distributera.

Elektricne instalacije ¢e biti detaljno rijesene u Glavnom elektrotehnickom projektu, koji je
sastavni dio projektne dokumentacije.

VODOVOD | ODVODNJA

Pri projektiranju, gradenju i rekonstrukciji objekata moraju se predvidjeti i ugraditi
odgovaraju¢e vodovodne instalacije za opskrou vodom za pice, za sanitarne potrebe,
tehnolosSke potrebe i za gasenje pozara, prikljucene na gradsku vodovodnu mrezu ili na
poseban izvor, kao i odgovarajuc¢e kanalizacijske instalacije za odvod otpadnih voda u

skladu s vazecim propisima.

Previda se izvedba dvije nezavisne vodovodne mreze i to: sanitarna vodovodna mreza i
hidrantska mreZa. Sanitarna vodovodna mreza je mreZa koja ¢e osigurati dobavu pitke
sanitarne vode za potrebe svih sanitarnih uredaja. Razvod mreze sanitarne hladne i tople
vode se predvida izvesti od viSeslojnih PE cijevi i pripadajucih fitinga. Priprema tople vode
biti ¢e centralna. Hidrantska mreZa je nezavisna instalacija koja se dijeli na unutarnju
hidrantsku mrezu i vanjsku hidrantsku mrezu.

Odvodnja obuhvac¢a vise nezavisnih kanalizacijskih mreza na kompleksu | to:
kanalizacijska mreza fekalne odvodnje koja predvida odvodnju svih sanitarnih uredaja na
kompleksu, oborinska odvodnja cCiste vode s krova u kanal i odvodnja masne onecis¢ene
vode iz prostora hladne kuhinje, tople kuhinje i prostora za pranje povratnog posuda koja
se obraduje kroz separator ulja i masti, te procis¢ena ispusta u fekalnu kanalizaciju.
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Zaposlenicima ce biti osigurana sanitarna i pitka voda.

Opskrba zgrada vodom i odvodnja biti ¢e detaljno rijeseni u Glavnhom gradevinskom
projektu — projektu vodovoda, odvodnje i hidrantske mreze, koji je sastavni dio projektne
dokumentacije.

DIMENZIJE RADNIH PROSTORIJA

Veli¢ina radnih prostorija mora biti takva da je za svakog radnika osigurano najmanije 10
m3 zracnog prostora i 2 m2? slobodne povriine poda. Minimalna svijetla visina radnog
prostora mora biti 3,0 meftra jer su fijekom radnog procesa prisutne fizikalne, kemijske i
bioloske stetnosti.

Predvidena veliCina radnih prostora predvida se veca od propisanog potrebnog
minimuma zracnog prostora odnosno slobodne povriine poda.

PODOVI, ZIDOVI, STROPOVI | KROVOVI

Podovi moraju biti projektirani i izvedeni tako da se tijekom eksploatacije trajno osigura
stabilnost, ravna povrsina i sigurno hodanje, lako koristenje i odrzavanje te zastita od pozara
i zastita od statickog elekiriciteta.

Podovi moraju biti izvedeni od vodonepropusnog i neklizaju¢eg materijala.

Nije dopusteno izvodenje opasnih visinskih barijera i izbolina u podnim povrsinama.
Podovi svojom stabilnoScu moraju osigurati prenosenje predvidenih optere¢enja na nosivu
konstrukciju bez ostecenja i trajnin deformacija.

Pod s obje strane izlaznih vrata mora biti ravan i jednako uzdignut do udaljenosti koja je
najmanje

jednaka Sirini prolaza u vratima.

Povriine podova, zidova i stropova moraju biti takve da je osigurana odgovarajuc¢a
toplinska, zvu€na i hidroizolacija.

Kako bi se osiguralo sigurno kretanje na krovu mora biti ugradeno najmanje jedno cvrsto
mjesto za vezivanje radnika koji rade na popravcima i odrzavanju.

Zidovi i stropovi su od sendvi¢ panela. Prostor prehrane je dodatno zasticen higijenskim
panelima.

Pokrov ¢e biti od sendvic panela. Zavrina obrada podova ¢e biti od keramike /industrijskog
poda ovisno o namjeni prostorije.

Podovi Ce bitiizvedeni tako da se osigura sigurno kretanje radnika. Krovovi ¢e biti osigurani
za sigurno kretanje i vezivanje radnika u svrhu odrzavanja gradevine.
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PUTOVI | IZLAZI U NUZDI

Evakuacijski putevi moraju uvijek biti Cisti i prohodni. Putevi evakuacije i evakuacijski izlazi
moraju osiguravati napustanje ugrozenog prostora na siguran nacin i U najkracem
mogucem vremenu. Svi dijelovi izlaza (izlazni putevi, pristupi izlazu, vrata) trebaju bifi
propisno oznaceni i osvjetljeni.

Zgrada mora osigurati nagjmanje dva evakuacijska izlaza na vanjski slobodni prostor. Duljina
evakuacijskog puta nece prelazi 40 m. Sirina evakuacijskog puta biti ¢e veéa od minimalnih
0,80 m. Svijetla Sirina vrata na evakuacijskom putu nece biti manja od 0,80 m. Izlazna vrata
na evakuacijskim putevima ce se otvarati prema van.

Nakon zavrsnih radova i obrade moraju se postaviti propisane oznake za evakuaciju. Putovi

za evakuaciju moraju biti oznaceni oznakama i praceni odgovaraju¢im znacima na

vidljivim mjestima koji nedvosmisleno upucuju prema izlazu iz objekta. Nestankom mreznog

napona mora se automartski upaliti panik rasvjeta.

ZASTITA OD POZARA

Sustavna zastita od pozara podrazumjeva organizacijske, tehnicke i druge mjere i radnje
za otklanjanje opasnosti od nastanka pozara u gradevini, rano otkrivanje pozara u
gradevini, obavjescivanje korisnika gradevine o izbijanju pozara, sprieCavanje Sirenja
pozara i dima u gradevini te ucinkovito gasenje pozara u gradevini, sigurno spasavanje
ljudi ugrozenih pozarom gradevine, spriecavanje i smanjenje stetnih posliedica pozara u
gradevini.

TehniCka protupozarna preventivha zastita postize se adekvatnom primjenom gradevinskih
materijala i tehnicki propisanim i zasti¢enim instalacijama.

Zgrada ce se Stititi unutarnjom i vanjskom hidrantskom mreZom, te aparatima za gasenje
pozara. Vatrogasna oprema mora biti lako dostupna i propisno oznacena.

Prikaz mjera zastite od poZara detalino u Elaboratu zastite od pozara, koji je sastavni dio
projektne dokumentacije.

PROMETNI PUTOVI

Prometni putovi moraju biti smjestenii takvih dimenzija da osiguravaju jednostavan i siguran
pristup za pjesSake ili vozila te ne smiju ugrozavati radnike i druge osobe.

Glavni hodnici za prolaz ljudi moraju biti Siroki najmanje 1,5 m, a sporedni hodnici najmanje
1.0 m. Putovi za kretanje i prolaz ljudi trebaju biti tolike Sirine i duzine da odgovaraju
potrebama, omogucavaju dobru vidljivost za vrijeme kretanja osoba te moraju biti izvedeni
od materijala koji osiguravaju stabilnost, ravnu povrsinu, sigurno kretanje ljudi.

U zgradi ¢e biti osigurane propisane dimenzije prolaza i nesmetano kretanje radnika i
korisnika.
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VRATA

Vrata frebaju biti izvedena tako da trajno osiguravaju zastitu od oborina i atmosferilija,
toplinsku zastitu i provjetravanje. Svi prolazi u izlaznim vratima ne smiju biti uzi od 0,7 m.
Unutradnja vrata treba projektirati tako da trajno budu osigurani povezivanje i odvajanje
prostorija zgrade, zvucna zastita i provjetravanje, da se mogu ostaviti u otvorenom i
zatvorenom polozaju, da se mogu otkljucati i zakljucati, te da njihova mjera i konstrukcija
odgovaraju stalnoj frekvenciji prolaza osoba. Ostakliene povrsine moraju biti odgovarajuce
oznacene kako ne bi doslo do ozljedivanja osoba.

Vrata su predvidena takva da se mogu ostaviti u otvorenom i zatvorenom polozaju
te da se mogu oftkljucati i zaklju¢ati, da njihova mjera i konstrukcija odgovaraju stalnoj
frekvenciji prolaza osoba, da ne dolazi do iskrivljenja vratnog krila.

PROZORI | SVJETLARNICI

Prozori trebaju biti izvedeni tako da trajno osiguravaju zastitu od oborina i atmosferilija,
toplinsku zastitu i provjetravanje. Radnicima i drugim osobama mora biti osiguran siguran
nacin otvaranja, zatvaranja i podeSavanja prozora s poda prostorije. Mora biti osigurano
lagano, ucinkovito i sigurno Cis¢enje i odrzavanje prozora, bez opasnosti za radnike koji
obavljgju te poslove.

Vanjski otvori su od PVC profila, koeficijenta prolaska topline k<1,4 W/m2K i zastakljeni
fransparentnim  dvostrukim Low-e izo staklom, koeficijenta prolaska tfopline k<I,1
W/m2K.

Svi vanjski otvori ¢e biti zasti¢eni prozorskim aluminijskim opsavima s vanjske i s unutarnje
strane.

Zastita od suncevog zracenja biti ¢e trakstim neprozrnim zavjesma na prozorima gdje je to
potrebnoimoguce. Broj i velicina otvora predvideni su tako da osiguraju prirodnu rasvjetu
i prirodno provjetravanje u ljiethom i zimskom razdoblju u skladu s propisima. Svi stakleni
otvori ¢e se modi Cistiti i odrZavati s vanjske i unutarnje strane.

TEMPERATURA, VLAZNOST | BRZINA STRUJANJA ZRAKA

Na mijestima rada u zatvorenom prostoru moraju biti osigurani povoljni uvjeti rada,
odgovarajuci za ljude u pogledu temperature, viaznosti i brzine strujanja zraka, uzimajuci u
obzir radne postupke i fizicke zahtjeve koji se postavljaju radnicima. Sustav za klimatizaciju
mora biti prilagoden pofrebama prostora i radnog procesa.

U prostorijama u kojima je predviden boravak zaposlenog osoblja, za grijanje/hladenje
prostora izvesti ¢e se instalacija dizalice topline (VRF sustav) sustav zrak-zrak. Unutrasnje
jedinice ce biti smjeStene kao zidne jedinice u najbolioj mogucoj pozicii za
grijanje/hladenje prostorije. Svi prostori za rad i boravak moci ¢e se ventilirati prirodnim
putem. U zgradi ¢e biti ¢e ugradena mehanicka ventilacija s rekuperacijom.
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ZAGRIJAVANIE

Zagrijavanje radnih prostorija potrebno je osigurati u skladu s namjenom prostora. Sustav
grijanja mora osiguravati ravnomjernu temperaturu i odgovarajucu i propisanu mikroklimu
prostora.

U prostorijama u kojima je predviden boravak zaposlenog osoblja, za grijanje prostora
izvesti ¢e se instalacija dizalice topline (VRF sustav) sustav zrak-zrak. Unutrasnje jedinice
c¢e biti smjeStene kao zidne jedinice u najboljoj mogucoj poziciji za grijanje prostorije.

Instalacija grijanja biti ¢e detaljno rijeSena u Glavnom strojarskom projektu, koji je sastavni
dio projektne dokumentacije.

PROVJETRAVANJE

U svim prostorijaoma objekta mora biti osigurano dovoljno svjezeg zraka, prvenstveno
prirodnim provjetravanjem preko prozora i vrata. Radnicima i drugim osobama mora biti
osiguran siguran nacin otvaranja, zatvaranja i podesavanja prozora s poda. U svim

prostorijama moraju biti osigurane propisane izmjene zraka i povoljni mikroklimatski uvjeti.

Prirodno provjetravanje prostora rijeSavati ¢e se kroz vanjske otvore. Otvaranje vrata i
prozora za prirodno provjetravanje osigurati ¢e se s poda prostorija uredajima za lako
otvaranje. Broj i velicina otvora predvideni su tako da osiguraju prirodno provjetravanje u
skladu s propisima. Svi prostori za rad ventilirati ce se prirodnim putem. U zgradi ce biti ce
ugradena mehanicka ventilacija s rekuperacijom.

PRIRODNA | UMJETNA OSVIJETLJENOST

U prostorijoma prvenstveno mora biti osigurano prirodno osvjetlienje koje mora biti
ravnomijerno i osiguravati potrebnu dnevnu osvijetlienost. Ukupna povrsina otvora mora
iznositi najmanje 1/8 povrsine poda radne prostorije. Na prozorima mora biti osigurana
zastita od prekomjernog sunceva zracenja. U prostorijama se mora osigurati umjetna
rasvjeta primjerena zahtjevima za sigurnost i zastitu zdravlja radnika i korisnika. Umjetno
osvjetlienje mora ispunjavati uvjete u pogledu jakosti i vrste rasvjete u skladu s propisima i
tehnickom praksom.

Prirodno osvjetlienje u prostorijama biti e osigurano kroz prozore, biti ¢e ravnomjerno i
osiguravati potrebnu dnevnu osvijetlienost. U prostoru se predvida i opcée umjetno
osvjetlienje u skladu s namjenom prostora i radnim procesom. Umjetno osvjetlienje ce
ispunjavati uvjete u pogledu jakosti u skladu s propisima i tehniCkom praksom.
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POMOCNE PROSTORIJE

Pomocne prostorije moraju zadovoljavati sve uvjete po pitanju izvedbe zidova, podova,
krovova, stropova i zagrijavanja, osvijetlienosti, prozracivanja i sl. kao i radne prostorije. U
sklopu gradevine moraju se predvidjeti garderobe, kupaonice, umivaonici i nuznici, sve
odvojeno za muskarce i zene. Nuznici se moraju predvidjeti na svakom katu zgrade,
odvojeno za muskarce i zene, u posebnom prostoru (kabini) s predprostorom i s vratima
koja se zatvaraju. U predprostoru nuznika se mora nalaziti umivaonik. Nuznici moraju imati

odgovarajucu ventilaciju.

Od pomocnih prostorija predvideni su sanitarni Cvorovi i garderobe, odvojeno za muske i
Zenske zaposlenike te odvojeni zahodi za osobe s invaliditetom. Sanitarni cvorovi ce se
sastojati od predprostora u kojem ce se nalaziti umivaonici te nuZnika u posebnom
prostoru. Umivaonici ¢e imati osiguranu toplu i hladnu vodu. u dijelu garderobe biti ¢e
osigurani tusevi s toplom i hladnom vodom. Sanitarni ¢vorovi i garderobe ce biti grijani u
hladnom razdoblju i ventilirani te izvedeni od materijala koji se lako odrzavaju.

PROSTORIJE ZA ODMOR

Radnicima se mora osigurati lako dostupna prostorija za odmor zbog sigurnosti i zastite
zdravlja kada to zahtijeva vrsta posla ili zbog prisutnosti ve¢eg broja radnika od
predvidenog broja. Prostorije za odmor moraju biti dovoljne veliCine i opskrbliene s
odgovarajuc¢im brojem stolova i stolica s naslonom prema broju radnika. U prostorijama za
odmor pusenje nije dozvoljeno.

U zgradi je predvidena c¢ajna kuhinja s pripadaju¢om opremom. U ¢ajnoj kuhinji ¢e biti
osigurana topla i hladna voda te odgovarajuci prostor za sjedenje.

Glavni projektant:
Branko Urban, dipl.ing.arh.
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15. ISKAZ PROCJENE TROSKOVA GRADENJA

GRABEVINSKO OBRTNICKI RADOVI:
RADOVI NA KONSTRUKCULI:

RADOVI NA VODOOPSKRBI | ODVODNUJI:
PARKIRALISTE | MANIPULATIVBE POVRSINE:
ELEKTROINSTALACIJE:

STROJARSKE INSTALACIJE:
VATRODOJAVA:

1.330.000,00 kn
900.000,00 kn
325.000,00 kn
700.000,00 kn
400.000,00 kn
1.200.000,00 kn
60.000,00 kn

UKUPNO: 4.915.000,00 kn
+PDV 25% 1.228.750,00 kn
UKUPNO: 6.143.750,00 kn

Glavni projektant:

Branko Urban//dipl.ing.arh.

"] BRANND URBAN

|

! & i A
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16. NACRTI

1. SITUACIJE

1.1. GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA ..ot M 1:500
1.2. GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE......cocviveveeeeeieeieieeeeeeeiee e M 1:500
1.3. SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOLZI .....oviiiiiiiiiiiiiiiiiciicciiceiccecceeeee e M 1:500

2. PROIZVODNO POSLOVNA ZGRADA

2. 1. TLOCRT TEMELJA ..ottt eneneene M 1:100
2.2. TLOCRT PRIZEMLIA ...ttt M 1:100
2.3. TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE ...ttt M 1:100
2.4. TLOCRT KROVNIH PLOHA ..ottt M 1:100
2.5 PRESJEK A=A ..ottt sttt M 1:100
2.6, PROCELJA T oottt seaeaens M 1:100
2.7 PROCELJA 2.ttt ettt n e aens M 1:100
2.8. PRIKAZ SVIH MJERA ZASTITE OD POZARA = SITUACIJA ...ooovveeeeeeeeeeeeee e M 1:500
2.9. PRIKAZ SVIH MJERA ZASTITE OD POZARA — TLOCRT PRIZEMLIJA ..o M 1:100
2.9. PRIKAZ SVIH MJERA ZASTITE OD POZARA — TLOCRT KROVISTA ....ocoovveveeeveeeeeneen M 1:100
2.9. PRIKAZ SVIH MJERA ZASTITE OD POZARA — PRESJEK A-A ...oovvieeeeeeeeeeeeevenes M 1:100

ZAKLJUCAK O ZAHTJEVU SIGURNOSTI U SLUCAJU POZARA
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Suradnica: Sandra Kolorié,yég.ing.oedif.

Gradevina: POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
Lokacija: Ul. dr. Franje Tudmana, Velika
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika
Projekt: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Oznaka: GLP - A - 42/2021 (ZOP GLP - 42/2021 Datum: sijecanj 2022.
Sadrzaj: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA: Mijerilo:  1:500
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11 - VANJSKI ZID:

Fasadni izolacijski panel s negorivom jezgrom
debljine d=15,0 cm

12 - VANJSKI ZID:

Izolacijski hladionicki panel
debljine d=20,0 cm

13 - VANJSKI ZID:

Izolacijski protupozarni zidni panel debljine 10,0 cm
Izolacijski higijenski zidni panel debljine 8,0 cm

74 - VANJSKI ZID:

Izolacijski higijenski zidni panel debljine 10,0 cm
Z5 - VANJSKI ZID:

Izolacijski protupozarni zidni panel debljine 10,0 cm

16 - VANJSKI ZID:
Izolacijski zidni panel debljine 10,0 cm

17 - VANJSKI ZID:
Izolacijski zidni panel debljine 5,0 cm

P1-POD NATLU:

- zavrina obloga 1-3cm
- cementna glazura 50cm
- pe folija 0,02cm
- ekspandirani polisteren EPS 10,0cm
- hidroizolacija 1.0cm
- AB ploca 150cm

S1 - STROP PREMA TAVANSKOM PROSTORU:
Protupozarni stropni izolacijski panel
debljine 18,0 cm

K1 - KOSI KROV:
Krovni izolacijski panel
debljine 5,0 cm
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LEGENDA ZASTITE OD POZARA:

REI 90

EVAKUACIJSKI PUT, OTPORNOSTI NA POZAR 90 min. (ZIDOVI, EI 90)
GRANICA POZARNOG SEKTORA, S OTPORNOSTI NA POZAR 90 min.

VATROOTPORNOST NOSIVIH KONST. ELEMENATA | GRAD.ELEMENATA, 90 min.
VATROOTPORNOST NOSIVIH KONST. ELEMENATA, 90 min.
VATROOTPORNOST NOSIVIH KONST. ELEMENATA | GRAD.ELEMENATA, 60 min.

R 90
REI 60

LEGENDA EVAKUACIJA:

@ [

<
Ql
(2]

Cl=

PUT EVAKUACIJE
SMJER PUTA EVAKUACIJE

GLAVNI ULAZ /IZLAZ U GRABEVINI

POMOCNI ULAZ /IZLAZ U GRABEVINI

SIGURNOSNA SVJETILJAK (PANIK)

OZNAKA POZARNOG SEKTORA

VATROGASNI APARAT S6 (12 JG)

TIPKALO ZA ISKLJUCIVANJE
ELEKTRICNE STRUJE

VANJSKI HIDRANT

UNUTARNJI HIDRANT

ORMAR ZA VATRODOJAVNU CENTRALU - PS2
OTPORAN NA POZAR 60 MIN.

GLAVNI ELEKTRO-ORMAR

AUTOMATSKA VATRODOJAVA

LEGENDA ELEKTROINSTALACIJE

GRO

== Glavni razdjelni ormar

SPMO

= Samostojeci prikljuéno mjerni ormar
Komunikacijski ormar

GIP

- Ormari¢ glavnog izjednacenja potencijala

aIpP

- Ormari¢ izjednacenja potencijala

LEGENDA PLINODETEKCIJA

Plinodoteketor PG=PROPAN
Audio vizuelni panel

Plinodojavna centrala

Kabel HO3VV-F 3x0,73 mm2
Elektromagnetni ventil
LEGENDA VATRODOJAVA

Kabel JB-H(St)H 2x2x0,8mm

Centrala sustava za fojavu pozara u vatrootpornom
ormaru otpornosti na pozar 60min

IVDCI

oal

= | PRIRODNA ILI PRISILNA VENTILACIJA Opticki detektor
Ruéni javljaé
[:gl Sirena s bljeskalicom
Multikriterijski detektor
% Ul modul

OZNAKA PREDVIDENI SUSTAVI ZASTITE

POZARNOG SEKTORA:

PS
3

PROSTOR ISPOD KOSOG KROVA
-tehnicka etaza

POZARNIH ODJELJAKA:

2 |VATRODOJAVNU CENTRALU

8@

®

PS X
5| POSLOVNO-PROIZVODNI DIO é ] @
55 ORMAR ZA

% EXPERT d.o.o.  1gar. Franje Tudamana 15/1/1, Nagice, tel/fax +385 (31] 638-270, 638-275

POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

Ul. dr. Franje Tudmana, Velika
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT-PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

GLP - A - 42/2021 (ZOP GLP - 42/2021 Datum: sijecanj 2022.

Investitor: ~ VELICKO d.0.0. Gradevina:
Zvonimirova 1A, Velika
Projektant: Branko Urban, dipling.arh. Lokacija:
Projekt:
Oznaka:
Sadrzaj:
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA: Mijerilo:  1:100

PRESJEK A-A

List: 2.9.




TLOCRT KROVISTA M 1:100

i i i i ] ] I
=
] o
dolaz sa
ruEnog ooz —
I | Ic || ) " (I | Javijaca prgma
1 )| (s )| I 3| )| I )| 1C )| 1/35 mu tikr\uter\i\jskom
Jayljacu
174
O PPZ-1

1/34]
0D

PPZ- s

P
PPZ-3
C /38 [§I|/4o
N7
PPZ-2
C—
——

m |ll:l [am
0D [am
I i ] ] i} ;i

@ EXPERT d.o.0. 1gar Franje Tudamana 15/1/1, Nagice, tel/fax +385 (31) 638-270, 638-275

Investifor:  VELICKO d.o.o. Gradevina:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
Zvonimirova 1A, Velika

Lokacija: Ul. dr. Franje Tudmana, Velika
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

Projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh.

Projekt: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT-PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Oznaka: GLP - A - 42/2021 (ZOP GLP - 42/2021 Datum: sijecanj 2022.

Sadrzaj: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA: Mijerilo:  1:100
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif. TLOCRT KROVISTA List: 2.10.
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PRESJEK A-A, M 1:100

71 - VANJSKI ZID:
Fasadni izolacijski panel s negorivom jezgrom
debljine d=15,0 cm

72 - VANJSKI ZID:
Izolacijski hladionicki panel
debljine d=20,0 cm

13 - VANJSKI ZID:
Izolacijski protupozami zidni panel debljine 10,0 cm
Izolacijski higijenski zidni panel debljine 8,0 cm

14 - VANJSKI ZID:

Izolacijski higijenski zidni panel debljine 10,0 cm

75 - VANJSKI ZID:
Izolacijski protupozami zidni panel debljine 10,0 cm

76 - VANJSKI ZID:
Izolacijski zidni panel debljine 10,0 cm

17 - VANJSKI ZID:
Izolacijski zidni panel debljine 5,0 cm
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P1-POD NATLU:

- zavrina obloga 1-3cm
- cementna glazura 50cm
- pe folija 0,02cm

- ekspandirani polisteren EPS 10,0 cm
- hidroizolacija 1.0cm
- AB ploc¢a 150cm

S1 - STROP PREMA TAVANSKOM PROSTORU:
Protupozarni stropni izolacijski panel
debljine 18,0 cm

K1 - KOSI KROV:
Krovni izolacijski panel
debljine 50 cm
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@ EXPERT d.0.0. 1. Franje Tudamana 15/1/1, Nagice, tel/fax +385 (31) 638-270, 638-275

Investitor:  VELICKO d.0.0. Gradevina:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
Zvonimirova 1A, Velika
Projektant:  Branko Urban, dipling.arh. Lokacijar Ul. dr. Franje Tudmana, Velika
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika
Projekt: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT-PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
Oznaka: GLP - A - 42/2021 (ZOP GLP - 42/2021 Datum: sijecanj 2022.
Sadrzaj: POSLOVNO PROIZVODNA ZGRADA: Mijerilo:  1:100
PRESJEK A-A .
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif. S List: 2.11.




EXP E RT Sjediste: Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
d. 0. o. Poslovnica: Osijek, Kalnicka 42a

za projektiranje i geodetske usluge  OIB: 89249500835; tel: (031) 638- 272

ZAKLUCAK

Sukladno odredbama ¢1.28.,st.3. i €L.51. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju

projekata gradevina (NN 118/19) daje se zakljuCak da je u svim dijelovima glavnog
projekta dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnost u slucaju pozara za:

OIZINAKA ELABORATA: ZOP-12/2021
ZAJ. OINAKA PROJEKTA: GLP-42/2021
INVESTITOR : VELICKO d.o.0.,

(OIB: 73582986130)
Zvonimirova 1a, Velika
34 330 Velika
LOKACUA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,
k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika
GRADEVINA:
POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

Predmetni glavni projekt sastoji se od slijedecih mapa:

MAPA 1/8

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — A —42/2021

Projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh.
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 2/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — G — 42/2021

Projektant: Filip Pavlovi¢, mag.ing.aedif.

Suradnik: Luka Juren, mag.ing.aedif.

Suradnica: Petra Stilin, mag.ing.aedif.

MAPA 3/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — VK — 42/2021

Projektant: Jasminka Babi¢, ing.grad.

Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 4/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT TOPLINSKE ZASTITE
EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — TZ — 42/2021

Projektant: Andrija MikiCi¢, mag.ing.aedif.

Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.
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EXP E RT Sjediste: Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
d. 0. o. Poslovnica: Osijek, Kalnicka 42a

za projektiranje i geodetske usluge  OIB: 89249500835; tel: (031) 638- 272

MAPA 5/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT PARKIRALISTA | MANIPULATIVNIH POVRSINA
EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — P — 42/2021

Projektant: Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.

Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 6/8

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Angenbrandt inzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDE-g139/22

Projektant: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el.
Suradnik: Filip Mikuli¢, mag.ing.el.

MAPA 7/8

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
Angenbrandt inzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDS-g140/22

Projektant: Tihomir Barisi¢, dipl.ing.stroj.
Suradnik: Perica Brainovi¢, mag.ing.mech.

MAPA 8/8

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT VATRODOJAVE
Angenbrandt inzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDE-g141/22

Projektant: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el.

Suradnik: Filip Mikuli¢, mag.ing.el.

Datum: sijeCanj 2022.

Glavni projektant: Ovlastena osoba za zastitu od pozara:
Branko Urban, dipl.ing.arh, Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.,
br. ovlastenja: A 400 br.ovlastenja ZOP 316
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