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1.1. Rjesenje trgovackog suda za tvrtku

GRADEVINA:

POSLOVNO - PROIZVODNA
ZGRADA

MJESTO GRADNJE:

Ulica dr. Franje Tudmana,
k.€.br. 2059/7, k.o. Velika

DATUM IZRADE:
Sijecanj 2022.

STRANA:
4




PROJEKTIRANJE | ENERGETSKO

CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:

POSLOVNO - PROIZVODNA Ulif:a dr. Franje Tudma_na, Sije¢anj 2022. 5
ZGRADA k.C.br. 2059/7, k.o. Velika




»

& ANGEBR
INZENJERING

ANDT

PROJEKTIRANJE | ENERGETSKO
CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro ra¢un: HR9824840081135127505
PODACI 2A UPIS U GLAVNU ENJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rijs=senja)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku ANGEBRANDT INZENJERING j.d.0.0. =a
usluge upisuije se: '
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVARNIA:
upravlianijem
" > Fotografske dislatnosti
" - Obavlijanje poslova proviere ispravnostci
plinskih instalaciia
v, - Obavlijanje poslova vadenja zastite na radu
pravnim subjektima
OSNIVACI /CLANOVI DRUSTVA:
KARLO ANGEBRANDT, OIB: 65347481738
Osijek, UOLICA JELA B89
- Jedini asnivac¢ j.d.c.c.
OSOBE OVLASTENE 2K ZASTUPANJE:
KARLO ANGEBSREANDT, OIB: €53474817238
Jslijek, ULICA JELA 89
- direktor
- Zastupa drustvec samestalne i neogranideno
— imenovan za direktora 13.08.2010. godine
'EMELINT KAPITAL:
100,00 kuna
PRAVNI ODNOSI:
osnivacki akt:
izjava asnivanju Jjednostavnog drudtva s ogranidencm
odgovornosScu od 13.08.2015. god.
U Osijeku, 21. kolovoza 2019.
ki savjetnik
in Jalsoyec
USTIN _mLs'[. G, ik
- 4 ". "‘"‘
20 jocnest O II' L
-
302, 2019-08-21 12:17:48 Stranica: 3 od
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1.2. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera

e

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENIERA ELEKTROTEHNIKE

Kiasa UPA-800-01/18-01/47
Urbroj: 504-05.18-4
Zagrebd 07. svibnja 2018, godine

Na temaeju Elanka 27, Zakona o komori arhitekata | komorama inenfera u graditelistvu
| prostormom wredenju  ("Narodne novine”, broj 78/2015.) Hrvatska komora InZenjara slektrotehinike,
rjesavajuti po Zahtjevu za upis U Imenik oviaétenih inZenjera elekirotehnike Hrvatske komore in2enjera
elakirotehnike, koj j@ podnio  Zvonimir Krudec, dipling.el., DAKOVO, Kralja Stjepana Drislava 7,
danijeis &

RJESENJE

o upisu u Imenik oviadtenih inzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

I Ulmenik oviadtenih InZenjera elektrotehnike HKIE upisuje s& Zvonimir Krugec, dipl ing e!
O|B 41006058542, pod rednim brojem 3037, & danom upisa 07.05.2018. godine

2. Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike, Zvonimir Krusec dipl mg el , stiete pravo
na uporabu strukovnog naziva “oviadteni inZenjer elektrotehnike” | mo2e obavijati poslove
projektirania u svojstvu odgovoene osobe (projektanta (/i glavnog peojektanta) u okviru zadade
elzkirotennitke struke, te posiove strutnog nadzora gradenja U svojstvu odgovarme osobe
(nadzomog inZenjera) u okviru zadate elektrotehnitke struke u skiadu s Sancima 52 | 63
stavak 1. Zakona o posicvima | djefatnostima prostormog wedenja | gradnje, t= ostala prava |
dunosti sukiadno posebnim propesima

3. Ovlasteni inZenjer elektrotehnika posiove  todke 2. ovoga Rjetenja duzan je obavljatl sukiadno
tamelinim natefima | pravilima struke koje treba postivati oviasteni in2enjer alektrotehnike

4 Natemeiju Slanka 26, stavika 5. Zakona o kamori arhitekata | komorama InZenjera u graditeljstvy
| prostornom  uredenju oviadtenom inZenjeru elektrotehnike HKIE [zdaje “inZenjersku
iskaznicu™ | "peéat”, koji su trajno viasnistvo HKIE

-~

Ovlasten| inzenjer elektrotehnike dobiva posredsivom HKIE policu osigurana od profesionaing
odgovornosti od odabranog osiguravatelis. Polica se (zdaje za razdoblje od godinu dana |
obnavija svake goding

6. Ovlasten| inZenjer elektrotehnike du2an je platati HKIE &anarinu | ostais devania koja Utvrde
tiela HKIE, osim u slutaju mirovanja dlanstva, 12 prl prestanku Sanstva u HKIE podminti sve
dospjele financijske obveze prema istima

Oviadteni inZenjer elektrotehnike ima prava | dufnost u skiadu s élankom 21 stavkom 1
podstavikom 6, Zakona o komon arhitekata | komorama inZenjera u graditsijstvu | prostormom
uredenju

8. Podnostelj Zanteve za upis u Imenik oviadtenih inZenjera slektrotehnike HKIE upiatic je
upishinu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima. dvije tisuce kuna) u korist ratuna HKIE
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Obraziozenje

Zvonimir Krudec, dipling.€l, podnio je dana 30.04 2018, Zahtjev za upis u Imenik oviaétenih Inzenjera
elektrotennike HKIE

Dana 07.05.2018. godine proveden j@ postupak razmatrania dostavijenog potpunog Zahtjeva
imencvanog 2a upis u lmenik oviagtenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjenc da imenovani u
skiadu s Siankom 27 Zakona o komor arhitekata | komorama inZanjera u graditeljstvu | prostornom
uredenju ("Narodne novine", bro| 78/2015), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviadtenih inzenjera
elektrotehnike HKIE.

Oviasteni inzenjer eiektrotehnike upisom u Imenik oviadtenih inZenjera elektrotehnike HKIE stjede pravo
na obavijanje poslova projektirania ifili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovarne osobe u okviru
zadace elektrotehnitke struke, sukiadno Zakonu | Statutu HKIE

Ovladten inZenjer elektrotehnike maze posiove projektiranja Vi struénog nadzora gradenja prema
Zlanku 18. Zakona o posiovima | djelatnostima prostormog uredenja | gradnje (“Narodne noving”, bro)
78/2015 ) obavijati samostaine u viastitom uredu, zajednitkom uredu, ill u pravnoj osobi registriranc) za
tu djelatnost

Qvlasten: inzenjer elekirotehnike, osim u siuéaju mirovanja Slanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranga od profesionains odgovomosti od odabranog osiguravatelja. Polica se [zdaje 22 razdoblje od
godinu dana | obnavlja svake godine

Upisom u Imenik ovigdtenih in2enjera elektrotehnike HKIE imenovani stieée pravo na “peéat’ |
"inzenjersku iskaznicu” koje mu zdaje HKIE. a kaji su trajno viasnitvo HKIE

Oviagten inZenjer elekirotehnike ima prava | duznost u skladu s Slankom 21 stavkom 1. podstavkom 6
Zakona © komori arhitekata | komorama inZanjera U graditeljstvu | prostornom uredenju | Statutom
Hrvaiske komore inZenjera elektrotenhnike

Oviasteni inZenjer elsktrotehnike je du2an redovito pladati anarinu.

Oviagten inZenjer elekfrotehnike duZan je u obavijanju posiova projektiranja il struénog nadzora
gradenja za koje je strutno kompetentan, poétivati odredbe Zakona | posebnih zakona, tehnidka pravila
standarde. norme e osobno odgovarati 2z svoj rad | snositi odgovormost prema tredim osobama |
javnostl.

U skiadu s Odlukom o vigini upisnine i &ianarine Hrvatske komore inZenjera slektrotehnike. upladena je
upienina u znosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisute kuna) U konst ratuna Hrvatske komore in2enjera
elektrotehnike brop HR7623600001102094148

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (siovima sedamdesst kuna) pladena |e upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na podnesak | poniteni padatom ovog tijela prema Tar
br 112 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017),

Na temelju svega prethodno navedenog rijesdeno je kao u dispozitivy, te Komora u skisdu 3 Slancima
25. | 26. Zakona o komor arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu | prostormom Uradenju donos!
ovo Rjeéenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjg$enja dopustena j@ 2alba kofa se podnesi Ministarstvu graditeljstva | prostormoga
uredenia u roku 15 dana od dana dostave rjedenja Zalba se predaje neposredno il Salje postom u
pisanom obliku, u tri primjarka, putem tijela koje je izdalo rjedenje

Na 2aibu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tarbr. 3. Uredbe o tanfi
upravnih pristojbi (NN 8/2017)

Predsjadnik
Hrvatske komore inZenjera o)

Dostaviti: L s

1. Zvonimir Krudec, 31400 BAKOVO, Kralja Stepana Dr2islava 7 VAN N
2. U Zbirku isprava Komore J .

3 Piamotvana Komore
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Izjava projektanta

Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se

IZIJAVA

GLAVNI PROJEKTANT : | Branko Urban, mag.ing.arh. A 400

PROJEKTANT: | Zvonimir Kru$ec, dipl.ing.el.
TVRTKA: | Angebrandt inzZenjering j.d.o.o. Osijek, Ulica Jela 89.

OZNAKA RJESENJA: | KOMORA INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: | UPI/I-800-01/18-01/47
Ur. broj: | 504-05-18-4
Mjesto: | Zagreb
Datum: | 07.05.2018.godine
Redni broj: | 3037

OZNAKA PROJEKTA: | TDE — g139/22

Ovaj projekt je uskladen sa sljedeéim zakonima, pravilnicima i posebnim uvjetima:

1. Prostorni plan uredenja Opc¢ine Velika ('Sluzbeno glasilo' Opc¢ine Velika broj 04/05,
02/10, 01/11i 01/15)

2. Urbanisticki plan uredenja Op¢ine Velika ('Sluzbeno glasilo’ Opc¢ine Velika broj 5/11)

3.  Zakona o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

4.  Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

5.  Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

6.  Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

7.  Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

8.  Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

9.  Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

10. Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN br. 78/15,
114/18, 110/19)

11. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

12. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 15/19)

13. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

14. Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

15. Zakon o akreditaciji (NN br. 158/03, 75/09, 56/13)

16. Uputstva i prospektni materijal proizvodaca opreme

17. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)

18. Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (NN br. 05/10)

19. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)

20. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

21. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18,
73/18 i 86/18, 102/20)

22. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19)

23. rpHRN en 62382 — Provjera elektri¢ne i instrumentacijske petlje (IEC 62382:2006; EN 62382:2007

24. Pravilnik o za$titi na radu pri koriStenju elektri¢ne energije (NN br. 09/87)

25. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rieSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN br. 115/11)

26. Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN br. 103/08)

27. Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN br. 43/09)

28. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)

29. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara
(NN br. 29/13 i 87/15)
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Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN br.
103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN br. 55/14, 41/15, 118/19)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN br. 113/08)

Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajedni¢kog koriStenja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
i druge povezane opreme (NN br. 36/16)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/17)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17, 90/20)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16, 88/19)

Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN br.
41/10)

HRVATSKE NORME:
HRN N. C5. 220 — Kabeli s izolacijom od termoplasti¢nih masa na bazi PVC, s plastem od
PVC ili termoplasti¢nog polietilena za napone do 10kV
HRN N. C3. 220 — Elektroenergetika — Instalacijski vodici s izolacijom i plaStem od PVC
mase, PP i PP-A
HRN N. C3. 200 - Elektroenergetika — Instalacijski vodici s izolacijom od PVC mase, Tip P,
nazivnog napona 450/700V
HRN N. B2. 781 — Elektrina instalacija niskog napona — Izbor mjera zastite od elektri¢énog
udara
HRN N. B2. 754 — Elektricne instalacije u zgradama - Uzemljenje i zastitni vodic
HRN N. B2. 752 — Elektri¢ne instalacije u zgradama -Trajno dopustene struje
HRN N. B2. 751 — Elektri¢ne instalacije u zgradama - I1zbor i postavljanje elektricne opreme
HRN N. B2. 743 — Elektri¢ne instalacije u zgradama - Nadstrujna zastita
HRN N. B2. 742 — Elektri¢éne instalacije u zgradama - Zastita od toplinskog djelovanja
HRN N. B2. 741 — ElektriCne instalacije u zgradama, Za$tita od elektri¢nog udara
HRN N. B2. 741 — Elektri¢ne instalacije u zgradama - Zastita od elektricnog udara
HRN N. B2. 730 — Elektricne instalacije u zgradama, Opce karakteristike i klasifikacija
HRN N. B2. 730 — Elektricne instalacije u zgradama - Opce karakteristike i klasifikacija
HRN N. A5. 070 — Stupnjevi zastite elektricne opreme ostvareni pomocu zastitnih kucista
HRN N. A5. 001 — Klasifikacija elektronskih i elektrinih uredaja s obzirom na zastitu od
elektricnog udara
HRN HD 60364-6 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 6. Dio: Provjeravanje
HRN HD 60364-4-41:2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije, 4-41 dio: Sigurnosna
zastita — Zastita od elektriénog udara
HRN EN 50164-2:2003 — Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) + A1:2007-2. dio:
Zahtjevi za vodiCe i uzemljivace (EN 50164-1:2002+A1:2006)
HRN EN 50164-1:2003 — Sastavnice sustava zastite od munje (LPS) + A1:2007-1. dio:
Zahtjevi za spojne elemente (EN 50164-1:1999+A1:2006)
EN 1838 — protupanicna rasvjeta
EN 12464-1 — unutarnja rasvjeta

U Osijeku, sije¢anj 2022.

Direktor:
PROJEKTANT:
Zvonimir KruSec, dipl.ing.el. Karlo Angebrandt,bacc.oec.
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1.4. Isprava

U skladu sa Zakonom o zaétiti od pozara (NN br. 92/10) i upisom u sudski registar tvrtke Angebrandt
inZenjering j.d.o.0. - Osijek, izdaje se

ISPRAVA
TDE — g139/22

da je tehniCka dokumentacija:

GLAVNI PROJEKT
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
&iji je INVESTITOR:

VELICKO d.o.0., Zvonimirova 1a, 34 330 Velika, OIB:73582986130

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara primijenjene u Glavnom projektu, izradene sukladno
s ovim Zakonom, Tehni¢kim normativima i normama.

OSIJEK, sije€anj 2022. PROJEKTANT:
Zvonimir Krusec, dipl.ing.el
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1.6. Elaborat optimanog tehni¢kog rijeSenja

HEP - Operator gistnbucyskog sustava d,0.0 "H EP

PERATOR
" H E Pgis“rﬁrsx,puswu

ELEKTRA POZEGA
PRIMORSKA 24, 34000 POZEGA

ELABORAT OPTIMALNOG TEHNICKOG RJESENJA
PRIKLJUCENJA GRADEVINE NA NISKONAPONSKU
DISTRIBUCIJSKU ELEKTROENERGETSKU MREZU

VELIGKO D.0.0. (120 kW)

Pozega, 17.12.2021.

EOTRP NN, broj: 4021-70077481-400000044
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HEP - Operator distribucijskog sustava d oo " HE P A

HMHEP s
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Naslov: ELABORAT OPTIMALNOG TEHNICKOG RJESENJA
PRIKLJUCENJA GRADEVINE NA DISTRIBUCIJSKU
ELEKTROENERGETSKU MREZU
VELICKO D.0.0. (120 kW)

EOTRP broj: 4021-70077481-400000044

1ZVOBAC: HEP - Operator distribucijskog sustava d.0.0., Elektra PoZega

NARUCITELJ: Veliéko d.o.0., Zvonimirova 1A, 34330 Velika

—
>

AUTORI: Mato Vukovi€, univ.spec.el,

Marko Tanji¢, mag.ing.el. i
Voditelj SluZbe za realizaciju investicijskih Pomocnik dlribg‘torat
projekata i pristup mrezi: 4"
W4 ! fre- ]‘
. 27/ 78 AR
Zvonko Cevapovié, dipling Slavko Besli¢, dipl.ing.
Dlrep'(t%:
w0
L ¢ LW

Zeljko Polak, dipl.ing.

Pozega, 17.12.2021.

EQTRP NN, broj: 4021-70077451-400000044 Ul
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HEP — Operator distribucijskog sustava d.oo "HEP'\‘ f‘ -
1  Uvod

Eiaboral optimalnog tehnitkog rjedenja prikljutenja (EOTRP) izraduje se sukladno odredbama sijedecih
relevantnih propisa i akata, vezanih uz pristup mre2i i prikljuéenje korisnika mreze;
1) MreZna pravila distribucijskog sustava (Narodne novine, broj 74/18, 52/20)
2) Metodologija utvrdivanja naknade za prikljuéenje na elektroenergetsku mrezu novih korisnika mreze
| za povecanje prikljuéne snage postojecih korisnika mreZe (Narodne novine, broj 51/17, 31/18,
104/20)
3) Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti | utvrdivanje uvieta | rokova prikljuéenja na
elektroenergetsku mrezu (Narodne novine, broj 07/18)
4) Pravila o prikijuéenju na distribucijsku mre2u (Internetska stranica: hitp./www. hep. hriods/pravila-o-

prikljucenju-na-distribucisku-mrezue47).

2  Podaci o podnositelju zahtjeva i predmetnoj gradevini

Teblica 2.1 Podaci o podnositelju zahtjeva: Veli¢ko d.0.0., Zvonimirova 1A, 34330 Velika

Podnositelj zahtjeva
: F Veli¢ko d.0.0. (u daljnjem tekstu: Podnositel
Ime i prezime / naziv tvrtke zahtjeva)
QiB 73582986130
Postanski broj | mjesto 34330 Velika
Aamsa Whica i broj Zvonimirova 1A
Kategorija kupac
Osnovni podaci o gradevini
Svrha zahtjeva prikljuenje novog krajnjeg kupca
Postanski broy | mjesto 34330 Velika
Lokacija gradevine Ulea 1 broy Dr. Franje Tudmana bb
Katastarska ¢estica | opcina | k.&.br. 2059/7, k.0. Velika
Prikljuéna snaga 120 kW
Naponska razina prikljutka 0.4 kV
Planirana godiénja potroénja 100.000 kWh
Predvidivi datum prikljutenja 12.2022.
Osnovni podaci o kupcu
Kategorija potroénje poduzetnistvo
Vrsta/namjena gradevine poslovna zgrada
Broj OMM 1
EOTRP NN, broj: 4021-70077481-400000044 4
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
Ulica dr. Franje Tudmana Ha&ani
POSLOVNO - PROIZVODNA ’ Sijecanj 2022. 15
ZGRADA k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika . .




'?Q ANGEBRANDT
= INZENJERING

PROJEKTIRANJE | ENERGETSKO

CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

HEP - Opersicr distnbucishog sustava do.o. ""EP’&"’#““

B

Slika 2.2 Mikrofokacija gradevine Podnoesitelja zahtjeva na kartografsko| podiozi u odnosu na postojeéu EEM

EOTRP NN, broj: 4021-70077481-400000044 5
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HEP ~ Operator dstribucijskog sustava do.o

3  Analiza NN mrezZe (proracuni tokova snaga i kratkog spoja)

Proraéuni tokova snaga i kratkog spoja u NN mre2i izraduju se u aplikaciji NN Proratuni®,
Gradevina Podnositelja zahtjeva prikjucuje se na novoizgradenu KTS 10(20)/0,4 Velika-12, NN izvod broj 2

Osnovni tehnitki parametri elemenata razmatrane NN mre2s | transformaciie SN/NN prikazani su u okviru
rezultata proracuna u poglaviju 7

3.1 Kontrolni proracun

Kontralni proraéun Je pojednostavijeni proradun s ciljem utvrdivanja utjecaja korisnika mreze na vrijednosti
napona i strujna opterecenja u mre2, uz uvazavanje utjecaja svih korisnika mreze istog smjera Koritenja
mreze.

311 Kontrolni proraéun - smjer potrosnje

Pn kontrolnom proraéunu za smjer potrodnje na NN dozvoljen je maksimalni relativnl pad napona do
ukljuéivo 8% Un u razmatranom NN izvedu te strujno oplerecenje do nazivnd struje voda. NN izvod modelira
se na sljedeéi nadin:
- od NN sabirnica TS SN/NN do kraja NN Izvoda
napon na NN sabimicama TS SN/NN iznosi 100% Un
- procjena optere¢enja NN lzvoda odreduje se na temelju broja OMM i prikljuéne snage postojedih
kupaca u NN Izvedu, ukljutujuéi utiecaj predmeltnog kupca
- procijenjenoc opterec¢enje NN izvoda modelira se na kraju NN zvoda
- opterecenje NN (zvoda modelira se s faktorom snage 1.

Podaci o vrsti, broju | prikljuéno] snazi postojecih kupaca u razmatranom NN izvodu naveden: su u sljedecoj
tablici (Tablica 3.1).

Tablica 3.1 Pestojeci kupci u razmatranom NN izvodu

Kategorija Broj Ukupna prilucna Standard
P=20kW(if) | © ! !
P s 20 kW (31) 0 / /
P> 20 kW 0 { /

U novom objekiu planirano je prikijuéenje 1 OMM ukupne prikijuéne snage 120 kW. Rezultali kontrolnog
proratuna za smjer polroSnje | stanje mreZe s prikljuéenom gradevinom Podnesitelja zahtjeva dani su u
poglaviju 7 (Slika 8.1).

Gradevina Podnositelja zahtjeva prikljutuje se na tvoriste bro| 1 modelirane magistrale NN izvoda

Vrijednosti struja | napona su unutar granica propisanih Pravilima o prikljuéenju 1 Mreznim praviima,
Zakjjutuje se da postoje tehnitkl uvjeti za prikjuéenje gradevine Podnositelja zahtjeva s prikljuénom snagom
od 120 kW u smjeru potroénje,

S obzwom da je prikljutna snaga iz zahfjeva veGa od 40% nazivne snage postojedeg transformatora,
potrebna je izrada sloZzenog proratuna,

ZGRADA k.€.br. 2059/7, k.o. Velika

EOTRP NN. broj 4021-7007 7451400000044 8
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HEP - Operator distribuciskog sustava d.0,0 HHEP =
3.2 SloZeni proratun

SioZeni prorafun izraduje se jer je zbog omjera iznosa prikfjuéne snage | nazivne snage transformatora
utvrdena potreba za izradom slboZenog proraéuna.

Model mreze pr slozenom proratunu ukljucuje TS SN/NN | NN izvod na koji se prkljuéuje gradeving
Podnositelja zahtjeva.

Pri odredivanju maksimalne razine potrofnje u obzir se uzimaju sijedete kategorije korisnika mreze:
posiojeci korisnici, korisnici koji imaju sklopljen ugovor o prikljugenju, korisnici koji imaju vaZeéi EOTRP u
skladu s uredbom o izdavanju energetskih suglasnostl | Podnositel| zahtjeva.

Rezultati slo2enog proraduna su zadovoljavajuéi ako su iznosi napona unutar granica propisanih Mre2nim
pravilima (90 — 110% Un) te ako su iznosi strujnog optere¢enja svakog elementa sustava (bilo koje dionice
nadzemnog voda’kabela ili transformatora) manji od maksimaino dozvoljenih vrigednosti (100% nazivne
struje nadzemnih vodovalkabela | 100% nazivne snage transformatora).

Podaci o transformatoru planiranom za ugradnju u razmatranu TS SN/NN. dani su u sljedetoj tablic

(Tablica 3.2).
Tablica 3.2 Transformator SN/NN
Nazlvna snaga | Nazivni prijenosni MM,:,“,
[kvA] omjer [kV]
250 10{20)0 4 3 (0%)
3.21 SloZeni proraéun — smjer potrodnje

Pri sloZ2enom proraéunu za smjer potrodnje mre2a se modelira na shededi natin

- od SN sabirnica TS SN/NN do kraja NN izvoda +

- napon na SN sabirnicama TS SN/NN iznosi 100% Un

- maksimaina potrodnja na razini TS SN/NN i NN izvoda odreduje se na temelju broja OMM |
prikijucne snage postojetih kupaca, broja | prikijuéne snage kupaca koji imaju skloplien ugovor o
prikljuenju te broja i prikljuéne snage kupaca koji imaju vazet¢i EOTRP u skladu s uredbom o
izdavanju energetskih suglasnosti (i prikljuéne snage gradevine Podnositela zahtjeva pri
proracunima za stanja mreZe s prikljuéenom gradevinom Podnositelja zahtjeva)

- lzratunata potrodnja NN Izvoda raspodjeljuje se po évoristima magistrale NN izvoda na temelju
broja | prikljuéne snage postojecih i bududih kupaca prikljuéenih na pojedino évoriste

- potrosnja svih kupaca modelira se s faktorom snage cosy=0,95 (induktivno)

3.2.1.1 Analiza niskonaponske mreze nakon stvaranja tehnickih uvjeta

Gradevina Podnesitelja zahtjeva prikljuduje se na évoriste broj 1 modelirane magistrale NN izvoda.

Rezultati siozenog proratuna za smjer potroénje | stanje mre2e s prikljutenom gradevinom Paodnositelia
zahtjeva i nakon stvaranja tehni¢kih uvjeta u mrei dani su u pogiaviju 7 (Slika 8.2},

Vrijednosti struja i napona su unutar granica propisanih Mre2nim pravilima. Zakljutuje se da u NN mre2
postoje tehniki uvjeti za prikljutenje gradevine Podnositelja zahtjeva s prikljucénom snagom od 120 kW u

smjeru potrodnje
EOTRP NN, broj: 4021-70077481-400000044 7
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4  Opis tehnickog rjesenja priklju¢enja

Tehniéko rjedenje prikijuéenja gradevine Podnositelja zahtjeva obuhvaca prikijucak | zahvate na stvaranju
uvieta u mrei. Prikljuéak se sastofi od susretnog postrojenja | prikljuénin vodova, Realzacija prikljutenja
obuhvaéa |zgradnju prikljuéka | provodenje zahvata na stvaranju uvjeta u mre2i.

4.1 Stvaranje uvjeta u mrezi

Za prkl]uéenje gradevine Podnositelja zahtjeva potrebno je napraviti sl;edece tehni¢ke uvjete u mred:
izgraditi novi srednjenaponski 10(20) kV dalekovod za napajanje nove trafostanice sistemormn ulaz-
1zlaz kabelom tipa i presjek XHE 49-A 3x(1x150 mm?), dolaz sa zratne mreze VP 10 kV Mihaljevc,
te odlaz prema posiojecoj frafostanici ZSTS Velika-4,
izgraditi novu trafostanicu tipa KTS 10(20)/0,4 kV, 630(1000) kVA, koja te zamijeniti postojetu
kabeisku trafostanicu 10/0,4 kV Velika-21 (Orljava)

u novu trafostanicu KTS 10(20)/0,4 kV, 630{1000) kVA ugraditi novi transformator 10(20)/0,4 kV
nazivne snage 400 kVA
formirati novi izvod z trafostanice kabelom tipa | presjeka XP00-A 4x150 mm?

4.2 Prikljucak

Napajanje mjesta prikljutenja: iz novoizgradene KTS 10(20)/0.4 kV Vellka-12, NN izvod broj 2.

Opis prikijucka: Prikljutak se sastofl od prikljutnog voda | susretnog postrojenja (Slika 4.1). Prikljutak
gradevine Podnositelia zahtjeva potrebno je izvesti podzemno, kabelom tipa i presjeka XP00-A 4x150 mm?
5 NN razvoda iz trafostanice do slobodnostojeceg prikljuéno mjemog ormara (SPMO-a) postavijenom na
rubu parcele, U susretno postrojenje (SPMO) ugraditi glavne osigurade prikljucka 200 A,

Mjesto mjerenja elektriéne energije: na brojilu elekiritne energije smjedtenom u slobodnosiojecéem prikljuéno
mjernom ormar (SPMO-u) na rubu parcele,

v v
HEP 008 KORISNIK MREZE

Slika 4.1 Prikljuéno mjerni ormar (SPMO) na rubu parcele

EOTRP NN broj: 4021-70077451-400000044 8
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5 Izraéun naknade za prikljucenje

5.1 lzraéun po jedini¢noj cijeni

Sukladno é&lanku 17. stavak (3) Metodologije utvrdivarya naknade za prikijuéenie na EE mrezu novih
konisnika mreZe | za povedanje prikijutne snage postojecit korisnika mre2e (NN br. 51/2017, 31718, 104/20)
(u daljnjem tekstu: Metodologija), naknada za prikljutenje gradevine krajnjeg kupca na mre2u niskog
napona prikljuéne snage vece od 22 kW utvrduje se prema sljedeso] formull:
Nunz = Chnr + 22 + Croiz - (P - 22) m

gdje su:

Nsww - naknada za prikljucenje gradevine krajnjeg kupca na mrezu niskog napona prikljuéne snage

vece od 22 kW (kn)

Covr - jedinitna cijena za prikljuénu snagu do ukljuéivo 22 kW na niskom naponu (kn'kW),

Conz - jediniéna cijena za dio prikljuéne snage vete od 22 kW na niskom naponu (kn/kW)

P — prikljuéna snaga (kW).

Za HEP-ODS Elektru Pozega, jediniéne cijene Cunit | Cunz Su jednake | iznose 1.350 kn + PDV.

Iznos naknade za prikljutenje gradevine Podnositelja zahtjeva kao kupca, prema jediniénoj cijeni | prikljuénoj
snazl, dan je u sijedecoj tablici (Tablica 5.1).

Tablica 5.1 Naknada za prikljutenje gradevine Padnositelja zahtjeva prema jediniénoy cijeni

Prikijuéna snaga [kW] 120 kW
Jedini&na cijena [kn/kW] 1.350.00
Ukupno [kn] 162.000.00

5.2 lzraéun po stvarnim troskovima

Stvarni troskovi prikljucensa sadrze troskove prikijucka gradevine krajnjeg kupca na mrezu niskog napona,
udio krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehnickih uvjeta u mre2i srednjeg napaona (usy). te udio krajnjeg
kupca u financiranju stvaranja tehnickih uvjeta u mre2i niskog napona (U}

Udio kupca u stvaranju tehnitkih uvjeta u SN mre2i odreduje se odgovarajuéom primjenom formule:

i

m—— 20 V80 RUDACE IV JZravry AOriS! 2a pogon | razve) mvele
04 NST'r

Ryy =
( 1 23 A0 je0N0g KupCa
gdje je:

P - prikljuéna snaga novog krajnjeg kupca (kW)
NSTr. = nazivna snaga transformatora (kW)

S obzirom da se stvaranje tehnickih uvjeta u SN mreZi (izgradnja kabelskog dalekovoda i trafostanice) radi
za vise potencijainih kupaca, udio kupca u styaranju tehnickih uyvjeta u SN mreZi ratuna se prema gomjoj
formull. Nazivna snaga transformatora prikazana je u tablici 5.3.

Tablica 5.2. Nazivna snaga transformatora

TR 10(20)/0,4 kV
Sn [KVA] Pn [kW] = NSTr
400 380

Uvrstavanjem podataka (P = 120 kW, NSTr. = 380 kW) dobijemo da udio krajnjeg Kupca u stvaranju
tehnickih uvieia u SN mrezi iznosi 39 47 %

EOTRP NN, broj: 4021-70077481-400000044 El
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lzratun iznosa naknade za prikljutenje gradevine Podnositelfa zahtjeva na temelju stvarnih troskova
prikljucenja prikazan je u shedecoj tablici ( Tablica 5.4)

Tablica 5.3 Naknada za prikijutenje kupca na temelju stvarnih trodkova

Jediniéna Udlo Investitora Ukupna
Bigeaat lena fkn) | "0teina | M08 CERa %) | cijena fkn)
Prikljuéak 23 080 40 1.00 100,00 23.080,40
Stvaranje uvjeta u SN mre2i 313.158,52 1,00 3047 | 123.602,88
UKUPNO - Naknada po stvarnom trodku 146.683,28

5.3 lzratun naknade za priklju¢enje

Sukladno Zlanku 20. stavak (1), podstavak (1) Metodologije, naknada za prikljuéenje gradevine krajnjeg
kupca prikljuéne snage vete od 22 kW, Eije se obratunsko miemo mjesto nalazi u krugu do ukljuéivo 400 m
od najblize postojece transformatorske stanice 10(20)0,4 kV iz koje je moguée ostvariti napajanje gradevine
krajnjeg kupca, utvrduje se primjenom formule (1) | prema stvarnim trogkovima prikljugenja.

Sukladno ¢lanku 20. stavku (9) Metodologije, ukoliko stvarni troskowi prikijuéenja gradevine krajnjeg kupca
na mre2u niskog napona premasuju iznos naknade za prikljuéenje prema jedinitnoj cijeni za vise od 20%,
naknada za priklju¢enje odreduje se prema stvarnim troskovima prikljuéenja na sljedeci natin:

N= Ny ako fe 1,2 N;p = Ny
Ner, ako je Ngy > 1,2 Nyp
gdje su:
N, - naknada za prikjjucenje prema jediniénoj cijenl
Ny —naknada za prikljutenje prema ukupnom stvarnom trogku
Usparedba iznosa po jedinitnoj cljenl kW | naknade na temelju stvarnih troskova:
1.2 162.000,00 kn = 194.400,00 kn > 146 683,28 kn
Naknada za prikljuéenje gradevine Podnositelja zahtjeva, ulvrdena prema Metodologiji iznosi:
162.000,00 kn + PDV (25%) = 202,500,00 kn.

Sukladno tlanku 9. stavku (5) Metodologije, naknada za prikjju¢enje gradevine krajnjeg kupca utvrdena
prema jediniénim cilenama umanjuje se za iznos trodka izzade EOTRP-a na temelju kojega se sklapa ugovor
o prikljuéenju (840.00 kn + PDV), te tako iznos naknade za prikljucenje prema Ugoveoru o prikljuéenju iznosi;

(162.000,00 ~ 840,00) + PDV (25%) = 161.160,00 kn + PDV (25%) = 201.450,00 kn

EOTRP NN, brog: 4021-70077481-400000044 10
GRADEVINA: MJESTO GRADNJE: DATUM IZRADE: STRANA:
Ulica dr. Franje Tudmana Ha&ani
— PROIZVODNA i Sijecanj 2022. 21
POSLOV'}%RADA k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika . .




ooy ! \NIACRDANDT
) ' N WIS MINL
= [NZE

NJERING

PROJEKTIRANJE | ENERGETSKO
CERTIFICIRANJE j.d.o.o.

Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

HEP - Oparator distriiucijskog sustava 6.0.0 HHEP

6 Zakljucci

U NN mre2i potrebno je stvoriti tehnitke uvjete (definirane u tocki 4.1 Stvaranje uvieta u mreZi) za
prikljuéenje gradevine Podnositelja zahtjeva,

Na temelju analiza mreze u okviru predmetnog EOTRP-a, zakljutuje se da gradevina Podnositelja zahtjeva
moaze biti prikijuéena na NN mre2u HEP-ODS-a kao kupac s prkljuénom snagom od 120 kW kada se stvore
tehnicki uvjeli u elektroenergetsko)] mrei,

Rok vazenja EOTRP-a: 270 dana od zaprimanja EQOTRP-a

Podnositelj zahtjeva du2an je u roku od 270 dana od dana zaprimanja EOTRP-a operatoru distribucijskog
sustava podnijeti zahtjev 2a izdavanje EES uz potpisan ugovor o priklju¢enju, a u protivnom EOTRP prestaje
vaziti

Iznos naknade za priklju¢enje: 161.160,00 kn + PDV (25%) = 201.450,00 kn

Predvideni rok prikljucenja: sukladno Ugoveru o prikljuenju.

EOTRP NN, broj 4021-70077451-400000044 1"
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7  Proracuni NN mreze

TRANSFORMATORSKA STANICA (T5)

TRANSFORMATOR (TR)
Ursan Urs s Snaga
Sifea TS s
. S xV) ) (kVA}
521 TS Vedika 21 Orijava 10,00 200,00 250
GRADEVINA MIESTO ’
NN V0D POSTOJECI KUPCI NA IZVODU PODNOSITELIA PRIKLIUCENIA OT:;:;ME
ZAMTIEVA GRADEVINE
Bro) Broj Broj P>20 [ — Bro) Cvoriite Puvoo
Maxteto Ruads 1F 3F P20 (kW) (kW) oMM broj (kW)
2 0 0 0 0 120 1 1 120,00
DIONICA 0D - DO PARAMETRI MAGISTRALNE DIONICE
Od Do Tip Broj vodita [ v Duljina legn Lo
tvoriita Evoriita vodita u paraleli (&) {m) (A) (%}
18 1 XP 00-A 4x150 1 300 80 173,21 57,74
CVORISTE POTROSNIA U CVORISTU NAPON CVORISTA STRUJA KS-3 U EVORISTU
Cvoriite LT Uevordre  Utvossn AU Ivs Iy
broj (kw) v) (%) (%) (kA) (ka)
1 120,00 395,06 98,76 1,24 6,42 3,64

Iznos! struja | napona su unutar propisanih granica.

Slika 7.1 Kontrolnl proratun NN mre2e — smjer potroénje

EOTRP NN, brof 4021-70077481-400000044
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TRANSFORMATORSKA STANICA (T5) TRANSFORMATOR (TR)
Sn Urisn Urinn Snaga Opteredenje TR
Sifra TS Naziv TS
5 3 (kVA) (V) v) (kVA) %)
521 75 Velika-21 Orfjava 205,26 10,00 345,25 400 51,32
12vo RADEVINA PODNOSITELIA ZAHT MIESTO PRIKLUUCENIA  OPTERECENJE ZVODA NAKON
s P o o aisc GHAREVINE PRIKUUCENIA GRADEVINE
Porsseyne Broj OMM-a Od Do Sinvon
NI (kW) gredavine tvorilta  Evoriits (kvA)
2 120 1 1 Pl 131,58
MIESTO PRIKUUCENIA OPYERECENIE NA NAPON NA STRUJA K5-a NA
GRADEVINE PODNOSITELIA ZAHTIEVA  MJESTU PRIKUUCENJA  MIESTU PRIKUUCENIA MIESTU PRIKUUCENIA
Cvordte Pevoasn Qevordr Utvoastn Udvomstnr o b
broj (kw) (kVAr) v) (%) (kA) (kA}
P1 120,00 35,60 389,15 97,29 8,091 4,429
DIONICA 0D - DO PARAMETRI PRIKLIUENOG VODA ZA GRADEVINU PODNOSITELIA ZAKTIEVA
od Do Tip Broj vodita [ Dufjina (" st
tvoriita  évoriita vodiéa u paraleli (A} {m) (A) (%)
1 Pl XP 00-A 4150 1 300 5 182,39 60,80
DIONICA OD - DO PARAMETRI MAGISTRALNE DIONICE
od Do Tip Broj vodiéa bt Duljina lont Lot
tvoriita  dvorlita vodita u paralell (A) (m) (A) (%)
TS 1 XP 00-A ax150 1 300 BD 189,99 6333
CVORISTE POTROSNIA U EVORISTU NAPON EVORISTA STRUJA KS-a U EVORISTU
Cvoriite Pévondn Qavonsn Utvomsn Uevonsn au [ Iy
broj (kW) (kVir) v (%) %) (kA) (kA)
1 125,00 41,25 389,49 97,37 1,44 8,352 4,147

1znosl struja | napona su unutar propisanih granica

Slika 7.2 SloZeni proraéun NN mreZe — smjer potrodnje - stanje mreZe nakon prikljutenja gradevine
Podnositelja zahtjeva | nakon stvaranja tehni¢kih uvieta

EOTRP NN, brog: 4021-70077461-400000044
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1.7. Posebni uvjeti gradenja

HAHE P 5ituscs
STA doo

ELEKTRA POZEGA VELIEKO D.0.0.
PRIMORSKA 24 ZVONIMIROVA 1A
34000 POZEGA VELIKA

Telefon: 0800 300 421 34000 POZEGA

Telefaks: 00385 (0)34 27 32 38

NAS BROJ | ZNAK:  402100102/243/22RK VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 07.02.2022.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA POZEGA, (u daljnjem tekstu: HEP 0DS), na osnovi Uredbe o tzdavanju
energetskih suglasnosti | utvrdivanju uvjeta | rokova prikijucenja na elektroenergetsku mre2u | Pravita o prikijuéenju na distribucisku
mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnikafinvestitora gradevine VELICKO D.0.0., VELIKA, ZVONIMIROVA 1/A, 34000
POZEGA, OIB: 73582986130 (u daljnjem tekstu: Podnositel| zahtjeva), zdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4021-70077481-100000218

Prihvata se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elekiroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimijenog dana
04.02.2022. g. pod urudZbenim brojem 402100102/444/22DK, za poslovna zgrada (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

VELIKA, DR. FRANJE TUDMANA bb, 34000 POZEGA, k.&.br. 2059/7; k.0. Velika (POZEGA),

Utvrduje se da su ispunjeni uvieti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju shiededi
uvjeti prikljuéenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikijutenja novog korisnika mreZe, a na temelju idejnog rjesenja
Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta | namjena Gradevine: Poslovna
Predvidiva godidnja potrodnja elektriéne energije: 100.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJET| ZA LOKACIJU GRAPEVINE

Na &iroj lokacii predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca Vil planirana
distribucijska elektroenergetska mreza.

lIl. UVJETI PRIKLJUCENJA

3.1, Prikljuéna snaga | mjesto prikljuéenja na mrezu

Ukupna prikljutna snaga u smjeru preuzimanja 2 mreze: 120,00 kW

Nazivni napon na mjestu prikljuenja na mrezu: 0.4 kV

Mjesto prikljutenja na mrezu: NN sabimice u TS

Napajanje mjesta prikjuéenfa iz: 1TS512 Velkka-12 / izvod: N2

Miesto razgranidenja viasnidtva | odgovornostl izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
SPMO.

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO-u

3.2. Obrac¢unska mjerna mjesta
Popis obraZunskih mjemih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1,
Mjesta mjerenja elektricne energije: SPMO.

CLAN HEP GRUPE

< UPRAYA PRUSTYA « DIREKTOR » NIKOLA BULENTIC -

TROO‘VACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434220 + IBAN HRSIZIA00091110077837 PRIVIEDNA BANKA ZAGREBo.d. +
NB 164991 « OIB 46830800731 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 69943600000 HRK +

< wawhephr
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Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnikim uvjetima za obratunska mjerna mjesta u nadieZnosti HEP ODS-a.
IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elekiriéna Instalacija Gradevine trebaju bitl projektirani | izveden| prema vaZeéim zakonima, tehniCkim propisima,
normama | preporukama, MreZnim pravilima | Opéim uvjetima za koritenje mreZe | opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES,
lzvedba spoja Gradevine na susreino posirojenje mora biti uskladena s tehnickim karaktenistkama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljucuje.
Postrojenje | elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavatl minimaine tehnitke uvjete propisane MreZnim pravilima, kol se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova | smelnji, faktor snage i povratno djelovanje na mreZu.
Razina izolacije opreme u postrojenju i elekiriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikljuCuje.
Dimenzieniranje postrojenja | eiektriéne instalacije Gradevine prema odekivanoj maksimalnoj struji tropoinog kratkog spoja u mrezi:
na razini napona 0,4 kV; 25 kA za prikljuénu snagu iznad 22 kW
U niskonaponske] elektriéno] Instalacyi Gradevine zastita od elekiniénog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
lzvedena:
TN-C-S sustavom uzemljenja.

U niskonaponsko] elektriéno) Instalaci)i Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodita (N-vodi¢a) | zastitnog vodica (PE-vodi&a) do mjesta razgranicenja viasnistva izmedu Podnositelia zahtjeva | HEP CDS-a.
Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog zoblicenja (THD) napona uzrokovanog prikljucenjem postrojenja | instalacija Gradevine

se i i naivige:

- narazini napona 0,4 kV: 2 5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 85% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za rezdoblje od tjedan dana.
Podnosite§j zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarcva uskiaditi s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénof instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrei ili kod drugih korisnika mreZe,
Ukoliko podnesitel] zahtieva u svojoj Instalaciy koristi viasttl izvor napajanja kol se ukljutuje iskljutivo u sluéaju prekida napajanja
elektritnom energijom iz mre2e, duan je prejektirati | izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mreZu,

Projektom Gradevine, osim radova za kole se izdaje EES, mora biti obuhvateno |:
- elektroenergetski kabell od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energlje.

Postrojenje i eleklriéna instalacka Gradevine ne smije biti spojenc s postrojenjemn i elekiriénom instalacijiom gradevine drugog
korisnika mreZe (prikljuenih preko drugog obracunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositel] zahtieva je duZan s HEP ODS-om zaklju&ti ugovomni cdnos iz ponudefugovora o prikljuéenju, éime se ureduju uvjeti
prikijuéenja na distribuciisku mre2u, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duZnosti i cbveze)
Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a u postupku prikljuSenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za  izgradnju  elektroenergetskih  objekata  nuZnih  za prikljuéenje njegove gradevine na  mrezu

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuenje na mreZu Podnositel] zahtjeva treba:
ishoditl potvrdu glavnog projekta (ako je propisanco),
sklopiti ugovor o koristenju mreZe,
dostaviti zahtjev za pocetak koriStenja mreZe.

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnieti Zahtjev za sklapanje ugovora
o koristenju mreze.

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTYA + LIAEKTOH + NIKOULA SULENTIC -

+ TRGOVACK! SUD U ZAGREBL MBS 080434230 + SAN HR53234000911 10077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREEC T .
+ MB1642981 « OB 468308007561 « UFLACEN TEMELIN KARITAL 659.436.000,00 KRK  +
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HEP ODS ce ponuditi Ugovor o koristenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, | nakon 8o su Ispunjene sve
obveze po Ugovoru o prikljuéenju.

Za podetak koridtenja mreZe Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poletak kori$tenja mreZe.
Prije podetka koriStenja mreZe Podnositel] zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektritne energije s opskrbljivatem.

VIl. OSTALI UVJETI

Rok va2enja EES za sloZen| prikljuak jednak je roku vaZenja ugovora © prikljuéenju,

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokaciiske, odnosno gradevinske dozvole.

VIii, UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvietima iz ove EES, Podnesitelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetsko] regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozl:

1. Tablica obracunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece | planirane distribucijske elekiroenergetske mre2e na lokacly
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

Direktor

- —
/,t_ e
—— e

-

e85 Polak P, ing,
NG R AN O
DISTRI JSKC PODRUCIE

- Podnositefju zahtjeva
HEP ODS, ELEKTRA POZEGA
Pismohrani
p ‘(___//
//
/
CLAN HEP GRUPE
« UPRAVADRUSTVA « DWREKTOR + NIKOLA SULENTIC «
. TRGOVACK! 5UD U ZADREBU NSE 080434230 + IBAN HREIZI00001110077557 PRIVAEDNA BANKA ZAGREB dd. =
« MB166)901 + OIS 4533060751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,438.000,00 HRK -
o wwwhephr -
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Prilog 1. Tablica obratunsklh mjemih mjesta

ZGRADA

k.€.br. 2059/7, k.o. Velika

_ Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni | 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreze| OMM (kV) snaga- |faktor snage- 3F
potroénja (kW) | _potrosnja
2100044137 Poslovni objekt Velidko d.o.0 Kupac 0.4kV 120.00 0.85-1 IND 3
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tzradio : Mijeriio : Prikaz postojece i planirane distribucijske
Ratko Kaudi¢, ing.el. 1-1000 elektroenergetske mreZe na lokaciji
HEP ODS d.o.o. Kijucak Datum: 07.02.2022.
Elektra Pozega kY Prilog : 2
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3. Jednopolna shema susretnog postojenja

v Vv
HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 4. Prikljucno mjerni ormar (PMO)/niskonaponski sklopni blok (NBO) za 1 OMM
- 50 <P s 500 kW (poluizravno mjerenje)

Legenda:

-P1: univerzaino intervalnc kombi komunikacijsko brojilo
-T1,2,3: strujni mjerni transformatori
-Q1: tropolna osiguraé-rastavna sklopka
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REPUBLIKA HRVATSKA
Poledkoalavonsha tapanda, Upraval odjel 2a
m”.nﬂmu.u:“n::. Shedtitn
Prevperc a2
Kinad carmen 38005721 2000238
Lvutttmn orap e300y
KLASA: 361-03/21-01/17666 Crzied s [ -
URBROJ: 376-05-20-2
Zagreb, 26.11.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Pozesko-slavonska zupanija, Upravni odjel za
gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa, Sjediste Pozega

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:
* BRANKO URBAN, HR-31500 Nasice, TRG IZIDORA KRSNJAVIA 21

Gradevina/zahvat u prostoru:
* gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), skupina
neodredena
Lokacija:
= k.cbr. 2059/7 k.o. Velika
Veza: KLASA: 350-05/21-28/000238, URBROJ: 376-21-0007 od 26.11.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno 1zjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) 1 Pravilniku o nadinu 1 uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske mfrastrukture 1 druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski pnkaz. Prema
EKI u svihu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
1zgradena u skladu s ZEK-om 1 posebmim propisima. U protivnom, trosak njezine
zastite 1l premjestanja snosi infrastruktumi operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju pofrebe izmicanja ili zastite postojece

HRVATSKA REGULATORNA AGENCJA ZA MREZNE DIELATNOSTI
Rooarta Frangeza Mhanovica g, 20430 Zagred { OI8: 87550783861 / Tal: (02) ooy coj, Faks: (92) 7007 070 { www. hakom.hr
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EEI 1l elektromiékog kommmikacijskog voda (EEV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili konisnika objekta ili nekretmine na kojoj je predmetma EKI ili EEV) radi izgradnje
nove komumalne infrastrukture, razlifite vrste objekata ili radova ma postojedoj
komunalneoj infrastrukturi ili postojecem objektu, a:
I Infrastruktumi operator posjeduje uporabmu dozvelu za predmetmu EKTVEEV:

+ Investitor mora izraditi projekt ili tehmifko mpefenje za zadtim predmeme

EKLEEV,
+ Sve trokove irrade tehmickog rjeSemja zaStite, matemjala, radowva, struénog
nadzora i ostalog muinog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.

[I. Infrastruktumi operator ne posjeduje uporabnu dozveln za predmetnn EKTEEV:
+ Infrastruktumi operator mora izradifi projekt ili tehmicko meSenje za zastitm
predmeme EEI ik EEV,
* Sve trofkove izrade tehmickog rjeSemja zaStite, materijala, radova, struénog
nadzora 1 ostalog mmineg za realizaciju tehmickog 1jeSemja snosi
mnfrastruktumi operator.

Ukeliko je potrebna izmicanje ili zatita EKL investitor mora imati suglasnost
Infrastruktumoeg/ih operatora na tehnicko rjeSenje izmicanja ili zastite EKT koje
mora biti sastavm die glavnoeg projekta.

Wadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor 1
infrastruktumi operatori ne mogn usuglasiti cko odabira tehnifkog fjeSenja zastite,
tada jedna il dmuga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovem
postupku.

Takoder, prema élanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastruktumi operatonn su
obvezani u odgoveru na zahtjev investitora‘projektanta priloZiti uporabnu
dozvelu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana Kontakfi operatora su na
1zjavama u privitku.

b) Akou zoni zahvata nema peloZene EKI nemamo uvjete zadtite iste.

2. Za predmetnn gradevinu temeljem odredbi iz élanka 24.a ZEK-a projektant je obvezan
projektirati, a imvestiter ugraditiizgradifi elektroniéku komumikacijsku mrezu (dalje:
EEM) iEKL
5 poStovanjem,
REFERENT
Hrvoje Boban
Privitak
1. Izjave operatora
Doostaviti:
1. Podnesitelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. NadleZnom tijelu (putem elektronitkog sustava eKonferencija)
3. Uspis
2
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Al Hrvatska d.o.0.
Vrtnt put 1

HR- 10000 Zagreb
Al

HAKOM - 361-03/21-01/17666

Danmm: 22.11.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor — dostavlja se;

Postovani,
nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukmure drustva Al Hrvarska d.o.o. (dalje u tekstu: Al Hrvaska) u

zom: zahvata izgradnje gradevine: k.o Velika, k.C. br. 2059/7. istice se kako Al Hrvatska u zom: zahvata
nema polozenu infrastruktur.

S postovanjem

Za Al Hrvatska do.o.

Odjel projektiranjz fiksne mreze 1 dokumentacije

02

)7\

Y
3 Al Hrvatska d oo
Vrind pat 1 - 10 000 Zage!

AL Hrvwtolon oo, pp 470, 10002 Zagrwh / Tal « 300 1 68 01 06 J Fax ¢ 2856 160 91 009 / Fomul alfion@BAL by

Poslovin banka: Batifeisenbank Austtia d.d Zagreb, Slco catumn 4846000 110034 1380 / IDAN: MRIGZABAOOALI0004 1853
s Dvorjanéunsiky, Slan Uptave / Trgovedka sud u Zagretu, MBS 000253268 | OB 29624210204

terneljnd kapatal: $54 211 000,00 kn, upladen u cljelostt
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-I- mEm ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronitko komunikadjsku infrastrukturu (EXT)
Adresa: Harambasiceva 39, Zagreb

Telefon: +383 14518 658

Telefaks: +365 1 4917 118

HAKOM

o1

Roberta Frangega Mihanovica 9
10000 Zagreb

amaks T43-53934659-21
femukizisbs \iaden Ivan Kuhar
Telefom 4385 31 233 124
bt 17.11.2021.
etz |z aradnja prikljucka na k.2, 20597 K.O. Velika
INVESTITOR: VELICKO d.o.o., Zvonimirova 1a, 34330 Velika

Temelijem aseg zahtieva t2 uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,

izdajemo Vam sljedetu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

. Uinteresu zaitite postojete EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu

dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu

sukladno Pravilniky o nafinu [ uvjetima odredivanja zone elektronicke Komunikacijske
infrastrukiure | povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje; Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi | dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prkaZe rjgsenjima zadtite ifili zmjestanja =
tehnit ko-tehnoloSkog aspekta.

Sve dodatne podatke o EK| za izradu tehnitko-tehnologkog rigsenja zastite ifili izmjestanja
potrebno je zatraZiti od HT-a.

Ma rjedenje zastite ifili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
riedenje sa suglasnoséu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjestanje EKI moraju biti realizirani prije pofetka radova na
predmetnom zahwvatu.

Hrvatskl Telekom .4,
Radnida cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 451-1000 | faks: +355 1 451-1011 | Intemet: www.LALhr, www._hrvatskitziekom.hr

Posiovna banka: Zagrebatka banka o.d. Zagreb | IBAM: HR24 2350 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHRZX

Madzom| odbor: J. R. Talbot - predsjednilk

Uprava: K. Nempls - predsjadnik, D. Daub, 1. Bartulovi, B. Drilo, N. Rapak

Feglstar rgovatkin drustava: Trgovatkl sud u Zagreby, MBS: DI02E5255 | OIE: E1753146560 | POV Identkaciskl broj: HR
B1T93146560

Temelnl kapital: 10.244.977.380,25 kuna | Ukupan broj donlca 51.219.547 dionlca bez nominainog Znosa
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5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.£., HT £e s investitorom i, po potrebi,
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drugim osobama sklopiti ugovor kojim ée e definirati medusobna prava i obveze.

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvodaé radovalinvestitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije potetka radova u blizini EKl podnijeti zahtjev za iskoltenje

{mikrolokaciju) traze podzemne EKI na e-mail adresu t536 mreza(@t.ht.hr.

7. Makon zavrietka izvodenja gradevinskin radova, a prije uredenja javne povréine ili
asfaltiranja HT mofe zatraZiti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
ostecenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na troak investitora, a trofak kalibracije

cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ce investitora.

B. Troskovi zagtite | izmjedtanja raspodjeljuju se sukladno E1.26. Zakona o elektronickim

komunikaciiama i €L.6. Pravilnika.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do oftetenja EKI izvodat
radovalinvestitor je duZan cdmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536. mreza@t-ht.hr ili na

tel: 08002000.

10. lzvodat radovalinvestitor je duZan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije pofetka radova dostaviti HT-u obavijest o pofethu izvodenja radova na e-mail adresu

t536. mreza@t.ht_hr, kako bi se osigurala nazofnost ovlastenih osoba HT-a.

11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonw o gradnji na natin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehnicko-tehnoloski aspekti zastite iili izmjestanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvolassuglasnosti za zastitu ifili izmicanje EKI
HT-u prouzroéi Steta, investitor ¢e biti obvezan takvu tetu naknaditi. Takoder, ako s2 na
bilo koji natin prouzrofi Steta investitoru ili treéoj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvolafsuglasnosti za zastitu Wil izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne

obuhvatanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu nece biti cdgovoran.
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12. Ukoliko izvodaé radovalinvestitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukiadno
toc.6., 9. i 10. ove Izjave te se time HT-u prouzroti steta, izvodat radovalinvestitor ¢e biti
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obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skrecemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, odtecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo

kaZnjivo po odredbi ¢1.216. Kaznenog zakona.

Ova Izjava o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrjedi 24 mjeseca

od datuma izdavanja, odnosno do 17.11.2023. godine.

S postovanjem,

Odijel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu

ZIVIETI ZAJEDNO

Direktorica

Maja Mandic, dipliur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJDOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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2.1. ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

2.1.1. OPCENITO

Predmet projekta je izgradnja poslovno proizvodne zgrade u ulici Dr. Franje Tudmana u Velikoj, na
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika.

Planiranim zahvatom u prostoru, glavnim projektom potrebno je rijeSiti elektrotehnicke instalacije opc¢e
unutarnje i sigurnosne rasvjete te instalaciju priklju¢nica opcée i specificirane namjene kao i instalaciju
napajanja strojarske opreme sustava grijanja, hladenja, prozraCivanja i pripreme potrosne tople vode,
instalaciju sustava zastite od djelovanja munje. Projektom je potrebno rijesiti i elektrotehnicke instalacije
strukturnog kabliranja te antenskog sustava.

Od lokalnog distributera elektri¢ne energije HEP-ODS d.o.0., ishoden je ,Elaborat optimalnog tehni¢kog
rieSenja priklju¢enja gradevine na niskonaponsku distribbucijsku mrezu“ — EOTRP, sa datumom
17.12.2021., br.4021-70077481-400000044.

Na temelju EOTRP-a od Elektra PoZega ishodena je Elektroenergetska suglasnost, br.4021-70077481-
100000219, sa datumom 07.02.2022..

Prema posebnim uvjetima HAKOM-a od operatera su ishodene lIzjave o polozaju elektroniCke
komunikacijske infrastrukture. A1 Hrvatska d.o.o. isti€e kako u zoni zahvata izgradnje gradevine nema
polozenu infrastrukturu. Hrvatski Telekom d.d. takoder nema polozenu EKI kabelsku kanalizaciju u zoni
zahvata te je dostavio izvadak iz dokumentacije podzemne EKI.

2.1.2. TEHNICKI DIO

Projektom elektrotehni€kih instalacija predviden je priklju¢ak gradevine na niskonaponsku mrezu.

Prema Elektroenergetskoj suglasnosti (EES) predmetna gradevina prikljucit ¢e se na NN mreZu preko
samostojeéeg priklju¢no mjernog ormara — SPMO koji ¢e biti pozicioniran na rubu parcele. SPMO biti
¢e mjesto razgrani¢enja vlasniStva i odgovornosti izmedu kupca i HEP-ODS-a.

SPMO ¢e se napoijiti iz nove obliznje KTS Velika-12 kabelom tipa i presjeka XP00-A 4x150mm2.
U SPMO vrsit ¢e se mjerenje potroSnje elektricne energije gradevine.

Glavni razdjelni ormar gradevine - GRO napoijiti ¢e se iz SPMO kabelom tipa N2XY 4x150mm2 +
1X75mm?2.

Iz GRO napajat ¢e se priklju€ci proizvodnog pogona - hladne i tople kuhinje, komora, i drugih popratnih
prostorija kuhinje te opcih prostora — ureda, sanitarija i sl.

U razdjelnom ormaru GRO biti ¢e ugradena rastavna sklopka, elementi za upravljanje i osiguranje
strujnih krugova, strujne zastitne sklopke, uredaj za automatsko i ru¢no isklju¢enje napojnog kabela te
odvodnik prenapona. Takoder je predvideno upravljanje vanjskom rasvjetom pomocu digitalnog
uklopnog sata s luksomatom.

Elektro ormar predviden je kao samostoje¢i modularni niskonaponski sklopni blok.
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Razvod elektrotehnicke instalacije predviden je vodenjem kabelskim policama od GRO prema
prostorima unutar gradevine. Od kabelskih polica koji ¢e se voditi pod stropom, kabeli ¢e se prema
priklju€cima voditi u nadZbuknim krutim PNT cijevima.

Projektom je predvideno da se strujni krugovi gradevine napajaju kabelima NYM-J i FG160R16
odgovarajuceg presjeka i broja zila. Shema ormara sastavni je dio grafickog dijela projekta.

OPCA RASVJETA UNUTARNJIH PROSTORA

U svim prostorijama predvidena je ugradnja odgovarajucih tipova rasvjetnih tijela prilagodenih mjestu
ugradnje, odgovarajuceg stupnja IP zastite. U svim svjetilikama ¢e se Koristiti visokoucinkoviti LED
izvori svjetlosti.

U svim prostorima predvideno je postavljanje nadgradnih svijetiljki.

Rasvjetom prostora upravljat ¢e se odgovarajuéim prekidacima te tipkalima koje je potrebno ugraditi na
visini 1.1 m OGP uz ulazna vrata u iste. Rasvjeta hodnika i prostora kuhinje biti ée upravljana pomocu
tipkala i bistabilnog releja.

U softveru RELUX izraden je svjetlotehnicki proracun za svaku od prostorija. Iskazana mjerenja sastavni
su dio projekta gdje su iskazani proracuni.

SIGURNOSNA RASVJETA

Sustav sigurnosne rasvjete biti ¢e ostvaren postavljanjem odgovarajucih svjetiljki koje ¢e biti spojene na
mrezno napajanje u pripravnom spoju te koje imaju autonomiju 3h. Takoder je predvideno kako ¢e
svjetiljke sigurnosne rasvjete koje oznac¢avaju evakuacijski put imati trajni spoj na mrezu.

Svijetilike za oznaCavanje evakuacijskih puteva i izlaza postavljaju se iznad evakuacijskih puteva i
izlaznih vrata. Jakost rasvjete mjereno na podu na svim evakuacijskim putevima mora iznositi min. 1 Ix,
a svi nuzni izlazi biti ¢e osvjetljeni svjetilikama s oznakom smjera evakuacije. Sve svjetiljke sigurnosne
rasvjete predvidene su s LED izvorima svjetlosti.

VANJSKA RASVJIETA

Vanjska rasvjeta koncipirana je na nacin da osvjetljava parkirna mjesta te pristupni put ulaska u
gradevinu.

Vanjska rasvjeta predvidena je kao samostoje¢a na rasvjetnim stupovima. Sva rasvjeta upravlja se
pomocu digitalnog uklopnog sata s luksomatom a kao dodatno upravljanje postavljene su izborne
grebenaste sklopke 1-0-2.

PRIKLJUCNICE | OSTALA TROSILA

U svim prostorima gradevine predvideno je postavljanje dovoljnog broja monofaznih prikljuénica opcée i
specificirane namjene. Priklju€nice ¢e se postavljati na visini 0.3 i 1.5 m OGP odnosno na visini
definiranoj zahtjevima specificirane opreme. Za potrebu opskrbe specificiranih troSila predvideni su
posebni strujni krugovi.
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Nakon montaze elektroinstalacijske opreme istu obiljeziti trajnom oznakom strujnog kruga pripadajuce
razdjelnice, prilagodenom tipu instalacijske opreme i usuglaSenu s nadzornim inzZenjerom za
elektrotehnicke radove. U razdjelnom ormaru GRO takoder trajno oznaciti ugradenu opremu (redne
stezaljke, kabeli, elementi za osguranje i upravljanje strujnim krugovima..) u skladu s tropolnim
shemama definiranim projektnom dokumentacijom.

Kabele u razdjelnici oznaditi plastificiranom trajnom plo¢icom s opisom tipa kabela, duzine kabela i broja
strujnog kruga. Sve postavljene oznake moraju biti usuglasene s projektnom dokumentacijom i ispitnim
protokolima. Na razvodni ormar GRO postaviti uocljiv znak razdjelnice. Takoder je potrebno postaviti
oznaku primijenjenog sustava zastite od previsokog dodirnog napona.

2.1.3. ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE UZ TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Za potrebu opskrbe elektricnom energijom strojarskih sustava grijanja, hladenja i prozradivanja
potrebnoje poloziti odgovarajuce energetske i signalne kabele sukladno zahtjevima strojarskog projekta
odnosno odabranog tipa i proizvodaCa opreme. Za potrebu opskrbe el. energijom vanjskih jedinica
sustava grijanja i hladenja te sustava pripreme potrosne tople vode predvideni su zasebni strujni krugovi.

Konaéno pozicioniranje izvoda za potrebu napajanja elemenata strojarskih sustava kao i konacno
potrebno ozi€enje i polaganje signalno-upravljackih vodi¢a izvesti uz punu koordinaciju sa strojarskim
izvodaCem, ovisno o kona¢no odabranom proizvodacu i tipu opreme.

2.1.4. INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA

Projektom je predvideno kako ¢e se gradevina prikljuciti na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.
Prema tome potrebno je od komunikacijskog ormara KO do ruba predmetne parcele poloziti zastitnu
cijev PEHD ®50 PN6 unutar koje ¢e se uvuci opticki kabel.

Za potrebe korisnika gradevine predviden je jedan zidni komunikacijski ormar 19". Komunikacijski ormar
koristi se kao prikljuéno mjesto i kao mjesto koncentracije razvoda kabela. Isti je zvjezdasto povezan s
prikljunim tockama u pojedinim prostorijama 4-pari€nim bakrenim kabelima tipa UTP kategorija 6.
Zvjezdasta topologija omogucuje zajedni€ki prespojnik, centralizirani nadzor, jednostavno odrZavanje,
lociranje, izolaciju i otklanjanje kvarova.

U komunikacijskom ormaru predvidena je ugradnja prespojnih panela strukturnog kabliranja, aktivnih
uredaja raCunalne i telefonske mreze kao i strujne Sine s odgovarajuc¢im brojem prikljuénica. Prespojnim
kabelima se spojne tocke na prespojnim panelima povezuju s uredajima u istom razdjelniku ili
medusobno.

Krizanje i paralelno vodenje UTP kabela s vodovima jake struje treba izbjegavati. Ukoliko se krizanje ne
moZe izbjedi treba ga izvesti pod pravim kutem s razmakom izmedu cijevi i vodova od najmanje 1 cm ili
stavljanjem izolacione podloge debljine 3 mm. Pri paralelnom vodenju izmedu vodova jake struje i
strukturnog kabliranja mora biti razmak najmanje 20 cm.
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Nakon zavrSetka predmetne instalacije potrebno je izvrsiti ispitivanja i ispostaviti protokole:
- ispitivanje na dodir izmedu vodova

- ispitivanje na prekid vodi¢a

- mjerenje otpora petlje

- mjerenje otpora uzemljenja

- mjerenje napona Suma

Kompletnu instalaciju izvesti pazljivo i u skladu s vazecéim propisima.

2.1.5. INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA

Za prijem radio signala i digitalnih zemaljskih TV te satelitskih digitalnih TV signala koje je moguce
primati na ovom podrucju, u uredskom prostoru, prostoru vrtickih skupina predvidena je instalacija
antenskog sustava.

Izvedba antenskog sustava je predvidena na slijedeci nacin: na krovu zgrade nalazit ¢e se antenski stup
s odgovarajuéim antenama za prijem zemaljskog i satelitskog RTV programa. Odgovaraju¢im brojem
koaksijalnih kabela isti je povezan s razdjelnim ormarom antenskog sustava smjeStenim na krovu
gradevine. U ormaru AS predvidena je ugradnja programibilnog antenskog pojacala te multiswitch-a s
9 ulaza (8 satelitskih i jedan zemaljski) i 24 izlaza. Od multiswitch-a do svake kombinirane antenske
priklju&nice (SAT/TV/FM) polaZe se posebni koaksijalni kabel.

Priklju¢ak radio, TV i satelitskih prijemnika na antenske prikljuénice predviden je pomoéu priklju¢nih
vrpci.

Da bi antenski sustav ispravno funkcionirao jacina signala na izlazu iz pojac¢ala mora biti 113,9 dB uV.
Uz ovu jacinu signala do 2400 MHz minimalna jacina signala na svim uti¢nicama nece biti ispod 63,5
dB pV niti veca od 80 dB pV uz to da razlika izmedu najnizeg i najviSeg signala ne prelazi 13,5 dB pV.

Antenski stup na krovu je potrebno kvalitetno usidriti odgovaraju¢im sidrenim priborom te izvesti
kvalitetnu zastitu od djelovanja atmosferskog elektriciteta izoliranom Stapnom hvataljkom, uz napomenu
da je minimalna sigurnosna udaljenost izmedu Stapne hvataljke i antenskog stupa 0.5 m.

Konacan izbor elemenata razvoda izvrsiti ¢e se u toku radova u ovisnosti o isporuditelju ostale opreme
vodecdi racuna o potrebnom nivou signala na uti€¢nicama i uopée niveliranju kompletnog sustava cijele
lokacije.

2.1.6. IZJEDNACENJE POTENCIJALA

U gradevini ¢e se izvrsiti glavno (GIP) i dopunsko (OIP) izjednacenje potencijala na svim veéim metalnim
masama te na instalacijama izvedenim metalnim cijevima, odnosno na svim metalnim dijelovima koji
normalno nisu pod naponom, a u sluaju kvara ili prodora vanjskog potencijala mogu doéi pod napon.
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Da bi se to sprijecilo predvidena je zasebna sabirnica za izjednacenje potencijala u sklopu razdjelnog
ormara GRO. Jednopotencijalnu sabirnicu GIP-a potrebno je spojiti s uzemljivatem gradevine.

Svaku predvidenu sabirnicu izjednacenja potencijala — OIP potrebno je povezati P/F vodi¢em 10mm2
sa sabirnicom glavnom izjednacenja potencijala — GIP.

Kutije za izjednagenje potencijala — OIP potrebno je smjestiti unutar prostora tople i hladne kuhinje te
muskih i Zenskih sanitarija. Sve metalne cijevi i druge metalne mase potrebno je spojiti vodicem
minimalnog presjeka P/F 6mm2 na sabirnicu za izjednacenje potencijala — OIP.

Svi spojevi P/F vodi¢a na metalne mase i cijevi moraju biti izvedeni odgovarajué¢im stopicama s vijcimna
pripadne obujmice, a nikako samo opletom vodi¢a oko metalne mase.

2.1.7. SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE

Prema rezultatima prorac¢una rizika, u skladu s normom HRN EN 62305-2 ,UPRAVLJANJE RIZIKOM®,
na gradevini je potrebno izvesti instalaciju sustava zastite od djelovanja munje — razina sustava zastite
IV. Instalacija sustava za$tite od djelovanja munje sastojat ¢e se od prihvatne mreze, odvoda i
uzemljivaCa s tim da izvodenje radova te€e obrnutim redom.

Uzemljivac ¢e Ciniti FeZn traka polozena u temelj gradevine na dubini min. 0.6 m koja ¢e C&initi prsten
oko objekta. Na mjestu spoja uzemljivac—odvod potrebno je ugraditi mjerni spoj u kutiji u podu.

Preko mjernih spojeva na prethodno navedeni uzemljivaé potrebno je spojiti i ve¢e metalne mase
glavno vodomjerno okno i sl.)

Pri razmjeravanju vodi¢a za odvode voditi rauna o potrebnoj duzini kako bi se izbjeglo nepotrebno
nastavljanje istoga. Odvodi ¢e biti izvedeni Al vodi€¢em promjera 8 mm, postavljenim na odgovarajace
nosace. Prihvatna mreza je takoder predvidena Al vodiem promjera 8 mm postavljenim na nosace
prilagodene tipu pokrova.

Medusobno spajanje vodi¢a s vodi¢em i vodi€a s trakom izvesti pomoc¢u odgovarajuéih kriznih spojnica.

Instalaciju sustava zastite od djelovanja munje izvesti s osobitom paznjom. Nakon izvedenih radova
potrebno je izvrsiti ispitivanja, mjerenje otpora uzemljenja i o tome izdati protokole i formirati knjigu
revizije i pregleda sukladno programu kontrole i osiguranja kvalitete.

Atest o izvrSenom mjerenju otpora uzemljivaca, sastavni su dio tehni¢ke dokumentacije i izvodac¢ radova
ih je duzan predati korisniku gradevine. Odrzavanje instalacija sustava zastite od djelovanja munje
prema (Tehni¢kom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08, 33/10
)) za sustav zastite koji je odabran za predmetnu gradevinu (IV) je:

- Razdoblje izmedu pregleda: 2 godine
- Razdoblje izmeu ispitivanja i mjerenja: 6 godina
- Razdoblje izmedu pregleda kritinih dijelova: 3 godine
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2.1.8. ZASTITNE MJERE

Zastita od opasnog napona dodira ostvarena je prvenstveno upotrebom kvalitethog materijala,
premapriznatim standardima, izvedbom elektrotehnickih instalacije prema vazeéim pravilnicima i
propisima. Dodatna zastita od opasnog napona dodira od glavnog razvodnog ormara GRO ostvarena
je TN-S sustavom zastite.

U TN-S sustavu do svakog troSila vodi se poseban zastitni vodi¢ Zuto-zelene boje, a zastitna i nulta
sabirnica ne smiju biti spojene niti na jednom mjestu. Cijelom svojom duzinom nul vodi¢ mora biti
oznacen plavom bojom, a zastitni vodi¢ Zuto-zelenom bojom.

Projektom je predvidena i zastita metodom izjednacenja potencijala. Tom metodom zastite potrebno j
sve metalne mase u objektu, koje ne pripadaju elektriCnim krugovima, spojiti na zastitnu sabirnicu u
razvodnim ormarima. Projektom je predvideno spajanje vodovodnih, kanalizacijskih instalacija,
telefonske instalacije, antenskog sustava i komunikacijskog ormara vodi¢ima P/F 16 mm2 na sabirnicu
za izjednacenje potencijala.

U tu svrhu postaviti u sanitarnim prostorima i tehnic¢kim prostorima kutiju za izjednacenje potencijala na
visini 0.3 m OGP, na koju je potrebno spojiti sve metalne mase koje ne pripadaju strujnim krugovima.
Metalne mase spojiti na kutiju vodi¢ima P/F 6 mm2, a kutiju za izjednacenje potencijala spojiti sa
zastitnom sabirnicom u razdjelnici vodi¢em P/F 10 mm2 . Za zastitu od mreznih prenapona predvidena
je ugradnja odvodnika prenapona u razdjelnom ormaru RO1. S uzemljivaca ukopanog u zemlju do GIP-
a poloziti traku FeZn 25x4 mm te istu spojiti na zastitinu sabirnicu.

Zastita od atmosferskog elektriciteta biti e ostvarena sustavom zastite od djelovanja munje.

U razvodnom ormaru GRO predvidena je rastavna sklopka kojom se kompletna instalacija gradevine,
moze staviti u beznaponsko stanje. Osim iskljuéenja ru¢no, na samoj sklopci, moguce ju je iskljugiti i
pomocu tipkala za nuzni isklop postavljenih uz ulaze u objekt.

Prodori za potrebe prolaza kabela elektrotehnickih instalacija na granicama poZarnih sektora ¢e biti na
odgovarajuci nacin, ovisno o veli€ini prodora, protupozarno brtvljeni.

U razdjelnom ormaru postaviti tropolne sheme a na vrata upozorenje na opasnost od elektri¢ne struje
te primjenjeni sistem zastite od opasnog napona dodira. Oprema u ormaru mora biti ti¢ena od slu¢ajnog
dodira i oznacena natpisnim ploCicama.

U slu€aju nestanka el. energije, a za potrebe kretanja u objektu, odnosno njegovog brzog napustanja
predvidena je sigurnosna rasvjeta svjetiljikama opremljenim baterijama autonomije min. 3 h, te onih koje
¢e biti u stalnom spoju na mrezu.

Kompletna gradevina nadzirana je sustavom vatrodojave koja je obradena u posebnoj knjizi projektne
dokumentacije, kao i sustav odimljavanja koji je prikazan u sklopu projekta vatrodojave.
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2.1.9. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ODRZAVANJA

Projektirani vijek uporabe projektiraninh elektrotehnickih instalacija je 30 godina. Za vrijeme uporabe
elektrotehnickih instalacija gradevine potrebno je periodi¢ki provjeravati i vrsiti ispitivanja istih i to
prilikom svakog zahvata na istima u smislu dopune, popravka i sl. a najmanje u slijedeéim vremenskim
periodima; sigurnosni sustavi (protupanik rasvjeta) svakih 6 mjeseci, instalacija sustava zastite od
djelovanja munje svakih 6 godina te el. instalacije rasvjete, opc¢ih prikljuCnica i napajanja strojarskih
sustava svake 4 godine.

2.1.10. NAPOMENA

Navedene elektrotehniCke instalacije izvesti u skladu s programom kontrole i osiguranja kakvoce
definiranim u poglavlju 4.ove dokumentacije. Prije pocetka izvodenja radova na elektrotehnic¢kim
instalacijama gradevine, izvodac treba dati izjavu investitoru i nadzornom inzenjeru, u kojoj ¢e izjaviti da
zna izvesti projektiranu gradevinu, te da su mu glavni i izvedbeni projekti potpuno jasni te da ce
gradevinu pustiti u pogon i predati investitoru na upotrebu sukladno vazec¢im propisima, projektu i
ugovoru s investitorom.

Izvodac je duzan otkloniti sve nejasnoce prije davanja ove izjave. Izjava treba biti potpisana od glavnog
inZenjera gradilita i inZzenjera gradiliSta za elektrotehnicke radove. U slu€aju zapocinjanja radova bez
izdavanja ove izjave smatra se da je ista izdana.

2.1.11. PROCJENA TROSKOVA INVESTICIJE
Ukupni troSkovi investicije iznose 400.000,00 kn.

Procjena troSkova investicije je projektantska procjena na osnovi projektnog rjeSenja, iskustva
projektanta i trziSnih cijena. Predvidena procjena moZze se mijenjat u ovisnosti od trziSta, opreme i detalja
rieSenja. Projektant ne snosi odgovornost nastalu koriStenjem projektantske cijene.
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3.1. PRORACUN ELEKTRICKOG RAZVODA

Proracun vodova raden je prema zahtjevima Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektricne instalacije
(NN br. 5/10) - u daljnjem tekstu "Pravilnik", pomocu ra¢unalnog programa.

3.1.1. UVJET TRAJNO DOPUSTENE STRUJE

VrS$na snaga za koju je strujni krug projektiran izraCunava se prema:
B,=P " f

gdje je:

P, - vréna snaga kruga (W)
fi - faktor istovremenosti
P; - instalirana snaga kruga (W)

Struja za koju je strujni krug projektiran izraunava se prema:
p,
V3 - U - cosp

Ig

gdje je:

I - struja za koju je strujni krug projektiran (A)
U - nazivni napon kruga (V)
cos@ - faktor snage

Prema struji Iz odreduje se struja zastitnog organa koja mora zadovoljiti uvjet:
Ig <Iy<I,
gdje je:
I - struja za koju je strujni krug projektiran (A)

Iy - nazivna struja zastitnog organa (A)
I - trajno podnosiva struja vodica (A)

IZ:kl-kZ 'Itp

gdje je:
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k, - korekcijski faktor za grupne strujne krugove
k, - korekcijski faktor za temperaturu okoline
Itp - trajno podnosiva nekorigirana struja vodi¢a (A)

Prema tipu elektri¢nog razvoda i korigiranoj struji program odabire zadovoljavajuéi presjek vodi¢a s
(mm3).

3.1.2. UVJET DOPUSTENOG PADA NAPONA

Nakon odabira odgovaraju¢eg presjeka vodia, program pristupa provjeri pada napona za pojedinu
dionicu mreze.

Provjera pada napona obavlja se prema:

100 - B, - L - (r+x - tge)

u(%) = e

odnosno:

100 - P, - 1
k-s- U2

u(%) =
gdje je:
P, - vréna snaga kruga (W)
[ - duljina kruga (m)
T - radni otpor voda (Ohm/m)
X - induktivni otpor voda (Ohm/m)
U - nazivni napon voda (V)

k - specifiéna vodljivost (Sm/mm?)

S - presjek voda (mm?)

Ukoliko dobiveni pad napona ne zadovoljava zahtjeve iz Pravilnika, program se ponovo vra¢a na korak
3.3.1. i povecava presjek voda dok ne zadovolji uvjet dopustenog pada napona.
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3.1.3. KONTROLA ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA

Osnovni uvjet u postojecem sustavu mreze je taj, da se karakteristika zastitnog uredaja i impedancija
strujnog kruga moraju tako izabrati, da u slu€aju nastanka kvara zanemarive impedancije izmedu faznog
i zastitnog vodi¢a ili mase (izlozenog vidljivog dijela), nastaje automatsko isklapanje napajanja u
utvrdenom vremenu

Ovo je ispunjeno ako je:

Zs - 1, < Uy
gdje je:

Z - impedancija petlje kvara, uklju¢ujuci izvor, vodi¢ pod naponom do tocke kvara i zastitni vodic¢
od to¢ke kvara do izvora.

Zg=2-1-(r?+x?

I, - struja koja osigurava isklapanje napajanja u vremenu utvrdenom Pravilnikom (struja
djelovanja primijenjenog zastitnog organa).

Uy - nazivni napon prema zemlji (U, = 230 V)
Gornji uvjet je ispunjen ukoliko je:

L, = I,
gdje je:
I, - struja kvara kontroliranog strujnog kruga.

Ukoliko se navedeni uvjet ne moze ispuniti program se vraca na korak 3.3.1. i povecava presjek vodiCa
kontrolirane dionice mreZe. Na taj nac¢in se smanjuje impedancija petlje kvara Z i ispunjava se uvjet
zastite od indirektnog dodira.

Svi kabeli i osiguradi s uvjetima &ti¢enja proracunati su temeljem gore navedenih parametara a najlosiji
parametri prikazani su u tablici:

| rgodsacia saup 1o habela llwld-:ul narama
Marai Napon Suding habwla Lainin veda | Vida otpor Ratwin | pethe 0d
s e w . ”;m ! u:.c:l.“ ”"mm"""ﬁ"w’” cua:a-: : :v:;u‘ c::?s.o m o bkarmatry muoulu:uur’:c-
| srats | i)
GRO om g+ o nay 01 23 000 41 “ty 120,000 ¢ Cu "o 124 on 2
GRO-23 &0 2,30 > 088 | a08 149727 <ta 18.£00.00 Cu 10 183 043 E1]
GRO. 5% 23 09 40 107 109 204,12 < 100,00 Cu 12 135 08
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3.2. PRORACUN OTPORA UZEMLJENJA

specifi¢ni otpor tla 150 Qm
dubina ukopavanja 0.8 m
duljina uzemljivaca 140 m

Uzemljenje se izvodi trakom od nehrdajuéeg Celika FeZn 25x4 mm poloZzenom u betonski temelj u
obliku prstena po obodu gradvine.

p

R, =
R™nxd

@

d=157 %3V =157V22 = 6,38

100

Rp=———=998<200
R™ 1 %638

Struja prorade RCD uredaja s diferencijalnom strujom prorade 30 mA

=2t =2% 50150034
= —= =, >0,
AT RR T 9,98
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3.3. PROCJENA VRSNE SNAGE

TABLICA PRORACUNA INSTALIRANE SNAGE ZA JEDNU ZGRADU

Instalirana snaga SPMO

Ukupnainstalirana snaga SPMO

Trosila Instalirana snaga Pi (kW)
Sustav rasvjete 3,0
Ostali potrosacdi 2470
250,0

TABLICA PRORACUNA VRSNE SNAGE ELEKTROENERGETSKOG PRIKLJUCKA

Instalirana Faktor . .
Oznaka . : . Nazivha Vr$na snaga
S snaga Pi istovremenosti | faktor snage .
razdjelnice . struja In (A)
(kW) fi
GRO 250,0 0,48 0,95 200A

3.4. PROCJENA RIZIKA PREMA NORMI HRN EN 62305-2 ,,UPRAVLJANJE

RIZIKOM*

U skladu s prethodno navedenom normom racunalnim programom LightningRisk izradena je procjena
rizika za predmetne gradevine.lz rezultata koji su dani u prilogu, vidljivo je da je potrebno primijeniti
dodatne mjere u vidu postavljanje instalacije sustava zastite od djelovanja munje. Kompletni proracuni

su pohranjeni u racunalu tvrtke te su, na zahtjev, dostupni na uvid.
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3.4.1. PROCJENA RIZIKA S PRIMJENJENIM ZASTITNIM MJERAMA

Proracun rizika gubitaka ljudskih zivota (= D1 + D2 + D3)

Rizik indirektnog udara (Ri)
Rizik direktnog udara (Rd)
Ukupni rizik (R)

Rt = 1,000E-5

Rt >=1,22E-04
RIZIK JE PRIHVATLJIV!

Ri 1,20E-06
Rd 2,63E-08
R 1,22E-04

Proracun rizika gubitaka javnih sluzbi (= D2 + D3)

Rizik indirektnog udara (Ri)
Rizik direktnog udara (Rd)
Ukupni rizik (R)

Rt = 1,000E-3

Rt >= 0,00
RIZIK JE PRIHVATLJIV

Ri 0,00
Rd 0,00
R 0,00

Proracun rizika gubitaka kulturnog nasljeda (= D2)

Rizik indirektnog udara (Ri)
Rizik direktnog udara (Rd)
Ukupni rizik (R)

Rt = 1,000E-3

Rt >= 0,00
RIZIK JE PRIHVATLJIV

Ri 0,00
Rd 0,00
R 0,00

Proracun rizika ekonomskih gubitaka (= D1 + D2 + D3)

Rizik indirektnog udara (Ri)
Rizik direktnog udara (Rd)
Ukupni rizik (R)

Rt = 1,000E-3

Rt >= 2,26E-04

RIZIK JE PRIHVATLJIV

Ri 2,25E-04

Rd 9,46E-07

R 2,26E-04
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3.5. PROCJENA RASVIJETE

Proracuni potrebnog nivoa osvijetljenosti napravljen je na elektroni¢kom racunalu programom za
proracun rasvjete Relux. Potreban nivo osvijetljenosti odabran je prema preporukama norme HRN EN
12464-1:2011 Svjetlo i rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta — 1. dio: Unutrasnji radni prostori. Rezultati
proracuna dani su u prilogu.
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Prostor : Velika
Broj projekta :
Datum : 08.02.2022

2 Otprema jela

RELUDC

2.2 Sazetak, Otprema jela
2.2.1 Pregled rezuitata, PovrSina izracuna 1

150

Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svjetiljke s dir <findirektnom raspodjeiom
Visina svjetiljke 350m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 42600.00 Im
Ukupna snaga 276 0W
Ukupna snaga po povrsini (84.31 n¥) 2.93 Wim? (0.98 W/m?/100ix)
Povrs$ina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 300 Ix
Emin 179 Ix
Emin/Em (Uo) 0.60
Emin/Emaks (Ud) 0.40
UGR (2.8H 6.6H) <=236
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

Sylvania

2 6  Tipska oznaka : 0010269

Zarulie

- Resisto 1500 HE 1P§6 7100im 840
-1 x 0010269 Resisto 1500 HE 1P66 7100Im 840 46 W/ 7100 Im

-please put your own address here-
Posiovno - proizvodna gradevina Vedka rf Stranica 10/34
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Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

Objekt : Poslovno - proizvodna gradevina
Prostor : Velika

Broj projekta c

Datum : 08.02.2022

3 Topla kuhinja

RELUDC

3.2 Sazetak, Topla kuhinja

3.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

o
"

4 5 8 10 2 14 x m]

300 500
Rasvijetljenost [1x]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svijetiljke s dir findirektnom raspodjeiom
Visina svijetiljke 350m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 84363.59 Im
Ukupna snaga 607.2W
Ukupna snaga po povrsini (34.45 m?) 6.43 Wim? (1.22 W/m?/100ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 526 Ix
Emin 353 Ix
Emin/Em (Uo) 067
Emin/Emaks (Ud) 0.60
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod
Feilo Sylvania
5 12 Tipska oznaka : 0010317

Naziv svjetiljke

- . - Zarulje

: RESISTO GRP 1500 IP66 7000LM 840
=1 x Lumnium EU 130InvW HO 50.6 W/ 7030.3 Im

-please put your own address here-
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Objekt : Poslovno - proizvodna gradevina
Prostor : Velika
Datum 1 08.02.2022

4  Hladna kuhinja

4.2 Sazetak, Hladna kuhinja
4.2.1 Pregled rezultata, PovrSina izracuna 1

RELUXK

(33

| S Ay () Fpn [ PR v FEmrs e [AEeary [ ety e [HRSA |
0207 1.2 1.7 22 27 32 37 42 47 52 57 62 8.7 x[m]

300 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijeblieni racunski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor odrZzavanja
Ukupni svjetiosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (32.98 m?)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontaino
Eavg S131Ix
Emin 363 Ix
Emin/Em (Uo) 0.71
Emin/Emaks (Ud) 0.58
UGR (2.3H 2.8H) <=228
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

Sylvania
3 4  Tipska oznaka : 0010278

Svjetilike s dir findirektnom raspodjelom
350m
0.80

33200.00 Im
2160W
6.55 Wim* (1.28 W/m~/100ix)

Naziv svietiljke  : Resisto 1500 HE 1P66 8300im 840
Zarulje : 1 x 0010278 Resisto 1500 HE IP66 8300Im 840 54 W / 8300 Im

-piease put your own address here-
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Objekt : Poslovno - proizvodna gradevina
Prostor : Velika

Broj projekta 5

Datum : 08.02.2022

5 Spremiste Cistih posuda R E I__LI@XW

5.2 Sazetak, Spremiste cCistih posuda

5.2.1 Pregled rezultata, PovrSina izracuna 1

s

z
| ) SUSMO Sy

Fem——————mrmmmer——rrrrrTrr
z2

I 1 1 1 1 1 I
02 07 12 17 22 27 32 xfm]

100 150 200
Rasvijetljenost [ix]
Opcenito
Upotrijeblieni racunski algoritam Svjetilike s dir -findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 350m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 4800.00 Im
Ukupna snaga 310w
Ukupna snaga po povrsini (12.96 m?) 2.39 Winv (1.57 Winvi/100ix)

Povrsina izracuna 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

Sylvania
1 1 Tipska oznaka
[ —— ] Naz:v svietiljke
Zarulie

Referentna povrsina 1.1

Opca podrucja unutar zgrada - Prostorije za skiadiStenje i hladenje
5.4.1(EN 12464-1, 8.2011) Prostorije za zalihe i skladiStenje (Ra >60.00)
Horizontaino

152 Ix (== 100 Ix)

104 Ix

0.68 (>=0.40)

0.50

<=200  (<25.00)

075m

10010233
: Resisto 1200 HE 1P66 4800im 840
-1 x 0010233 Resisto 1200 HE IP66 4800im 840 31 W /4800 Im

-please put your own address here-
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Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

Objekt - Poslovno - proizvodna gradevina
Prostor . Velika

Broj projekta 3

Datum - 08.02.2022

6 Praonica

6.2 Sazetak, Praonica

6.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

24

[z

z2

L I 5 L I
-1.3 07 0.1 05

RELUDC

x [m]
B —
200 300
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svjetilike s dir-findirektnom raspodjeiom
Visina svjetiljke 350m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 14200.00 Im
Ukupna snaga 920w
Ukupna snaga po povrsini (13.29 nv) 6.92 Wim? (1.78 W/m?/100ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 389 Ix
Emin 293 Ix
Emin/Em (Uo) 0.75
Emin/Emaks (Ud) 0.65
UGR (1.1H 2.4H) <=216
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

Sylvania

2 2  Tipska oznaka : 0010269
Naziv svjetiljke  : Resisto 1500 HE IP66 7100Im 840
Zarulje : 1 x 0010269 Resisto 1500 HE IP66 7100Iim 840 46 W/ 7100 Im
-please put your own address here-
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CERTIFICIRANJE j.d.o.o.

Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

Objekt : Poslovno - proizvodna gradevina
Prostor : Velika

Broj projekta z

Datum : 08.02.2022

7  Suho skladiste

7.2 Sazetak, Suho skladiste
7.2.1 Pregled rezultata, PovrSina izracuna 1

14

RE[LUDC

[ T T--=1 T L T -1 T I
030813 182328333843485358863 x[m

100 150 200
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijeblieni racunski algoritam Svjetilike s dir findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 350m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 14200.00 Im
Ukupna snaga Q20w
Ukupna snaga po povrsini (30.60 m7) 3.01 Wi (1.20 Winv/100ix)
Povrsina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontaino
Eavg 250 Ix
Emin 138 Ix
Emin/Em (Uo) 0.55
Emin/Emaks (Ud) 0.38
UGR (2.4H 2.5H) <=218
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod
Sylvania
2 2  Tipska oznaka : 0010269
e N2V SVietilke  : Resisto 1500 HE 1P66 7100im 840
Zarulje :1x 0010289 Resisto 1500 HE IP66 7100Im 540 46 W/ 7100 Im

POSIONTO - prolzvodna qradewing Vielka. rf
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CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

Objekt : Poslovno - proizvodna gradevina
Prostor . Velika

Broj projekta 3

Datum : 08.02.2022

8 Cajna kuhinja R E D:QDZ\@@

8.2 Sazetak, Cajna kuhinja
8.2.1 Pregled rezultata, PovrSina izracuna 1

T T T T T T T T
00 05 1.0 15 20 25 30 35 x[m]

l L |
150 200 300

Rasvijetljenost [ix]

Opcenito

Upotrijebljeni racunski algoritam Svijetilike s dir-findirektnom raspodjelom

Visina svjetilike 350m

Faktor odrZzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulia 8400.00 Im

Ukupna snaga 840W

Ukupna snaga po povrsini (14.59 m?) 5.76 Wim? (2.16 Winv/100ix)

Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1

Korisnicki profil Opéa podrutja unutar zgrada - Prostorije za pauzu, sanitaciju i prvu pomo¢
5.2.1 (EN 12464-1, 8.2011) Kantine, ¢ajne kuhinje (Ra >80.00)
Horizontalno

Eavg 267 Ix (>= 200 Ix)

Emin 191 Ix

Emin/Em (Uo) 0.72 (>=0.40)

Emin/Emaks (Ud) 0.58

Pozicija 075m

Tip Kom. Proizvod

PHILIPS/2021-10-25 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00
4 4  Tipskaoznaka  :DN145C D217 1 xLED20S_840 (14).1dt
@ Naziv svjetiljke  : DN145C D217 1 xLED205/840
Zarulie : 1 x LED20S/840 21 W /2100 Im

-please put your own address here-
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Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

Objekt : Poslovno - proizvodna gradevina

Prostor : Velika

Broj projekta 5

Datum : 08.02.2022 3
o Ured2 RELUDXK

9.2 Sazetak, Ured 2

9.2.1 Pregled rezultata, PovrSina izraCuna 1

3

ze
zz

21

IO e P TN (Y Y SO ) P e |
000 075 125 1.75 225 x [m]

500
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijeblieni racunski algoritam Svjetilike s dir -findirektnom raspodijelom
Visina svjetiljke 350m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 12900.00 Im
Ukupna snaga 93.0W
Ukupna snaga po povrsini (10.06 m?) 9.25 Winv (1.62 Winv'/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Korisnicki profil Uredi
5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pisanje, tipkanje na pisacem stroju, ¢itanje,
obrada podataka (Ra >80.00)
Honzontaino
Eavg 5721x (== 500 Ix)
Emin 447 Ix
Emin/Em (Uo) 0.78 (>=0.60)
Emin/Emaks (Ud) 063
UGR (2.0H 2.0H) <=183 (< 19.00)
Pozicija 075m
Tip Kom. Proizvod
Philips Lighting

7 3  Tipska oznaka
Naziv svjetiljke
] Zaruie

: SM136V PSU W20L120 1 x43S/840 OC
-1 x 43S/840 31 W /4300 Im

-please put your own address here-
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Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

Objekt : Poslovno - proizvodna gradevina
Prostor . Velika

Broj projekta

Datum : 08.02.2022

10 Garderoba zenska R E &@xw

10.2 Sazetak, Garderoba zenska

10.2.1 Pregled rezultata, PovrsSina izracuna 1

,
N
-
rs |
~

zr

is

T T T T T T T T T |
03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 x[m]

[ | [ |
100 150 200

Rasvijetljenost [ix]

Opcenito

Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetilike s dir-findirektnom raspodjelom

Visina svijetiljke 350m

Faktor odrZzavanja 0.80

Ukupni svjetiosni tok svih Zarulja 8400.00 Im

Ukupna snaga 840W

Ukupna snaga po povrsini (16.28 m?) 5.16 Wim* (2.40 W/m#/100Ix)

Povrsina izracuna 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

Referentna povrsina 1.1

Opéa podrutja unutar zgrada - Prostorije za pauzu, sanitaciju i prvu pomoc
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoba, prostorija za pranje, kupatila, toaleti (Ra
>80.00)

Horizontalno

2151x (>= 200 Ix)

124 Ix

0.58 (>=0.40)

0.42

<=220 (< 25.00)

075m

PHILIPS/2021-10-25 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00

4 4  Tipska oznaka

Naziv svjetiljke
Zarulje

: DN145C D217 1 xLED20S_840 (14).1dt
: DN145C D217 1 xLED20S/840
:1x LED20S/840 21 W/ 2100 Im

-please put your own address here-
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CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

Objekt : Poslovno - proizvodna gradevina
Prostor . Velika

Broj projekta 3

Datum : 08.02.2022

11 Zahod invalidi R E ll—-@xm

11.2 Sazetak, Zahod invalidi
11.2.1 Pregled rezultata, PovrSina izracuna 1

T T T T z ? T T T T |
03 0507 08 1.1 13 15 1.7 19 21 23 x[m]
[ i———————————— |
200 300
Rasvijetljenost [1x]
Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svjetilike s dir -findirektnom raspodjeiom
Visina svjefiljke 350m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 4200.00 im
Ukupna snaga 420W
Ukupna snaga po povrsini (3.62 m?) 11.61 Wim? (4.25 W/m3/100ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povr$ina 1.1
Korisnicki profil Opéa podrutja unutar zgrada - Prostorije za pauzu, sanitaciju i prvu pomoé
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoba, prostorija za pranje, kupatila, toaleti (Ra
>80.00)
Horizontalno
Eavg 273 Ix (== 200 Ix)
Emin 235 Ix
Emin/Em (Uo) 0.86 (>=0.40)
Emin/Emaks (Ud) 0.77
UGR (2.0H 2.0H) <=220 {<25.00)
Pozicija 075m

Tip Kom. Proizvod

PHILIPS/2021-10-25 Eulumdat/1  B-Tilt = 0.00
- 2 Tipska oznaka - DN145C D217 1 xLED20S_840 (14).1dt
@ Naziv svietifke ~ : DN145C D217 1 xLED205/840
Zarulie -1 x LED20S/840 21 W /2100 Im

-please put your own address here-
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Objekt : Poslovno - proizvodna gradevina
Prostor . Velika

Broj projekta

Datum : 08.02.2022

12 Hodnik

12.2 Sazetak, Hodnik

12.2.1 Pregled rezultata, PovrSina izracuna 1

|

RE[LUDX

T ] O ) R [ () )
2345678 210x[m]
[ [ [ | |
75 100 150 200
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijeblieni racunski algoritam Svijetilike s dir <findirektnom raspodjeiom
Visina svjetiljke 350m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetiosni tok svih Zarulja 29400.00 Im
Ukupna snaga 2840W
Ukupna snaga po povrsini (60.91 m7?) 4.83 Wim? (3.16 W/m?/100ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Korisnicki profil Prometne zone untar zgrada
5.1.1 (EN 12464-1, 8.2011) Prometna podrucja i hodnici (Ra =40.00)
Horizontaino
Eavg 153 Ix (>=100Ix)
Emin 77 Ix
Emin/Em (Uo) 0.50 (>=0.40)
Emin/Emaks (Ud) 0.35
Pozicija 0.00m

Tip Kom. Proizvod

PHILIPS/2021-10-25 Eulumdat/i1 B-Tilt=0.00
- 14  Tipska oznaka : DN145C D217 1 xLED20S_840 (14).idt
Naziv svjetifke - DN145C D217 1 xLED205/840
Zarulje -1 x LED20S/840 21 W /2100 Im

PoSiouno - prolzvodna gradeving Vedlka.rdf
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CERTIFICIRANJE j.d.o.o.
Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Ziro radun: HR9824840081135127505

4.1. TEHNICKI UVJETI IZVEDBE

Elektrotehnicke instalacije se trebaju izvoditi u svemu prema tehni¢kom opisu i grafi¢koj dokumentaciji,
odnosno prema vazeéim tehni¢kim propisima i priznatim normama.

Prije poCetka radova izvodac je duzan prouciti tehniCku dokumentaciju, te izvrsiti usporedbu projekta na
licu mjesta sa stanjem i situacijom na objektu. Ukoliko izvodaC utvrdi da je neophodno izvrSiti neke
izmjene u projektu zbog nastalih izmjena na objektu, treba konzultirati projektanta i nadzornog inZenjera,
te instalaciju izvesti prema stanju na gradilistu. U tom slu€aju investitor je duzan priznati izvodacu
stvarne troSkove u materijalu i radnoj snazi.

Za svako odstupanje od projekta izvodac¢ treba imati pismenu suglasnost projektanta i nadzornog
inzenjera.

Sva ugradena oprema i materijal moraju svojom kvalitetom i tehni¢kim karakteristikama
odgovaratipriznatim normama, te posjedovati ateste o ispitanom kvalitetu i karakteristikama. Materijal
koji neispunjava ove uvjete ne smije se upotrebljavati.

Isporuka kompletnog materijala ide na teret izvodac¢a radova. Kod izvodenja radova treba voditi raCuna
da bude $to manje oStecenja na vec¢ izvedenim radovima naobjektu kao i postoje¢im konstrukcijama, uz
punu koordinaciju poslova na objektu kako bi se izbjegle smetnje i zastoji u radu.

U toku izvodenja instalacije izvodac je duzan sva nastala odstupanja od rieSenja danih projektom unijeti
u projekt i graficki prikazati crvenom bojom, tuSem, i sl. Svi upotrijebljeni vodi¢i moraju biti od bakra
ukoliko projektom nije naznaceno drugacije. Neutralni ili posebni zastitni vodi¢ ne smiju biti osigurani,
moraju Ciniti neprekidnu cjelinu u elektritnom i mehanikom pogledu i moraju biti istog presjeka kao i
fazni vodic¢i, odnosno odgovarajuéeg presjeka u smislu toCke 3. norme N.B2.754. Za izradu instalacije
upotrijebiti kabele predvidene ovim projektom.

U slu€aju da se na trziStu ne mogu dobiti projektom predvideni kabeli, moZe se upotrijebiti drugi tip
kabela pod uvjetom da su istih ili boljih elektricnih, mehanickih, i izolacijskih karakteristika.Kod
pojedinacnog polaganja kabela na zid treba ih priévrstiti pomocu tvrdih instalacijskih cijevi s usko¢nim
drza¢imaili u PVC kanale.

Spajanje i razdvajanje vodi¢a smije se vrsiti samo u razvodnim kutijama pomoéu stezaljki, da bi se
osigurao trajan i siguran kontakt-spoj. Prije presjecanja kabela, a nakon utvrdenog mjesta polaganja i
prikljucka istih, izvoda¢ je duZan na licu mjesta ustanoviti to€ne duZine kabela.

Razvodni uredaji moraju odgovarati svojim dimenzijama za propisan smjestaj projektom predvidene
opreme. Svi elementi postavljeni u unutradnjost i na prednjim plo€ama razvodnog uredaja moraju biti
pregledno razmjesteni i prikladno oznaceni.

Instalacija se mora uskladiti s vaze¢im propisima zastite na radu i zastite od pozara, te se prilikom
izvodenja radova treba pridrzavati istih, a po gornjim propisima treba koristiti i odgovaraju¢a zastitna
sredstva.
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Duznost izvodaca radova je da po zavrSetku montaze izvrsi funkcionalno ispitivanje izvedenih radova,
te sve neispravnosti odmah otkloni.

Prije isporuke materijala i opreme na gradiliSste te ugradnje istih, izvoda¢ mora za iste pribaviti sve
certifikate i izjave o sukladnosti te ih predo iti nadzornom inZzenjeru na odobrenije.

Mjerenje otpora izolacije treba izvrSiti prije upotrebe nove instalacije, a vrSi se izmedu vodica
medusobno kao i izmedu vodi€a i zemlje. Mjerenje otpora petlji daje nam podatke o funkcionalnosti
primijenjene zastite, odnosno otpor petlje je mjerodavan za odredivanje strujne greske, koja osigurava
djelovanje primijenjenog zastitnog uredaja za automatsko isklapanje napajanja u odredenom vremenu,
zavisno od tipa elektricne mreze i vrste strujnog kruga.

Zastitna mjera izjednacCenja potencijala se postize povezivanjem svih "stranih” metalnih dijelova objekta,
koji ne pripadaju elektri¢noj instalaciji, na zastitni vod, ovisno o tipu razvodnog sistema. Instalacija se
moze predati investitoru po zavrSenim svim radovima i nakon tehnic¢kog pregleda od strane nadlezne
komisije imenovane u tu svrhu od nadleznog Ureda drzavne uprave.

Prilikom pregleda elektroenergetskih instalacija i postrojenja treba utvrditi da li su fazni vodici i zastitni
organi pravilno dimenzionirani, da zastitni vodi¢ ima propisan presjek i da je korektno polozen, danema
prekida i da je stru€no priklju¢en. Treba utvrditi i da zastitni vodi¢ nije spojen sa vodi¢em pod naponom.
Pregledom treba utvrditi da su neutralni (N) i zastitni ( PE ili PEN ) vodi€i propisno oznaceni po cijeloj
svojoj duzini ili bar na svim priklju¢nim i spojnim mjestima.

Instalacija mora biti u redovnim vremenskim razmacima pregledana i ukoliko se konstatiraju nedostaci
moraju se isti odmah otkloniti. Tehni¢ko osoblje korisnika duzno je voditi knjigu o Tehni¢kom pregledu
u koju ¢e se unositi sve primjedbe i rok do kojega se nedostaci moraju otkloniti.

Nakon montaze elektroinstalacijske opreme (prekidaci, priklju¢nice, tipkala, fiksni izvodi...) istu obiljeziti
trajnom oznakom strujnog kruga pripadajuée razdjelnice, prilagodenom tipu instalacijske opreme i
usugladenu s nadzornim inzenjerom za elektrotehni¢ke radove. U razvodnim ormarima takoder
trajnooznaditi ugradenu opremu (redne stezaljke, kabeli, elementi za osiguranje i upravljanje strujnim
krugovima..) u skladu s jednopolnim shemama definiranim projektnom dokumentacijom.

Kabele u razdjelnici oznaéiti plastificiranom trajnom plo&icom s opisom tipa kabela, duZine kabela i broja
strujnog kruga. Sve postavljene oznake moraju biti usuglasene s projektnom dokumentacijom i ispitnim
protokolima. Na svaku razdjelnicu postaviti uo€ljiv znak razdjelnice. Na razdjelnicama postaviti oznaku
primijenjenog sustava zastite od previsokog dodirnog napona. Instalacija uzemljenja mora se izvesti
prema vaze¢em Tehni¢kom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br.
87/08, 33/10) .

NajstroZe je zabranjena upotreba kemijskih sredstava ili ugljena radi smanjenja otpora uzemljenja.
Zabranjuje se polaganje trake u nasipnu $ljaku, jer se traka u takvom zeml;jiStu u vrlo kratkom vremenu
unidti. U takvom slu€aju mora se kao uzemljiva€ upotrijebiti legirani ¢elik. Izvoda¢ je duzan voditi rauna
o ve¢ izvedenim radovima na objektu, te ukoliko nesto oSteti duZan je o svom troSku popraviti
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Mijerenje otpora uzemljenja treba vrsiti dva puta godi$nje, kada je zemlja najviSe smrznuta ( veljaca ) i
krajem srpnja kada je zemlja najviSe suha. Ukoliko otpor rasprostiranja prelazi dozvoljene vrijednosti
mora se smanijiti dodavanjem trake ili sonde.

Izvoda¢ radova daje revizionu knjigu instalacije uzemljenja u koju se unose podaci prilikom svakog

mjerenja i za svako mjerno mjesto.

Do preuzimanja instalacije moze doci tek poslije potpuno zavrSenih radova i ispitivanja od strane
mjerodavnih struénjaka pomocu odgovaraju¢e mjerne opreme.

Elektriénu instalaciju pregledati kada je isklju¢ena, a pregled obuhvaca sljedecée provjere kako slijedi:

1. zastite od elektricnog udara ukljuCujuéi mjerenje razmaka kod zastite zaprekama ili kuéistima,
pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruke

2. zastitnih mjera od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodi¢a prema trajno dopustenim vrijednostima

struje i dopustenom padu napona

3. izbora i podesenosti zastitnih uredaja i uredaja za nadzor

4. ispravnost postavljanja odgovarajucih sklopnih uredaja u pogledu rastavnog razmaka

5. izbor opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

6. raspoznavanje neutralnog i zastithog vodi¢a

7. postojanje shema, ploCica s upozorenjima ili sli¢nih informacija

8. raspoznavanje strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki i druge opreme

9. spajanja vodic¢a

10. pristupagnost i raspoloZivost prostora za rad i odrzavanje.

Opc¢a ispitivanja moraju se izvesti ovim redom:

1. neprekidnost zastitnog vodica te glavnog i dodatnog vodi€a za izjednacenje potencijala

2. otpor izolacije elektrine instalacije

3. funkcionalnost

Ako se pri ispitivanju pokaZe neuskladenost s odgovaraju¢éim odredbama Pravilnika, ispitivanja se

moraju ponoviti nakon otklanjanja greSaka
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4.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
Na osnovu Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izraden je Program osiguranja
kontrole kakvoée za POSLOVNO — PROIZVODNA ZGRADA elektrotehniCke instalacije.

Svi pravilnici, zakoni, tehniCki propisi i norme navedeni su u izjavi projektanta.

OSIGURANJE | KONTROLA KAKVOCE

Pridrzavajuci se navedenih pravilnika, tehnickih propisa i normativa, u toku izvodenja potrebno je izvrsiti
kontrolna i tehnicka ispitivanja i to:

- razvodnih ormara

- kabela i vodica instalacije jake i slabe struje,

- elektri¢nog osvijetlienja i protupanik rasvjete

- funkcionalnosti djelovanja strujne zastitne sklopke

- ispitivanje sustava zastite od djelovanja munje

Pored gornjeg potrebno je za svaki ugradeni materijal i za svaku komponentu sklopa koji se sastoji od
vi8e komponenti prije ugradnje pribaviti atest proizvodaga, a koji je u skladu sa gore navedenim
pravilnicima, tehnic¢kim propisima i normativima.

Pri ugradnji sklopova od viSe komponenti u potpunosti se pridrzavati uputa proizvodaca. Za cijeli period
izvodenja elektro radova izvodac je duZan voditi gradevinsku knjigu — elektromontazni dnevnik sa svim
podacima i na nacin propisan Pravilnikom o uvjetima i nacinu vodenja gradevnog dnevnika (NN 6/00).

Investitor je obvezan tokom c&itave gradnje osigurati stru¢ni nadzor nad izvodenjem elektro radova.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
1. RAZVODNI ORMARI

- Atesti svih razvodnih ormara iz kojih je vidljiva kvaliteta ugradene opreme, otpor izolacije strujnih veza,
sigurnosni razmaci ugradene opreme, galvanska povezanost metalnih masa

- Zarazvodne ormare, bez obzira na to je li proizveden na samom gradilistu ili izvan gradiliSta u tvornici,
mora se nakon ispitivanja provesti postupak ocjenjivanja sukladnosti kod ovladtenog TOS-a (tijelo za
ocjenjivanje suglasnosti proizvoda) u Republici Hrvatskoj, a prema tehnickom Propisu za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10) ¢lanak 27.
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2. KABELI | VODICI JAKE STRUJE

- Ispitno izvjeSée o otporima petlji svih strujnih krugova jake struje

- Ispitno izvjeS¢e o otporima izolacije svih primijenjenih kabela

- Ispitno izvjeS¢e o galvanskoj povezanosti metalnih masa

3. KABELI | VODICI SLABE STRUJE
- ispitivanje na dodir izmedu vodova
- ispitivanje na prekid vodi¢a

- mjerenje otpora petlje

- mjerenje otpora uzemljenja

- mjerenje napona Suma/slabljenja signala na prikljuénicama strukturnog kabliranja

- mjerenje jacine signala na antenskim prikljuénicama

4. ELEKTRICNO OSVJETLJENJE

- Ispitno izvje$¢e o opcoj osvijetljenosti prodajnog prostora, mjereno 0.85 m od poda.

- Ispitno izvje&¢ée o funkcionalnom ispitivanju i osvijetljenosti sigurnosne rasvjete.

5. FUNKCIONALNA ISPITIVANJA

- funkcionalno ispitivanje djelovanja strujne zastitne sklopke

- funkcionalno ispitivanje sustava kontrole izlaza iz gradevine (glavna ulazna vrata)

- funkcionalno ispitivanje daljinskog isklju¢enja glavnog prekidaca u GRO-u

- funkcionalno ispitivanje upravljanja vanjske rasvjete

6. INSTALACIJE SUSTAVA ZA ZASTITU OD DJELOVANJA MUNJE SUKLADNO PRILOGU

CIZVODBENJE | ODRZAVANJE SUSTAVA (Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na

gradevinama (NN br. 87/08, 33/10)
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Vizualni pregled sustava zastite od djelovanja munje Ispitivanje i mjerenje sustava zastite od djelovanja
munje (mjerenje otpora rasprostiranja uzemljenja, ispitivanje stanja uzemljivaca,mjerenje otpora
skrivenih spojeva na sustavu hvataliki, na odvodima, na dozemnim vodovima, na vodovima za
izjednacenje potencijala, galvanske povezanosti vodljivog

Mijerenje elektricne povezanosti metalnih instalacija u gradevini

4.3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA GRADEVNIM OTPADOM

Na osnovu Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obveznom sadrzaju i
opremanju  projekata gradevina (NN 118/19), izradeni su Posebni tehnicki uvjeti
gospodarenjagradevnim otpadom za POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA elektrotehnicke
instalacije.

Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom podrazumijevaju primjenu slijedec¢ih mjera u
dvije faze:

| FAZA - gradenje

1.1. Sav viSak otpadnog materijala u krutom stanju, bilo kao produkt ruSenja ili kao produkt izvodenja
radova ne gomilati na gradiliStu ve¢ pravovremeno otpremiti na za to predvidenu deponiju;

1.2. Privremene gradevine na gradiliSstu (barake za djelatnike, spremista alata i opreme, skladista
materijala) locirati prema vazeéim propisima;

1.3. Eventualno potrebno skladidte za gorivo, ulje, mazivo, elektromaterijal, locirati prema vazecim
propisima i izvesti sa nepropusnom podlogom i sa istom takvom sabirnom jamom u slu€aju izlijevanja;

1.4. Eventualno pretakanje goriva, ulja, maziva, izvoditi na izvedenoj nepropusnoj podlozi sa istom
takvom sabirnom jamom u slu¢aju izlijevanja;

1.5. Na gradilistu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispustaju gorivo, mazivo, ulje i
materijal koji transportiraju;

Il FAZA - zavrSetak radova
2.1. Sav preostali viSak materijala otpremiti sa gradilista;

2.2. Privremene gradevine na gradiliStu demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav otpadni
materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilista;

2.3. Eventualno ranije potrebno skladiSte za gorivo, ulje, mazivo, elektomaterijal, demontirati ili srusiti,
te sve montazne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaZe ili ruSenja otpremiti sa gradilista.
Posebnu pazZnju obratiti na demontaZu ili rudenje nepropusnih podloga na kojima se skladistilo ili
pretakalo gorivo, ulje, mazivo, kako se prilikom demontaze ne bi zagadilo tlo;
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2.4. Svu opremu i strojeve otpremiti sa gradilista;

Gornje mjere, od 2.1. zakljuno sa 2.4. izvesti primopredaje gradevine investitoru na koristenje.
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POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

VELICKO d.o.0., Zvonimirova 1a, 34 330 Velika, OIB:73582986130
Zvonimir Krusec, dipl.ing.el.

TDE - g139/22

Sije€anj 2022.
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Ugradna kutija - broj modula

TV prikljuénica
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-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-

Investitor:

Gradevina:

VELICKO d.o.o0.
Zvonimirova 1a, 34 330 Velika
OIB:71582986130

POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

[zradio: Zvonimir KruSec, dipl.ing.el. Datum: 01/22 Br. projekia. TDE-g139/22
(potois) (pecat) ZVONIMIR KRUSEC Naziv nacrta:
“ dipling.el. LEGENDA
E3037 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE Mijerilo: - Broj nacrta: 5.1




R1 nadgradna LED svjetilika Philips CoreLine Surface Mounted SM136V, 31W, 4000K, IP44, UGR<19

R2 nadgradna LED svjetilika Sylvania Resisto HE, 31W, 4000K, P66

R3 nadgradna LED svjetilika Philips CoreLine SlimDownlight DN145C, 21W, 4000K, IP44

R4 nadgradna LED svjetilika Sylvania Resisto HE, 46W, 4000K, P66

R5 nadgradna LED svjetilika Sylvania Resisto HE, 54W, 4000K, P66

R6 nadgradna LED svjetilika Sylvania Resisto GRP, 51W, 4000K, IP66

R7 nadgradna LED svjetilika Philips CoreLine SlimDownlight DN145C, 11W, 4000K, IP44

R8 nadgradna zidna LED svjetilika Leds Afrodita Led, 13W, 3000K, P65

R9 cestovna LED svijetiljika Philips Unistreet gen2 BGP282, 70W, 3000K, IP66, na stupu h=6m

P1 Sigurnosna svijetiljika nadgradna SafeLite 100Im, 3h, pripravni spoj

P2 Sigurnosna svijetiljika nadgradna SafeLite 100lm, 3h, pripravni spoj, IP65

P3 Sigurnosna svijetiljka zidna konzolna SafeLite 200Im, 3h, pripravni spoj

P4 Sigurnosna svijetiljika nadgradna SafeLite 100Im, 3h, s piktogramom dvostrano, trajni spoj

P5 Sigurnosna svijetiljika nadgradna zidna SafeLite 100Im, 3h, s naljepnicom piktogramom, trajni spoj

P6 Sigurnosna svijetiljka nadgradna zidna SafeLite 100Im, 3h, s naljepnicom piktogramom, trajni spoj, IP65
Naziv i tip GLAVNI PROJEKT

Angebrandt inzenjering j.d.o.o.

projekta:

-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-

Investitor:

Gradevina:

VELICKO d.o.o0.
Zvonimirova 1la, 34 330 Velika
OIB:71582986130
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E3037 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Mjerilo:

Broj nacrta:

5.2




CESTA - asfalt

=0 (A= Pristupna kabelska kanalizacija =0

601
408 E
= =
CESTA - asfalt 402 CESTA - asfalt
- - 2059/1

asfalt

J1LSIIVHIMEVd

KTS 10(20)/0,4kV
VELIKA-12

.

9
J Bl
H - grmari¢ 7d
(& 13_ M Priprema &2 ¢0.1
za punionicu Punionica
: ) - za el.vozila
zastitna cijev PEHD
- PN6 ®50 -— N2XY 4x150 mm2 + 1x70mm2 u PEHD cijevi ®125 - glavni napojni
61 - - 16 5x16mm2 u PEHD cijevi ®110 - punionica
yd7 FG160R16 3x6 mm?2 [>:<H Zd1 - 2x PEHD cijevi ®110 - priprema za punionicu
u PEHD cijevi ®75 - FG160R16 3x6 mm2 u PEHD cijevi ®75 - rasvjeta
KO B
FG160R16 3x6/ mm2 GRO I—‘
u PEHD cijevi d!
2059/7
R9 a
61

kabel

PRIKLJUCAK 1Z TS PREMA SPMO
IZVESTI KABELOM TIPA | PRESJEKA E
XPO00-A 4x150mm2

H - ormari¢

GLAVNI PROJEKT

Zvonimirova 1la, 34 330 Velika
0OIB:71582986130

. v e . . Naziv i tip
Angebrandt inZzenjering j.d.o.o. e )
9 Jerng projekta: -ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
Investitor: Gradevina:
VELICKO d.o.0.

POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

[zradio: Zvonimir Kru$ec, dipl.ing.el. Datum. 01/22 Br. projekia. TDE-g139/22
(potpis) (pecat) ZVONIMIR KRUSEC Naziv nacrta:
Vo R W (T dipling.el. SITUACIJA
E3037 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE Mjerilo: | 1:250 | Broj nacrta: 53



AutoCAD SHX Text
2059/7

AutoCAD SHX Text
2059/1


IZvOD OD TEMELJNOG
UZEMLJIVACA FeZn 25 x 4 mm

IZvOD OD TEMELJNOG
UZEMLJIVACA FeZn 25 x 4 mm

IZvOD OD TEMELJNOG
UZEMLJIVACA FeZn 25 x 4 mm

A A | A
60/60/80 cm 100/100/80 cm 100/100/80 cm 100/100/80 cm 100/100/80 cm 80/80/80 cm
E:Ii - — l‘]
] mn e =
temelina traka 40/80 cm TEMELJNI UZEMLJIVAC TEMELJNI UZEMLJIVAC
FeZn 25x4 mm FeZn 25x4 mm
IZVOD PREMA GIP-u
60/60/80 cm
[ ] TEMELJNI UZEMLJIVAC TEMELJNI UZEMLJIVAC
7 FeZn 25x4 mm FeZn 25x4 mm
60/60/80 cm
[ ]
[ — | >
KRIZNA SPOJNICA 1ZVOD OD TEMELJINOG
60/60/80 cm UZEMLJIVACA FeZn 25 x 4 mm
1IZVOD OD TEMELJNOG
UZEMLJIVACA FeZn 25 x 4 mm
60/60/80 cm
[__] TEMELJNI UZEMLJIVAC TEMELJNI UZEMLJIVAC
FeZn 25x4 mm FeZn 25x4 mm
€ £
O (@]
5 P
! e
o E
T T
€ €
o o
TEMELJNI UZEMLJIVAC TEMELJNI UZEMLJIVAC
£0/60/80 e FeZni2&xdosmam 100/100/80 cm 100/100/80 cm FeZn 25x4 mm100/100/80 cm 80/80/80 cm
[iE) — all
temeljna traka 40/80 cm
y \) \)

IZVOD OD TEMELJNOG
UZEMLJIVACA FeZn 25 x 4 mm

IZVOD OD TEMELJNOG
UZEMLJIVACA FeZn 25 x 4 mm

IZVOD OD TEMELJNOG
UZEMLJIVACA FeZn 25 x 4 mm

e GLAVNI PROJEKT
Angebrandt inZenjering j.d.o.o. il -
P _ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
Investitor: Gradevina:
VELICKO d.o.0.

Zvonimirova 1la, 34 330 Velika
0OIB:71582986130

POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

/zradlio. Zvonimir Kru$ec, dipl.ing.el.

Datum.

01/22 Br. projekia. TDE-g139/22

(polpis)

o A ¢

— ZVONIMIR KRUSEC
s S dipling.el.

E3037 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Naziv nacrta:

TEMELJNI UZEMLJIVAC

Mjerilo:

| 1:100 | Broj nacrta: 5.4




8,3%
—
RS 2 Tipkalo za
6 56 59 isklop unevolji
T iy [ ®]
X J\AAAA/\AA/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\A{\ _ ll/\/\/\AAA/\/\A/\/\A/\/\AAA/\i/\AAAA/\A/\/\AA/\AAAN\/\/\AAM\ _ ll/\/\/\AAA/\/\A/\/\A/\/\AAA/\/\/\AAAA/\A/\AAA/\AAAA/\/\/\AAM\ - ll/\/\/\/\/\/\/\/\AAAA/\/\/\/\AA/\AAAA/\/\AA/\/\/\/\AA/\/P\A]/i ! B ! W /\/\/\/2\%/\[]\/\/\@ _ lk/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/;AAA/\/\/\AA/\/\/\“IL ll\“A“A“A” Y \ . LI/L\IV/\V/\Z\VAMAQI\VIAVNNNNAVN/\VNNAVAV/\V/\VNMAV/\VNMWMNWN
= Ijvlg,ea S R1 1
F6’g © 51c 51b
2 R3 A
=t S6a 51a ® g
L 171111 486
: ;EE
= R4 R4 R4 R1 R
57¢ 57¢ 57¢ URED 15, URED 2b 1275 2
=
S057¢ : ' : ' : ! 13 B [Pl
: [Pl 2
57 (I g; RJ45 GRIJACE|P) 2
RJ45 3
R8 P5 =
)
RE M ks N N 1 RCAINA KUHINIA
51c 51b @ q'a
\39’&@%-: LPl [ P1oTPREMA JELA [Pl e )
: P1 P1 P1 vDC () 55, P4
59 59 59 59 51c -
Pk| Pid] S 7y g5t 71y S50
ES 13]: uJ9 R RO IIIIIIIIITRR X AAINIA] uJ8 uJ7 1 \%WWWWWWWWWWWW
R4 R4 R4 TS e R = & ]
57c 57c 57c = 1
] [ [ [ KO SO 12 f
|
P4 R3 P1 @ DIl 3 P1 "
|| gg & SOS$ centrala :
g T | L iznad vrata (
= GRO OO |
2 5 R5 35 ‘ T | [ BOLER 52b 52a
= o ZAHOD 1 §
E 48 (o] 48 . R3
% 71 /us @ 71 /v 71 /us3 PP brtvljen . 2513 gz O&NHN
E o] i e Yo oy 11N e ———— g ‘ AE ] = =7 1A PaYa) LER ]
E< ~Z 45 22 1 o1 o 1 21 .22 41_1 LZ LER IEI 3 R2
= ’ ' 1.36 3 LPI 52a
= 1.36 |1.4 1.4 60 1.4 1.4 " [Pl ZAHOD 213 ) i
R 6 R 6 ;E::::’:::’:::’:::’:::::EJ (r:‘n;é::':::i::i::f::*ﬁ\ R 6 R 6 E E; 6 a P3 ; R
57b 57b 57b 57b 57b 1 5% 59 32 2b
————TOPLA KUHINJA— - ——— ——— SOS contral B150S contral & SOS po tipkalo
centrala 2 centrala
t t ) (]
0 @ 1.41 == == == ) YA T ‘2 Y
Do P2 ES R3 SSAY/E ESE =il PSP 5 e ILY 4
2
59 59 |1 on v 60 60"~ 5203 14
o |9 1,34 , o 1.9 | 1134 GARDEROBA 7ENSKA GARDEROBA MUSKA
E< . ] . 5 ° ‘ ] .25
= N . ) R3 EF” R3 R3 E o R3
= R6 OO OO OO D LD A T L D R6 : 54a 59 54a 52¢c 52¢
£ 57b OO0 T LD ~
= : x 27, 57b
== I r G b 27
=1 58 O ;‘ QD qg : ] 1.9 1597
> 29/ >€E 19 R3 - =
56a EL. GRIJALICA  EL. GRIJALICA
B P2 P2 P2 EL. GRIJALICA EL. GRIJALICA
59 59 59 2 R3 R3 79 R3
=3 £ £ e & S4s D5 520
R6 R6 R6 R6 R6 54a g
¢ 7 5716 . 57b 1.3 13  sm = 5 1.36 [Pl ] o4 [
Il 1.21 1.32 1.32 1.21 : B o e 4 @
E<D m y 76 ZL ].23 ]'2& ]-283 ].23 2% m 7b # E':% ].412 T I_‘F_LI N I Lll 11 54b T I_[LI 1T T ﬂl 1 I\D
s 57b|©) ; B BOJLER -, .., A I (@) 59 ]
:< V/\V/\V/\V/\v/\V/\V/\V/\VAV/\V/\V/\V/\V/\V/\V/\VAVAVA INAA /\VAV/\V/\V/\ \/‘
E : 580 |§I9GULACIJSKI 1 3 = 573 R3 > IEI
. onwe {367 HLADNA KUHINJA A s6a | FAHOD INV. P RS /IAKOD IN
= SPREMISTE CISTIH - P1 2R3 NITARNI | 3 ITARNI €l2>e Em 5%
E R5 R5 54c¢ E 59 54 ~ ~ DJLE A 59
—  POSUDA 70 572 _ 572 e — CVOR IS Mu
§< e = ' ? 7 1 33| K EL. GRIJALICA o9 S po ptalg
B 1.16 : 59 54b IQ_LI s
g 1.8 15 1.7 SIS 52d ¢§>
ree |ILP1 1.10 / — — |
58c R2 R2 . . v e . Naziv i ti GLAVNI PROJEKT
P1 58a [Pl 58a 0 Angebrandt inZenjering j.d.o.o. e -
_ 59 P1 H 41 2 1.8 - projexta: -ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
§< 59 1.1 — 56a Investitor: Gradevina:
= 1.2 : { \J 56a.0), VELICKO d.o.0.
E 1 41(% o0 Zvonimirova 1a, 34 330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
= ’ 0IB:71582986130
PROSTORIJA ZA ZIMNICU . . ©
= ZAT 573 573 56b Izradio: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el. Datum: | 01/22 | Br. projekta: | TDE-g139/22
2 y . 2 . 1
= ? (potors) | (pecat) ZVONIMIR KRUSEC Naziv nacrta:
=" 1.40 [ 59~ . P P i wiei K] “ dipling.el. TLOCRT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA -
B T35 ‘ PRIZEMLJE 1/2
1. 1 .2459 - 14,V 1.6 - E3037 ovm mlzlﬁimen —— _ :
- ’s 119, 1.15/1.2 MR eLe Mperio: | 1:50 | Broj nacrta: 5.5




= GRO _g.R3 2 b <
ZAHOD 1 =f
= 48 57¢c 48 _ R3 =
= 71 /un @ 71 /us2 71 /uss PP brtvljen P1 7 =
£ | T o5 e 15 2 e
= 4 ' 1.21 P6 1.21 e e | 38 douer LP] W% 52a
= 1.36 (1.4 1.4 60 1.4 14" LP] i ZAHOD B @ 'E
R6 R6 N R 6 R 6 3-- g; Ga P3 ‘ %
57b PLA KUHI 57b 57b 57b 57b ]5% 59 t_ ol
— — | — = d lipkalo
. (9 NJA——— SOS centrala [[¢] o SOS centrala =
i .| ' 4 .| E E E AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA} A "‘ ‘ T:‘ ‘ =
=3 P2 ES R3 GV B Rkt fi=43) ES | 25&;1& 4
59 59 6 60%’5 2 <
56a <
- -| .39 54 BEIJLER
— = = 2= [T .
o - 1.9 1,34 e Lo 1.9 | 1,34 GARDEROBA 7ENSKA GARDEROBA MUSKA |
= . ) . ) 1.2
4 > R3 E P1 R3 R3 E o R3
< R6 CHTTTTTTTTD CHTTTTEA D H‘IHHHHH\HHHHH RG 543 59 543 52C 52C
= 57b NERERNRNNRNRS] @ERERERRNRNRED)
= x -~ 27 q D 57b
£S5 P3 g 26 Ej
159 ® N 1.9 0 K ! W 1.9 4 1
- ’ 29 - ‘ : 1h§ 50
J 19 R3
56a EL. GRIJALICA  EL. GRIJALICA
u P2 P2 P2 EL. GRIJALICA EL. GRIJALICA
59 59 59 R3 : R3 R3
=N =N =N 54a 78 52¢ 52¢
EL. GRIJALICA
—— — — —— —
R6 R6 R6 R6 R6
i 57 57b 1.3 1.3 57 e 5 [Pl ] [
1.41 1.21 1.32 1.32 1.21 : o Q @
E<D m I 76 ZL ].23 ].2& ]-283 ].23 2% m 57b # E§ T L&I N I N I £I 11 T IJ;LI N ﬂl I\D
E 57b @ ; ) BOJLER A7 S A7 | | ¥ (@/? oY X §'O
£ ]
= 2 54
2 58¢ F?SGULACIJSKI 4 1.3 ~o7a 114 R3 7AHOD INV R3
= . _ ORWAR {130 HLADNA KUHINJA '%2 o 56a . Eg) o ZAHOD IN
= SPREMISTE CISTIH - P1 2R3 NITARNI | 3 ITARNI €l2>e Em 52e
e R5 R5 54c¢ 59 54c - ~ BOJLE ~ 59
—  POSUDA 6D S 572 e — CVOR It MU
% . : I\ ? y i 33| OH EL. GRIJALICA o9 S po ipkald
i 116 : 59 [ 54D I?ﬂ_LI .
: 1.8 15 1.7 S 52d &>
R2 - : i .\ P5 RS, ¢wwwww¢m{ p5
58¢ [Pl R2 R2 1.1 66 60 .
P1 58a Pl 58a ! T S i
- 59 P1 1 41 . = 59 17
59 11 3 @ R3 E P1 R3 R3 P1 E R3 b5
= — 56a 59 56a S e 56a o
» 2 PN e s6a., D
% D E _—‘,/, 1'41 C% 19Iﬁ!}(l )99999904 IXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIV(XIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIT‘K’Y]Z
= 58¢ PROSTORIJA ZA ZIMNICU -
= 4 2 BOJLER 57a 57a =
= R2 =
= 5 E
] 9 : SUHO SKLABISTE R4
.ﬁ ] .2 R3 E @ 55a
PRANJE POSUPA | oo
i R4 =
58b =
POVRAT .39 = PRAONICA
i [Pl 180 [Pl
P2 DE* [ PIP1 6 o - L
"58b R2 R2 59 = 9
99 gﬁi o9 1.41 58a Pl 58a =
— : P1 =
58(] @ % <
RS 2
SN o KOMORA 1 S6b s e
60 KOMORA 2 —_— = s } 55a
= Odlaganje ES %
= 60 £
EEI ‘ OSUdg ‘ DL T I e T D I =4 T I =4 T f e H T I
3 B | A WWWWWWWWWWAWWAWAVAVAY RN AN AN AR
<
P2 /pg 56 Tipkalo za
59 isklop u nevolji
e Naziv i ti GLAVNI PROJEKT
Angebrandt inZenjering j.d.o.o. e -
projexta: -ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
Investitor: Gradevina:
VELICKO d.o.0.
Zvonimirova 1a, 34 330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
0IB:71582986130
[zradio: Zvonimir Kru$ec, dipl.ing.el. Datum: 01/22 Br. projekia. TDE-g139/22
(potpls) | (pecat ZVONIMIR KRUSEC Naziv nacrta:
Bt i K] “ dipLing.el. TLOCRT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA -
£3037 OVLASTENIINZENJER PRIZEMLJE 1/2
ELEKTROTEHNIKE Mjerilo: | 1:50 | Broj nacrta: 56




i 120x80x5 120x80x4 120x80x5 i
K2
120x80x5 /120x80x4 120805
120x80x5 120x80x4 120x80x5
<
S o S & & & o S
h Y > 0 > ? o
i > > b// b// b// O,)) w
n O)/)) & -
120x80x4 - g 120x80x5
2010 FU0. 11 Z0 % —2U0. 10 2011 ZU1o
120X Bt DT2 AR & ois ¢ 5is ¢ 5 . - stablizacija
Q X X onjag pojasa o)
0.13 f0.14®6<o<° 0.18 - < < L BOEGxcd s
HYDROBOX 1 HYDROBQX2~HYDROBOX 3= X X <
- o o &
5 : : S
> Q Q :
120x80x5° FTC . 7 /o4 ()_7Ij26 o 120x80x4 o 3 _ 120x80x5
® 5p7 VENTILOKONVEKTOR
o o |
% 0.6 )
A PPZ3 &
120x80x5 120x80x4 120x80x5
120x80x5 ./05 9 120x80x4 3 120x80x5
PPZ 23 2
Q&
5 ) )
K £ 5
2 0.8 2 o
120x80x5 y 2 V1 f 2 _ 120x80x5
E 120x80x4 E
o : : N
2, g : N
& 2 2 stabilizacija
8 8 donjag pojasa
120x80x5 € € L 50x50x4 120x80x5
120x80x4 = =
) |
o N o
S S
& 120x80x5 120x80x5 &
N 120x80x4 o N
3 K 3
o = o
8 : 8
g ° g
120x80x5 o = 120x80x5
120x80x4 o
P o
> X
120x80x5 120x80x4 120x80x5 \]
& 4
C v e . . Naziv i i GLAVNI PROJEKT
Angebrandt inzenjering j.d.o.o. projekta‘.’ _
: -ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
Investitor: Gradevina:
VELICKO d.o.o0.
Zvonimirova 1a, 34 330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
0OIB:71582986130
[zradio: Zvonimir Kru$ec, dipl.ing.el. Datum. 01/22 Br. projekia. TDE-g139/22
(potois) (pecat) Naziv nacrta:
ZVONIMIR KRUSEC .
T i a diplLing.el. TLOCRT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA -
£3037 OVLASTENIINZENJER TEHNICKA ETAZA
ELEKTROTEHNIKE Mjerilo: | 1:100 | Broj nacrta: 57




GROMOBRANSKA HVATALJKA

Al Zica @8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD
Al Zica @8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD
Al Zica @8 mm

GROMOBRANSKA HVATALJKA
Al Zica @8 mm

GROMOBRANSKI
ODVOD
Al Zica @8 mm

5ROMOBRANSKA HVATALJKA
Al Zica @8 mm

GROMOBRANSKI A GROMOBRANSKI
ODVOD 0.9 ODVOD
Al Zica @8 mm Ventilator Al Zica @8 mm
(g i i
] = -
0.9
Ventilator
10°
GROMOBRANSKI GROMOBRANSKI GROMOBRANSKI
ODVOD ODVOD ODVOD
Al Zica @8 mm

Al Zica @8 mm

Al Zica @8 mm

Zvonimirova 1la, 34 330 Velika

OIB:71582986130

e GLAVNI PROJEKT
Angebrandt inZenjering j.d.o.o. il -
P _ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
Investitor: Gradevina:
VELICKO d.o.0.

POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

lzradlio:

Zvonimir Kru$ec, dipl.ing.el.

Datum. 01/22

Br. projekia:

(polpis)

(pecat) ZVONIMIR KRUSEC
dipling.el.

E3037 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Naziv nacrta:

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Mijerilo: |1:100 | Broj nacrta: 58

TDE-g139/22




GROMOBRANSKA HVATALJKA GROMOBRANSKA HVATALJKA GROMOBRANSKA HVATALJKA

Al Zica @8 mm Al Zica @8 mm Al Zica @8 mm
GROMOBRANSKI GROMOBRANSKI
ODVOD ODVOD
Al Zica @8 mm Al Zica @8 mm
H | MS1 ____ MJERNATOCKASMJERNOM | MS2 MJERNA TOCKA S MJERNOM | MS3
* STEZALJKOM * STEZALJKOM

§ SJEVERNO PROCELJE
MJERNA TOCKA S MJERNOM

STEZALJKOM
GROMOBRANSKA HVATALJKA GROMOBRANSKA HVATALJKA GROMOBRANSKA HVATALJKA
Al Zica @8 mm Al Zica @8 mm Al Zica @8 mm
GROMOBRANSKI GROMOBRANSKI
ODVOD ODVOD
Al Zica @8 mm Al Zica @8 mm
—
MJERNA TOCKA S MJERNO MS4 MJERNA TOCKA S MJUERNOM MS5 MJERNA TOCKA S MJERNOM | [MS6
STEZAIHKOM T STEZALIROM STEZALJKOM .

JUINO PROCELIJE

GROMOBRANSKA HVATALJKA

.. GROMOBRANSKA HVATALJKA
Al Zica @8 mm

Al Zica @8 mm

GROMOBRANSKI GROMOBRANSKI GROMOBRANSKI GROMOBRANS
ODVOD ODVOD
ODVOD ODVOD Al Sion 08 Al 3ica @38
i Al Zica @8 mm Al Zica @8 mm j f cleagemm leaige mm jj
H MJERNA TOCKA S MJERNOM | MS7 . I A TOGKA S MJERNOM | Ms8 I
o [ EAALIRUN - “STEZALJKOM
ZAPADNO PROCELIJE ISTOCNO PROCELIJE
e . Naziviti GLAVNI PROJEKT
Angebrandt inZenjering j.d.o.o. e -
projexta: -ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
Investitor: Gradevina:
VELICKO d.o.0.
Zvonimirova 1a, 34 330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
0OIB:71582986130
[zradio: Zvonimir Kru$ec, dipl.ing.el. Datum: 01/22 Br. projekia. TDE-g139/22
tpotors) | (pecat) ZVONIMIR KRUSEC Naziv nacrta:
etecicemare ol a i SUSTAV ZASTITE OD MUNJE - PROCELJA
‘ E3037 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE Mijerilo: | 1:100 | Broj nacrta: 59




=t OTPREMA JELA
I
; VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV A Y A A A A A T T TV XA TS i
= NP 1.22 1.22 oy ] |12 1.22 P H
i 1.36 |1.4 1.4 ' W T4/1.36
TOPLA KUHINJA 128
1 ] 41 P/] Plinodoteketor PG=PROPAN
®
— . - R 1.39
1 I I IR 34 - 1 19 1134 -
= ' PANT
% 1.29 1.25 or/1 1.29 1.25 - ® Audio vizuelni panel
% QLD = {5 OO D 7y LD H‘l{“”m SNRRRRNNRRRE E M"H
= 1l . |
R FEE - e
E @ Plinodojavna centrala
PD
;
— Kabel HO3VV-F 3x0,73 mm2
= T = ] .3 ] .3 - E
= S I e =
: 1.41 1.21 1.32 1.32 1.21 1.41 = I;'\‘AQV Elektromagnetni ventil
== @ 123 123 123 |1.23 @) L
%é t : ) ! AN NN ANV ANV =
E ® 1 3 ® PSS/
2 K4 a7 || [K] - PANT 1.14
= PAN2 *
= HLADNA KUHINJA
o 1.10 1.13
= SPREMISTE CISTIH e
POSUDA 1.16 \ 1.8 15 1.7 o *
(S
U N 1.8
: 1.1 ‘
= 1.2 " [ \J
= f 1 .41
= PROSTORIJA ZA ZIMNICU
= 20
;# f 1 40 1 5,/ \\\\ s
1.38 1.28 N —  ha4 16
J 1.15/1.24
PRANJE POSUPA Tty 1.10 1.11] 1.10
;I AV
POVRAT .39
HODNIK
Vit GLAVNI PROJEKT
= Angebrandt inZenjering j.d.o.o. Nazly /o
=i ot 2 sl projekta: -ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
T ) ngwwwwww | Investitor: Gradevina:
VELICKO d.o.o0.
KOMORA 1 KOMORA 2 Zvonimirova 1a, 34 330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
0IB:71582986130
; Odlaganje Jzradio- Zvonimir Krugec, dipl.ing.el. Datum- | 01122 | Br. projekta: | TDE-g139/22
neéiSﬁh (potpis) (pecat) Naziv nacrta:
= 2 1 e TLOCRT ELEKTROTEHNIGKE INSTALACIJE -
Il posud 0 T i T : Mg
ST VT VT I T 1 MV ANVNY E3037 OVLASTENIINZENJER PEINORETERER,
ELEKTROTEHNIKE Mijerilo: | 1:50 | Broj nacrta: 5.10



AutoCAD SHX Text
PAN1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
DP

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PG

AutoCAD SHX Text
PAN2

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
PAN1

AutoCAD SHX Text
PD

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
DP

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PG


X

230V SOS

UTP CATS

X

LEGENDA

UTP CATS

BIS - SS 01CBT

BIS-SOS C1 T - SOS centrala

BIS -TPRSOS T

%} BIS-TPR SOS T - tipkalo pozivno-razrijeSno potezno (u wc-u uz Skoljku)

Zvonimirova 1la, 34 330 Velika
OIB:71582986130

e ... Vit GLAVNI PROJEKT
Angebrandt inZenjering j.d.o.o. Naziv/ b }
projexta: -ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
Investitor: Gradevina:
VELICKO d.o.0.

POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

/zradjo: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el.

Datum: 01/22 Br. projekia: TDE-g139/22
(potois) (pecat) ZVONIMIR KRUSEC Naziv nacrta:
‘ PR SHEMA SOS SUSTAVA
| E3037 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE Mijerilo: - Broj nacrta: 5.11




LEGENDA

Plinodoteketor PG=PROPAN

Audio vizuelni panel

Plinodojavna centrala

Kabel HO3VV-F 3x0,73 mm2

e ... Naziv i ti GLAVNI PROJEKT
Angebrandt inZenjering j.d.o.o. ey }
projexta: -ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
Investitor: Gradevina:
VELICKO d.o.0.

Zvonimirova 1la, 34 330 Velika
OIB:71582986130

POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

[zradio: Zvonimir KruSec, dipl.ing.el. Datum: 01/22 Br. projekia. TDE-g139/22
(potois) (pecat) ZVONIMIR KRUSEC Naziv nacrta:
; “ dipling.el. SHEMA PLINODETEKCIJE
‘ E3037 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE Mijerilo: - Broj nacrta: 5.12



AutoCAD SHX Text
PAN1

AutoCAD SHX Text
PD

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
DP

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PG

AutoCAD SHX Text
PD

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
DP

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PG

AutoCAD SHX Text
PAN2

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PAN1


11

» 12

L1 ——P 11
L2 | —P 2
L3 | L3 » L3
1
£
B6A 2
ODVODNIK ca
PRENAPONA L. {1l _1¥ RASTAVNA NN o Gi °
PZH I+11 SKLOPKA Y- -X B >
V3+1/275/25 200A 2 4 6
D4
C4
D4
\
TN-S
NI >N
PE | > PE
X01 2 03 04 05 x21 2
N2XY @
4x150mm2 NHXH FE180/E30
+1x75mm2 2x1,5
+ ] ISKLOP
SPMO Pi = 250,0 kW u
- NUZDI
§ f=0,48 JPR
X0 9 o o o Pv = 120,0 kW
NAPAJANJE 400V 50Hz
- - . - = Investitor: Gradevina: Broj i Broj
Jzradio: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el. a ZV (\)N(M\:I KRUSEC Angebrandt projekta: TDE-g139/22 Datum. 01/22 nacta: 5.13
dipling.e dlor .
[zEniCHnY VELICKO d.o.0 Naziv nacrta:
Naziv i tip GLAVNI PROJEKT 3037 IVEASTENI INZENJER j.d.o.o. Zvonimirova la 34330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA il : Uik 1
projekta: EXTROTEHNIKE OIB:7358é98613O SHEMA GRO .
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Stjedi fist: 2




L » L1
L2 B » 12
L3 B » 13
N P> » N
1
KZS EEL :37 515 1 1 1 1 1
S e -F0.2 -F0.3 -F0.4 -F05 -F0.6
'3omA e [ [ | W 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C10 2 1P; C10 2 1P; C10 2
2 4
PE B> > PE
FG160R16 NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
5x16 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
F’LEE 4 F,LEEE,_‘ F,LEE 4 F,LEE 4
\L‘ L 3/ _ L i | L é _ L é _
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Punionica za el. vozila VvDC PDC PPZ 1 PPZ 2 PPZ3
3x32A
- . . — » Investitor: Gradevina: Broj ) Broj
lzradio: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el. a ZV (;)NIMIH KRUSEC A ngebran t projekta: TDE-g139/22 Datum. 01/22 s 5.14
dipl.ing.el s o
IzENenng VELICKO d.o.0 Naziv nacrta:
Naziv i tjp GLAVNI PROJEKT E 1037 VIASTENI INZENJER jdoo T 34330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA 2 - List: 2
projekta: L EXTROTEHNIKE OIB:73582l98613O SREHAERO jed lis
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Sljedi fist: | 3




L1 ——————— P 1
L2 B EEE—— V]
L3 — > 3
N —» N
1
Kzs ++ a[ al 3 Kzs +{ a[ [ 3 Kzs +{ a[ J[ 3 Kzs +{3[ 223 Kzs +~{3[ 223 Kzs +~{23[ala
4p;cteA P> [ [ v 4p;C20A ;B [ > [ @ 4p;cteA P> [ > [ ® 4p;c32A F > [ > [ v 4p;c32A r > [ > [ v 4p;c32A r > [ > [ ®
30mA - 4 | [0 [ | 30mA o td | [ | ] 30mA “— 4 [ [ || 30mA - [ [ || 30mA - 14 | [ || 30mA - 14 | d [ |0 |
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
PE P> ——PPE
FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
5x2,5 5x6 5x2,5 5x10 5x10 5x10
0.7 0.8 0.9 0.10 0.1 0.12
I,Zr;'t‘i'lziigiﬁo/r Tehnicka etaza / VJ1 Krov / Ventilator Teh.etaza/DT1 Teh.etaza/DT2 Teh.etaza/DT3
3 . . - Investitor: Gradevina: Broj Broj
. >\ LF - -
Jzradlio: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el. a ZV (\)N(My‘u KRUSEC A ngebran t projekta: TDE-g139/22 Datum. 01/22 T
dipling.e e
[zEniCHnY VELICKO d.o.0 Naziv nacrta:
Naziv i tip GLAVNI PROJEKT £ 3037, . PYUASTENI INZENJER j.d.o.0. Ao o, SIEEDVEE POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA i g List:
projekta: EXTROTEMNIKE 0IB:73582986130 SHEHAERO jedi I
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Sljedy list:




L1 — >
L2 ————— P> 02
L3 B —— 13
N P —» N
1 1 1 1 1
Kzs {3l 3l 23 Kzs +{ 373l 23 Kzs +{ 3] al 3 Kzs +{ 3l al 23 Kzs +{ 3l al 23 Kzs +{ 3l al 23
4P;C16A +r—1 > | > | 4P;C16A +r—1 > | > | 4P;C16A > | > | > 4P;C32A FL > | > | 4P;C32A FL > | > | > 4P;C32A F|.> | > | >
30mA -— d Id Id Id \ 30mA -- W Id Id Id \ 30mA -- W Id Id Id \ 30mA -- W« Id Id Id \ 30mA -- W« Id Id Id \ 30mA -— W Id Id Id \
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
PE > Em—
FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x10 5x10 5x10
0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18
Teh.etaZa/Hydrobox 1 Teh.etaza/Hydrobox 2 Teh.etaza/Hydrobox 3 Teh.etaza/DT4 Teh.etaza/DT5 Teh.etaza/DT6
- . . - ) Investitor: Gradevina: Broj i Broj
Jzradio: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el. n ZV (\)N(M\:! KRUSEC Angebrandt projekta: TDE-g139/22 Datum. 01/22 nacta:
dipl.ing.e 275
[zEniCHnY VELICKO d.o.0 Naziv nacrta:
Nazivi tip GLAVNI PROJEKT €.3037, , PYUASTENIINZENJER j.d.o.0. Zvonimirova 1a, 34330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA i - List:
CReday EXTROTEMINIS OIB:73582986130 SHEMA GRO Pa——
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Stjedi fist:




L — — L1
L2 P 12
L3 L3
N - y—» N
L S LI 14
FID BFY-5-5-\
BA T
30mA 2 4 6 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1
-F11 -F12 -F13 -F14 -F15 -F16 -F17 -F18 -F19 -F20
1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2
PE B> /P> PE
NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
enpeel enpeel eapeel el enpeel eapeel enpeel edjeel e Neel edleel
L L L L Ly L L L Ly L9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Gajna kuhinja / Prikjuénice  Ured 2 / Prikljuénice Ured 1 / Priklju¢nice Garderoba zenska / Garderoba muska /
Prikljuénice

Priklju¢nice

Praona / Susilica Praona / Perilica

Suho skladiste / Priklju¢nice

Hodnik / Prikljuénice

Hodnik / SOS signalizacija

3 . . - Investitor: Gradevina: Broj Broj
Jzradio. Zvonimir Krusec, dipl.ing.el. ZVONIMIR KRUSEC . . TDE-g139/22 Datum. 01/22 i 517
.- »\ e Angebrandt projekta: nacta:
inZzenjering VELIEKO d.o.0 Naziy nacrta:
Nazi 1 G R €3037,, PYLKSTEN! IN: {,: : JER j.d.o.0. Zvonimirova 1a, 34330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA List: 5
projexta: EXTROTEH 0IB:73582986130 SHEMA RAZDJELNOG ORMARA GRO - PRIKLJUCCI I
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Sljed list: 6




L1

»— L1
L2 - ———— P12
L3 P ——— P13
I » N
«EEF 1 EE 3 J( ; )L 1 )L 4 J(
Kzs +{ o[9[ o Kzs +{ o] o[ o Kzs +{ 3] o] 3 kzs ST Kzs 3] 3] 3 Kzs +{ 3] o] 3
4P;C32 F B |+ P 4P;C25 F1 - |+ | 4P;C20 1B |+ | ® 4P;C20 Pk | B | w 4P;C20 PP |+ | 4P;C16 P | | ®
30mA -— 10 [ [a [ | 30mA - 4 |1 |10 [ | 30mA - 4 |1 |10 [ ] 30mA - 10 [ | [ ] 30mA - 4 [ | a [ | 30mA - 4 [ |10 [ |
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
PE P> SEE—
NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
5x10 5x6 5x4 5x4 5x4 5x2,5
21 22 23 24 25 26
Topla kuhinja / Topla kuhinja / . - - N - . - .
Konvektomat Konvektomat Topla kuhinja / Perilica Topla kuhinja / Friteza Topla kuhinja / Friteza Topla kuhinja / El. pe¢nica
. . . Investitor: Gradevina: Broj Broj
o '\ LE . TDE-g139/22 o :
/zrado: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el. a Zv (mwn‘u KRUSEC Angebrandt projekta: g Datum. 01/22 nacta: 5.18
dipling.e AR
Inzenjering VELICKO d.0.0 Naziv nacrta:
Naz{vk/'tz‘/,‘a GLAVNI PROJEKT 1037 INLASTE :,n \r:;l::.‘ JER j.d.o.0. Zvonimirova 1a, 34330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA List: 6
[EEIAEE EKTROTEHNIRE 01B:73582986130 SHEMA GRO I
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Stjedi fist: 7




»— L1
L2 > 12
13 - >3
N B — > N
1 é} g é} 1 é} 1 é} 1 1
KzS +{ Ol al o Kzs +{ 3 Kzs r{3 Kzs {3 Kzs +{ 3 Kzs {3 Kzs +{ 3 Kzs {3
4p;c16 P> | > P 2P;C16 F > 2P;C16 F > 2P;C16 F 2P;C16 F 2p;c16 F 2pP;C16 F 2P;C16 F
30mA - W Id Id 30mA -—| a | 30mA -—| 0| 30mA - a | 30mA -— 0] 30mA - 0] 30mA -— Id 0] 30mA -— Id ]
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
PE > ————————————————®FE
NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
5x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
i ey =1 i iy | i iy
[ & ] L7 L7 L7 L7
27 28 29 30 31 32 33 34
- - Topla kuhinja / UV . Hladna kuhinja / Hladna kuhinja / Ljustilica - . Hladna kuhinja / Hladnjak Hladna kuhinja / MjeSalica
Topla kuhinja / El. pe¢nica sterilizator noeva Topla kuhinja / Napa Mesoreznica Krumpira Hiladna kuhinja / Hladnjak dvostruki tijesta
. . . Investitor: Gradevina: Broj Broj
j0: .ing.el. . TDE-g139/22 2 b
Jzradlio: Zvonimir Kru$ec, dipl.ing.el A ngebran t projekta: g Datum. 01/22 nacta: 5.19
inZzenjering VELIEKO d.o.0 Naziy nacrta:
Naziv i tip GLAVNI PROJEKT j.d.o.o. Zvonimirova 1a, 34330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA : List: 7
projekta: 0IB:73582986130 SHEMA GRO —
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Sljedi fist: | 8




> L1

L2 12

L3 P L3

N P » N
e G BN\ 1 8X 8NN
Kzs ‘L,ﬁ Kzs ‘Lfi'z* Kzs r—%i Kzs +{ 3] 3] o Kzs +{ 3] o] 3 Kzs +{ 3] 3] o
2P;c16 > 2P;C16 F P 2P;c16 P> 4p;c25 F > | > [P 4p;c25 F > | > [P 4p;c16 F > | > [P
30mA - 4| 1 | 30mA - 14 [ 1 | 30mA - 4 [ 1 | 30mA - 4 |1 [ a [ | 30mA -~ 10 [ |0 [ | 30mA - 4 [ |10 [ |
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
PE P> > PE
NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
3x2,5 3x2,5 3x2,5 5%6 5%6 5x2,5
1 1 1
L7 L7 AN [ & ] [ & ] [ & ]
35 36 37 39 40
Hladna kuhinja / Hladna kuhinja / Sjeckalica Hladna kuhinja / . -
Planetarna mjesalica povréa Salamoreznica Komora 1/ Komora 1 Komora 2 / Komora 2 Pranje posuda / Periica
- . . - ) Investitor: Gradevina: Broj i Broj
Jzradio: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el. a ZV (\)N(M\:I KRUSEC Angebrandt projekta: TDE-g139/22 Datum. 01/22 nacta: 5.20
dipling.e - L.
[zEniCHnY VELICKO d.o.0 Naziv nacrta:
Naziv i tip GLAVNI PROJEKT E 3037 IVEASTENI INZENJER j.d.0.0. Zvonimirova la 34330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA il - Uik g
projekta: EXTROTEHNIKE 0IB:73582986130 HEMA GR p—
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- S RO Sljed ist: 9




- P L1
L2 > 12
L3 P P L3
N P » N
N N N
FID B-N-N-5-3
25A | | T
30mA ., ., s s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-F41 -F42 -F43 -F44 -F45 -F46 -F47 -F48 -F49 % -F50 59\
1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2
PE P> » PE
NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
F’L EBET F,LEEE F’LEEET F’LEBE’T F’LEBE’T F’LEEE’T F,LEEE,
L L7 L7 L7 L7 AN L7
4 42 43 44 45 46 47
- A - N - S - I - A Prostorija za zimnicu / Pranje posuda i povrat /
Hladna kuhinja / Priklju¢nice Topla kuhinja / Prikljuénice  Topla kuhinja / Prikljunice  Topla kuhinja / Priklju¢nice Topla kuhinja / Priklju¢nice Prikljucnice Prikljuénice
. . - Investitor: Gradevina: Broj Broj
0. .ing.el. 7V 2 ; TDE-g139/22 o b
Jzradlio: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el n ZV an\:! KRUSEC A ngebran t projekta: g Datum. 01/22 nacta: 5.21
dipling.e L= o o
Inzenjering VELICKO d.0.0 Naziv nacrta:
Naz{vk/'t//,'a GLAVNI PROJEKT E 3037 IVUASTE :;I w:;[: :. JER j.d.o.0. Zvonimirova 1a, 34330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA List: 9
projekta: EXTROTEM 0IB:73582986130 SHEMA GRO P
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Sljedi list: 10




L1
12
> L3
» N
L N
FID BN -N-Y5 -3
I
8
1 1 1 1 1 1 1
-F51 92 -F52 o2 -F53 o2 -F54 02 -F55 o2 -F59 o2 -F60 2
B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2
- » PE
NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NHXH FE 180/E90
3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
F,LEE L FEEB 4 i NP 4 F,LEEE L F’LEBE’T F,LEE 4 F’LEEET
L] L] L@J L] L@J L] L@J
51 52 53 54 55 59 60
Cajna kuhinja-Ured 1 Garderoba muska / . Garderoba Zenska / Praonica-Suho Halz_a / Slgur_nosne\_ Hala / Sigurnosna
. . Zahod 1/ Rasvjeta N i N rasvjeta - pripravni N L .
/ Rasvjeta Rasvjeta Rasvjeta skladiste / Rasvjeta spoj rasvjeta - trajni spoj
. " - : Investifor: Gradevina: Broj i Broj
Zvonimir Krusec, dipl.ing.el. a ZV l,\)mM\:! KRUSEC Angebrangt projekta: TDE-g139/22 Qe nacta:
dipling.e dlor .
Inzenjering VELICKO d.o.0 Nazi :
y — . N ¥ .0.0. Z/v nacrta. Bt
GLAVNI PROJEKT E 3037, . DYYASTE :,;x w::[: : JER j.d.o.0. Zvonimirova 1a, 34330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA List:
EXTRO H
0IB:73582986130 SHEMA GRO ——
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Sljedy list:




L L1
L2 L2
L3 P 13
N P » N
B N N 4
FID [-N-N-%-\ 3
25A, 30mA — ] I EE % -
2 4 6 8 KZS ‘L B
1P;B10 "
30mA - 4 | 1 |
2 J‘&
FE
1 1 1 =
-F56 2 -F57 S22 -F58 S\ 3
B 10A 2 B 10A 2 B 10A 2
A1l A1l A1
K1 -K1 K2 -K2 -K3 K3 -K4
M43 A2 Ma4 A2 nag A2 na.8
PE P> > pE
NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J FG160R16 NYM-J
3x1,5 2x1,5 3x1,5 2x1,5 3x1,5 2x1,5 3x6 2x1,5
FEEPE,_‘ FLEE L FEEBE,_‘ FLEE 4
LB @] ¥ O] = O] LB O]
56 57 58 61
- ' 56 - " 57 - ' 58 61
Logisticko skladiste / Logisti¢ko skladiste / Logisti¢ko skladiste / . -
: - . . - . . - . Rasvjeta okolisa L X
Rasvjeta Upravljanje rasvjetom Rasvjeta Upravljanje rasvjetom Rasvjeta Upravljanje rasvjetom Upravijanje Upravljanje rasvjetom
timer / luksomat
- . " - : Investifor: Gradevina: Broj i Broj
Jzradlio: Zvonimir Kru$ec, dipl.ing.el. a ZV L\)NKM\:! KRUSEC A ngebran ¢ projekta: TDE-g139/22 Datum. 01/22 nacta: 5.23
dipling.e dlor .
[zEniCHnY VELICKO d.o.0 Naziv nacrta:
Naziv i tip GLAVNI PROJEKT £ 3037 . PYUASTENI INZENJER j.d.o.0. Ao . YEFDVETE POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA il - List: 11
projekta: EXTROTEHNIKE 01B:73582986130 SHEMAICRO jedi i
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Sljedy list: 12




L1

> L1
L2 P » 12
L3 » L3
N » N
r B LI
FID BB-X -5 -5 -\
40A T T
30mA 2 4 6 s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-F71 % -F72 -F73 -F74 -F75 -F76 -Fr7 -F78 -F79 -F80
1P; B16 2 1P; C16 2 1P; C20 2 1P; C20 2 1P; C20 2 1P; C20 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2 1P; C16 2
PE P> P PE
NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
3x2,5 3x2,5 3x4 3x4 3x4 3x4 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
F’LEEET F’LEEET F’L EBET F’Lﬁ PE’W F’LEEET F’LE PET F’LEBE’W F,LEE 4 F’LEE 4 F’LEBE’W
L7 L7 L7 L7 L7 L7 L9 L9 L9 L9
71 72 73 74 75 76 7 78 79 80
< M < 5 . - Regulacijski
) 5. - " . . Graderoba muska-sant.évor Graderoba muska-sant.cvor  Topla kuhinja-Spremiste . - _—
Prostori / UJ1-UJ9 Cajna kuhinja / Bojler Zahod za inv. / Bojler muski-zahod inv. / Bojler  muski-zahod inv. / Bojler Gistih posuda / Bojler Teh.etaza/FTC6 El. grijalica El. grijalica ormar
- . . - ) Investitor: Gradevina: Broj i Broj
Jzradio: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el. n ZV (\)N(M\:! KRUSEC Angebrandt projekta: TDE-g139/22 Datum. 01/22 nacta: 5.24
dipl.ing.e 1255
IzeniSing VELICKO d.o.0 Naziv nacrta:
Naziv i tip GLAVNI PROJEKT E 3037 IVVASTENI INZENJER deO T 34330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA i . List: 12
projekta: EXTROTEHNIKE 01B:73582986130 SHEMAICRO jedi i
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Sljedi fist: | 13




PEHD @50

KOMUNIKACIJSKI
ORMAR

10x S/FTP Cat 6

Jzradlio: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el. ZVONIMIR KRUSEC et Crremilulazr B.“Z . TDE-g139/22 Datum. 01/22 Brof 5.25
dipling.el Angebrandt projekta: nacta:
inZzenjering VELICKO d.0.0 ;
. 3 .0.0. N rta: ]
Nazivi tip GLAVNI PROJEKT E 3037 . DYUASTENIINZENJER j.d.0.0. Zvonimirova 1a, 34330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA ey o List: 13
projekta: EXTROTEMNIKE 73582 BLOK SHEMA STRUKTURNOG KABLIRANJA
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- O1B:73582986130 Stjedi list: | 14




1x KOAX KABEL, 75S DIGITAL

—r— AN-O2
—+— AN-O7

—— DIANAPLUS

2xXLNB

2xKOAX KABEL
75S DIGITAL

PROGRAM. ANT. POJACALO

[l

3 . " - Investifor: Gradevina: Broj Broj
zradio: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el. ZVONIMIR KRUSEC e TDE-g139/22 Datum: 01/22 i 5.26

dipling.el Angebrandt projekta: nacta:

inZenjering VELICKO d.0.0 Naziv nacrta.

Nazivi tip GLAVNI PROJEKT E 3037 . DYUASTENIINZENJER j.d.0.0. Zvonimirova 1a, 34330 Velika POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA sidd . List: 14

projekta: EXTROTEHNIKE 01B:73582986130 BLOK SHEMA ANTENSKOG SUSTAVA —
-ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- Sljed list: | 15
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