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PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

oPCl DIO 3
popis suradnika i projektanata, popis mapa A
imenovanje glavnog projektanta 5
izjava glavnog projektanta 6
izjava projekfanta 1
posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja 8-35
TEHNICKI DIO 36-168
GRAFICKI PRILOZI 169

Geodetska situacija stvarnog stanja terena u polozajnom i visinskom smislu
Potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat iz podstavka 2. ovoga
stavka predan na pregled i potvrdivanje

Geodetska situacija gradevne Zestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te
smje$taja jedne ili viSe gradevina na toj ¢estici, odnosno tom obuhvatu u
polozajnom i visinskom smislu

Popis koordinata lomnih totaka gradevne testice, odnosno obuhvata zahvata u
prostoru te jedne ili viSe gradevina na toj festici, odnosno tom obuhvatu predan i
izraden u GML formatu

Situacija 1:500
Tlocrt temelja 1:100
Tlocrt prizemlja 1:100
Tlocrt krovista 1:100
Tlocrt krovnih ploha 1:100
Presjek 1:100
Procelja 1:100
GBP i volumen 1:100
Prilagodba prostora osobama smanjene pokrefljivosti 1:100

Dokaz legalnosti postojete zgrade



PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

INVESTITOR: VELICKO D.0.0.
Dr. Franje Tudmana 2J, Velika

LOKACIJA: k.c.br. 2059/7, k.o. Velika
GRADEVINA POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
ZAHVAT: REKONSTRUKCIJA U VIDU DOGRADNJE
BROJ T.D. L4/22

1. OPCI DIO

Projektant: Direktor:

Marijan Pandzic, dipl.ing.arh. Marijan Pandzic, dipl.ing.arh.
ovlasteni arhitekt

Pozega, ozujak 2023.



PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

POPIS SURADNIKA

Zvonimir Pandzic

POPIS MAPA
z.0.p. DD-042-22

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD: 44/22
projektantska tvrtka: PUNI KRUG d.o.o. Zupanijska 5, Pozega
OIB: 56672256723
projektant: Marijan Pandzi¢, dipl.ing.arh., A2982

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
TD: DD-042-22
projektantska tvrtka: DOMINO DIZAIN d.o0.0., Zupanijska 5, PoZega
OIB: 74398535985
projektant: Darko Domici¢, dipl.ing.grad., G3759

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT-PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
SP-1020-22
projektantska tvrtka: GRGA d.o.o. Dragutina Lobe 49, Nova Gradiska,
OIB: 53838513081
projektant: Darko Grgic, dipl.inZ.stroj. S461

MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT-PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA i ODVODNIJE
VI0-1020-22
projektantska tvrtka: GRGA d.o.o. Dragutina Lobe 49, Nova Gradiska,
OIB: 53838513081
projektant: Darko Grgi¢, dipl.inZ.stroj. S461

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKT INSTALACIJE JAKE | SLABE STRUJE i GROMOBRANA
TD: 88/22 DD
projektantska tvrtka: ET projekt d.o.o. PoZega, OIB: 05128411490
projektant: lvica Cabraja, mag.ing.el. E3096

MAPA 6 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE
TD: 29-23
projektantska tvrtka: Euro-S 2000 d.o.0., BozZidara Dodiga 4, Zagreb
OIB: 83452811402
projektant: lvan Dabro, dipl.ing.el. E2120

MAPA 7 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKT VATRODOJAVE
TD: 88/22-VD
projektantska tvrtka: ET projekt d.o.o. Pozega, OIB: 05128411490
projektant: lvica Cabraja, mag.ing.el. E3096

MAPA 8 GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE i MANIPULATIVNIH POVRSINA
TD: DD-042-22-N
projektantska tvrtka: DOMINO DIZAIN d.o0.0., Zupanijska 5, PoZega
OIB: 74398535985




PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

Odluka o imenovanju glavnog projektanta
H W :
Ve licko
Broj imenovanja: 309-GP

Investitor ;
VELIEKO d.o.0.
Zvonimirova 1a, Velika

Gradevina:

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA - FAZA 2

Nivo projekta:
GLAVNI PROJEKT

Lokacija gradevine;

k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika
Ulica dr. Franje Tudmana, Velika

imenuje se:

Darko DOMICIC, dipl. ing. grad.

Imenovani zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji NN 153/13, 2017, 38/19 1 125/19
te godinama radnog staZa na poslovima projektiranja i poloZzenom struénom ispitu
{uvjerenje br. 5881).

4

PROJEKTANT:
Darko Domigi¢, dipl. ing. grad.
ovlasteni inzenjer gradevinarstva

Broj rjedenja:
Klasa: UP/I-360-01/06-01/3759
Ur. broj: 314-02-06-1
redni broj: G3759

Pozega, 03.10.2022,




PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

Temeljem ¢l. 70. st. 1. Zakona o gradnji (,NN* 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Da je glavni projekt zajednicke oznake DD-042-22 izraden i medusobno uskladen od strane ovlaStenih inZenjera
odgovarajucih struka, izraden izraden u skladu s Prostornim planom uredenja Opcine Velika ('Sluzbeno glasilo Opéine Velika broj
04/05, 02/10, 01/11 i 01/15), Urbanistickim planom uredenja Opcine Velika ('Sluzbeno glasilo' Opéine Velika broj 5/11) s odredbama
dolje navedenih Zakona, tehnickih propisa i drugih propisa donesenih na temelju ovog Zakona, pravilima struke te svim
posebnim uvijetima i uvjetima priklju¢enja:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zatiti od poZara (NN 92/10)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o0 komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)
Pravilnik o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN 118/19)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03 i 20/17)

Pravilnik o nainu utvrdivanja obujma gradevine za obradun komunalnog doprinosa (NN 15/19)
Pravilnik o nacinu izraduna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o obraCunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10 i 135/11)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 8/15, 70/18, 73/18, 86/18)
Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

Ovu izjavu daje ovlasteni inZenjer gradevinarstva Darko Domicic, dipl. ing. grad. iz PoZege, koji je upisan u Imenik
ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem G 3759, te je dobio rjeSenje:

Klasa: UP/I-360-01/06-01/3759 Glavni projektant:
Ur.broj: 314-02-06-1
redni broj: G3759

od dana 11. svibnja 2006. godine Darko Domicié, dipl. ing. grad.
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Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

U skladu s clankom 70. Zakona o gradnji 153/13, 20/17, 39/19 daje se

| Z J AV A projektanta

kojom ja Marijan Pandzit dipl.inz.arh. kao glavni projektant i kao projektant izjavljujem da je glavni projekt

INVESTITOR: VELICKO D.0.0.
Dr. Franje Tudmana 2J, Velika

LOKACIJA: k.C.br. 2059/7, k.o. Velika
GRADEVINA POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
ZAHVAT: REKONSTRUKCIJA U VIDU DOGRADNJE
BROJ T.D. L4/22

Z0.P. DD-042-22

izraden u skladu s

v

Urbanistickim planom uredenja naselja Velika (,Sluzbeno glasilo optine Velika"”, br. 05/11, 1/23)

i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz ¢lanka 68. stavka 3. Zakona o gradniji

pravilima struke, svim posebnim uvjetima i uvjetima prikljutenja te odredbamaZakona, tehnickih propisa i drugih
propisa donesenih na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o prostornom uredenju
(NN 153/13, 65/1%, 114/18, 39/19, 98/19)

U PozZegi, ozujak 2023.
Projektant

Marijan Pandzic, dipl.inz.arh.



PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

ID: P20230209-1211135-Z05

e
REPUBLIKA HRVATSKA
Pozesko-slavonska zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa
Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo
Sjediste Pozega
KLASA: 350-05/23-28/000034
URBROJ: 2177-07-01/7-23-0011
PoZega, 03.03.2023.

» DARKO DOMICIC
HR-34000 Pozega, PAKRACKA ULICA 2

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju€enja
po zahtjevu koji je podnio DARKO DOMICIC, HR-34000 Pozega, PAKRACKA ULICA 2, OIB
42976622218 za:

— rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2 b skupine - dogradnja,
na postojecoj gradevnoj Cestici 2059/7 k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2J).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o

prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19) (u daljnjem

tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne

novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradniji), te su na

propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekira Pozega, HR-34000 Pozega,

Primorska 24

TEKIWA d.o.0., HR-34000 Pozega, Vodovodna 1

HEP-PLIN d.o.0, Pogon Pozega, HR-34000 Pozega, Primorska 24

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta

Frangesa Mihanovica 9

— Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sanitarma inspekcija, HR-31000 Osijek, Ulica
Hrvatske Republike 21

— Ministarstvo unutamjin poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Pozega, Odjel inspekcije, HR-34000 PoZega, Josipa
Runjanina 1

— Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Setalite brace
Radica 22

— Zupanijska uprava za ceste PoZe3ko-slavonske Zupanije, HR-34000 PoZega, Matije
Gupca 6

— Opcina Velika, HR-34330 Velika, Zvonimirova 1

KLASA: 350-05/23-28/000034, URBROJ: 2177-07-01/7-23-0011 113 .
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniékim potpizom sukladno EU uredbi 910/2014EU E‘W@E‘
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posfednjof nenumeriranaj stranici. lzvor pouzdanosti je Evropean Union nigel

Trusted Lists (https-/esignature ec.europa.sufefda/tl-browser). U polpis je ugraden vremenski pecat. e

POSEBNI UVJETI GRADNJE | UVJETI PRIKLJUCENJA



PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
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ozujak 2023. godine

ID: P20230209-1211135-Z05

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama clanka 135.
stavka 3. Zakona o prostomom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija omogucen uvid u
navedene podatke | drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 15.02 2023. godine do zakljuéno
sa 01.03.2023. goding, 5to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elekira PoZega, HR-34000 PoZega,
Primorska 24
— utvrdeni uvjeti priklju¢enja - elektroenergetska suglasnost (EES), BROJ: 4021-
70159275-100000627 od 21.02.2023. godine
= TEKIJA d.o.0., HR-34000 PoZega, Vodovodna 1
— utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Posebni uvjeti gradenja, br. SP-23/23 od 15.02.2023.
godine
= HEP-PLIN d.o.0_, Pogon PoZega, HR-34000 PoZega, Primorska 24
— dostavijeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - posebni uvjeti i uvjeti
prikljuéenja, BROJ: F20006/25/23MG od 17.02.2023. godine
= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-03/23-01/3225,
URBROJ: 376-05-3-23-02 od 27.02.2023. godine
= DrZavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sanitama inspekcija, HR-31000 Osijek, Ulica
Hrvatske Republike 21
— utvrdeni posebni uvjet - sanitarno-tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke, KLASA:
540-02/23-03/1577, URBROJ: 443-02-01-16-23-2 od 17.02.2023. godine
= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru€ni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite PoZega, Odjel inspekcije, HR-34000 PoZega, Josipa
Runjanina 1
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradenja, KLASA: 245-02/23-03/1428,
URBROJ: 511-01-383-23-2-DJ od 15.02.2023. godine
= Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Setalidte brace
Radica 22
— utvrdeni posebni uvjeti - vodopravni uvjeti, KLASA: 325-09/23-03/0002071,
URBROJ: 374-3103-1-23-2 od 22.02.2023. godine
» Zupanijska uprava za ceste PoZe$ko-slavonske Zupanije, HR-34000 PoZega, Matije
Gupca 6
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Opéina Velika, HR-34330 Velika, Zvonimirova 1
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

KLASA: 350-05/23-28/000034, URBROJ: 2177-07-01/7-23-0011 213 -

Ova elekironi¢ka isprava poipisana je kvalificiranim elektroniékim potpisom sukladno EU uredbi 810/2014/EU %.**ﬁ‘?!

(elDAS Regulation), a isti je vidiiiv na posfiednjol nenumerirangj stranici. Izvor pouzdanaosti je European Union ‘a%‘?’ﬁ"
et

Trusted Lists {(hiips-/fesignature_ ec_europa_ewefdaf-browser/). U potpis je vgraden vremenski pecat.
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zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt

ozujak 2023. godine

ID: P20230209-1211135-205

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljucenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama €lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostomo-planskom dokumentacijom temeljem Clanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno élanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tanfi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

STRUCNA SURADNICA ZA PROSTORNO
UREDENJE | GRADITELJSTVO
Jadranka Devci¢, bacc.ing.aedif.

DOSTAVITI:

— elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (hitps://dozvola. mgipu_hr)

— DARKO DOMICIC
HR-34000 Pozega, PAKRACKA ULICA 2

— evidencija
— ispis elektronicke isprave u spis predmeta

KLASA: 350-05/23-28/000034, URBROJ: 2177-07-01/7-23-0011 313 -
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniékim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU ‘%‘;*ﬁ'?!
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posfednjoj nenumerirancyf stranici. lzvor pouzdanosti je Eurcpean Union ;ﬁ%

Trusted Lists (hitps./esignature.ec.europa.ewefdafli-browser). U polpis je ugraden vremenski pedat.
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Elektronigki potpis
=ublanouredhi (EL broj HOE014
Visrodostonost ovog dokumanta mozsts proovjerd
skenrangem QR kada . Bkenrangm ovog koda, sustn ce
V33 rensmen g S nce i2uorks oo dokbumerta,
hako bicte miogli potyr diti suterdidno st Mjegoua
vjerodostofnost u owarn digitalnom akbiku, vafans je i
istowjelna potpisanom dokumentu ulizs kom ohliks.

JADRAMKA DEVEIG
FOFESKCE BLAYDNERD DUPANLA
P 05 06,2125,
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" H E P@PET%TOEIJSKOG
STA%H d.o.o,

ELEKTRA POZEGA VELICKO D.O.CO.
PRIMORSKA 24 ZVONIMIROVA 1A
34000 POZEGA VELIKA

Telefon: 0800 300 421 34000 POZEGA

Telefaks; 00385 (0)34 27 32 38

NAS BROJ | ZNAK:  402100102/438/23RK VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 21.02.2023.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, ELEKTRA POZEGA, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljutenja na elektroenergetsku mre2u | Pravila o prikljucenju na distribucijsku
mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnikalinvestitora gradevine VELICKO D.0O.0., VELIKA, ZVONIMIROVA 1/A, 34000
POZEGA, DIB: 73582986130 (u dalinjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4021-70159275-100000627

Prihvaéa se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimijenog dana
15.02.2023. g. pod urudzbenim brojem 402100102/774/23AS, za Kupac s vlastitom proizvodnjom (u daljnjem tekstu: Gradevina),
na lokaciji:

VELIKA, DR. FRANJE TUBMANA bb, 34000 POZEGA, k.&.br. 2059/7; k.o. Velika (POZEGA).

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sliedeci
uvjeti prikljuéenja na elekiroenergetsku distribucijsku mrezu radi: promjene na prikljuku, promjena kategorije korisnika mreze, a na
temelju idejnog riesenja Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Poslovna
Vrsta elektrane: sunéana elektrana
Ukupna instalirana snaga elektrane: 100,00 kVA
Predvidiva godiénja proizvodnja elekiriéne energije: 5.000,00 kWh
Predvidiva godignja potrosnja elekiriéne energije: 35.000,00 kWh
Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE
Na 3iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivo] dokumentaciji, ne nalazi se postojeca ifili planirana
distribucijska elektroenergetska mrea.
lll. UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mreiu
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 120,00 kW
Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 120,00 kW na OMM broj 2100044137
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 99.00 kW
Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV
Mijesto prikljutenja na mreZu; NN sabimice u TS
Napajanje mjesta prikljugenja iz: 175512 Velika-12 /izvod: N4
Mjesto razgraniéenja vlasnitva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
CLAN HEP GRUPE
+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
. 'I'RGOUA‘CKJ BSUD U ZAGREBL MES 080434230 - IBAN HRS32340008111007755T PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd =

ME 1643901 - OIB 46830600781 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 689.435.000,00 HRK -
= www.hephr -
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SPMO.
Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO-u.

3.2. Obratunska mjerna mjesta
Popis obraéunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnitkim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elektriéne energije: SPMO.
Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnikim uvjetima za obratunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUGENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektriéna instalaciia Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZe¢im zakonima, tehniCkim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima | Op&im uvjetima za koridtenje mreZe i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljutuje.
Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehniéke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napena, pogonska i zaétitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zatitu od
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.
Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikljutuje.
Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema oéekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mreZi:

- na razini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 22 kW
U niskonaponskoj elektriéno] instalaciji Gradevine zastita od elektriénog udara u slu¢aju kvara (indirekinog dodira) treba biti
izvedena:

- TN-C-5 sustavom uzemljenja.
U niskonaponskaj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutrainog
vodiga (N-vodiéa) i zastitnog vodiéa (PE-vodi&a) do mjesta razgraniéenja viasnitva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.
Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobliéenja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija Gradevine
moZe iznositi najvise:

- na razini napona 0 4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtieva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mrei, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreze.
Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje isklju€ivo u slu¢aju prekida napajanja
elektrinom energijom iz mreZe, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.
Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:

- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanija energije.
Postrojenje | elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreZe (prikljuéenih preko drugog obraéunskog mjemog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU

Nacin pogona: paralelno s distribucijskom mrezom
Izolirani pogon: nije predviden
Otoéni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: lzmjenjivag
Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:
A) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivatem:
- razlika napona manja od t+ 10% nazivnog napona,
- razlika frekvencije manja od % 0,5 Hz (¢ 0,1 Hz za vjetroelekirane sa sinkronim generatorom)

- razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.
B) elektrane s asinkronim generatorom:

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - 1BAN HR5323400001110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGRER D d. -
« MB 1843231 - OIS 46B30600751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hephr -«
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- Prije ukljudenja na distribucijsku mreZu pogonskim strojem postici brzinu vrinje u granicama £ 5% u odnosu na
sinkronu brzinu.

Uvjete paraleinog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite elektrane i distribucijske mreze. U sluéaju odstupanja od
propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvoijiti elektranu iz paralelnog pogona. Za paraleini pogon elektrana s mreZom,
elekirana mora biti opremijena:
- Zastitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;
- Zaititom od smetnji | kvarova u mrei i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ogranicenje istosmjerne
komponente struje,
Zastitom od otoénog pogona.

Zastita mora imati moguénost zatezanja djelovanja pojedinacne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali proradu zaétite.
Instalacija sun&ane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekidagem, koji moZe biti i samostalni uredaj ili integriran
u izmjenjivaé. U sluéaju vise proizvodnih jedinica, vise uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili moguénosti izoliranog pogona elektrana
mora biti opremljena i glavnim prekidatem.

Podegenja proradnih vrijednosti zadtita koje djeluju na proradu uredaja za igkljutenje & mreZe moraju biti usuglasena s HEP
0ODS-om. HEF OUS pridrzava pravo promjene podeSenja zaslite u mreZi radi specifiCnosti konfiguracije lokalne mreZe ili temeljem
rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

Ako je ukupna instalirana snaga elektrane veca od odobrene prikljucne snage u smieru predaje u mreZu na obraunskom mjermnom
mjestu, projekt Gradevine mora sadrZavati tehnicko riesenje automatske blokade predaje viska proizvedene elektriéne energije u
mreZu u sluéaju prekoratenja odobrene prikljuéne snage.

Ako je Podnositelju zahtjeva iz tehnoloskih razloga potreban prikljutak elektrane prije poetka pokusnog rada elekirane s mrezom u
smislu koridtenja mreZe iskljuéivo u statusu kupca, tj. iskljugivo u smjeru potroénje, tada u glavnom projektu elektrane mora biti
predvideno tehnitko rjeSenje medusobne blokade prekidata za odvajanje i generatorskog prekidata na nacin da je fijekom
koridtenja mre2e iskijuéivo u statusu kupca onemoguceno ukljuivanje generatorskog prekidaéa dok je ukljuéen prekidat za
odvajanje. Projektom treba predvidjeti da ovu blokadu plombira i kontrolira HEP ODS.

Vi. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni adnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, éime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mreZu, iznos naknade za prikljuéenje | dinamika placanja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a u postupku prikijuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskin objekata nunih za prikljuéenje njegove gradevine na mreZu,

VII. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUGCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljutena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuenje na mreZu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- sklopiti ugovor o koridtenju mreie,
- dostaviti zahtjev za pocetak koridtenja mreZe.

Prije podnoSenja Zahtjeva za skiapanje ugovora o koristenju mreze Podnositelj zahtjeva duzan je izraditi i ishoditi suglasnost
HEPODS-a na:

- elaborat podesenja zastite, u kojem treba razraditi | potvrditi uskladenost podegenja (selektivnost) zadtite elekirane | mreze,

- elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu,

- operativni plan | program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.
Projektna dokumentacija Gradevine mora biti izradena u skladu s vaZecim propisima | normama i ovom EES. U projektnoj
dokumentaciji, sukladno &l. 143. Zakona o gradnji i uvjetima iz ove EES, obraditi pokusni rad prema uvjetima iz ove EES.
Podnositelj zahtjeva je duzan od HEP ODS-a zatraZiti Smjernice za izradu Elaborata utjecaja na elekiroenergetsku mreu,
Elaborata podesenja zastite i Operativnog plana i programa ispitivanja posirojenja u pokusnom radu.
Elaborat podeSenja zasfite, Elaborat utjecaja na elekiroenergetsku mrezu | Operativni plan i program ispitivanja postrojenja u
pokusnom radu moraju biti dostavijeni na suglasnost u HEP 0DS, najmanje 30 dana prije podnodenja zahtjeva za sklapanje
ugovora o koristenju mreze.
Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljutenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora

CLAN HEP GRUPE
. UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
- TRGOVAGK! SUD U ZAGREBL MBS 080434230 « |BAN HR5323400081110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBd.d -«

- ME 1643991 + OlF 46830600751 » UPLACEN TEMELJN KAPITAL 658.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr «
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o koristenju mreZe.

HEP ODS ée ponuditi Ugovor o koridtenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, | nakon &to su ispunjene swe
obveze po Ugovoru o prikljuenju,

Za poietak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahijev za pocetak koriStenja mreZe.
Prije poéetka koristenja mreZe Podnositel] zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivacem.

Tijekom pokusnog rada provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja postrojenja u pokusnom radu, kojima se
potvrduje spremnost Gradevine za paraleini pogon s mrezom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvieée o ispitivanjima s navedenim uoenim
nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjednih ispitivanja.

U Kona&nom izvje§éu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uoenih nedostataka i nakon uspjeéno
provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznaéno iskazati spremnost Gradevine za trajni pogon.

HEP QDS ¢e, ako je suglasan s dostavijenim Konaénim izvjeSéem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva
Potvrdu zatrajni pogon.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mre2om provode se ispitivanja po Operativnom planu | programu ispitivanja postrojenja u
pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrezom.

Nakon provedenih ispiﬁuanj.a u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvjeS¢e o ispitivanjima s navedenim uocenim
nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjesnih ispitivanja.

U Konatnom izvjedu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uofenih nedostataka i nakon uspjeino
provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznaéno iskazati spremnost elektrane za trajni pogon.

HEP ODS ¢e, ako je suglasan s dostavijenim Konaénim izvjeem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva
Potwrdu za trajni pogon.

VIIl. OSTALI UVJETI

Podnositelj zahtjeva snosi sve trokove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne Stete koje nastanu kod HEP ODS-a ili trecih
strana, a posljedica su rada Gradevine izvan granica definiranih u ovoj EES.

Podnositel] zahtjeva snosi sve troékove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne Stete koje nastanu kod HEP ODS-a ili trecih
strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vazenja EES za jednostavni prikljuak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

1X. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositel] zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjavili prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Erilozi:
1. Tablica obragunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mre2e na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

Direktor

Y —E s

/ ___—2Zeljko Polak; dipl. ing.
HEP -Operat distibucistog s d.0.0. AGRER
Dostaviti: DISTRIBUCIJSKO PODRUCJE 1
Podnositelju zahtjeva s E/EKTRA POZEGA
HEP ODS, ELEKTRA POZEGA
- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE

~ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 0B0434230 « |BAM HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBdd. -
- ME 1643991 - OIE 46830600751 - UPLACEN TEMEL.NIKAPITAL 699.435.000,00 HRK -
= www.hephr =
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Prilog 1. Tablica obratunskih mjernih mjesta

proizvodnjom

Kategorija Mapon | Prikljuéna | Prikijuéna | Dopusteni | Dopusteni | 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreZe| OMM (kv)| snaga- snaga- |faktor snage -|faktor snage -| 3F
potroénja | proizvodnja| potrodnja | proizvodnja®
(W) (kW)
2100044137 | Poslovni objekt Velitko d o.0. [Kupac s viastitom| 0.4 kV 120,00 99,00 0,95IND -1 1 3

*na zahtjev HEP ODS-a i u druga&ijem opsegu u okviru propisanih granica

td 44/22
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fzradio : Mierilo : Prikaz postojee i planirane distribucijske
Ratko Kaugi, ing.el. 1:1000 elektroenergetske mreZe na lokaciji

HEP ODS d.o.o. Prikijucak Datum: 21.02.2023.
Elektra Pozega Prilog : 2
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3. Jednopoina shema susretnog postojenja

\'4 A4
HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 8. Prikljuéno mjerni ormar (PMO)/niskonaponski sklopni blok (NBO) za 1 OMM,
smijer proizvodnje: 50 < P< 500 kW (poluizravno mjerenje), smjer potrodnje; P< 500 kW

Legenda:

-P1: univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-T1,2,3: strujni mjerni transformatori

-Q1: tropolna osiguraé-rastavna sklopka

-Q2; &etveropaelni prekidaé

td 44/22
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HHEPPLIN

Ulica cara Hadrijana 7 .
@ 31 000 Osijek

@ (0)800.88.13
S (0)31.2071.13

@  www.hep hriplin REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO SLAVONSKA ZUPANIIA

Upravni odjel za gospodarsivo i
B SEKTOR ZA POGON | DISTRIBUCIU graditeljstvo — sjedisSte PoZega

B POGON POZEGA Zupanijska 7, 34000 - Pozega

W NAS BROJ: F20006/25/2023MG W VAS BROJ: B DATUM:17.02.2023.

m ereomer: POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA

Rekonstrukcija gradevine poslovne namjene

k.é.br. 2059/7 k.o. Velika (Dr. F. Tudmana 2 J — Velika)

Podnositelf zahtjeva: Darko Domicic, Pakratka 2 — Pozega

Za predmetni zahvat nemamo posebnih uvjeta.

S postovanjem !

DIREKTOR

Damir Pecusak, dipl. oec.

Y .//. f"'_}

HEP - PLIN d.o.0.
OSIJEK 4
Cara Hadrijana 7

|

HEP-PLIN d.o.0.

Uprava drustva

ktor Damir Pecusak

IBAN HR4423600001102456085
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[— HRVATSKE VODE

S \/ODNOGOSPODARSKI ODJEL

e ZASREDNIU | DONIU SAVU Telefon: 035/ 386 307
B == 35000 Slavonski Brod, Setalitte brace Radicazz ~ Telefax: 035 /225521

Klasa: 325-09/23-03/0002071

Ur. broj: 374-3103-1-23-2

Datum: 22. veljate 2023. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANLIA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zatitu okolisa
Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo
Sjediste Poiega

Predmet: Rekonstrukeija gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj gradevnoj Zestici 2059/7,
k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 ) — vodopravni uvjeti

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa PoZesko-slavonske fupanije, Odsjek za prostorno
uredenje i graditeljstvo, Sjediste PoZega, dostavio je putem elektronickog sustava eKonferencija poziv Klasa: 350-
05/23-28/000034, Urbroj: 2177-07-01/7-23-0003 od 14. veljace 2023. godine, zaprimljen 20. veljace 2023. godine, za
izdavanje vodopravnih uvjeta za rekonstrukciju gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj
gradevnoj testici 2059/7, k.o. Velika {Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J}.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta priloZena je sljedeca dokumentacija:

- Opis i prikaz gradevine, oznaka: ID-1020-23 (u digitalnom obliku, izradio DOMINO DIZAIN d.o.0., Zupanijska 5, 34000
PoZega, veljata 2023. godine, projektant: Darko Domiti¢, dipl.ing.grad.).

Investitor; VELIEKO d.e.0., Dr. Franje Tudmana 2J, 34330 Velika, O1B: 73582986130

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj gradevnoj
estici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J). Namjena poslevno-proizvodne zgrade: pekara i prerada
voca i povréa s pratecim prostorijama (spremista sirovina i gotovih proizvoda). Na predmetnoj parceli nalazi se zgrada
dim. 25,90 x 22,00 m. Dogradnja postojeée zgrade izvodi se u tlocrtnoj dimenziji 17,00 % 22,00 m. Vodoopskrba je
rijeSena postoje¢im priklju¢kom na sustav javne vodoopskrbe (Faza 1), a odvodnja individulanim sustavom odvodnje
(Faza 1) dok se ne ostvare uvjeti priklju¢enja na planirani sustav javne odvodnje (nakon zavrietka izgradnje kolektora).
Na parceli postoje uredena parkiralista (Faza 1).

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjete na ciljeve iz élanka 5. stavak 2. i tlanka
46. Zakona o vodama (Narodne novine broj 65/19 i 84/21) te temeljem ¢lanka 158. Zakona o vodama, Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju

VODOPRAVNE UVIETE
za rekonstrukeiju gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj gradevnoj Eestici 2059/7,

k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J)

1. opr¢iDIO

1.1. Lokacija: Pojesko-slavonska Zupanija, postojeca gradevna Cestica 2059/7, k.o. Velika
1.2. Vrstainaziv zahvata u prostoru: rekonstrukcija gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje

LTI TR

073297366
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. Opskrba vodom:
nacin vodoopskrbe: iz sustava javne vodoopskrbe
kvaliteta vode: voda za ljudsku potrodnju
obveza ishodenja vodopravne dozvole za koristenje voda, koncesije ili okolisne dozvole: nije primjenjivo
1.4. Odvodnja otpadnih voda:
- sanitarne otpadne vode: individualni sustav odvodnje dok se ne ostvare uvjeti prikljucenja na planirani
sustav javne odvodnje (nakon zavrietka izgradnje kolektora)
- oborinske otpadne vode: iste oborinske vode, zauljene oborinske vode s prometnih i manipulativinih
povriina
- ostale otpadne vode: tehnolofke otpadne vode
- vodonepropusnost sustava odvednje, strukturalna stabilnost i funkcionalnost, obveza redovnih
kontrola: primjenjivo
- obveza prainjenja sabirne jame po ovlastenom izvriitelju: primjenjivo
- obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje otpadnih voda ili okoliZne dozvole: primjenjivo
1.5. Zastita od Stetnog djelovanja voda: nije primjenjivo
1.6. Uskladenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okolig i prirodu provodi se
prema propisima o zastiti okolisa
1.7. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema odredbama
Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19). Projektant je odgovoran za
uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima.
1.8. Obveza prijave potetka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora: nije primjenjivo
1.9. Pregledna situacija zahvata u prostoru: prikazana u dostavljanoj dokumentaciji
1.10. Uredenje imovinsko-pravnih odnosa: nije primjenjivo
1.11. Ovi ée se vodopravni uvjeti izmijeniti: zbog promjene korisnika ili naziva korisnika, na zahtjev
stranke ili nadleZnog tijela; radi produljenja vaienja vodopravnih uvjeta ako se nisu bitno
promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljeva upravljanja vodama.
1.12. Vodopravni uvjeti vaZe dok vaZi odgovarajuci akt prema propisu o prostornom uredenju i gradnji.

2. POSEBNIDIO

2.1. Projektnu dokumentaciju za izgradnju predmetne gradevine treba izraditi putem ovlastene tvrtke za
projektiranje i uskladiti sa: Zakonom o vodama (Narodne novine broj 66/15 i 84/21), Zakonom ¢ prostornom
uredenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (Narodne novine
broj 153/13, 20717, 39/19 1 125/19) i drugim vaZeéim propisima.

2.2. Tehnicka dokumentacija namjeravanog zahvata mora sadriavati:

= pregledni nacrt predmetne lokacije sa svim planiranim sadrZajima, namjenom rada

- opis rjedenja vodoopskrbe i odovodnje

- opis tretmana i riesenje odvodnje oborinskih voda s predmetne lokacije

= opis riedenja zbrinjavanja otpadnih tvari

2.3 Vodoopskrbu gradevine rijesiti prikljuckom na javnu vodooprskrbnu mreZu, prema uvjetima
ovlastenog distributera.
2.4, Sanitarne otpadne vede odvoditi u vedonepropusnu sabirnu jamu bez izljeva i preljeva, dok se ne

steknu uvieti za prikljucenje na javnu kanalizacijsku mreiu na koju ce investitor biti duian spoijiti svoje
sanitarne vode. Sadriaj sabirne jame zbrinjavati putem ovlaitene komunaine tvrtke.

2.5. Tehnoloike otpadne vode iz prostora pekare i prostora prerade voca i povrca rijediti zatvorenim
kanalizacijskim sustavom. Prikupiti ih u zajedni¢ku vodonepropusnu sabirnu jamu, uz prethodno zasebno
tretiranje. Necistu i zauljenu tehnolosku vodu sa poda pogona pekare i otpadnu vodu od pranja opreme,
potrebno je odvoditi preko podnih sifona u vodonepropusnu sabirnu jamu za tehnolo3ke otpadne vode kao

UL DL
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i otpadnu vodu iz pogona prerade voca i povrca koja sadriava ostatke tla, prirodne masti i ulja. Takve
prikupljene otpadne vode prije upustanja u vodonepropusnu sabirnu jamu treba propustiti kroz uredaj za
prethodna ciscenje otpadnih voda koji mora biti tako dimenzioniran da osigura protiéavanje otpadnih voda
najmanje do propisanih graninih vrijednosti definiranih Pravilnikom o graniénim vrijednostima emisije
otpadnih voda (Narodne novine broj 26/2020.). PraZnjenje sabirne jame potrebno je ugovoriti sa ovlaitenom
pravnom osobom te voditi evidenciju prainjenja.

2.6. Ciste oborinske vade s krovnih povriina ispu3tati u odvodni kanal ili po povrini viastitog terena. Nije
dozvoljeno ispuitanje voda putem upojnih bunara u podzemlje.

2.7. Oneciitene oborinske vode s prometno-manipulativnih povriina prikljuiti na postojedi sustav oborinske
odvodnje parkiralidta i manipulativnih povriina na predmetnoj parceli.

2.8. Izgradnjom predmetne gradevine ne smije se poremetiti vodni reZim povriinske oborinske odvodnje
u okruzenju zahvata, na Stetu vlasnika susjednih parcela.
2.9, Sustav interne odvodnje otpadnih voda voda s pripadajuéim objektima odvodnje te uredajima za

predobradu otpadnih voda planirati | izvesti vodonepropusno, redovito kontrolirati, odriavati u
vodnepropusnom stanju i Cistiti sve objekte za transport i proti¢avanje otpadnih voda.
2.10.  Na tehnickom pregledu gradevine potrebno je predoéiti:

- Ateste o vodnepropusnosti izgradenog sustava odvodnje otpadnih voda, izraden po turtki

akreditiranoj za poslove ove vrste ispitivanja

- Ugovor o praZnjenju sabirne jame s ovlaitenom tvrtkom

- Ugovor sa ovlaitenom tvrtkom o odriavanju separatora ulja

- Geodetsku snimku izvedenog stanja sustava odvodnje otpadnih voda.
2.11. Zbrinjavanje otpadnih tvari koje ¢e nastati na lokaciji treba rijesiti u skladu sa propisima, na nacin da se
povriinske i podzemne vode zadtite od onedidéenja.
2.12.  Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve potrebne mjere, uredaje i osiguranja da
izvedbom predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti, ne dode do 3teta ili nepovolinih
posljedica za vodnogospodarske interese.
2.13.  Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve druge objekte, uredaje i osiguranja radi
zaitite vodnogospodarskih interesa, ukoliko se potreba za njihovom izgradnjom ukaze u toku projektiranja i
izvedbe predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti. Te uredaje, objekte i osiguranja
investitor je duZan odrZavati u ispravnom stanju.
2.14,  Investitor je odgovoran za sve itete koje bi mogle nastati izgradnjom ili eksploatacijom gradevine za
koju se daju ovi vodopravni uvjeti.
2.15.  Vodopravnu potvrdu o uskladenosti glavnog projekta sa izdanim vodopravnim uvjetima Hrvatske
vode Ce izdati na zahtjev nadleZnog tijela graditeljstva/ili stranke, a temeljem Zakona o gradniji.

Dostaviti:
@ REPUBLIKA HRVATSKA
PoZesko-slavonska Zupanija
Uprawni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
Odsjek za prostarno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa
Sjediite Poiega (putem elektronikog sustava eonferencija na adresi: https://dozvola. mgipu.hr)

2. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, na ruke Direktora
{putem e-mail adrese: Daverin.Piha@voda.hr)

3. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
(putem e-mail adrese: Vedran.Deletis@voda.hr)

4. VGl za mali sliv Orljava — LondZa Poiega

5. Pismohrana, ovdje

076297366
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
SLUZBA CIVILNE ZASTITE POZEGA
ODJEL INSPEKCIJE POZEGA

KLASA: 245-02/23-03/1428
URBROJ: 511-01-383-23-2-DJ
Pozega, 15. veljace 2023.

Podruéni ured civine zastite Osijek, Sluzba civine zastite PoZega, Odjel
inspekcije, rjeSavajuci po zahtjevu Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo
1 zastitu okolisa PoZesko-slavonske Zupanije, Sjediste PoZega, za utvrdivanje posebnih
uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozZara, na temelju odredbe Clanka 135. stavka 1.
Zakona o prostornom uredenju ( Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i
98/19) odnosno &lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji ( Narodne novine”, br. 153/13,
20/17, 39/19 i 125/19) utvrduje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrugja zastite od poZara i1 eksplozija za rekonstrukciju gradevine poslovne
namjene u vidu dogradnje, 2.b skupine, na postojecoj k.¢.br. 2059/7 k.o. Velika (Velika,
Dr. Franje Tudmana 2J), investitor VELICKO d.o.o. sa sjedistem u Velikoj, Dr. Franje
Tudmana 2J:

1. lzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara koji minimalno mora
sadrzavatl odredbe kao Elaborat zastite od poZara, sukladno élanku 70. Zakona
o gradnji | €lanku 28. Pravilnika o obveznom sadrZaju | opremanju projekata
gradevina (,Narodne novine”, br. 118/19).

2. Projektirati broj potrebnih jedinica ga3enja prema povriini pozarmog sektora |
poZarnoj opasnosti u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (,Narodne
novine”, br. 101/11174/13).

3. Hidrantsku mreZu projektirati u skladu s Pravilnikom o hidrantsko] mrezi za
gasenje poZara (,Narodne novine”, br. 8/06).

4. Projektirati otpornost na poZar gradevine u skladu s Pravilnikom o otpornosti na
poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju poZara
(,Narodne noving”, br. 29/13 1 87/15).

5. Projektirati vatrogasne pristupe u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne
pristupe (,Narodne novine”, br. 35/94, 55/94 1 142/03).

6. Projektirati  elektrichu instalaciju u skladu s Tehnickim propisom za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (,Narodne novine”, br. 5/10).

7. Projektirati sustav zastite od djelovanja munje u skladu s Tehniékim propisom za
sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,Narodne noving”, br.
87/08 1 33/10).

8. Sustav vatrodojave u gradevini projektirati u skladu s Pravilnikom o sustavima za
dojavu poZara (,Narodne novine”, br. 56/99).

9 Ostale mjere zastite od poZara projektirati u skladu s vaZzecéim hrvatskim
propisima I normama koje ureduju ovo podrugje.

td 44/22
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ObrazloZenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa PoZesko-

slavonske Zupanije, Sjediste PoZega, uputio Je poziv javnopravnim tijelima, KLASA:
350-05/23-28/000034, URBROJ: 2177-07-01/7-23-0003 od 14. veljaie 2023. godine za
utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zasStite od poZara za rekonstrukciju
gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, 2.b skupine, na postojecoj k.&.br. 2059/7
k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2J):

Provedenim postupkom 1 uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju — Opis i

prikaz gradevine, Z.0.P.. DD-042-22, oznaka glavhog projekta T.D.: ID-1020-23 od
vellacte 2923_ godine, kaje Je izradio projektantski ured DOMINO DIZAJN doo. iz
PoZege, Zupanijska 5, projektant Darko Domiéié, dipl. ing. grad., utvrdeno je:

Da je Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara potrebno izraditi u skladu
s tlankom 70. Zakona o gradnji te ¢lankom 28. Pravilnika o obveznom sadrzaju i
opremanju projekata gradevina. Prikaz minimalno mora sadrzavati odredbe kao
Elaborat zastite od poZara.

2. Da je za projektiranje broja potrebnih jedinica gasenja prema povrsini poZarmog
sektora 1 poZarmoj opasnosti potrebno primijenitt Pravilnik o vatrogasnim
aparatima.

3. Da je za projektiranje hidrantske mreZe potrebno primijenitt Praviinik o
hidrantskoj mrezi za gasenje poZara.

4. Da je za projektiranje otpornosti na poZar gradevinskih konstrukcija potrebno
primijenitit Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u sluéaju poZara.

5 Da je za projektiranje vatrogasnih pristupa potrebno primijeniti Pravilnik o
uvjetima za vatrogasne pristupe.

6. Da je za projektiranje elektriche instalacije potrebno primijeniti Tehnicki propis za
niskonaponske elektricne instalacije.

7. Da Je za projektiranje sustava zastite od djelovanja munje potrebno primijeniti
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama.

8. Da Je za projektiranje sustava vatrodojave potrebno primijeniti Pravilnik o
sustavima za dojavu pozara.

9. Da su ostale mjere zastite od poZara odredene vazecim hrvatskim propisima |
normama koje ureduju ovo podruéje, te ih sukladno tome treba | primijeniti.

VODITELJ ODJELA
Drago Matijevic
Dostaviti:

1. POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA,

Upravni odjel za prostomo uredenje, gradlleljslvo i zastitu okohsa Sjedlste Pozega
(putem elektroni¢kog sustava eKonferencija na adresi
2. Pismohrana — ovdje.

td 44/22
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Elektronigki potpis

=ubladno uredhi (EL) bro] HOE014
Visrodostonost ovog dokumanta mozsts proovjerd
skenrangem QR kada . Bkenrangm ovog koda, sustn ce
V33 rensmen g S nce i2uorks oo dokbumerta,
hako bicte miogli potyr diti suterdidno st Mjegoua
vjerodostofnost u owarn digitalnom akbiku, vafans je i
istowjelna potpisanom dokumentu ulizd kom ohliky.

DRAGD MATIIEVIG
NINIETARSTYO UNUTARN JIH POSLOVA
Prksarn: 16 02 2025,
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REPUBLIKA HRVATESKA
Podedko-glavonska fupanija, Uprawnl odjel za

u
Sjedists PoZaga, OIB 48744373701

teo | zadtitu okonBa,

Primijenc: 2T R
Uruc2tend broj: aTe-23 0010
KLASA:361-03/23-01/3225 [P T r— [ v

URBROIJ: 376-05-3-23-02

Zagreb, 27.02.2023. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
Pozesko-slavonska zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa, Sjediste Pozega, OIB 48744373701

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= DARKO DOMICIC, HR-34000 Pozega, PAKRACKA ULICA 2

Gradevina/zahvat u prostoru:

= rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2 b skupine dogradnja
Lokacija:

= kébr 2059/7 ko. Velika
Veza: KLASA: 350-05/23-28/000034, URBROJ: 376-23-0010 od 27.02.2023. godine

Poitovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zaitita postojece elektronike komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno 1zjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi élanka
61. Zakona o elekiromifkim komunikacyjama (Narodne nowvine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) 1 Pravilnika o na¢inu 1 uvijetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture 1 druge povezane opreme, zaStitne zone 1 radijskog koridora te
obvezama investitora radova il gradevine (Narodne novine, broj 73/13) (dalje:
Pravilmk) potrebno je projektirati zastitu EKI 1li eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba bit1 ucrtana u situaciski prikaz. Prema
odredbi stavka 4. ¢élanka 61. ZEK-a. u sluc¢aju kada je nuzno zastititi i1 premjestiti
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je. o vlastitom trodku, osigurat: zastitu 1li premjedtanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om 1 posebnim propisima. U protivnom, troak njezine
zaitite 1l1 premjeétanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 3.
¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u sluéaju potrebe 1zmicanja ili zadtite postojece
EKI il1 elektroniékog komunikacyskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
il1 korisnika objekta 1l1 nekretnine na kojoj je predmetna EKI 1li EKV) radi 1zgradnje

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DIELATNOSTI

Ulica Roberta Frange3a - Mihanovica g, 10110 Zagreb | OIB: 87950783661 | Tel: (01) yooy ooy, Faks: (1) 7007 o7o [ www. hakom hr
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nove komunalne infrastrukture, razlicite wvrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastruktur 11 postoje¢em objektu, a:

L

I

Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI'EKV:

¢ Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko refenje za zaititu predmetne
EKIEEV.

e  Sve trotkove izrade tehmiékog rjeSenja zastite, materyala, radova. struénog
nadzora 1 ostalog nuinog za realizaciju tehnickog rjefenja snosi investitor.

Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehniéko rjedenje za zastitu
predmetne EKI i1 EKV,

e Sve trofkove izrade tehnickog rjefenja zastite, materijala, radova. struénog
nadzora 1 ostalog nuZnog za realizaciju tehnic¢kog rjedenja snosi infrastrukturni
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje 1li zadtita EKI. investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehni¢ko rjefenje izmucanja ili zadtite EKI koje
mora biti sastavm dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i1
mnfrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehmickog rjefenja zastite,
tada jedna ili druga strana moZe zahtyevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema stavku 9. &lanku 6. Pravilmka, imnfrastrukturni operatorn su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu
za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u
privitku.

b) Ako u zom zahvata nema polozene EKI nemamo uvyete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi ¢lanka 56. ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) 1 EKL

S poStovanjem.

Privitak

REFERENT
Hrvoje Boban

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tyelu (putem elektromickog sustava eKonferencija)

3. Uspis

td 44/22

27



PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika

zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt

ozujak 2023. godine

Wrtni put 1
HE-10000 Zagreb
Alhr

HAKOM 361-03/23-01/3225

Datum: 20.2.2023.

PREDMET: IZJAVA O POLOiA]'U ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA

- odgovor - dostavlja se;
PoBtovani,
nastavno na Vas upit vezano za poloZaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine na k.o. Velika, k.¢. 2059/7 istice se kako Al
Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu infrastrukturu.

S poStovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

(COdjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

Al Hrvatska d.o.o
Virtnd pat 1 - 10 000 Zagreh

Al Hrvatska d.oo, pp 70, 10002 Zagreb / Tel +385 1 &8 51 051 / Fax + 335 146 91 093 / E-mail office{@Al.hr

Poslovna banka: Ralffeirenbank Austria d.d. Zagreb, Eifo radun; 2484008-1100341353 | IBAN, HRI424840081 100341353
Jitl Dvorianfansky, &lan Uprave | Trgovadkl sud u Zagrebu, MBS 0B0253268 / O1B: 28824210204

temelini kapital: 454 211,000,00 kn, upladen u cijalosti

Al Hrvataska d.o.0.

td 44/22
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Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambagiceva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM

ol

Roberta Frange$a Mihanoviéa 9
10000 Zagreb

T43-69948092-23
Marijana Tudman
+385 1 4918 658
17.02.2023.
PoloZaj EKI - 361-03/23-01/3225 rekonstrukcija u vidu nadogradnje poslovno proizvodne
zgrade — faza 2 na k.c. 2059/7 K.O. Velika
INVESTITOR: Velicko d.o.o., Dr. Franje Tudmana 2J, 34330 Velika

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podruéja obuhvata, izdajemo Vam

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojeée EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektronickim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavijamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EK|l za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi

nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno Pravilniky o nafinu | uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikaciiske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)
mijesta kolizije utvrduju se | dokumentiraju na naéin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje riesenjima
zadtite ifli izmjestanja. Za izradu tehnifko-tehnoloSkog reSenja zastite iili izmjeStanja potrebno je od HT-a
zatraZiti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom

uredenju potrebno je dati prednost fedenjima zastite EKI umjesto izmjedtanju, u mjeri u kojoj je to moguce

3. Na rjeSenje zastite ifili izmjeStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese hitps:/feki-
zahtieviththr, a isto reSenje sa suglasnostu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za
predmetni zahvat u prostoru. Izvedbeni projekt kojim se razraduje rieSenje iz glavnog projekta potrebno je
dostaviti HT-u na suglasnost najmanje 90 dana prije dana potetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI,
odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah potinje s izvodenjem

radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskin éestica, HT ée s investitorom i, po potrabi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ée se definirati medusobna prava i obveze glede imovinskopravnih

odnosa i izmjestanja EKI.

5. Ukoliko projekt predvida izmjestanje EKI na mjestima kolizije, investitorfizvodac radova je obvezan najmanje
90 dana prije poietka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT putem e-mail adrese
izmjestanje_privatni@t.ht hr (za fizitke osobe), odnosno zahtjev poslovni@t.hthr (za pravne osobe), odnosno
bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah poéinje s izvodenjem radova
te najmanje 10 radnih dana prije pofetka izvodenja radova unutar obuhwvata EK| podnijeti zahtjev za

oznatavanjefiskoléenje trase podzemne EK| putem e-mail adrese t536 mreza@t ht hr.

td 44/22
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Datum 17.02.2023.
7a T43-69948092-23

Strana 2
@.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Rok realizacije izmjestanja EKI ovisi o tehnitkom rjeSenju izmjestanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
riesavanja imovinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjeStanja.

Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahfjev za
oznatavanjefiskolienje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

Tijekom izvodenja svih radova u blizini EK] potrebno je osigurati nazoénost ovlastenin osoba HT-a.

Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a oviasteni izvodaé. Ukoliko je
investitor naruéitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi | za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provedi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraZiti tehniéke kriterije za izhor izvodada radova
na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

Nakon zavrietka izvodenja gradevinskin radova, a prije uredenja javne povriine ili asfaffiranja, HT moZe
zatraZiti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde odtecéenja, HT ée odmah pokrenuti
sanaciju istin na troSak investitora, a trosak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ée investitora.

Troskovi zastite i izmjestanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do oSteéenja EKI, izvodaé radovafinvestitor je
duZan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t ht hr ili na tel: 08009000.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nagin da se glavnim projektom ne ohuhvate svi
tehniéko-tehnoloski aspekti zastite ifili izmjestanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvolafsuglasnosti za zasfitu ifli izmjestanje EKI HT-u, investitoru ili tre¢oj osobi nastane Steta, HT za istu
nece biti odgovoran te ¢e ju nadoknaditi investitor ili tre¢a osoba.

Ukoliko izvodaé radovalinvestitor ne obavijesti inepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzrofi Steta, izvodaé radovalinvestitor e biti obvezan takvu Stetu naknaditi.

Unistenje, ostecenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaZnjive sukladno
Kaznenom zakonu.

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, ocdnosno do 17.02.2025. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

S poStovanjem,

Odjel za elektronitko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandic, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavijena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d. | Radnitka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht hr, www hrvatskitelekom hr
Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2350 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHRZX
Nadzorni adbor: 1. R. Talbot (predsjednik)

Uprava: Konstantinos Mempis (predsjednik], lvan Bartulovic, Matija Kovagevit, Boris Drilo, Nataa Rapai¢, Marijana Batic, Sinifa Buranovit
Registar trgovadkih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MB3S: 020266256 | O1B: 81792146560 | POV identifikacijski broj: HR 81793146580

Temneljni kapital: 10.244.977 330,25 kuna | Ukupan broj dicnica: 75.775.842 dionica bez nominzlnog iznosa
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HRVDJIE BOBAN
HEK DM
Frpsann: 27 12 20235,

Elektronicki potpis

subibacing uradki (EL) broj S105014
‘Wigrodastjnost orog dokurmenta mozeds provjarili
shaviranjeen DR kos. Bhevicerigen ovng hiodz, sustz fe
\as prevsrrpe e shence izoormika ooy dobuments,
kako hisle mogli poturdii aulentitnosl Njegova
vigrodestanest v ovom digilelnom obb k. vajana e i
=hjeina polpsanom dokument ulizickom obliky
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNI INSPEKTORAT

Podruéni ured OSIJEK

Ispostava u Novoj Gradiski

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiska

KLASA: 540-02/23-03/1577

URBROLI: 443-02-01-16-23-2

Nova Gradiska, 17. veljac¢e 2023. godine

Visa sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, Podruéni ured Osijek, ispostava u
Novoj Gradiski, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku ishodenja potrebne
dokumentacija po zahtjevu PoZedko-slavonske Zupanije, Upravnog odjela za prostorno
uredenje, graditeljstvo i zaStitu okolisa, Odsjeka za prostorno uredenje 1 graditeljstvo, Sjediste
PoZzega od 14.02.2023. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 15. velja¢e 2023. godine,
putem elektronickog sustava, na temelju ¢lanka 6. stavak 3. Zakona o Drzavnom inspektoratu
( ..Narodne novine™, broj : 115/18 i 117/21) utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za rekonstrukciju gradevine poslovne namjene — u vidu dogradnje, 2. b skupine, na
postojecoj gradevnoj Cestica k.¢.br. 2059/7 k.o. Velika, na lokaciji Dr. Franje Tudmana 2J ,
Velika

INVESTITORA: VELICKO d.o.o.. OIB: 73582986130
Velika
Dr. Franje Tudmana 2J, Velika,

1. Predmetnu gradevinu locirati prema dozvoli/dokumentu nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno projekta od veljage, 2023. Godine u Pozegi, oznake T.D. : ID-042-22 , izradenom
od Domino dizajna d.o.0. za projektiranje . gradenje , nadzor, PoZega, Slavonski Brod, Trg
pobjede 12/1

2. U dokumentaciji za predmetnu gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za
spreavanje i suzbijanje zaraznih bolesti prilikom gradenja gradevine:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konaéne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:

- Zakona o za3titi puanstva od zaraznih bolesti (,.Narodne novine* br. 79/07, 113/08
,43/09, 114/18 , 47/20, 134/20 i 143/21 ) - ¢lanak 10.

- Zakona o hrani ( “Narodne novine” br. 81/13, 14/14, 30/151 115/18)

- Zakona o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu ( * Narodne
novine” br. 81/13i 115/18 ) , Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeéa od
29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.) , PRILOG II ( kriZna kontaminacija
nije dozvoljena, osiguranje prostora za  garderderobu djelatnike , sanitarnim prostorija s
predprostorom, mjesta za higijensko-odrzavanje ruku djelatnika u proivodnim pogonima,
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mjesta za higijensko odrZavanje pribora i opreme u proizvodnom pogonu )
- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine” br. 39/13,47/141 114/18 ),

4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potrosnju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine™ 25/13, 41/14 1 114/18 ), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga
parlamenta i Vije¢a od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim
neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.),

- Zakona o vodi za ljudsku potrodnju ( Narodne novine™ br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i
16/20)

-Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potronju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
javne vodoopskrbe ( ,.Narodne novine™ br. 125/17 i 39/20 )

5. Projektirati i izvesti u¢inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s tehni¢kim propisom o
sustavima ventilacije djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,.Narodne novine” broj: 03/07), te
drugim vazecim propisima.

6. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli§, ali isto tako 1 iz okoli§a u predmetnu gradevinu, kao i mjere za spreavanje
Sirenja prekomjerne buke u susjedne boraviéne i radne prostore prilikom koristenja predmetne
gradevine, primjenjujuci odredbe:

- Zakona o zadtiti od buke ( ,.,Narodne novine™ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 1 14/21

- Pravilnik o najvisim dopuStenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme
i mjesto nastanka ( ,Narodne novine* br. 143/21 )

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vaZece norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne 1zolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw).

- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zadtitu od buke

( ,,Narodne novine* br. 91/07 )

- Pravilnika o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru ( ,.Narodne novine* br.
156/06 )

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim
pristojbama (,.Narodne novine™, broj 115/16 1 114/22) i Tarifnom broju 1., stavak 2. Uredbe
o tarifi upravnih pristojbi (,.Narodne novine”, broj 95/21, 93/21-isprav. 1 95/21 isprav. ).

OSTAVITI: VIS%AN
(11.)Pozedko-slavonska Zupanija

-/ Upravni odjel za prostorno uredenje, Blazenka Blazevi
graditeljstvo i zastitu okoli%a
Odsjek za prostorno uredenje 1 graditeljstvo
Sjediste Pozega
- putem elektronickog sustava
e Konferencije

T
"pf 4AGR ?-i&.':k
/ INSPE
2. Pismohrana

3. Evidencija, ovdje

td 44/22
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a

“TEKIJA” d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
PoZega ,Vodovodna 1

Pozega, 15.02.2023.
Tekija d.0.0. PoZega sukladno &. 82. st. 1. Zakona o gradnji (NN153/13,20117,125/19), &l. 3. st 1. Zakona o prostormom

uredenju (NN 39/19) uvidom u idejni projekt radi izdavanja posebnih uvieta gradenja ( vodovod i odvodnja), ¢l. 161 Zakona o
vodama (NN 153/09,63/11,130/11,58/13,14/14,46/18) | Opcih i tehnickih uvjeta isporuke vodnih usluga daje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

br. SP-23/23
Investitor: VELICKO D.0.0., DR. FRANJE TUBMANA 2J, VELIKA
Lokacija: VELIKA, k.€.br, 2059/7, k.0. VELIKA
Naziv gradevine: POSLOVNO-FROIZVODNA ZGRADA - FAZA 2
Broj poslovnih jedinica: 1
Broj stambenih jedinica:
Broj projekta: ID-1020-23 .
Projektant: DOMINO DIZAJN d.o.0., Pozega
Tip projekta: Opis i prikaz zahvata
UVJETI GRABENJA

Na predmetnoj lokaciji izgradnje "Tekija" d.o.0. nema podzemnih instalacija vodovoda i
kanalizacije i nema posebnih uvjeta gradenja.

UVJETI PRIKLJUCENJA :

Al SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE

— Koristiti postojeci prikljucak na sustav javne vodoopskrbe izveden u Fazi 1.

B/ SUSTAV JAVNE ODVODNJE
— Septicki taloznik ( Faza 1. ), nakon izgradnje sustava javne odvodnje, obvezno prikljuéenje na

isti.

Dostaviti:
1. Arhiva "TEKIJA"d.0.0.

M.P.
Rukovoditelj sektora vl EKi.jA do.o.
razvojno — telinickih poslova: BOZEGA, Vodovodna 1 Dir'eg;:r:
Anth kil Gipl. ing.
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Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika

zop DD-042-22

INVESTITOR:

LOKACIJA:

GRADEVINA

ZAHVAT:

BROJ T.D.

PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5

glavni arhitektonski projekt

VELICKO D.0.0.

ozujak 2023. godine

Dr. Franje Tudmana 2J, Velika

k.c.br. 2059/7, k.o. Velika

POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

REKONSTRUKCIJA U VIDU DOGRADNJE

L4/22

td 44/22

2. TEHNICKI DIO

Projektant:

Marijan Pandzic, dipl.ing.arh.
ovlasteni arhitekt

Pozega, ozujak 2023.

Direktor:

Marijan Pandzic, dipl.ing.arh.
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1.

zop DD-042-22

PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5

Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika

2.1. TEHNICKI OPIS

OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRABDEVINE

glavni arhitektonski projekt
ozujak 2023. godine

OPIS ZAHVATA: Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade na k.c.br. 2059/7%,

k.o. Velika

NAMJENA ZGRADE: Poslovno - proizvodna: pekara i prerada voca i povrca s pratecim

prostorijama (spremista sirovina i gotovih proizvoda).

POSTOJECE STANJE

VELICINA ZGRADE: Katnost =
GBP zgrade:

Ukupno tlocrtna povrsina zgrade (projekcija):

Max visina vijenca / sljemena:
Povrsina parcele:

kig: 4017 / 6159 =

kis: 4067,46 / 6159 =

DOGRADNJA

VELICINA ZGRADE: Katnost =
GBP zgrade:

Ukupno tlocrtna povrsina zgrade (projekcija):

Max visina vijenca / sljemena:
NOVO STANJE (NAKON REKONSTRUKCIJE

VELICINA ZGRADE: Katnost =
GBP zgrade:

Ukupno tlocrtna povrsina zgrade (projekcija):

Povrsina parcele:
kig: 951,86 / 5219 =
kis: 943,80 / 5279 =

OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE:

Zadrzava se postojeta gradevna testica

Povrsina parcele: 5279 m2; max S / d = 41,58 / 136,04 m.

prizemlje
569,80 m2
577,86 m2

505/ 7,03 m
5219 m2

0,09

0,11

prizemlje

374 m2

314 m2
3917595 m

prizemlje
943,80 m2
951,86 m2

52719 m2
0,18
0,18

37



PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

SMJESTAJ ZGRADE NA GRADEVNOJ CESTICI: zadrava se postojece stanje
- samostojeta zgrada - rekonstrukcijom se zadrzava postojeca lokacija
na postojecu gradevinsku liniju udaljenu od regulacijske 13,05 m, od zapadne mede 20,0 m od

juzne min 7,0 m

Arhitektonsko oblikovanje

Postojece stanje
Oblikovanje protelja i gradevinski materijali su suvremeni. Kroviste je dvostre$no, koso, a pokrov izo

panel. Na krovnu konstrukciju postavljeni su Zlijebovi i oluci. Tlocrtno je gradevina pravokutnog oblika.

Novo stanje

Osim nize visine ukupne zgrade, dogradnja je oblikovno istovjetna postojeco;j.

Oblikovanje okoliSa, zastita okoliSa

Po zavrsetku rekonstrukcije parcela ce se hortikulturno urediti. Kolni i pjesacki pristup se

zadrzava postojeci.

Ukupna zelena povrsina iznosi 2108 m2 tj. 2108 / 5279 = 0,39 = 39 % .

Parking - postojeta parkiraliSta - 13 kom. Od fega su 3 predvidena za osobe smanjene pokretljivosti.
Dogradnjom, broj parkiraliSnih mjesta se povetava za Cetiri te e ukupno biti 17 parking mjesta od Cega

e Cetiri biti za osobe smanjene pokretljivosti.

Podaci o utvrdenom zatetenom stvarnom stanju postojete gradevine

Postojeta zgrada u obuhvatu se koristi.

Dokaz o prikladnosti gradevine za rekonstrukciju

Postojeta zgrada je legalna u skladu s Uporabnom dozvolom izdanom od PoZesko-slavonske
zupanije, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Sjediste Pozega, Klasa UP/I-361-05/22-
017000096, Urbroj: 2177-07-01/2-22-0010 od 16. 12. 2022.

Zateteno stvarno izvedeno stanje postojete gradevine prije potetka projektiranja rekonstrukcije
Zgrada se koristi. Dogradnja je uskladena s osnovnom namjenom postojee zgrade.

- snimak postojeceg stanja koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata rekonstrukcije u
primjerenom mjerilu

Snimak postojeCeg stanja se nalazi u grafickim prilozima.
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UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA | KOJE NACIN
IZVODENJA RADOVA MORA ISPUNITI ZA PROJEKTIRANI DIO GRABEVINE a koji su bitni za
ispunjavanje tehnitkih svojstava projektiranog dijela gradevine, te temeljnih zahtjeva za
gradevinu

Izvodat se mora pridrzavati projektne dokumentacije, vazetih zakona i pravilnika, za sav
ugradeni materijal i opremu duZan je dostaviti valjane potvrde o kvaliteti istih.

Dogradnja je prilagodena vazecem Pravilniku o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013).

Gradevina se u skladu s navedenim Pravilnikom , prema cl. 44, stavak 6. razvrstava u
gradevine koju ufestalo koriste osobe s invaliditetom, te je potrebno primjeniti tlanke: 16., 17.,
18., 20., 21., 28., 29, 30, 33, 34, 35.

Clanak 16., Ulazni prostor

- za ulaz u gradevinu omogutit ¢e se preko invalidske rampe za svladavanje visinske
razlike (8,2%)

- Ulazna vrata imaju svijetlu Sirinu 110/210 cm, otvaraju se prema van. Kvaka na visini
90 cm.

- Na ulazu su postavljeni strugac i otirac izveden od materijala koji nije ugibljiv,
ugradene u razinu poda.

- Na ulazu je osiguran toplinski zastor.

- Osvijetljenost od 200 luxa, odgovarajuce elektricne instalacije.

- Osigurani sve oznake pristupacnosti prema slici 1. i to: 1.2, 1.3, 1.6. i 1.13. priloga
navedenog Pravilnika.

Clanak 17. Komunikacije

- Sirina hodnika je 150cm, vrata na komunikacijama su 90 cm s pristupacnim

kvakama.

- Osvjetljenje je 100 luxa.

- Sve oznake su postavljene na visini u rasponu 120 - 160cm.

- oznake pristupacnosti prema slici 1. i to: 11, 1.2, 1.3., 1.6. i 1.8. priloga navedenog
Pravilnika,

Clanak 18. WC - koristiti ce se postojeci WC unutar osnovne zgrade

- Vrata se otvaraju prema van, svijefle Sirine min. 100 cm, sa pristupacnom kvakom.
Ugraden mehanizam za otvaranje vrata izvana u slutaju poziva u pomot.

- WC skoljka zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 c¢m, uz WC skoljku dva
drzaca za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm
iznad povrsine poda. Najmanje jedan drzac za ruke koji mora biti preklopni i to
obvezno onaj s pristupacne strane WC skoljke, a drugi moze biti fiksno pricvrscen na
zid. Udaljenost prednjeg ruba WC skoljke od zida od najmanje 65 cm,

- pokretat uredaja za ispustanje vode u WC $koljku postavljen na visini od 70 cm
iznad povrsine poda ili izvedeno senzorsko ispustanje vode u WC skoljku,

- konzolni umivaonik Sirine najmanje 50 c¢m na visini od 80 cm, sa sifonom smjestenim zid,
- slavinu - jednoruénu mijesalicu ili ugradeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode,
- Sirinu uporabnog prostora ispred WC skoljke najmanje 90 cm,

- Sirinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 cm,
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- slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje povrsine kruga promjera
od 150 cm,
- nagnuto zaokreftno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm,
vjesalicu za odjetu na visini od 120 cm,
alarmni uredaj s prekidacem na pritisak ili vrpcom za povlagenje, na visini od 60 cm,
svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretfanju, ucvrstenu
na zid, izvedenu kontrastno u odnosu na pod i zidove,
- oznaku pristupacnosti prema slici 1.14. priloga, navedenog Pravilnika.
Clanak 20. Kuhinja
- slobodnu radnu plohu duzine najmanje 90 cm,
- radnu, grijacu plohu i sudoper konzolno izvedene s dubinom pristupa od najmanje
50 c¢m, gornjom plohom na visini od najvise 85 cm, a podgled je na visini od
najmanje 70 cm,
- visete elemente postavljene donjim rubom na visinu od 120 cm od povrsine poda,
- donje elemente na izvlacenje,
- slobodni uporabni prostor za koristenje kuhinjskih elemenata i okretanje invalidskih
kolica najmanje povrsine kruga promjera od 150 cm;
- prostor za kretanje oko namjestaja sirine najmanje 120 cm,
- ulazna vrata sirine svijetlog otvora 90 cm,
- vrata i prozore s pristupacnim kvakama
- odgovarajuce elektricne instalacije sukladno odredbama clanka 29. Ovoga Pravilnika,
- oznaku pristupacnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika,
Clanak 21. radni prostor
- slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica u prostoriji, najmanje povrsine kruga
promjera od 150 cm,
- prostor za kretanje oko namjestaja sSirine najmanje 90 cm,
- radni stol konzolno izveden tako da je gornja ploha na visini od najviSe 85 cm, a
podgled na visini od najmanje 70 cm s dubinom pristupa od najmanje 50 cm,
ulazna vrata radnog prostora sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm,
- vrata i prozore s pristupacnim kvakama
odgovarajuce elektricne instalacije
- oznaku pristupacnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika, osim sobe u sklopu
stana/apartmana.
Clanak 28. Telefon
- telefon je s gornjim rubom tipkovnice postavljen na visini od 120 cm od povrsine
poda, a slusalicom na visini dohvata ruke od 100 cm,
- uredaje postavljene na natin da osiguravaju pristup svim funkcijama iz invalidskih
kolica,
- oznake pristupacnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilnika i to: 1.2, 1.3. i 14., za
pristupacni telefon
- Primjer telefona i uvjeti iz stavka 1. ovoga clanka prikazani su na slici 29. Priloga
ovoga Pravilnika.
- Kada se uredaji iz stavka 1. ovoga tlanka nalaze unutar gradevine, pristupatnima
za slijepe i slabovidne osobe smatraju se, ako je od ulaznih vrata gradevine do
uredaja postavljena taktilna crta vodenja Sirine najmanje 40 cm s uZljebljenjima u
smjeru vodenja.
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Clanak 29 Elektritne instalacije

parlafon postfavljen na visinu od 110 do 120 cm, sa svjetlosnom oznakom,

prekidaci za svjetlo i zvonce postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm,

uticnicu u pristupacnoj kuhinji neposredno iznad radne plohe,

ostale uticnice postavljene u rasponu visina od 90 do 120 cm,

izvodnu plocu za elektricnu instalaciju postavljenu gornjim rubom u rasponu visina
od 90 do 120 cm,

- svu opremu elektricnih instalacija izvedenu u konfrastu s podlogom zida.

Clanak 30. Kvake na vratima i prozorima

- Kvake na vraftima i prozorima moraju biti primjereno oblikovane, postavljene na
visinu od 90 cm za vrata, a za prozor kvaka ili rucica mehanizama za ofvaranje
postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm.

- Rukovanje kvakom za pokreftanje mehanizma za otvaranje i zatvaranje
vrata/prozora mora biti lagano.

- Primjer oblikovanja kvaka i uvjeti iz stavka 1. ovoga ¢lanka prikazani su na slici 30.
Priloga ovoga Pravilnika.

Clanak 3. Oglasni pano - koristiti e se postojeci unutar osnovne zgrade

- Oglasni pano mora biti postavljen svojim donjim rubom na visinu u rasponu od 120
do 160 cm.

- Oglasni pano oznacava se oznakom pristupacnosti prema slici 1.24. Priloga ovoga
Pravilnika.

Clanak 35. Orijentacijski plan za kretanje u gradevini

- postavljen je horizontalno ili priblizno horizontalno na visinu od najvise 90 cm
odnosno vertikalno ili priblizno vertikalno na visinu gornjeg ruba do najvise 180 cm,

- postavljen je uz ulaz u gradevinu,

- sadrzi informacije na Braille pismu,

- od ulaznih vrata gradevine do plana postavljena je taktilna crta vodenja Sirine
najmanje 40 cm, s uZljebljenjima u smjeru vodenja,

- oznacen je oznakom pristupacnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilnika i to: 1.2 i
13.

Clanak 48.

Kada je u gradevini predvideno zaposljavanje osoba s invaliditetom mora se osigurati
pristupacna radna prostorija i pristupacan WC.

Clanak 50.

Uz gradevinu, odnosno u gradevini iz ¢lanka 5. ovoga Pravilnika izvodi se 5% pristupatnih
parkiraliSnih mjesta u odnosu na ukupni broj parkiralisSnih mjesta, ali ne manje od jednoga.
Clanak 6.

Rampa se koristi kao element pristupacnosti za potrebe svladavanja visinske razlike do
ukljucivo 120 cm, u unutarnjem ili vanjskom prostoru.

Rampa mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

- dopusteni nagib do ukljucivo 1:20 (5%),

- svijeflu sirinu od najmanje 120 cm u vanjskom prostoru, odnosno najmanje 90 cm u unutarnjem
prostoru,

- odmorisni podest najmanje duzine od 150 c¢cm na svakih 6 m duzine rampe,

- tvrstu, protuklizno obradenu povrsinu,
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- izvedenu ogradu s rukohvatima na nezasticenim dijelovima,
- rukohvate koji su promjera & cm, oblikovani na nacin da se mogu obuhvatiti dlanom,
postavljeni na dvije visine — od 60 i od 90 cm, produzeni u odnosu na nastupnu plohu rampe za
30 cm, sa zaobljenim zavrsetkom, prema primjeru na slici 7. Priloga ovoga Pravilnika,
- na ogradi rampe koja se nalazi u vanjskom prostoru rukohvate izvedene od materijala koji
nije osjefljiv na termicke promjene,
- ogradu s ispunom od stakla uocljivo obiljezenu,
- oznake pristupacnosti prema slici 1. i to: 1.5., 1.7. i 1.8. Priloga ovoga Pravilnika.
Primjer rampe i uvjeti iz stavka 2. ovoga clanka prikazani su na slici 6. Priloga ovoga
Pravilnika.
Iznimno, za visinsku razliku do ukljucivo 76 cm, dopusteni nagib smije biti do ukljucivo 1:12
(8,3%).
Iznimno od stavka 1. ovoga clanka, u vanjskom prostoru, kada za to postoje uvjeti, za potrebe
svladavanja visinske razlike vete od 120 cm, moze se koristiti rampa uz primjenu uvjeta
propisanih u stavku 2., ovoga clanka.

3. OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE

UTJECAJA OKOLISA NA SVOJSTVA UGRADENIH GRADEVNIH | DRUGIH PROIZVODA,
TEHNICKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE GRADEVINE U CJELINI
Nema posebnog utjecaja.

L. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREBDENOJ LOKACII ZA PROJEKTIRANI DIO
GRADEVINE

Gradevina je prikljutena na vodovod i na kanalizaciju, elektrinu struju, te gradski plin.
Postojeci prikljucci se zadrzavaju i ne mijenjaju.
5. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRABEVINE

Konstrukcija i materijali - postojete stanje.

Osnovna konstrukcija gradevine je felitna (stupovi IPE 220, stupovi pravokutnog presjeka 180x100xL
mm, sekundarna fasadna konstrukcija od profila 180x100x4 mm, 120x60x3 mm i 70x50x4& cm. Glavni
resetkasti nosaci se izvode se od pravokutnih i kvadratnih profila. Gornji pojas izvodi se od profila
120x120x8 mm, donji pojas 120x120x6 mm, ispuna od profila 70x50x4 i 120x120x6 mm. Glavni nosaci se sa
stupovima povezuju zglobno, kao i glavni stup sa ftemeljima koji su dimenzija 100x100x80 cm, 80x80x80
cm i 60x60x80cm.

Kroviste je koso, cCelicna konstrukcija, prekriveno izo panelom.

Konstruktivna visina prostora prizemlja iznosi 3,87 m.

Novo stanje

Nosiva konstrukcija je celicna (stupovi HOP 100x100x5 i VOP 100x100x8 na koje je oslonjen rostilj od
celicnih profila HOP 50x50x3 mm). Krovni nosaci su nacineni IPE 270 na koje su oslonjeni sekundarni
nosaci HOP 100x100x4.

Temelji su dimenzija 100x100x120 cm koji su povezani temeljnim gredama dimenzija presjeka 40x100 cm.
Kroviste je koso, Celicna konstrukcija, prekriveno izo panelom.

Konstruktivna visina prostora prizemlja iznosi 3,42 m.
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Podovi na tlu, medukatna konstrukcija, krovidte - postojete stanje
Podna konstrukcija prizemlja je AB ploca debljine 15 cm.
Medukatna konstrukcija je od Zelicnih profila.

Kroviste je dvostresno, pokriveno izo panelom.

Novo stanje

Podna konstrukcija prizemlja je AB ploca debljine 15 cm.
Medukatna konstrukcija je od telicnih profila.
Kroviste je dvostresno, pokriveno izo panelom.

Toplinske izolacije - postojece stanje
- Vanjsko procelje - izo panel debljine 10-15 cm
- Pod na flu - ekspandirani polistiren EPS debljine 10 cm

- Krovni izolacijski panel debljine 5,0 cm.

Novo stanje - kat
- Vanjsko procelje - izo panel debljine 15 cm
- Pod na flu - ekspandirani polistiren EPS debljine 10 cm

- Krovni izolacijski panel debljine 5,0 cm.

Zvucna izolacija

Slojevi izolacije zidova upotrijebljeni kao toplinska izolacija zadovoljavaju i zvucne kriterije.

Zavrsne obrade u prostorima

Za zavrsne obrade upotfrebljavaju se materijali koji svojom kvalitetom omogucavaju lako odrzavanje,
c¢iscenje, otpornost na habanje i estetski izgled.

a) Svi prostori

- pod: samoliv (planiran je epoxy industrijski pod)
- zid: ozbukan i bojan; u radnim prostorima keramicke plocioce do visine min 180 cm.

- strop: bojan

Obrada procelja

Na postojetpoj zgradi i dogradnji kao zavr$na obloga predviden je izo panel.

Stolarija
Sva vanjska stolarija biti ¢e izradena od PV(-a jednostavno oblikovana bez suvi$nih ukrasnih detalja.
Vanjski prozori, stijene i vrata su ostakljeni IZO staklom dovoljne zvutne i toplinske izolacije. Ugraduju

se na nacin suhe ugradbe.
43



PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

Odlaganje i odvoz ofpada

Zadrzava se postojece stanje.

Dimnjak

Predviden u osnovnom projektu.

6. PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA | DRUGIH ELABORATA, STUDIJA |
PODLOGA KOJI SU 0D UTJECAJA NA TEHNICKA SVOJSTVA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE | GRADEVINE U CJELINI

TEHNOLOSKI PROCES PROIZVODNJE

PRERADA VOCA | POVRCA

Plodovi svjezeg vota i povrta su zbog niske energetske, a visoke nutfritivne i bioloSke vrijednosti
pozeljna sirovina za konzumaciju u svjezem obliku, ali su sezonskog karaktera i spadaju u pokvarljive
sirovine fte ih je vazno na adekvatan nacin skladistiti te preraditi u razlicite kategorije proizvoda
(dZzemovi, pekmezi, marmelade, sokovi, kandirano voce, suseno

voce, minimalno procesirano voce i povrce i sl.). Viskovi vota i povrta se mogu preraditi u cijelu paletu
proizvoda, a najtedte se preraduju u sokove, Zelirane proizvode, su$eno voce i povre, konzervirano
povrée i sl.). U okviru ovog projekta predvidena je prerada vota i povréa u suene proizvode, sokove,
Zelirane proizvode, marinirano povrce fe ocaf. Sukladno zahtjevima svakog od navedenih tehnoloskih
procesa prerade definirani su potrebni uredaji te osnmovni principi prerade u ciljane skupine proizvoda.
U postrojenju za preradu voca i povrca te se instalirati pilot proizvodnja manjeg kapaciteta (sukladno
procijenjenim kolicinama svjezeg voca i povrca za preradu) koja omogucava simulaciju i provedbu
kompletnog proizvodnog procesa, pocevsi od prihvata i skladistenja sirovine do prerade u gotove
proizvode, u skladu s pravilima i zahtjevima struke, sigurnosti hrane i zadovoljavanja sustava
sigurnosti proizvodnog procesa (HACCP, GMP, GHP i sl). Pri definiranju potrebnih uredaja za preradu
vota i povrca u razlicite kategorije proizvoda nastojalo se maksimalno racionalizirati troskove opreme
te su tako neki od uredaja primjenjivi za razlitite vrste prerade (npr. stolna

vaga, podna vaga, uredaj za pranje vota i povréa, pasirka i sl.).

Postrojenje za preradu vofa i povrta sastoji se od linija Ciji kapacitet je procijenjen s obzirom na
ocekivane kolicine voca i povrca, a obuhvata:

liniju za preradu voca i povrta susenjem

liniju za proizvodnju zeliranih proizvoda (dzemovi, pekmezi i sl.)

liniju za proizvodnju sokova

liniju za proizvodnju octa

- liniju za proizvodnju mariniranog (pasteriziranog) povrca

Osim razvijanja pilot proizvodnje prethodno navedenih kategorija proizvoda te definiranje
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Rukovanje vocem i povréem prije prihvata sirovine u pogonu

Kako bi se preradom dobili sto kvalitetniji proizvodi, vazno je odrediti opfimalno vrijeme berbe voca i
povrca, voditi racuna da vrijeme od berbe do prerade bude Sto krate te osigurati adekvatne uvjete
skladistenja ukoliko preradu nije moguce brzo obaviti.

Utvrdivanje rokova berbe znatajno ufjete na kakvocu plodova bilo da su namijenjeni za konzumaciju ili
preradu. Primjerice plodovi ubrani u tehnoloskoj zrelosti osiguravaju ujednaceniju te bolju kvalitetu
gotovog proizvoda, dok istovremeno prijevremena ili prekasna berba nepovoljno utjecu na senzorska
svojstva te nutrifivnu vrijednost gotovog proizvoda.

Rokove berbe, s obzirom na stupanj zrelosti (fizioloska - botanicka, tehnoloska, konzumna zrelost)
treba prilagoditi namjeni kao i rokovima stavljanja u promet, odnosno uporabe, tfe sortnim
karakferistikama.

Optimalno vrijeme berbe moze se utvrditi subjektivnim i objektivnim metodama.

Subjektivna procjena temelji se na senzorskim svojstvima kao sto su npr. tvrdoca i obojenost ploda
karakteristitna za vrstu, dok su objektivne metode pouzdanije, a obuhvataju odredivanje tvrdoce
plodova penetrometrom, udjela Secera, stupnja zrelosti reakcijom na skrob (otopinom jod - kalijev
jodid), odredivanje boje kolorimetrom i sl.

Pri preradi je vazno pazljivo rukovanje vocem i povriem u svim fazama od berbe do prerade, buduti da
mehanicka ostecenja mogu zbog djelovanja intaktnih enzima znacajno narusiti kvalitetu sirovine, a
samim time i gotovog proizvoda. Takoder, vremenski razmak izmedu vremena berbe i prerade plodova
vota i povrca treba biti $to krati pri cemu treba uzeti u obzir potrebu uskladivanja dnevnog dovoza
plodova sa kapacitetom prerade. Zbog velike osjetljivosti plodova voCe se nakon berbe i prihvata
ponekad u pogonu ne pere, poftrebno ga je preraditi u Sto kratem periodu ili po potrebi hladiti i/ili
smrznufi.

Ukoliko preradu nije moguce organizirati odmah nakon berbe sirovinu je potrebno skladistiti u hladnom
prostoru (na kraci period) ili konzervirati smrzavanjem pri cemu se plodovi do prerade mogu Cuvati
duzi vremenski period uz skladistenje pri nizim temperaturama (-18 °C i nize). Postupak smrzavanja se
definira sukladno zahtjevima sirovine, a prema natinu odvodenja topline razlikujemo smrzavanje strujom
ohladenog zraka, dodirom s hladenim povriinama te uranjanjem (imerzijom) u rashladno sredstvo.

Proizvodnja Zeliranih proizvoda

Zelirani proizvodi najte$ta su vrsta proizvoda u koju se preraduje vote na malim obiteljskim
gospodarstvima te preradivackim pogonima manjeg kapaciteta. Prema Pravilniku o voénim dZemovima,
Zeleima, marmeladama, pekmezu te zasladenom kesten pireu (NN 46/0%, 55/1, 94/11) u zelirane
proizvode spadaju: dZzemovi, Zelei, marmelade i pekmezi.

DZem je proizvod odgovarajuce Zelirane konzistencije koji sadrzi vocnu pulpu i/ili votnu kasu jedne ili
vise vrsta voca, Secer i vodu. Kolicina vocne pulpe i/ili vocne kase upotrijebljena za proizvodnju 1 000
L5
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g konacnog proizvoda, ne smije biti manja od 350 g, te za crveni ribiz i nekoliko drugih izuzetaka 250
g.

Ekstra dZzem je proizvod odgovarajuce zelirane konzistencije koji sadrzi nekoncentriranu vocnu pulpu
jedne ili vise vrsta voca, Secer i vodu. Ekstra dzem od Sipka te ekstra dzem od malina, kupina, crnog i
crvenog ribiza tfe borovnica bez sjemenki moze biti proizveden u cijelosti ili djelomicno od
nekoncentrirane vocne kase. Kolicina vocne pulpe upotrebljena za

proizvodnju 1 000 g konacnog proizvoda, ne smije biti manja od 450 g te za crveni ribiz i nekoliko
drugih izuzetaka 350 g.

Marmelada je proizvod odgovarajuce zelirane konzistencije proizveden od jedne ili viSe vrsta proizvoda
citrus voca i kolic¢ina citrus voca upotfrebljenog za proizvodnju 1 000 g konacnog proizvoda, ne smije
biti manja od 200 g.

Domata marmelada je proizvod odgovarajuCe zelirane konzistencije proizveden od votne kase jedne ili
vise vrsta voca i Secera. Kolicina vocne kase upotrijebljena za proizvodnju 1000 g konacnog proizvoda
ne smije biti manja od 300 g, fe za crveni ribiz i nekoliko drugih izuzetaka 250 g.

Ekstra domaca marmelada je proizvod odgovarajuce Zelirane konzistencije proizveden od votne kase
jedne ili vise vrsta voca i secera, a kolicina vocne kase upotrijebljene za proizvodnju 1 000 g konacnog
proizvoda ne smije biti manja od 450 g, fe za crveni ribiz i nekoliko drugih izuzetaka 350 g.

Pekmez je proizvod odgovarajue uguscene konzistencije proizveden ukuhavanjem vocne pulpe i/ili
vocne kase jedne ili vise vrsta voCa, sa ili bez dodatka sSecera. Kolicina secera koju je dozvoljeno
dodati u pekmez iznosi najvise do 25 %, u odnosu na ukupnu kolic¢inu voca.

Definirani zelirani proizvodi mogu se proizvoditi iz svjeZzeg voca (tijekom sezone dozrijevanja odabranih
vrsta voca) ili od smrznutog voca koje se skladisti u smrznutom stanju (pri niskim temperaturama, -20
°C) do prerade.

Opis tehnoloskog procesa proizvodnje Zeliranih proizvoda

Svjeze voCe se nakon branja fransportira do pogona za preradu gdje se provodi postupak prerade
prema prilozenoj shemi (slika 3.), a na isti nacin se moze preraditi i zamrznuto voce nakon
odmrzavanja.

Tehnoloski proces proizvodnje Zeliranih proizvoda obuhvaca slijedece faze:

Prihvat, inspekciju i skladistenje
e Pranje i inspekciju (kod svjezeg vota)
e Mljevenje, blansiranje, smrzavanje (u slucaju da se prerada nemoze odmah provesti)
e Predgrijavanje uz dodatak Secera, kuhanje u vacuum kotlu
e Pasterizacija i punjenje
e Hladenje i finalizacija

Prihvat, inspekcija, skladistenje. Svjezi plodovi vota se beru pri optimalnoj zrelosti, te se dopremaju u
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postrojenje za skladistenje ili preradu. Nakon prihvata slijedi postupak inspekcije i izdvajanja oStecenih
plodova te vaganja. Inspekcija i vaganje provode se s ciljem izracunavanja iskoristenja polazne sirovine.
Dio uzoraka se izuzima za provodenje fizikalno

kemijskih i mikrobioloskih analiza. U slucaju da je zaprimljena veca koliina svjezeg vota moze se
spremiti u skladiSne komore pri nizim temperaturama ili se mogu konzervirati zamrzavanjem.

Pranje i inspekcija. Vote se istresa u uredaj/spremnik za pranje vota u kojem se provodi pranje.
Pranje se moze ponoviti ukoliko je voce vise onecisceno. Oprano voce se prebacuje na stol od
nehrd ajuteq telika gdje se vrsi inspekcija i uklanjanje neodgovarajutih plodova, zaostalih netistoéa i sl..
Nakon toga se provodi ocjedivanje vota i uklanjanje povrsinske vode.

Mljevenje/blaniranje/smrzavanje. Zelirani proizvodi se mogu proizvoditi od svjezeg vota (tijekom
sezone dozrijevanja odabranih vrsta voca) ili od smrznutog voca koje se skladisti u smrznutom stanju
(pri niskim temperaturama, od -15 do -20 °C) do prerade u Zelirani proizvod (npr. dZemovi, ekstra
dzemovi, pekmezi). Ovisno o tipu Zeliranog proizvoda i vrsti voca, u proizvodnji se moze koristiti cijelo
voce, pulpa ili kasa. Ako se za proizvodnju ne koriste cijeli plodovi sljedi usitnjavanje odnosno
mljevenje u mlinu za voce ili pasirki ovisno o vrsti vota te proizvodu koji e se proizvoditi, pri cemu se
dobivaju pulpa ili kasa koja se do prozvodnje zeliranih proizvoda skladisti pri niskim temperaturama, od
-15 do -20 °C ili se odmah

preraduje. Ukoliko se vofe smrzava, prije smrzavanja moZe se provoditi postupak blan$iranja radi
inaktivacije enzima, nakon ¢ega slijedi hladenje, pakiranje, smrzavanje te skladi$tenje pri nizim
temperaturama do trenutka prerade. Postupak blansiranja provodi se kratkotrajnim zagrijavanjem (5-10
min) pri povisenoj temperaturi (85-90 °C). Voce se zatim hladi na cca 30°C, pakira u kasete ili
odgovarajucu ambalazu te skladisti pri -18 do -20 °C. Smrzavati se mogu

i cijeli plodovi. Smrznuta sirovina se neposredno prije prerade u zelirane proizvode odmrzava.
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PRIHVAT PLODOVA | INSPEKCUA

VAGANIE
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¥
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[ ZATVARANJE POKLOPACA

I

1
[ ETIKETIRANJE | FINALIZACIIA
]

Predgrijavanje uz dodatak secera i kuhanje u vakuum kuhalu. Sirovina pripremljena na jedan od
navedenih nacina, predgrijava se uz dodatak Secera i lagano mijesanje u vakuum kuhalu, pri cemu se
votna masa zagrijava na cca 80 °C kako bi se Sefer u pofpunosti otopio. sa Seterom votna masa se u
vakuum kuhalu ukuhava pri snizenom tlaku i pri temperaturi do

70 °C. Pred kraj kuhanja dodaje se prethodno pripremljena pektinska ofopina i kad je Zeljena suha tvar
vet gotovo postignuta dodaje se otopina limunske kiseline (prethodno pripremljena) i kratko dokuha.
Postupak se moZe prilagodavati sukladno zahtjevima sirovine i gotovog proizvoda.

Pasterizacija i punjenje. Dio kuhanja u vakuum kuhalu nakon dodatka kiseline moze se provesti i pri
atmosferskom flaku i temperaturi 85 °C ili viSe, nekoliko minuta u svrhu pasterizacije. Vruc proizvod
se nakon pasterizacije puni u prethodno opranu i osusenu ambalazu (staklenke 100-1000g) i vrut
zatvara. Kod punjenja je vazno da se osiguraju visoki higijenski uvjeti, radi smanjenja rizika od
kontaminacije u staklenkama te potrebne kolicine staklenki i poklopaca. Poklopci moraju biti adekvatne
kvalitete da se izbjegnu naknadna kontaminacija i pristup kisika sto bi moglo dovesti do smanjenja
kvalitete proizvoda. Staklenke se prije punjenja ispiru vrutom vodenom parom ili vodom i suse, a nakon
punjenja se zatvaraju automatskom zatvaracicom. Za osjetljivije proizvode u okviru ovog pogona postoji
moguénost dodatne pasterizacije koja se provodi nakon punjena u staklenke kratkotrajnim uranjanjem u
vrelu vodu temperature od 85 do 90 oC.

Hladenje, finalizacija. Nakon pasterizacije gotovog upakiranog proizvoda provodi se postupno hladenje
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kako ne bi doslo do pucanja staklenki. Ako se zeli odmah spremiti proizvod za trziste, potrebno je
osigurati etikete te markice za promet nakon Cega slijedi etiketiranje i finalizacija te skladistenje.

Proizvodnja sokova

Sokovi spadaju u jednu od najznatajnijih preradevina na bazi vota, ali se na trzistu nalaze i
visokovrijedni sokovi od povrca (npr. sok rajcice, sok cikle, mijesani sokovi cikle, jabuke i mrkve i sl.).
Kvaliteta vocnih sokova ovisi o vrsti i zrelosti svjezeg voca, omjeru kiselina i secera, hlapljivim
spojevima arome te bioloski aktivnim spojevima. Odlika kvalitetnih vocnih

skladistenja, sto se posebno odnosi na sadrzaj bioaktivnih spojeva i senzorska svojstva. Stoga je kod
proizvodnje sokova vazno optimirati tehnoloski postupak tako da se Sto viSe zadrze izvorna svostva
vota iz kojeg se preraduje, a uz nutritivna svojstva jedan od vaZnih parametara je harmonicnost i
osvjezavajuti okus, koju daje povoljan omjer Secera i kiselina.

Sukladno Pravilniku o vocnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (NN
48/2013) vocni sok predstavlja proizvod od jestivog dijela voca, koji ima boju, aromu i okus
karakteristican za sok od vofa od kojega potjece. Prema fizikalnim svojstvima i primijenjenim
tehnologijama sokovi se dijele na:

Bistre sokove- pofpuno bistar sok dobiven bistrenjem i filtriranjem maticnog soka.

Proizvodnja ovih sokova temelji na presanju i operacijama kojima je cilj uklanjanje netopljivih Cestica i
razgradnja sastojaka koji uzrokuju mutnotu soka (npr. pektinske tvari). Stoga je kod proizvodnje
bistrih sokova pofrebno provesti postupak depektinizacije ftj. razgradnju i uklanjanje pektina.
Depektinizacija se provodi enzimskim preparatima cime se smanjuje viskoznost i omogucuje lakse
odvajanje netopljivih Cestica talozenjem, centrifugiranjem te filtriranjem.

Mutne sokove koji osim soka sadrze fino dispergirane koloidne Cestice iz stanica vocnog tkiva. Mutni
sokovi sadrze fino dispergirane koloidne cestice iz stanica voCnog tkiva, a dobivaju se presanjem.
Cestice mutnog soka takvih su svojstava i dimenzija da se obicno ne taloze, a kod nekih vrsta voca je
potrebno provesti centrifugiranje ili grubo filtriranje kako bi se sprjeCilo eventualno taloZenje i
dodatno osigurala stabilnost proizvoda tijekom skladistenja.

Kasaste sokove ili nektare- osim soka sadrze netopljive Cestice iz stanica voCnog tkiva koje se
djelomi¢no mogu taloziti. Postupci proizvodnje kasastih sokova i nektara obuhvataju unoSenje dijela
votne pulpe tj. netopljivih dijelova vota u gotov proizvod, a dobivaju se iz prethodno proizvedene
votne kase. Za proizvodnju ka$astih sokova koriste se posebni uredaji za ekstrakciju, izdvajanje soka
te stabilizaciju i homogenizaciju.

Bez obzira na vrstu soka, svi sokovi prema vazecem Pravilniku (NN 48/2013) trebaju imati minimalno 11
% topljive suhe tvari odnosno 11 "Bx (stupnjevi Brix-a), a razlikuju se po udjelu netopljive suhe tvari.
Prikladnost nekog vota za proizvodnju odredene vrste soka ovisi o prisutnim biljnim pigmentima, tj.
nosiocima boje svojstvene odredenoj vrsti vota. Vote poput marelica i bresaka koje sadrzavaju
karotenoide, pigmenfe netopljive u vodi nije prikladno za proizvodnju bistrih sokova, ali je izvrsna
sirovina za proizvodnju mutnih i kasastih sokova. Voce u kojem dominiraju pigmenti topljivi u vodi (npr.
antocijani ili betalaini) moze se preraditi u bilo koju vrstu soka.
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Opis tehnoloskog postupka proizvodnje sokova

Pri izboru tehnoloskog postupka proizvodnje neke od prethodno spomenutih vrsta sokova, vaznu ulogu
ima i anatomsko-morfoloska grada ploda odredene vrste voca. U potetnoj fazi proizvodnje prilikom
transporta jagodasto i bobicasto vote zbog mekanije teksture i osjetljivosti na mehanicka ostecenja
zahtjeva pazljivo rukovanje u svim fazama, od berbe do pocetka prerade. Ako se ne moze preraditi u
kratkom razdoblju nakon branja, treba ga privremeno uskladistiti u hladenom prostoru. Jabuka je s
druge sfrane manje zahtjevna za preradu zbog cvrsce teksture i manje osjefljivosti na mehanicka
ostecenja. Toplinska obrada vota, zagrijavanje na oko 85°C, u pripremnoj se fazi u pravilu primjenjuje
za sve vrste jagodastog i bobicastog voca te visSnje i tresnje s ciljem inaktivacije enzima antocijanaze i
ocuvanja anfocijana kao karakteristicnih nosioca boje. Kod jabuka se toplinska obrada kod proizvodnje
mutnih sokova jabuke ne primjenjuje, a toplinska obrada se primjenjuje uglavnom kod depektinizacije pri
cemu se vocna masa zagrijava na optimalnu

temperaturu koja je potrebna za postizanje maksimalne aktivnosti pektolitickih enzima. Za postizanje
veCeq prinosa soka pri presanju, ucinkovitiji prijelaz pigmenata vota u sok i bolju stabilnost u kasnijim
fazama prerade te skladistenju, nakon toplinskog tretmana votna masa se moze tretirati komercijalnim
enzimskim prparatima na bazi pektolitickih i maceracijskih

enzima. Tretman enzimima se najcesce provodi pri temperaturi 50-55°C tijekom 1-2 sata, ali i pri sobnoj
temperaturi 30-ak minufa ovisno o enzimskom preparatu.

Bistri sokovi se mogu odmah puniti u ambalazu ili puniti u tankove i Cuvati u asepticnim uvjetima do
naknadne dorade u sokove, nektare ili napitke. Jedan od natina dorade i prevodenje bistrog soka u
stabilniju formu je koncentriranje i proizvodnja koncentriranog Vaganje, pranje i cis¢enje. Kod odredenih
vrsta voca potrebno je uklaniti peteljke, sjemenke

Zaprimjeno voce se nakon prihvata i uklanjanja nepozeljnih primjesa, a prije postupka pranja plodova
izvaze, kako bi se mogla izracunati bilanca materijala. Plodovi vota (osim kod osjetljivih vrsta
jagodastog i bobicastog vota) se podvrgavaju grubom pranju u bazenu za pranje te finom pranju u
uredaju za pranje voca. Oprani plodovi se ofiste, narezu, a po potrebi se ukloni sjemena loZa kao npr.
kod jabuka.

U proizvodnji sokova dopustena je korekcija koja se provodi dodatkom vode, Secera i kiseline, a za
stabilnost kasastih i mutnih sokova/nektara mogu se po potrebi dodavati hidrokoloidi. Vazno je
istaknuti da udio suhe tvari vota u suhoj ftvari soka samo za vocni sok iznosi 100%, sto znaci da se
vocnom soku ne smiju dodavati Seceri. S druge strane, vocni nektar sadrzi 25-50 % suhe tvari voca u
suhoj tvari nektara, pri cemu se preostali potrebni dio zadane suhe tvari nadomjesta sa Secerom.

Tehnologija prerade voca u sokove obuhvata niz osnovnih operacija primjenjivih na sve vrste sokova,
te specifitne koje se prilagodavaju zahtjevima pojedine vrste soka.
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Mljevenje. Oprani i ocisceni plodovi ubacuju se u mlin za mljevenje dinamikom koja omoguCava neometo
mljevenje i sprjetava da se mlin zacepi. Mljevenje se moze provoditi na razlicitim izvedbama mlinova, a
u upotrebi su cesto tzv. mlinovi Cekitari (za jabutasto vote) ili uredaji sa valjcima (za jagoditasto
voce). Usitnjena voina masa iz mlina prihvaca se u

prihvatnu posudu te se izvaze radi kasnijeg racunanja bilance materijala. Presanje. Ispod hidraulicke
prede na nosat prese postavlja se okvir koji je izraden od celi¢nih profila. Samljevena voéna masa
stavlja se u metalni okvir prekriven filter tkaninom odredenog poroziteta, te se u nizu postavljaju
ostali okviri sa votnom masom.

Nakon foga slijedi postupak presanja, a sok se sakuplja u prihvatnu posudu. Koli¢ina ispresanog soka
se izvaze radi kasnijeg

ratunanja bilance materijala. Ovakvim nacinom se dobije mutni sok koji se obraduje na natin da se vrsi
stabilizacija pulpe, po potrebi gruba filtracija, nakon cega slijedi pasterizacija, pakiranje, etfiketiranje i
skladistenje. Bistrenje. U slucaju proizvodnje bistrog vocnog soka, prije pasterizacije provodi se
bistrenje mutnog soka koje obuhvata depektinizaciju upotrebom pektolitickih enzima (prema uputama
proizvodata potrebno je posdtivati koncentraciju, vrijeme i temperaturu), taloZenje uz dodatak
sredstava za bistrenje, dekantiranje, centrifugiranje i filtriranje.

Pasterizacija. Dobiveni mutni i/ili bistri sok potrebno je pasterizirati (78-80°C/5 min) te nakon punjenja
u staklenu ambalazu hermeticki zatvoriti ¢ime se sprjecava djelovanje mikroroganizama. Pasterizacija se
provodi u pasterizatoru. Postupak pasterizacije se kod manjih kapaciteta provodi na nacin da kroz
cijevni spiralni izmjenjivac fopline koji se nalazi u pasterizatoru struji sok koji ce tocno definirano
vrijeme biti izvrgnut temperaturi pasterizacije. Punjenje i hladenje. Nakon pasterizacije zagrijani sok se
puni u staklene boce (tzv. vrute punjenje) koje se zatvaraju ,twist off” zatvaracem. Boce se nakon
pasterizacije postupno hlade uranjanjem u posude s femperaturama npr. 60 °C, 40 °C i 20 °C, nakon
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cega slijedi
etiketiranje i skladistenje.

Okvirna iskoristenja pri dobivanju soka presanjem ili kase pasiranjem iz razlicitih vrsta voca
prikazana su u tablici 9.

Proizvodnja octa

Prirodni ocat nastaje fermentacijom raznih vocnih sirovina koje sadrzavaju alkohol i to: vino, vocno
vino ili komina od razlititih vrsta vota i grozda. Octeno vrenje karakterizirano je nastajanjem octene
kiseline pri cemu uslijed djelovanja mikroorganizama (gljivice alkoholnog vrenja) dolazi do konverzije
secera u alkohol i octenu kiselinu. Bakterije octenog

vrenja oksidiraju alkohol iz kojeg nastaje octena kiselina. Postupak fermentacije i cijeli postupak je
vazno voditi pri optimalnim uvjetima kako bi iskoristenje procesa bilo sto vete te kako nebi doslo do
stvaranja prekomjerne koncenfracije ocftene kiseline koju ne podnose sve vrste bakterija octenog
vrenja. Pri proizvodnji octa vazno je kontfrolirati slijedece parametre:

Kisik. Octeno vrenje je aerobni proces koji zahtjeva dovoljnu opskrbu kisikom kako bi se omogutio Sto
veti ucinak oksidacije etilnog alkohola.

Bakterije octene kiseline. 0d velikog broja bakterija octenog vrenja za proizvodnju octa su pozeljne
samo one koje su tolerantne prema visokoj koncentraciji efilnog alkohola i octene kiseline, prema
visokim temperaturama, koje se brzo razmnozavaju i koje doprinose brzoj oksidaciji etanola u octenu
kiselinu.

Sadrzaj alkohola. Jatina proizvedenog octa, fj. sadrzaj octene kiseline ovisi o koncentraciji etanola u
sirovini koja se koristi za proizvodnju octa. Smatra se da najveca koncentracija etanola koju bakterije
octenog vrenja mogu tolerirati iznosi 15 %. U praksi se koriste otopine alkohola razlicitih
koncentracija, a za vece koncentracije potrebno je provesti postupnu

adaptaciju bakterija octenog vrenja.

Temperatura. Za rast i razmnozavanje bakterija octenog vrenja potrebno je optimirati temperaturni
rezim. Minimalna temperatura pri kojoj se mogu razvijati je u rasponu 6-10°C, a optimalna izmedu 19-
34°C, Sto ovisi o vrsti bakterije.

Sirovine. U proizvodnji octa upotrebljavaju se razlicite sirovine koje sadrze etanol (vino, vocno vino,
pivo i dr.), kao i Cisti etanol. Tako se na trzistu najcesce susrecemo sa tri osnovne vrste octa: vinski,
vocni i alkoholni ocat. Navedene vrste octa karakteriziraju miris i okus svojstven sirovinama iz kojih je
proizveden. Sadrzaj octene kiseline u raznim vrstama octa koje

se stavljaju na trziste krece se izmedu 4 i 10%.

Opis tehnolosSkog postupka proizvodnje octa

Ocat se moze proizvoditi od svih vrsta voca (maline, kupine, borovnice, visnje, marelice, i sl.) pri cemu
se takve vrste octa proizvode u bogatijim i razvijenijim zemljama, dok se na nasim prostorima najcesce
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se proizvodi jabucni ocat. Proizvodnja octa sastoji se od slijedecih postupaka: pranje i probiranje,
usitnjavanje, presanje, primarno (alkoholno) vrenje, te sekundarno (octeno) vrenje. Alkoholno vrenje
traje relativno kratko, 2 do 6 tjedana, dok octeno vrenje, ovisno o uvjetima, moze trajati i preko dvije
godine.

Proizvodatima to predstavlja odredene probleme buduéi je pri tako dugotrajnom postupku gotovo
nemoguCe postiti viSe od 4% octene kiseline, a europske norme te Pravilnik o vinskom i votnom octu
(clanak 29., N.N. 121/05), propisuju da je minimalni sadrzaj octene kiseline 5%. Postupak proizvodnje
octa moZe se ubrzati primjenom generatora octa koji

omogutava ubrzano octeno vrenje. U generator octa se voctnom vinu dovodi velika kolicina okolnog
zraka Sto utjeCe na ubrzavanje octenog vrenja, ali i povetanja temperature buduli je rije¢ o
egzotermnom procesu, koja se sustavom hladenja mora odrzavati na 30°C. Pri ovakvim kontroliranim
uvjetima dolazi do brzog razmnozavanja bakterija octenog vrenja te konverzija alkohola u octenu
kiselinu traje svega 50 do 70 sati, ovisno o uvjetima. Ovakvim nacinom proizvodnje moguce je zadovoljiti
Pravilnikom (N.N. 121/05) propisane minimalne vrijednosti octene kiseline od 5 %. Generator octa.
Sastoji se od spremnika s postoljem, centrifugalne pumpe, ejektorskog uredaja za napajanje zrakom,
cijevnog spiralnog hladnjaka, armature za praznjenje spremnika i mjerenje razine, radnog i sigurnosnog
temperaturnog osjetnika, elektricne instalacije i

upravljackog ormarica s mikroprocesorskim kontrolerom. Unutar spremnika nalaze se cijevi za dovod
tekuCine pomijeSane sa usisanim zrakom i cijevni spiralni hladnjak tekutine. Pored spremnika nalazi se
ormar s opremom, odnosno centrifugalnom crpkom, elektricnom instalacijom i upravljackim ormaricem.

Opis tehnoloskog postupka proizvodnje jabutnog octa

Za proizvodnju jabucnog octa koristi se sok jabuke koji sadrzi brojne nutrijente (ugljikohidrate,
organske kiseline - od kojih je najvaznija jabucna, pektinske i taninske tvari, minerale, vitamine itd), a
za proizvodnju i dobivanje kvalitetnog jabucnog octa vazan je

odnos Secera, jabucne kiseline i tanina. Stoga se u proizvodnji cesto kombiniraju razlicite sorte kao bi
omjer navedenih komponenti bio Sto povoljniji. Postupak proizvodnje. Nakon pranja i probiranja jabuke
se samelju te odmah presaju Cime

se dobiva cisti sok koji se podvrgava fermentaciji. U pocetku se odvija primarno vrenje ili alkoholno
vrenje kojim se prirodni Seceri prevode u alkohol uz izdvajanje C02. Za proces fermentacije odgovorni
su mikroorganizmi koji su prisutni na pokozici jabuka, ali se mogu i naknadno dodavati prethodno
uzgojeni kvasci (npr. Saccharomyces cerevisiae).

Kolicina alkohola nastalog procesom fermentacije u direktnoj je vezi sa kolicinom secera u soku, fe se
stoga i tijek fermentacije moZe pratiti odredivanjem udjela preostalih Setera u soku jabuke. Tijekom
fermentacije koja moze trajati 2-6 tjedana sintetiziraju se karakteristicne komponente nosioci okusa i
mirisa. Proces fermentacije je pofrebno voditi u

anaerobnim uvjetima pri konstantnoj temperaturi koja u pofetku moZe biti izmedu 10-15°C, a kasnije
oko 25°C. Fermentacijom veceg dijela Setera prisutnih u soku jabuke zavrsava primarno (alkoholno)
vrenje i zapocinje sekundarno ili octeno vrenje. Kod octenog vrenja je vazno odrzavati optimalnu
temperaturu koja pogoduje rastu i razmnozavanja bakterija

octenog vrenja.

Kvaliteta octa
Kvaliteta octa ovisi o kvaliteti i vrsti ulaznih sirovina, o nacinu i u uvjetima proizvodnje te o
postupanju s proizvodom nakon prerade. Primjerice brza oksidacija vina u automatiziranim uredajima
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dovodi do qubitka arome te se dobiva ocat svjeflije je boje koja se sukladno propisima ne smije
korigirati. S obzirom da se kvalitetan vinski ocat odlikuje intenzivhom crvenom bojom vazno je pri
proizvodnji izabrati kvalitetnu sirovinu. Kvaliteta votnog octa (jabucnog i drugih) ne zaostaje za
kvalitetom vinskog octa, ako se proizvodi u generaforima octa pri konfroliranim uvjetima. Sve vrste
octa, proizvedene octenim vrenjem,

osim octene kiseline, ekstrakta, tvari boje i arome sadrze i specifican sastav aminokiselina kao vaznih
komponenti ljudske prehrane. Kako je vet istaknuto ocat freba sadrzavati minimalno 5% i maksimalno
15% octene kiseline, a proizvodi koji sadrze vise od 15% octene kiseline, ne spadaju u kategoriju
prirodnog octa. Prirodni ocat dobiven djelovanjem bakterija octenog vrenja ne smije sadrzavati
nepozeljne mikroorganizme ili razlicite necistoce.

Marinirano (pasterizirano) povrce

Provodenje postupka konzerviranja povréa mariniranjem odnosno konzerviranjem u slano-kiselom
naljevu najcesce se primjenjuje za konzerviranje krastavaca, paprike, cikle feferona te razlicite vrste
mijeSanog povréa. Osim navedenih vrsta takoder se primjenjuje i za ostale vrste povréa kao $to su:
korjenasto povrce- mrkva, celer, pastrnjak, rotkva , repa itd., zeleni paradajz, cvjetaca. Konzerviranje
povrca u slano-kiselom naljevu (otopina octene kiseline i soli) temelji se na nacelu anabioze tj. metodi
kojom se ogranicava ili potpuno potiskuje djelovanje mikroorganizama uslijed stvaranja nepovoljnih
uvjeta za njihov rast i razvoj. Povrie konzervirano u slano-kiselom naljevu se pasterizira cime se
osigurava dodatna

sigurnost proizvoda. Postupak mariniranja se moze primijeniti na svjeze povrce ili povrce koje je
prethodno bilo privremeno konzervirano u slano-kiselom naljevu vele koncentracije octene kiseline i
soli. U oba slucaja povrte mora biti potpuno zdravo i neosteteno i prethodno pripremljeno. Tehnoloske
operacije koje se koriste u mariniranju povréa prilagodavaju se

zahtjevima sirovine. Ovisno o tome koje vrste povrta se mariniraju, tehnoloske operacije pripreme
povréa se prilagodavaju zahtjevima sirovine. Na slici 5. prikazana je osnovna blok shema proizvodnje
mariniranog (pasteriziranog) povréa pri temu su istaknute odredene specifi¢nosti u preradi.

Krastavci predstavljaju najznacajniji udio u ukupnoj preradi mariniranog povrca, a za konzerviranje se
upofrebljavaju uglavnom sitniji plodovi (sorte " kornison”), a krupniji plodovi se po potrebi mogu
narezati. Za mariniranje se koriste Cvrsti plodovi, ujednacene tamnozelene boje, a jedna od vaznijih
operacija u preradi krastavaca je kalibriranje prema duzini. Nakon kalibriranja krastavci se podvrgavaju
grubom pranju uz namakanje, nakon Cega se ispiru uz tusiranje. Iza pranja slijedi inspekcija i uklanjanje
ostecenih plodova. Pripremljeni i zdravi plodovi se pune u prethodno pripremljene staklenke, a nakon
toga se u staklenke dolijeva slano-kiseli naljev te prema nekim recepturama i zacini (papar u zrnu,
list lovora, komorac i sl.). Staklenke se zatvaraju te se provodi pasterizacija upakiranog proizvoda pri
temperaturi od 80°C do 90°C, dok se vrijeme pasterizacije opfimira u ovisnosti od krupnoce ploda i
velicine ambalaze. Nakon pasterizacije proizvod se hladi.

Paprika. Razlicite sorte paprike se mogu konzervirati u slano-kiselom naljevu kao cijeli plod, sa ili bez
sjemene loZe, narezana na polovine, filete, rezance ili druge oblike. Nakon prihvata plodovi paprike se
peru te se vrsi inspekcija kako bi se uklonili natruli i osteceni plodovi.

Blansiranje se provodi nakon pranja ukoliko se konzerviraju cijeli plodovi, a kod filetirane ili rezane
paprike blansiranje se vrsi nakon uklanjanja sjemene loZe i rezanja. U zavisnosti od sorte ploda i
krupnote ploda blansiranje se najcesce provodi pri temperaturi od oko 80°C u kroz 2 do 5 minuta.
Blansirana paprika se hladi vodom te se pri tome ispire od ostataka
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sjemenki i sitnih komadica ploda. Ohladena paprika se puni u staklenu ambalazu u koju se dozira
prethodno pripremljen slano-kiseli naljev te na kraju slijedi zatvaranje ambalaze. Proizvod se nakon
zatvaranja dodatno pasterizira i podvrgava se toplinskoj obradi pri femperafturi od 80°C do 90°C.
Vrijeme pasterizacije se odreduje odnosno o vrsti i sorti paprike, velicini komada i volumenu ambalaZe.
Nakon pasterizacije proizvod se hladi. Cikla. Plodovi cikle se mogu konzervirati cijeli (kod sorata koje
imaju sitnije plodove), ali se najceste konzervira rezanjem na ploske. Nakon prihvata provodi se
kalibracija plodova prema krupnodi, vrsi se inspekcija i uklanjanje grubih necistoca (ostaci zemlje |,
kamenCici itd. ) te

grubo i fino pranje. Oprani plodovi cikle se kuhaju u vodi ili vodenoj pari na 90°C do 95°C , a vrijeme
kuhanja se odreduje u ovisnosti o krupnoti ploda i moZe varirati od 60 do 90 minuta. Nakon kuhanja
uklanja s povrsine plodova se uklanja omeksana pokozica, a oguljeni plodovi se ispiru, narezuju na
ploske i pune u staklenu ambalazu. Pripremi se slano kiseli nalijev koji se dozira u ambalazu fe
zatvaranje ambalaze. Proizvod se nakon zatvaranje pasterizira i termicki tretira pri temperaturi od
80°C do 90°C. Vrijeme pasterizacije se odreduje sukladno velitini cijelih ili narezanih plodova te velicini
ambalaze. Nakon pasterizacije proizvod je potrebno Sto prije ohladiti.

Slano kiseli naljev se koristi za sve vrste proizvoda koji se konzerviraju mariniranjem, a s obzirom na
udjele soli i octene kiseline odnosno octa (vinskog, alkoholnog ili voénog octa) razlikujemo slabe,
srednje kisele i jake marinade. Slano-kiseli naljev se priprema konstantnim mijesanjem svih sastojaka
(voda, sol i octena kiselina) u prethodno definiranim udjelima uz

zagrijavanje nakon cega slijedi filtracija te doziranje u staklenu ambalazu napunjenu prethodno
obradenim povréem. U marinade se moZe dodati i manja kolicina Secera zbog korekcije okusa te razlititi
zacdini i ekstrakti koji mogu imati dodatni konzervirajuci ucinak te doprinijeti ukupnoj aromi gotovog
proizvoda.
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Blok shema proizvodnje pasteriziranog povréa

1. Kisela paprika punjena kupusom

SORTIRANJE
Sortiranje sluzi kako bi se iz mase izdvojili nepravilni primjerci povrca koji su osteceni.

PRANJE | CISCENJE

Paprika se izdubi da bi se uklonile sjemenke.

Pranjem se uklanjaju zaostatci sjemenki u unutrasnjosti paprike te se priprema za punjenje.

Svjezem kupusu se odstranjuju povrsinski listovi kako bi se uklonile neCistote te se riba uz pomot
ribeza na sitne rezance.

PUNJENJE
Paprike se Cvrsto napune svjezim ribanim kupusom kojeg se prethodno nasolilo.

KISELJENJE ( konzerviranje)
Paprike punjene kupusom slazu se u burad i zalijevaju otopinom octene kiseline, soli, Setera i zacina.

SKLADISTENJE
Cuvanje u skladi$nom prostoru kako bi se satuvala kvaliteta tijekom odredenog vremenskog razdoblja.
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2. Kiseli krastavci - rezani

SORTIRANJE

Sortiranje sluzi kako bi se iz mase izdvojili nepravilni primjerci povrca koji su osteceni.

PRANJE

Sluzi da bi se uklonile netistote i u odredenoj mjeri smanjio rezidual pesticida.
Pranje se sastoji od namakanja i frljanja.

Metoda pranja utjeCe na kvalitetu finalnog proizvoda.

REZANJE
Nakon zavrSenog pranja krastavci se rezu na ploske pomocu sjeckalice za povrce.

KISELJENJE ( konzerviranje)
Slaganje izrezanih krastavaca u burad i zalijevanje otopinom octene kiseline, soli, secera i zacina.

SKLADISTENJE

Euvanje u skladi$nom prostoru kako bi se satuvala kvaliteta tijekom odredenog vremenskog razdoblja.

3. Kisela cikla

SORTIRANJE
Sortiranje sluzi kako bi se iz mase izdvojili nepravilni primjerci povrca koji su osteceni.

PRANJE

Sluzi da bi se uklonile netistote i u odredenoj mjeri smanjio rezidual pesticida.
Cikla se pere neoguljena.

Metoda pranja utjee na kvalitetu finalnog proizvoda.

CISCENJE TERMICKOM OBRADOM
Ciklu kuhati u vodenoj kupelji dok ne omeksa.

MEHANICKO CISCENJE
Podrazumijeva guljenje skuhane cikle.

REZANJE
Rezanje oguljene cikle na tanke ploske

KISELJENJE ( konzerviranje)
Slaganje izrezane cikle u burad i zalijevanje ofopinom octene kiseline, soli, Secera i zacina.

SKLADISTENJE
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Euvanje u skladi$nom prostoru kako bi se satuvala kvaliteta tijekom odredenog vremenskog razdoblja.

L, Kiseli karfilol

SORTIRANJE
Sortiranje sluzi kako bi se iz mase izdvojili nepravilni primjerci povrca koji su osteceni.

PRANJE

Sluzi da bi se uklonile netistote i u odredenoj mjeri smanjio rezidual pesticida.
Pranje se sastoji od namakanja.

Metoda pranja utjeCe na kvalitetu finalnog proizvoda.

MEHANICKO CISCENJE
Podrazumijeva  ciscenje upotrebom nozica da bi se odstranili dijelovi koji su osteceni te podjela
karfiola na cvjetove.

CISCENJE TERMICKOM OBRADOM
Blansiranje u vreloj vodi 2- 3 minute.

KISELJENJE ( konzerviranje)
Slaganje karfiola u burad i zalijevanje otopinom octene kiseline, soli, SeCera i zacina.

SKLADISTENJE
Cuvanje u skladi$nom prostoru kako bi se satuvala kvaliteta tijekom odredenog vremenskog razdoblja.

5. Kisela paprika rezana

SORTIRANJE
Sortiranje sluzi kako bi se iz mase izdvojili nepravilni primjerci povrca koji su osteceni.

PRANJE | RASIJECANJE

SluZi da bi se uklonile nefistote i u odredenoj mjeri smanjio rezidual pesticida.
Pranje se sastoji od namakanja i frljanja.

Paprika se rasijeca na polovice te se odstranjuju nejestivi dijelovi ( sjemenke).
Metoda pranja utjece na kvalitetu finalnog proizvoda.

KISELJENJE ( konzerviranje)
Slaganje rezane paprike u burad i zalijevanje otopinom octene kiseline, soli, Setera i zatina.

SKLADISTENJE
Cuvanje u skladi$nom prostoru kako bi se satuvala kvaliteta tijekom odredenog vremenskog razdoblja.
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6. Kiseli kupus - glave

SORTIRANJE

Sortiranje sluzi kako bi se iz mase izdvojili nepravilni primjerci povrca.

Nakon sortiranja i razvrstavanja proizvod mora biti homogen po pitanju velicine.
Glavice moraju biti zdrave, cvrste tezine oko 15 -2 kg.

CISCENJE
Ciscenje podrazumijeva odstranjivanje nekoliko povrsinskih listova kako bi se uklonile
netistoce ( tlo, prasina, pijesak ) te vadenje srtike.

PRIRODNO KISELJENJE

Slaganje glavica u bacve i prelijevanje hladnom slanom otopinom.
Otopina sadrzava 4 - 6 % soli.

Fermentacija se odvija na temperaturi od 16 - 22 °C.

Nakon zavrSene fermentacije proizvod je spreman za koristenje.

7. Kisela mijeSana (,Sarena”) salata

SORTIRANJE
Sortiranje sluzi kako bi se iz mase izdvojili nepravilni primjerci povrca koji su osteceni.

PRANJE

SluZi da bi se uklonile nefistote i u odredenoj mjeri smanjio rezidual pesticida.
Pranje se sastoji od namakanja i frljanja.

Metoda pranja utjece na kvalitetu finalnog proizvoda.

MEHANICKO CISCENJE
Podrazumijeva CiScenje upotrebom nozita da bi se odstranili dijelovi koji su osteceni.

REZANJE

- svjezi kupus, mrkvu, krastavce naribati na ribez
- papriku izrezati na frake

- karfiol razdijeliti na cvjetice

KISELJENJE ( konzerviranje)
Slaganje izrezanog povria u burad i zalijevanje otopinom octene kiseline, soli, Sefera i zacina.

SKLADISTENJE
Cuvanje u skladi$nom prostoru kako bi se satuvala kvaliteta tijekom odredenog vremenskog razdoblja.
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PLANIRANE KOLICINE DNEVNE PROIZVODNJE VOCA i POVRCA U POGONU VELICKO d.o.o.
PRERADA PEKARSKIH PROIZVODA - TEHNOLOSKI POSTUPCI U PEKARI
Proizvodnja bijelog pSenitnog kruha i peciva

Bijeli psenicni kruh i pecivo se mogu proizvesti direktnim ili jednostupanjskim i indirektnim ili
visestupanjskim postupkom. Direktni postupak ukljucuje zamjesivanje svih sirovina istodobno,
jednostavna je priprema tijesta, manji je rizik od starenja tijesta, kratko vrijeme proizvodnje (oko 2
sata), jednostavnije je reguliranje intenziteta vrenja, manji su gubitci pri fermentaciji, potrebno je manje
radne snage i manji su ukupni trodkovi. Medutim, direktni postupak zahtjeva viSe kvasca, a dobiveni
kruh je neizrazajne arome i okusa, brzo stari i postaje mrvljiv te je povetan rizik od kvarenja u ljetnim
mjesecima. Indirektni postupak proizvodnje bijelog psSenicnog kruha se odvija u dvije faze zamjesivanja:
prva je priprema kvasnog fijesta, a druga zamjesivanje glavnog tijesta. Kvasno fijesto se opcenito
proizvodi od dijela brasna, kvasca i vode potrebnih za krusni zamjes. Ovisno o vremenu potrebnom za
pripremu kvasnog fijesta razlikuju se tri metode pripreme:

(1) kratki kvas,
(2) srednje dugi kvas i
(3) dugi kvas.

Kratki kvas se koristi uglavnom za proizvodnju peciva, ali se moze koristiti i u proizvodnji kruha.
Proces vrenja kvasnog tijesta traje 1 sat i u pripremi kvasa se koristi ukupna kolicina kvasca za
zamjes.

Srednje dugi kvas se koristi za pripremu tijesta za kruh i pecivo, a vrenje kvasnog fijesta traje od 2
do 4 sata, uz dodatak dvostruke vece koliCine kvasca u odnosu na postupak pripreme dugog kvasa.
Dugi kvas se iskljucivo koristi za proizvodnju tijesta za kruh, a vrenje kvasnog tijesta najcesce traje
od 6 do 9 sati, a moze trajati i do 24 sata.

Kruh proizveden po indirektnom postupku ima izrazeniju aromu i okus, bolju boju i produljenu trajnost i
svjezinu. Proces proizvodnje traje duze, potrebna je kontinuirana kontrola procesa vrenja, veti su
gubitci pri fermentaciji i potrebno je vise radne snage.

Opis tehnoloskog postupka proizvodnje bijelog pSenicnog kruha direktnim postupkom

Na slici 1. shematski su prikazane faze proizvodnje bijelog psSenicnog kruha direktnim postupkom:

60



PUNI KRUG doo, PozZega, iupanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

Priprema sirovina

:

Zamjesivanje tijesta

!

Dijeljenje tijesta i
okruglo oblikevanje

l

Odmaranje
tijesta u masi

I

Zavrino oblikovanje
tjestanih komada

!

Zavrina
fermentacija
tijesta

l

Peéenje kruha

l

Hladenje kruha

}

Pakiranje kruha

Priprema sirovina: Sve potrebne sirovine za zamjes potrebno je izvagati sukladno koristenoj recepturi.
Neposredno prije zamjesivanja brasno je potrebno prosijati, kako bi se razrahrilo i uklonile eventualno
zaostale necistoCe u brasnu. Svjezi kvasac je pozeljno homogenizirati u dijelu vode za zamjes (ako se
koristi suhi kvasac (kolicina 3 puta manja od koliCine svjezeg kvasca) potrebno ga je aktivirati, kako bi
se sto bolje raspodijelio po masi tijesta). Sol je pozeljno otopiti u dijelu vode za zamjes, te procijediti,
kako bi se uklonile eventualno zaostale necistoCe. Sirutka u prahu se dodaje radi postizanja lijepe boje
kore kruha i finije arome. Ako se zeli postici veci volumen kruha, preporuca se u tijesto dodati do 1%
masnote. Temperatura vode za zamjes treba biti oko 20-22 °C, kako temperatura tijesta nakon
zamjesivanja ne bi prelazila 27-28 °C. Zamjesivanje fijesta: U spiralnu mjesilicu se doziraju sve
navedene sirovine. Zamjes tijesta se provodi u prvoj brzini 4 minute, fe 5 minuta u drugoj brzini.
Dobiveno tijesto je mekane konzistencije.

Odmaranje tijesta u masi: Tijesto odmara u mjesilici 20 minuta ili odgovarajutoj plasticnoj posudi, kako
bi se omogutilo stvaranje cvrste glutenske mreze, bubrenje ostecenih granula skroba, zapocela
enzimska hidroliza, omogutio rast i razvoj stanica kvasca, te zapoceo proces vrenja. Tijekom odmaranja
dolazi do smanjenja povrsinske napetosti tijesta nastale tijekom zamjesivanja i tijesto postaje mekse i
podatnije za daljnju obradu. Dijeljenje tijesta i okruglo oblikovanje: Dijeljenje oblikovanje fijesta za kruh
provodi se rucno, a na taj nacCin dobiveni komadi tijesta potom se odloze na lagano pobrasnjenu
povriinu radnog stola na meduodmaranje, kako bi se ponovo uspostavila homogena struktura
glutenske mreze, a tijesto postalo mekano i podatno. Oblikovani komadi tijesta se pokrivaju najlonskom
folijom kako ne bi do$lo do isuSivanja povrsine tijesta. Meduodmaranje u pravilu traje 12-15 minuta ili
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do postizanja dvostrukog volumena okruglo oblikovanog tijestanog

komada.

Zavrsno oblikovanje tijesta: Zavrsno ili duguljasto oblikovanje okruglo oblikovanog komada fijesta se
provodi na frkalici koja se ruéno puni. Razmak izmedu valjaka frkalice i platana koja namataju tjestanu
traku treba odgovarati masi tijesta koja se oblikuje. Duguljasto oblikovane Struce tijesta se slazu na
limove ili aparate, s Savom duguljasto oblikovanog tijestanog komada prema dolje. Razmak izmedu
tjestenih komada mora biti takav da omoguci nesmetano dizanje tijesta u fermentaciji i pecenju,
odnosno ujednacenu cirkulaciju zraka oko svih komada tijesta tijekom fermentacije i pecenja. Napunjeni
limovi ili aparati se odlazu na kolica.

Zavrsna fermentacija tijesta: Zavrsna fermentacija duguljasto oblikovanih tijestenih komada se odvija u
staticnoj fermentacijskoj komori, pri sljedecim uvjetima: prosjecno vrijeme frajanja fermentacije, 45-55
min; temperatura fermentacije, 35-380C; prosjecna relativna vlaznost zraka (RH) u fermentacijskoj
komori, 70-80%. Fermentacija tjestenih komada je zavrSena kada su oni postigli tri cetvrtine
maksimalnog moguceg volumena tijesta (maksimalni volumen fermentiranog tijesta, nakon kojeg fijesto
polinje otpustati nastale plinove, te se volumen smanjuje), Sto se moze iskustveno provjeriti metodom
otiska prsta: Ako fermentirano fijesto na pritisak prsta na povrsinu, pruza ofpor i ofisak prsta brzo
nestaje - tijesto nije postiglo pofrebnu zrelost; Ako ofisak prsta osfaje u tijestu - fijesto je
prevrelo; Ako udubljenje od prsta polagano nestaje - ftijesto je opftimalne zrelosti. Kako bi se
stabilnost i tolerancija tijesta tijekom fermentacije povecale, u zamjes se mogu dodati poboljSivaci kao
sto je lecitin, monoidi-gliceridi masnih kiselina ili askorbinska kiselina (vitamin C), ili u recepturu
ukljuciti do 2% masnoce ili pripremiti tijesto cvrsce konzistencije. lzuzetno je vazno da u vrijeme
postfizanja optimalne fermentacije tijesta na raspolaganju bude slobodna pec, jer samo s optimalno
dozrelim tijestom se moze postiti besprijekorna kvaliteta proizvoda.

Pecenje:

Kada oblikovano tijesto dostigne optimalnu zrelost (tri Cetvrtine maksimalnog volumena), tijesto se
stavlja u peC, gdje tijekom pecenja postize maksimalni volumen, Zeljeni oblik, teksturu, miris i okus
gotovog proizvoda. Neposredno prije stavljanja u pec, uobicajeno je da se psenicni bijeli kruh narezuje
s Cetiri reza, koso pod kutom od priblizno 450 u odnosu

na uzduznu os tjestene Struce. Prije narezivanja, tjesteni komadi se premazuju (cetka) ili prskaju
vodom, radi bolje elasticnosti povrsine tijesta u prvoj fazi peCenja kada fijesto postize svoj maksimalni
volumen i radi postizanja bolje arome, boje i sjaja, te veteg udjela kore kruha. Punjenje etazne pedi
koja ima 4 etaze jednu iznad druge (visina etaza, 200mm), provodi se rucno ili sa aparatima.

Prva faza u procesu pecenja je parenje povrsine tijesta, sto omogucava dodatno povecanje volumena
tijesta u peCi sve do trenutka kada se povrsina tijesta zagrije do temperature kada para vise ne
kondenzira na povrsini tijesta (postignut je maksimalni Zeljeni volumen proizvoda). Odzracivanjem pedi
(otvaranjem zaklopca ili zasuna za izvlacenje pare iz peci)

pekar moze kontrolirati postizanje zeljenog volumena i konacnog oblika proizvoda. Nakon sto je 10 min
poklopac bio ofvoren i viSak pare izbaCen iz peti, on se zatvara. Parenje uobicajeno traje od 5 do 10
sekundi, ovisno o jacini mlaza vode (volumen od 1 litre vode daje 800 litara pare, Sto je dostatno za
jednu efazu srednje velike etazne peci).

Kolicina dodane pare ovisi o vrsti proizvoda i kvaliteti brasna iz kojih su proizvedeni, stupnju
fermentacije tjestenih komada i temperaturi peci. PSenicni kruh proizveden iz brasna slabog glutena ili
optimalno fermentiran ili pefen u hladnijoj peti, zahtijeva manje pare i vrlo kratko ili kratko
zadrzavanje pare u peci. PSenicni kruh proizveden iz brasna jakog glutena ili

nedovoljno fermentiran ili pecen u vrucoj peci zahtijeva puno pare i duze ili eventualno zadrzavanja
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pare u peCi kroz cijelo vrijeme pecenja. U pravilu, optimalno fermentirani tjesteni komadi psSeni¢nog
kruha frebaju se stavljati u vrutu pec i peti uz dodatak male koliCine pare. PSenicna peciva zahtijevaju
vise pare koja se zadrZava u peci tijekom cijelog procesa pecenja.

Za postizanje dobre kvalitete pekarskih proizvoda moraju se osigurati optimalni uvjeti pecenja za
razlicite vrste i razlicite mase proizvoda. Pri tome freba voditi racuna o vrsti peti koja se koristi
(atmosfera pecenja), te za svaki proizvod definirati optimalnu temperatura i vrijeme pecenja. Tako se
psenicni bijeli kruh, mase od 500 g pece na temperaturi od 240 - 220 °C, 25-35 min (duguljasti oblik) ili
35-45 min (okrugli oblik) bez strujanja zraka u peti (mirna atmosfera), uz spustanje temperature s
240 °C na 220 °C nakon formiranja kore na povrsini tjestenog komada. Ako se koriste peti sa
strujanjem zraka, tada se bijeli psenicni kruh mase 500 g pece pri temperaturi od 210-190 °C, 25-35
min (duguljasti oblik) ili 35-45 min (okrugli oblik) uz spustanje temperature s 210 °C na 190 °C.
Opcenito, proizvodi vete mase se peku duze, kao i kompaktniji proizvodi. Iskustveni optimalni kapacitet
peli za proizvodnju bijelog psenicnog kruha mase 500 g iznosi cca 15 kom/m2, a mase 1000 g, cca 10
kom/m2 peti i ako to ovisi o vrsti peti koja se koristi. Za odredivanje trenutka ispecenosti kruha
potrebno je veliko pekarsko iskustvo Taj trenutak se moze utvrditi prema boji kore (dovoljno za
peciva) i/ili uckanjem prstima o donju koru (pozeljan zvonki zvuk) i/ili practenjem vremena pecenja i/ili
mjerenjem temperature sredine proizvoda koja mora dostici 98°C i trajati odredeno vrijeme i/ili
vaganjem komada tijesta tijekom pecenja dok ne postignu zeljenu masu kruha. Za poboljsanje sjaja
povrsine kruha, moZe se koristiti premazivanje kruha s vodom ili otopinom dekstrina neposredno nakon
izlaska iz pedi.

Hladenje kruha: U manjim pekarskim pogonima, vruéi kruh iz peéi se odlaZe na metalne ili drvene police
te ostavi hladiti do sobne temperature. Pakiranje kruha: Ohladeni kruh se ruéno pakira u gajbe ili
kosare, te je spreman za transport.

Proizvodnja peciva direktnim postupkom

Kajzerica, slanac, kifla sa Secerom i bublica se razvrstavaju u grupu sitnih peciva koja se proizvode iz
bijelog p3enitnog brasna, a medusobno se razlikuju po obliku i kori$tenim sastojcima u recepturi. Mogu
se proizvoditi po direktnom postupku i indirektnom postupku uz dodatak kvasnog predtijesta (kako je
prethodno opisano). U proizvodnji peciva potrebno je koristiti brasno s vise glutena dobrih reoloskih
svojstava (kvalitetne grupe- A2 i B1), dodaje se vise kvasca (4-8% ovisno o vrsti peciva), dodaje se
masnoca (do 2%) koja poboljSava strukturu i usporava starenje peciva te Secer koji potice fermentaciju
i doprinosi boji kore i aromi proizvoda. Za zamjes se najcesce iskljucivo koristi voda pa se navedena
peciva jos nazivaju i vodenim pecivima. U Hrvatskoj se najcesce u obrtnickim pekarskim pogonima koristi
direktni kratki postupak proizvodnje peciva u kojem se sve sirovine zamijese odjednom, a ukupno
vrijeme frajanja procesa proizvodnje iznosi 60-

90 min.

Tehnoloski parametri za proizvodnju kajzerica

Zamjes fijesta: 3 minute u prvoj i 6 minuta u drugoj brzini u spiralnoj mjesilici. Temperatura tijesta
nakon zamjesivanja 26 °C. Tijesto je srednje cvrste konzistencije.

Odmaranje tijesta: Tijesto u mjesilici odmara 10 minuta.

Dijeljenje tijesta: Rucno dijeljenje i oblikovanje vecih komade tijesta mase od 2,4 kg, za 30 komad
okruglo oblikovanih i zaobljenih peciva koje se dobiju dijeljenjem na djelilici i zaobljivadici za peciva.
Tijesto odmara 15 minuta prije zavrsnog oblikovanja, odnosno rucnog drukanja zemlji. 2emlje se odlazu
na limove na kolicima. Zavrsna fermentacija: Zavrsna fermentacija se odvija u fermentacijskoj komori
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pri temperaturi od 35°C i relativnoj vlaznosti zraka od 75-80%, u vremenu trajanja od 45 minuta.
Fermentaciju je potrebno prekinuti kod postizanja tri Cetvrtine maksimalnog volumena tijesta. Pecenje:
Pecenje se provodi pri temperaturi od 200 °C uz obilno naparavanje peci, kroz 18-20 minuta. Ako se
Zele dobiti kajzerice jace i hrskave kore, pecenje se provodi duze pri nizoj temperaturi.

Tehnoloski parametri za proizvodnju bublica, kifla sa Secerom i slanaca po direktnom postupku

Za proizvodnju sva tri navedena peciva receptura je ista. Oni se medusobno razlikuju po obliku i
vanjskom izgledu.

Zamjesivanje tijesta: & minute u prvoj i 5 minuta u drugoj brzini u spiralnoj mjesilici. Temperatura
tijesta nakon zamjesivanja oko 260C. Tijesto je srednje cvrste konzistencije.

Odmaranje tijesta: Tijesto u mjesilici odmara 15 minuta.

Dijeljenje tijesta, odmaranje i zavrsno oblikovanje: Za proizvodnju bublica i kifli provodi se rucno
dijeljenje i oblikovanje na vefe komade tijesta mase od 3,6 kg, za 30 kom okruglo oblikovanih i
zaobljenih bublica ili tijesta za kifle. Dijeljenje vetih komada tijesta se provodi na djelilici i zaobljivacici
za peciva. Za proizvodnju slanaca, odvaze se tijesto mase 2,4 kg, za

30 kom okruglo oblikovanih i zaobljenih peciva i podijeli na djelilici. Tijesto za kifle i slance odmara 10
minuta prije zavrsnog oblikovanja na frkalici ili rucnog frkanja na Zeljenu duzinu.Oblikovane bublice,
kifle i slanci se odlazu na limove na kolicima.

Zavrsna fermentacija: Zavrsna fermentacija se odvija u fermentacijskoj komori pri temperaturi od 35°C i
relativnoj vlaznosti zraka od #5-80%, u vremenu trajanja od 45 minuta.

Fermentaciju treba prekinuti kada je tijesto postiglo tri cetvrtine maksimalno moguceg volumena.
Pecenje: Neposredno prije pecenja slanci se trakasto premazu prezasicenom vodenom otopinom soli.
Pecenje sitnih peciva se provodi pri temperaturi od 230 °C -220 °C, uz jako naparavanje peti, kroz 15-
18 minuta. Pri vadenju peciva iz pefi, vruta peciva se premazuju vodom u kojoj je stavljeno malo ulja
za bolji sjaj kore peciva. Ista receptura i postupak se primjenjuju za proizvodnju prstica.

PLANIRANE KOLICINE DNEVNE PROIZVODNJE VOCA i POVRCA U POGONU VELICKO d.o.o.
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OPIS PROIZVODA kg/Lit/ dan
Pekmez 30,00
Marmelada: 10,00
DZem 10,00
Sokovi (gusti/bistri) 50,00
Jabuéni ocat 20,00
Avar 10,00
Pasirana rajcica 10,00
KISELA PAPRIKA PUNJENAKUPUSOM 40,00
KISELA PAPRIKA 40,00
KISELA CIKLA 40,00
KISELI KARFIOL 40,00
KISELI KRASTAVCI 40,00
KISELI KUPUS GLAVE 70,00
KISELAMIJESANA SALATA 40,00
SVEUKUPNO KOLICINAPO JEDNOM DANU 450,00

PLANIRANE KOLICINE DNEVNE PROIZVODNJE PEKARSKIH PROIZVODA | TJESTENINE U POGONU VELICKO
d.o.o.

OPIS PROIZVODA kg/Lit/dan
Bijeli kruh 100,00
Polubijeli kruh 100,00
Crni kruh 20,00
Kukuruzni kruh 20,00
Peciva razna (okruglo, dugacko, slanac, kifle, prstici) 50,00
Struce (mak/orah) 20,00
Razne wrste tjestenine 8Spageti, swdlsa, puZci) 140,00
Rezanci 30,00
Mlinci 30,00
SVEUKUPNO KOLICINA PO JEDNOM DANU: 510,00

Sveukupno kg/Lit (VOCE + POVRCE + PEKARA):

SVEUKUPNO: VOCE POVRCE | PEKARA 960,00
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ELABORAT USTEDE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE

1. Tehnicki opis
1.1. Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunievog zrafenja sa srednjom mjeseénom temperaturom vanjskog
zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © .ym = 3 ° C i unutarnjom temperaturom 0 ; = 18°C (Z1 - RADNE
PROSTORIJE) i © , < 18°C (Z2 - HLADNJACA).

Klimatologki nadari lokariie obiekta:

Lokacija: Velika
Referentna postaja: Pozega

oo w ow v v v v ox [ ox ] x| x| G

Temperature zraka { ° ()

m 0.3 2,5 6,9 1.6 16,8 20,1 21,6 21 16,3 11,6 5,9 15 M4
min -15,8 -1k -1,6 0 52 9,7 12 10,8 1.9 -13 -4,8 -4 -15,8
max 17 13,6 18,5 19,8 24 4 29,6 29,3 29,9 26,1 20,1 20,5 14 29,9

Tlak vodene pare (Pa)

m sa0 | 640 | 810 | 1050 | w30 | so | se0 | wso | 1530 | om0 | s20 | e20 | w0

Relativna vlaZnost zraka (%)

m | s | e | e | w | w | w | o | wm | o | e [ s | 8 | s

Brzina vjetra (m/s)

m 12 [ s | o ] os | e | o3 ] s | o2 ] e o o 0 [ s

Broj dana grijanja

Temperatura vanjskog zraka =10 ° C 163,5
=12 °C 183
<15 °C 201,6
Orij el o fw Pw v v v ove | ox ] ox ] x| x| God
Globalno Suntevo zratenje (MJ/m ? )
0 142 204 357 489 613 621 664 582 437 286 147 103 464
15 183 248 402 516 617 614 662 603 487 344 184 129 4987
30 215 281 428 520 597 584 635 598 513 385 212 149 5117
S 45 236 299 433 500 553 533 583 567 513 407 231 162 5018
60 246 302 418 458 488 L6L 509 511 488 408 237 168 4695
15 242 290 383 396 407 381 419 434 439 388 232 165 L1k
90 225 263 330 320 315 291 319 343 369 348 214 154 3492
0 142 204 357 489 613 621 664 582 437 286 147 103 464
15 170 235 389 509 616 616 663 598 473 326 173 121 4888
30 191 256 406 512 602 594 64 L 595 492 354 191 134 4970
SE, SW 45 203 265 407 497 569 554 605 572 490 365 201 141 4867
60 205 263 391 463 517 498 546 528 468 360 201 141 4580
75 197 248 358 413 450 429 472 466 426 338 192 135 4125
90 180 222 312 350 374 353 390 392 368 300 174 123 3540
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0 142 204 357 489 613 621 664 582 437 286 147 103 L6LL

15 142 204 356 485 606 613 656 576 435 286 147 103 4609

30 142 202 350 473 587 592 635 560 428 284 146 102 4502

E, W 45 140 197 337 452 556 559 600 534 413 271 143 100 4307
60 133 188 317 421 513 514 554 497 389 263 136 95 4019

75 123 172 289 380 460 459 496 448 355 242 125 87 3637

90 110 153 255 332 399 396 430 390 313 215 M1 17 3180

0 142 204 357 489 613 621 664 582 437 286 147 103 L6LL

NE, NW 15 13 170 317 455 589 606 643 547 390 240 121 85 4274
30 95 143 276 409 Sk 566 596 495 339 202 102 13 3839

45 17 123 243 363 488 511 534 [ 296 174 8L 63 3394

60 70 95 209 322 433 454 L7L 390 259 135 Th 58 2913

75 6L 84 156 269 379 399 417 334 195 108 67 52 2525

90 56 75 127 190 294 320 326 242 138 98 59 45 1911

0 142 204 357 489 613 621 664 582 437 286 147 103 L6LL

15 95 151 297 [ 571 595 629 531 367 215 104 13 L0

30 81 106 225 369 508 533 557 453 281 143 85 67 3408

E, N 45 76 100 170 284 418 L6 458 356 192 126 126 63 2710
60 70 93 155 206 312 344 343 249 161 118 T 58 2183

75 64 8L 142 182 229 237 235 206 149 108 67 52 1755

90 56 75 127 165 207 213 214 187 136 98 59 45 15884

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Zgrada

Namjena zgrade Stambena zgrada
Podjela zgrade u toplinske zone da
Toplinska zona 1

Naziv zone Z1 - RADNE PROSTORIJE

Namjena zone Nestambeni dio

Vrsta zgrade Ostale nestambene zgrade

Vrsta prostora Ostalo (rucni unos)

Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja 0 irsers [°C] 18,00
Unutarnja projektna temperatura u sezoni hladenja 0 irserc [°C 22,00
Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji 0 empmax [°C] 21,60
zgrade

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji 0 emmn [°C] 0,30
zgrade

Srednja godisnja vlaznost zraka izvan zone ¢ . [%] 18,00
Relativna unutarnja vlaznost zraka ¢ i [%] 50,00
Vrijeme rada sustava Ostalo (rutni unos)

Period kori$tenja sustava za grijanje/hladenje 06:00 - 16:00

Period koristenja sustava za mehanicku ventilaciju 06:00 - 16:00

Broj dana koristenja sustava grijanja/hladenja u tjednu d ey [dan/tj] 6,00
Broj sati rada sustava grijanja/hladenja t 4 [hl] 12,00
Broj sati koristenja prostora za mehanicku ventilaciju t e [h] 10,00
Broj sati rada sustava mehanicke ventilacije/klimatizacije t vmean [D] 12,00
Minimalno potrebni protok vanjskog zraka po jedinici povrsine Vulm? /m?Hh] 4,00
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Toplinska zona 2
Naziv zone Z2 - HLADNJACA
Namjena zone Nestambeni dio
Vrsta zgrade Ostale nestambene zgrade
Vrsta prostora Ostalo (rucni unos)
Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja 0 irsers [°C] 4,00
Unutarnja projektna temperatura u sezoni hladenja 0 irserc [°C] 0,00
Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji 0 empmax [°C] 21,60
zgrade
Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji 0 e [°C] 0,30
zgrade
Srednja godi$nja vlaznost zraka izvan zone ¢ . [%] 78,00
Relativna unutarnja vlaznost zraka o [%] 70,00
Vrijeme rada sustava Ostalo (rucni unos)
Period kori$tenja sustava za grijanje/hladenje 00:00 - 24:00
Period koriStenja sustava za mehanitku ventilaciju 00:00 - 24:00
Broj dana koristenja sustava grijanja/hladenja u tjednu d ey [dan/tj] 7,00
Broj sati rada sustava grijanja/hladenja t 4 [hl] 24,00
Broj sati koristenja prostora za mehanicku ventilaciju t o [h] 24,00
Broj sati rada sustava mehanicke ventilacije/klimatizacije t e (D] 24,00
Minimalno potrebni protok vanjskog zraka po jedinici povrsine V.Im?3/m?h] 0,50
1.3. ZONA 1 - Z1 - RADNE PROSTORIJE
Uvjet Status
Koeficijenti prolaska fopline ZADOVOLJAVA
Difuzija ZADOVOLJAVA
Dinamicke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA
Korisna energija ZADOVOLJAVA
Primarna energija NE ZADOVOLJAVA

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 1

Oplo$je grijanog dijela zgrade - A [m 2] 194,62
Obujam grijanog dijela zgrade - V . [m 3] 1160,57
Obujam grijanog zraka - V [m 3] 940,22
Faktor oblika zgrade - f , [m '] 0,68
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade — A  [m ? ] 311,33
ProraCunska korisna povrsina grijanog dijela zgrade — A ' [m 2] 311,33
Ukupna plostina procelja - A , [m 2] 489,29
Ukupna plostina prozora - A ., [m 7] 20,14
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1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove grupirane
prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - VZ-01

R.b.  [|Materijal d [cm] A [W/mK] pl-1 sd [m] |o [kg/m 3]

1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00

2 Neprovjetravan sloj zraka 10,000 - 1,00 0,01 -

3 Celik 0,040 50,000 1000000,00 40,00 7800,00

b 7.01 Mineralna vuna (MW) 15,000 0,035 1,00 0,15 100,00

5 Celik 0,060 50,000 1000000,00 60,00 7800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 63,56
Sjever L L6

Jug 21,81

1.3.2.2 Zidovi izmedu grijanih dijelova razli¢itih korisnika 1 - UZ-01

R.b.  |Materijal d [cm] A [W/mK] pl-1 sd [m] |o¢ [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Celik 0,040 50,000 1000000,00 40,00 800,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 0,035 1,00 0,12 100,00
b Celik 0,060 50,000 1000000,00 60,00 7800,00
Definirana plostina [m 2 |: 33,12

1.3.2.3 Zidovi izmedu grijanih dijelova razli¢itih korisnika 2 - UZ-02

R.b.  |Materijal d [cm] A [W/mK] pl-1 sd [m] |o [kg/m 3]
1 Celik 0,040 50,000 1000000,00 40,00 800,00
2 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 0,035 1,00 0,12 100,00
3 Celik 0,060 50,000 1000000,00 60,00 800,00
Definirana plostina [m * I 15,86

1.3.2.4 Zidovi izmedu grijanih dijelova razlicitih korisnika 3 - UZ-03

R.b.  |Materijal d [cm] A [W/mK] pl-1 sd [m] |o [kg/m 3]
1 Celik 0,040 50,000 1000000,00 40,00 7800,00
2 7.01 Mineralna vuna (MW) 1,000 0,035 1,00 0,07 100,00
3 Celik 0,060 50,000 1000000,00 60,00 800,00
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b 2.01 Armirani beton 15,000 2,600 110,00 16,50 2500,00
Definirana plostina [m 2 |: 62,25
1.3.2.5 Podovi na tlu 1 - PT-01
R.b.  |Materijal d [cm] A [W/mK] pl-1 sd [m] |o [kg/m 3]
1 4.03 Keramicke plotice 1,000 1,300 200,00 2,00 2300,00
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
3 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00
A PVC folija 0,020 0,200 42000,00 8,40 1200,00
5 Knauf Insulation podna ploca NafturBoard 10,000 0.036 110 01 130,00
TPT
6 5.01 Bitum. traka s uloSkom stakl. voala 0,500 0,230 50000,00 250,00 1100,00
? 2.01 Armirani beton 15,000 2,600 110,00 16,50 2500,00
8 6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 30,000 0,810 3,00 0,90 1700,00
Definirana plostina [m % | 311,33
1.3.2.6 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - ST-01
R.b.  |Materijal d [cm] A [W/mK] pl-1 sd [m] |o¢ [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Neprovjetravan sloj zraka 25,000 - 1,00 0,01 -
3 HOMESEAL LDS 35 parna brana 0,200 0,500 205000,00 200,00 520,00
Knauf Insulation viSenamjenski filc
b NATURoLL PRO 14,000 0,039 1,10 0,15 12,00
5 |MOMESEAL LDS 0,02 paropropusna- 0,400 0,200 52,00 0,21 240,00
vodonepropusna folija
6 Neprovjetravan sloj zraka 140,000 - 1,00 0,01 -
? Celik 0,040 50,000 1000000,00 40,00 7800,00
8 7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 0,035 1,00 0,05 100,00
9 Celik 0,060 50,000 1000000,00 60,00 7800,00
Definirane plostine [m 2 |: Sjever 184,75
Jug 148,57

Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko izolacijski
materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvidenog niti po jednom
od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,.). Za sve
ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne
odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju

nrarafiinam daleazana uriiadnncti
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1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2 ] n

UL_VRATA_ 1,20x2,40 115 Istok 2,88 1,00
115 Sjever 2,88 1,00

P1.2,00x0,80 0,90 Sjever 1,60 1,00

P1_3,00x0,80 0,90 Sjever 2,40 1,00

UL_VRATA_ 1,30x2,40 1,30 Jug 3,12 1,00

P1.0,90x1,40 0,90 Sjever 1,26 1,00

VRATA_ZONA_1,30x2,40 1,30 Jug 3,12 1,00

VRATA_ZONA_1,20x2,40 1,30 Jug 2,88 1,00

1.3.4. Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period)

Podaci o definiranim prostorijama s najvecim udjelom ostakljenja u povrsini procelja.

Naziv prostorije Orijentacija Am2] | Agm2?2] f Q ot f max Zadovoljava
PEKARA Sjever 35,45 3,20 0,09 0,04 0,45 Da
Podaci o otvorima koji su uzeti u obzir prilikom navedenog proracuna.

Naziv prostorije Naziv otvora fc Agm?2] gL n
PEKARA P1_2,00x0,80 1,00 1,28 0,50 1
PEKARA P1_3,00x0,80 1,00 1,92 0,50 1
1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje
Sustav grijanja: Centralno
Vrijeme rada sustava: Ostalo (rutni unos)
Udio vremena s definiranom unutarnjom ftemperaturom - f . 0,43
(rezim rada termotehnickog sustava za grijanje):

Omjer dana u fjednu s definiranom unutarnjom temperafturom 0,86
(za hladenje) - f (4 :

Vrsta energenta za grijanje:

Vrsta i nacin koristenja obnovljivih izvora energije:

Udio obnovljive energije u isporucenoj energiji [%]: 0,00
1.4. ZONA 2 - Z2 - HLADNJACA

Uvjet Status

Koeficijenti prolaska ftopline ZADOVOLJAVA
Difuzija ZADOVOLJAVA
Dinamicke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA
Korisna energija -
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Primarna energija -
1.4.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 2

Oplosje grijanog dijela zgrade - A [m ? ] 87,22
Obujam grijanog dijela zgrade - V . [m 3] 122,25
Obujam grijanog zraka - V [m ] 96,31
Faktor oblika zgrade - f , [m ] 0,71
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade - A « [m 2] 31,89
Proracunska korisna povrsina grijanog dijela zgrade - A « ' [m ? ] 31,89
Ukupna plostina procelja - A , [m 2] 55,33
Ukupna plostina prozora - A ., [m 2] 0,00

1.4.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove grupirane
prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.

1.4.2.1 Vanjski zidovi 1 - VZ-02

R.b.  |Materijal d [cm] A [W/mK] pl-1 sd [m] o [kg/m 3]
1 Celik 0,040 50,000 1000000,00 40,00 7800,00
2 1.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 0,034 1,00 0,12 25,00
3 Celik 0,060 50,000 1000000,00 60,00 7800,00
L Neprovjetravan sloj zraka 10,000 - 1,00 0,01 -
5 Celik 0,040 50,000 1000000,00 40,00 7800,00
6 7.01 Mineralna vuna (MW) 15,000 0,034 1,00 0,15 25,00
1 Celik 0,060 50,000 1000000,00 60,00 7800,00
Definirane plostine [m 2 |: Jug 19,15
1.4.2.2 Zidovi izmedu grijanih dijelova razlititih korisnika 1 - UZ-01
R.b.  |Materijal d [cm] A [W/mK] pwil-1 sd [ml |9 [kg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Celik 0,040 50,000 1000000,00 40,00 7800,00
3 1.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 0,035 1,00 0,12 100,00
A Celik 0,060 50,000 1000000,00 60,00 7800,00
Definirana plostina [m % | 33,12
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1.4.2.3 Zidovi izmedu grijanih dijelova razliitih korisnika 2 - UZ-02
R.b.  |Materijal d [cm] A [W/mKI pl-1 sd [m] o [kg/m 3 1]
1 Celik 0,040 50,000 1000000,00 40,00 1800,00
2 1.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 0,035 1,00 0,12 100,00
3 Celik 0,060 50,000 1000000,00 60,00 1800,00
Definirana plostina [m % | 15,86
1.4.2.4 Podovi na tlu 1 - PT-01
R.b.  |Materijal d [cm] A [W/mK] pl-1 sd [m] o [kg/m 3]
1 4.03 Keramitke plotice 1,000 1,300 200,00 2,00 2300,00
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
3 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00
b PVC folija 0,020 0,200 42000,00 8,40 1200,00
5 Knauf Insulation podna ploca NaturBoard 10,000 0,036 110 011 130,00
TPT
6 5.01 Bitum. traka s uloSkom stakl. voala 0,500 0,230 50000,00 250,00 1100,00
? 2.01 Armirani beton 15,000 2,600 110,00 16,50 2500,00
8 6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 30,000 0,810 3,00 0,90 1700,00
Definirana plostina [m 2 |: 31,89
1.4.2.5 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - ST-02
R.b.  |Materijal d [cm] A [W/mK] pwil-1 sd [ml |9 lkg/m 3]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 0,250 8,00 0,20 900,00
2 Neprovjetravan sloj zraka 25,000 - 1,00 0,01 -
3 HOMESEAL LDS 35 parna brana 0,200 0,500 205000,00 200,00 520,00
Knauf Insulation visenamjenski filc
b NATURGLL PRO 14,000 0,039 1,10 0,15 12,00
5 HOMESEAL LDS 0,02“paropropusna— 0,400 0,200 52.00 0.21 240,00
vodonepropusna folija
6 Neprovjetravan sloj zraka 116,000 - 1,00 0,01 -
? Celik 0,040 50,000 1000000,00 40,00 7800,00
8 7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 0,035 1,00 0,05 100,00
9 Celik 0,060 50,000 1000000,00 60,00 1800,00
Definirane plostine [m % | Jug 36,18
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Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko izolacijski
materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvidenog niti po jednom
od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,.). Za sve
ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju se priloZiti valjane potvrde, a za one koji ne
odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne naruSavaju

nrarafiinam daleazana uriiadnncti

1.4.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Nema definiranih otvora!

1.4.4. Zastita od prekomjernog Suncevog zracenja (ljetni period)

Podaci o definiranim prostorijama s najvecim udjelom ostakljenja u povrsini procelja.

Naziv prostorije Orijentacija Almz2] | A,;Im?2] f g f

max

Zadovoljava

Komora voca i povria Jug 19,15 0,00 0,00 0,00

0,20

Da

1.4.5. Sustav grijanja i energent za grijanje

Sustav grijanja: Nema grijanja
Vrijeme rada sustava: Ostalo (rucni unos)
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom - f . 1,00
(rezim rada termotehnickog sustava za grijanje):

Omjer dana u fjednu s definiranom unutarnjom temperafturom 1,00
(za hladenje) - f ¢ :

Vrsta energenta za grijanje:

Vrsta i nacin koristenja obnovljivih izvora energije:

Udio obnovljive energije u isporucenoj energiji [%]: 0,00

h
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Z1 - RADNE PROSTORIJE

td 44/22

2.A. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i

toplinsku zastitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 18,00 °C
2.A.1. Proratun gradevnih dijelova zgrade
Naziv gradevnog dijela Alm?] U [W/m 2 K] U mx [W/m 2 K] 0K
VZ-01 135,83 0,21 0,30
uz-01 33,12 0,26 0,60
uz-02 15,86 0,27 0,60
uz-03 62,25 0,43 0,60
PT-01 311,33 0,33 0,40
ST-01 333,32 0,18 0,25
2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - VZ-01
Opti podaci o gradevnom dijelu
Agylm?] A, A, A A, A g A g A, A
135,83 63,56 0,00 L L6 271,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=021=030 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ =< fRsi = 0,65 = 0,95 ZADOVOLJAVA
0,8)
- Unutarnja kondenzacija: IM .qa = 0,00 ZADOVOLJAVA
Dinamicke karakteristike: 43,30 < 100 kg/m * ZADOVOLJAVA

U=2021=<030
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Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] olkg/m 3 ] AlW/mK] RIm 2 K/WI]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Neprovjetravan sloj zraka 10,000 - - R, =080
3 |Celik 0,040 7800,00 50,000 0,000
4 [7.01 Mineralna vuna (MW) 15,000 100,00 0,035 4,286
5 |[Celik 0,060 7800,00 50,000 0,000
R, = 0130
R .. = 0,040
R ;= 4,736
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,21 u=1021=U, =030 ZADOVOLJAVA
Plodna masa gradevnog dijela 45,30 [kg/m2] 45630_ ;21?0< kg/;g Z ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 [Neprovjetravani

[A, tom = /m iti mm 2 /m * 1 < 500

Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proratun najvete dozvoljene povrSinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani natin proratuna povrsinske vlaznosti:

Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaZnosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Gradevni dio s plosnom masom manjom od 100kg/m ? .

Mjesec 0. 0, ¢ | 0 & mn Pi| P @y fR
Svi mjeseci -19 18,0 296,52 0,5 9 1135 1134,56
Svi mjeseci -19 18,0 296,52 0,5 9 1135 134,56
Svi mjeseci -19 18,0 296,52 0,5 9 1135 134,56
Svi mjeseci -19 18,0 296,52 0,5 9 1135 1134,56
Svi mjeseci -19 18,0 296,52 0,5 9 1135 1134,56
Svi mjeseci -19 18,0 296,52 0,5 9 1135 134,56
Svi mjeseci -19 18,0 296,52 0,5 9 1135 134,56
Svi mjeseci -19 18,0 296,52 0,5 9 1135 1134,56
Svi mjeseci -19 18,0 296,52 0,5 9 1135 1134,56
Svi mjeseci -19 18,0 296,52 0,5 9 1135 134,56
Svi mjeseci -19 18,0 296,52 0,5 9 1135 134,56
Svi mjeseci -19 18,0 296,52 0,5 9 1135 1134,56
Povrsinska vlaznost fR ;= 065 = fR , ,, =095 |ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima ofvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max 0 mn OK
UL_VRATA 1,20x2,40 0,85 0,65 -1.9 ZADOVOLJAVA
P1.2,00x0,80 0,88 0,65 -1.9 ZADOVOLJAVA
P1_3,00x0,80 0,88 0,65 -1.9 ZADOVOLJAVA
UL_VRATA_ 1,30x2,40 0,83 0,65 -1.9 ZADOVOLJAVA
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P1_0,90x1,40 0,88 0,65 -1.9 ZADOVOLJAVA
MjeseCni proratun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec 9. M
Prosinac 0,00245 0,00245
Sijecanj 0,003H 0,00616
Veljata 0,00120 0,00736
0Zujak -0,00451 0,00285
Travanj -0,01230 0,00000
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.1.2. Zidovi izmedu grijanih dijelova razli¢itih korisnika 1 - UZ-01
Opti podaci o gradevnom dijelu
Aylm?] A, A, A A, A g A A, A
33,12 63,56 0,00 45,26 21,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [wW/m 2 K] =026 = 0,60 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] olkg/m ] AlW/mK] RIm 2 K/WI]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 Celik 0,040 7800,00 50,000 0,000
3 |7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 100,00 0,035 3,629
[ Celik 0,060 7800,00 50,000 0,000
R, =030
R . = 0,130
R, = 3,789
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,26 Uu=2026=U_, =060 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zratne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
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Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima ofvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max 0 0K
VRATA_ZONA 1,30x2,40 0,83 - -1.9 ZADOVOLJAVA
2.A.13. Zidovi izmedu grijanih dijelova razlicitih korisnika 2 - UZ-02
Opti podaci o gradevnom dijelu
Agd[mzl AI AZ AS AJ ASI ASZ AJI AJZ
15,86 63,56 0,00 45,26 217,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [wW/m 2 K] =027 = 0,60 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] olkg/m ] AlW/mK] RIm 2 K/WI]
1 Celik 0,040 7800,00 50,000 0,000
2 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 100,00 0,035 3,429
3 |Celik 0,060 7800,00 50,000 0,000
R. = 0130
R . = 0,130
R, = 3,689
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,27 Uu=2027=U, =060 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
2.A.1.L. Zidovi izmedu grijanih dijelova razlititih korisnika 3 - UZ-03
Opéi podaci o gradevnom dijelu
Agd[mZ] AI AZ AS AJ ASI ASZ AJI AJZ
62,25 63,56 0,00 45,26 217,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: UIwW/m 2Kl =043 = 0,60 ZADOVOLJAVA
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Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] olkg/m 3 1 AIW/mK] RIm 2 K/W]
1 Celik 0,040 7800,00 50,000 0,000
2 |7.01 Mineralna vuna (MW) 1,000 100,00 0,035 2,000
3 Celik 0,060 7800,00 50,000 0,000
4 12.01 Armirani beton 15,000 2500,00 2,600 0,058
R . = 0,130
R . = 0,130
R, = 2318
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,43 U=1043=U, =060 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima ofvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max 0 mn OK
VRATA_ZONA_1,20x2,40 0,83 - -19 ZADOVOLJAVA
2.A15. Podovi na flu 1 - PT-01
Opti podaci o gradevnom dijelu
Agd[mZ] AI AZ AS AJ ASI ASZ AJI AJZ
311,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: UI[W/m?2K] =033 =040 ZADOVOLJAVA
_ Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ = fRsi = 0,00 = 0,92 ZADOVOLJAVA
0,8)
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] olkg/m 3] AW/mK] Rlm 2 K/W]
1 4.03 Keramicke ploCice 1,000 2300,00 1,300 0,008
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 1650,00 0,900 0,006
3 |3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
[ PVC folija 0,020 1200,00 0,200 0,001
5 Knauf Insulation podna plota NaturBoard TPT 10,000 130,00 0,036 2,718
6 5.01 Bitum. traka s uloSkom stakl. voala 0,500 1100,00 0,230 0,022
7 12.01 Armirani beton 15,000 2500,00 2,600 -
8 6.04 Pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 30,000 1700,00 0,810 -
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R, = 0170
R .. = 0,000
R ;= 3,015
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,33 U=033=U, =040 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proratun najvete dozvoljene povrSinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani natin proratuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

8 int,setHgd = 18,00°C

Sijecanj .4 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 18,0 0,00
Veljata 1,4 1,00 1347 348 1130 2163 18,8 18,0 0,00
0Zzujak 1,4 1,00 1347 348 1130 2163 18,8 18,0 0,00
Travanj .4 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 18,0 0,00
Svibanj .4 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 18,0 0,00
Lipanj 1,4 1,00 1347 348 1130 2163 18,8 18,0 0,00
Srpanj 1,4 1,00 1347 348 1130 2163 18,8 18,0 0,00
Kolovoz .4 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 18,0 0,00
Rujan 1,4 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 18,0 0,00
Listopad 1,4 1,00 1347 348 1130 2163 18,8 18,0 0,00
Studeni 1,4 1,00 1347 348 1130 2163 18,8 18,0 0,00
Prosinac 1,4 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 18,0 0,00
Povrdinska vlaznost [fR . =000 <, . =09 | zaDovoLIAVA
2.A1.6. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - ST-01
Opti podaci o gradevnom dijelu
Aylm?] A, A, A A, Ay Ao A, A
333,32 0,00 0,00 184,15 148,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U([W/m?2K] =018 = 0,25 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ ¢ = fRsi = 0,65 = 0,96 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: IM . = 0,00 ZADOVOLJAVA
Ly . 38,98 < 100 kg/m ?
Dinamicke karakteristike: U= 018 < 3‘25 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] olkg/m ] AlW/mK] RIm 2 K/WI]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Neprovjetravan sloj zraka 25,000 - - R, =107160
3 |HOMESEAL LDS 35 parna brana 0,200 520,00 0,500 0,004
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4 |Knauf Insulation viSenamjenski filc NATURoll PRO 14,000 12,00 0,039 3,590
5 |HOMESEAL LDS 0,02 paropropusna-vodonepropusna folija 0,400 240,00 0,200 0,020
6 |Neprovjetravan sloj zraka 140,000 - - . = 0,160
7 |[Celik 0,040 7800,00 50,000 0,000
8 |7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 100,00 0,035 1,429
9 |Celik 0,060 7800,00 50,000 0,000
R, = 0,100
R .. = 0,040
R ; = 5,603
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,18 u=10m18=U, =025 ZADOVOLJAVA
Plodna masa gradevnog dijela 38,98 [kg/m2] 38098_ <011:0< kg/zrg z ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 [Neprovjetravani A

v

[mm 2 /m ili mm ? /m 2] < 500

2 |Neprovjetravani A

v

[mm 2 /m ili mm ? /m 2] < 500

Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvete dozvoljene povrSinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani natin proratuna povrsinske vlaznosti:

Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaZnosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja

Gradevni dio s plosnom masom manjom od 100kg/m

2

Mjesec 0. 0, ¢ 0 & mn Pi| Pt @y fR
Svi mjeseci -1.9 18,0 296,52 0,5 9 135 134,56
Svi mjeseci -1.9 18,0 296,52 0,5 9 135 134,56
Svi mjeseci -1.9 18,0 296,52 0,5 9 135 134,56
Svi mjeseci -1.9 18,0 296,52 0,5 9 135 134,56
Svi mjeseci -1.9 18,0 296,52 0,5 9 135 134,56
Svi mjeseci -1.9 18,0 296,52 0,5 9 135 134,56
Svi mjeseci -1.9 18,0 296,52 0,5 9 135 134,56
Svi mjeseci -1.9 18,0 296,52 0,5 9 135 134,56
Svi mjeseci -1.9 18,0 296,52 0,5 9 135 134,56
Svi mjeseci -1.9 18,0 296,52 0,5 9 135 134,56
Svi mjeseci -1.9 18,0 296,52 0,5 9 135 134,56
Svi mjeseci -1.9 18,0 296,52 0,5 9 135 134,56
Povrsinska vlaznost fR = 065=fR , ., =096 ZADOVOLJAVA

Mjesetni proratun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g M,

Sije¢anj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA

2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)
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KoriStene kratice:
M.o. - Materijal okvira (D - Drvo, P - PVC, M - Metal, M2 - Metal s prekinutim topl. mostom, B - Beton)
N.p. - Nagib plohe
M.i. - Materijal ispune
Istok

; N.p. A A A A u
N M.o. F F F F F ol ' v .
v O | e il e T 9 T e i s ime  ftm et imea] " | (w/m
UL_VRATA_1,20x2,40 M2 (U 1,00 1,00 1,00 1,001 0,50 1,001 0,45 1,87 1,01 2,88 1,00 1,15
" Kolitina suntevog zraCenja [MJ/m 2 |: Sij = 142; Velj = 204; Ozu = 35%; Tra = 489; Svi = 613; Lip = 621, Srp = 664; Kol = 582;
Ruj = 437 Lis = 286; Stu = 147, Pro = 103
Sjever

. N.p. Ag | A A, A, u.
Naziv Mo | oy [P [ Fo [P FPoa] 0t JFwa | ™ m w1 " | e
UL_VRATA_1,20x2,40 M2 0" 1,001 1,001 1,00 1,000 0,50 1,000 0,45 1,87 1,011 2,881 1,00 115
P12,00x0,80 M2 0" 1,00 1,00 1,00 1,001 0,50 1,00 0,58] 0,32 1,28 1,60 1,00 0,90
P1_3,00x0,80 M2 0" 1,001 1,001 1,00 1,000 0,50 1,001 086 0,48 1,92 2,40] 1,00 0,90
P10,90x1,40 M2 0" 1,00 1,00 1,00 1,001 0,50 1,001 0,451 0,25 1,01 1,26 1,00 0,90
" Kolitina suntevog zraCenja [MJ/m ? |: Sij = 142; Velj = 204; Ozu = 35%; Tra = 489; Svi = 613; Lip = 621, Srp = 664; Kol = 582;
Ruj = 437 Lis = 286; Stu = 147, Pro = 103
Naziv M.i. M.o. Alm2] A, Im?] A, m?] n U, [Wm?*
UL_VRATA_ 1,30x2,40 M2 3,12 0,00 3,12 1,00 1,30
VRATA_ZONA_1,30x2,40 M2 3,12 0,00 3,12 1,00 1,30
VRATA_ZONA_1,20x2,40 M2 2,88 0,00 2,88 1,00 1,30
2.A.3. Koeficijenti transmisijskih gubitaka
Ukupni koeficijenti fransmisijskih gubifaka
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu, H , [W/K] 111,390
Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H .., [W/K] 83,110
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H , [W/K] 0,000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H ., [W/K] 0,000
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H + [W/K] 194,500
2.A.3.1. Gubici topline kroz vanjski omotac zgrade
Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proratun H ,
Naziv gradevnog dijela u-A
VZ-01 28,681
ST-01 59,495
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2.A.3.2. Gubici topline kroz vanjske otvore
Definirani otvori na vanjskom omotatu zgrade:
Naziv otvora n A, u. H o
UL_VRATA 1,20x2,40 2,00 2,88 1,15 6,62
P1_2,00x0,80 1,00 1,60 0,90 144
P1_3,00x0,80 1,00 2,40 0,90 2,16
UL_VRATA 1,30x2,40 1,00 312 1,30 4,06
P1_0,90x1,40 1,00 1,26 0,90 1,13
VRATA_ZONA_1,30x2,40 1,00 3,12 1,30 4,06
VRATA_ZONA_1,20x2,40 1,00 2,88 1,30 3, 4
2.A.3.3 Proratun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)
Koristene kratice:
K.p. - Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog fla
R.i. - Odabrana rubna izolacija
2.A.3.3.1. Tablicni pregled definiranih gubitaka kroz tlo
Gubitak |[Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m 2 | Hg [W/KI]
a1 Podovi na tlu 0,17 83,13
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun grijanja, H ., [W/K]
Gubitak | Il n v v VI Vil Vil IX X Xl Xl
a1 39,92 46,18 62,30 97,66 123,16 | -375,82 | -205,40 | -238,94 | 426,96 15,48 45,18 38,80
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proratun hladenja, H ome [W/K]
Gubitak | Il n v v VI Vil Vil IX X Xl Xl
G1 32,56 37,18 45,80 60,10 166,88 415,38 | 184856 | 716,82 127,34 46,45 34,41 31,23
2.A.3.3.2. Podovi na tlu
. A P R d . R . K n AU 1. i d’ R’ R d i n U} H
Gubitak om0 [ wsmk [twsmk [tem s fem [y | g [ | e | RE | m [twsmk | wmi
G1 31,33 48,88 12,74 6,1%# 2,#8[2,00 "[ -0,01f 017 017 2,89 145 14%| 5,00] (A) 0,30] 0,60] 83,13
" Pijesak, $ljunak

(A)7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)

2.A3.4. Gubici topline kroz negrijane prostfore
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U promafranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.

2.A.3.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

td 44/22

2.A.L. Proratun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Potfrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica

Oplosje grijanog dijela zgrade A 194,62 m 2]
Obujam grijanog dijela zgrade V. 1160,57 m 3]
Obujlam grijanvogl 'zr?ka (Propis o ustedi energije i N 940,22 m > ]
toplinskoj zastiti, ¢L&, st.11)

Faktor oblika zgrade fo 0,68 [m -]
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade A 311,33 m 2]
ProraCunska plostina korisne povrsine grijanog dijela A 311,33 m 2]
Povlréi!'na klondiciflnirane (grijane i hladene) zone ratunate s A 338,36 (m ]
vanjskim dimenzijama

Ukupna plostina procelja A L 489,29 m 2]
Ukupna plostina prozora A L 20,14 m 2]

2. A.L1. Toplinski gubici

Ukljugivanje grijanja

Temperatura manja od 10 °C

a) Transmisijski qubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

HTr:HD+H

+H,+H,

H , - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu
H ... - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu
H y - Koeficijent transmisijske izmjene fopline prema negrijanom prostoru
H . - Koeficiient fransmisiiske izmiene tooline prema susiednoi zaradi

H 1 - Koeficijent fransmisijske izmjene fopline

194,500 [W/K]

Dodafni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama
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Definirane granice sa susjednim zonama
Z1 - RADNE PROSTORIJE - Z2 - HLADNJACA
Temperatura Z1 - RADNE PROSTORIJE 18,00 [°C]
Temperatura Z2 - HLADNJACA 4,00 [°C]
Protok zraka izmedu zona 5,00 [m 3]
(G) UZ-01 33,12 [m 2] 0,26 [W/m ? K]
(G) UZ-02 15,86 [m 2 ] 0,27 [W/m ? K]
Z1 - RADNE PROSTORIJE - Z2 - HLADNJACA
Temperatura Z1 - RADNE PROSTORIJE 18,00 [°C]
Temperatura Z2 - HLADNJACA 4,00 [°C]
Protok zraka izmedu zona 5,00 [m 3]
(0) VRATA ZONA 1,30x2,40 312 [m 2] 1,30 [W/m ? K]
Dodafni gubici topline u susjedne zone
Sijecanj | Veljaca 0zujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad | Studeni | Prosinac
[MJ] 678,22 612,59 678,22 656,35 678,22 656,35 678,22 678,22 656,35 678,22 656,35 678,22
b) Gubici provietravanjem
Proratun protoka zraka
Referentna povrsina zone A=31133[m?]

Neto volumen zone

V = 940,22 [m 3 ]

Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa

ns =200 "]

Povrsina kanala

A duct = 0,00 [m z ]

Povrsina kanala smjestenih unutar zone

A ooraut = 0,00 [m 2]

Faktor zastitenosti zgrade od vjetra

€ g = 0,02 [—]

Faktor zasticenosti zgrade od vjetra

f e = 20,00 [-]

Dnevno vrijeme koriStenja zone

t o = 10,00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije

t vmean = 12,00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrsine

Vo, = 4,00 [m? /(hm?)]

Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka

N oeq = 1,32 [h ]

Mehanitka ventilacija

Minimalno potrebni volumni profok zraka

V . = 124532 [m ® /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C ductleak = 1,15 [—]

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C AHUleak = 1,06 [—]

Koeficijent propustanja u zonu

C indoorleak = 0,00 [—]

Koeficijent propustanja izvan zone

C outdoorleak = 0:00

Ukupni koeficijent propustanja

E leak = 0,00 [—]

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

n mech,sup = 0,00 [_]

Ukupni protok zraka koji propustaju kanali

\ ductleak = 0,00 [I'ﬂ 3 /h]

Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka

v AHUleak = 0,00
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Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za V pensy = 0,00 [m 2 /h]
satnu metodu)
Volumni proftok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za V pener = 0,00 [m 2 /h]
satnu metodu)
Infiltracija
Faktor korekcije zbog mehanicke ventilacije fovmen = 0,00 [-]
Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeeni [h -' ]
Mjesec | Il 1l v \ Vi ViI VIl IX X XI Xl
n o H 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
n o C 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Prozrativanje
Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije AN omes = 1,18 [h 1]
Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeceni [h - ]
Mjesec | [ Il 1% \ VI VI VIl X X Xl XII
An . H 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
An o C 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]
Mjesec I Il I v \% Vi Vil VIl IX X Xl Xl
Qg 5,44 4,76 3,41 1,96 0,37 -0,65 1,10 -0,92 0,52 1,96 3,1 5,06
Q veins 75,51 64,30 41,72 18,38 -1,64| -22,14| -271,75] -26,08 -4,03 19,45 46,92 1,42
Q' Hyvemecn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q e 2509,27 1933,65| 1399,05 610,36 -225,61 -701,6%| -894,60( -837,20] -105,26 663,71 1519,05] 2370,91
Q veintc 6,67 5,99 4,63 3,19 1,59 0,58 0,12 0,31 1,5 3,19 4,94 6,29
Q veuinc 93,72 82,52 59,94 36,60 10,57 -4,53 -9,54 -1,87 14,18 37,66 65,14 89,63
Q' cvemenn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q vec 311,99 2478,04) 200177 1193,64 3R -18.39( -29188| -234,4F L478,02| 1266,43| 2102,33| 2973,63
c¢) Ukupni qubici topline
Natin grijanja
Ostalo (rutni unos) 8 isern = 18,00 [°C]

Mjesetni gubici topline [kWh]

Mjesec Toplinski gubici Toplinski gubici grijanja | Koef. topl. gubitka za | Koef. topl. gubitka za

hladenja [kWh] [kWh] hladenje [W/K] grijanje [W/K]
Sijecanj 5438,22 4504,12 336,52 341,63
Veljaca 4475,36 3581,58 337,64 343,16
0Zujak 3167,70 2833,49 335,37 343,10
Travanj 24L76,72 1572,42 331,02 341,68
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Svibanj 1451,9% 965,52 375,91 1089,01
Lipanj 837,43 0,00 613,50 198,72
Srpanj 875,16 0,00 2940,1 240,00
Kolovoz 848,10 0,00 144,68 241,02
Rujan 145847 765,81 355,12 624,13
Listopad 248724 1552,93 321,58 326,35
Studeni 3792,40 2888,32 321,16 331,53
Prosinac 5147,93 4213,67 337,66 343,42
Godisniji gubici topline [kWh]
Toplinski gubici hladenja Toplinski gubici grijanja
Godisnje 33006, 71 22871,84

2.A.L.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se ratunaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod totkom

2.A.2. ovoga elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod totkom 2.A.1. ovoga elaborata.

Solarni toplinski dobici [kWh]

Mjesec | Il I v % VI Vil VIl IX X Xl XIl

0 sk 10 159 218 380 LTt 483 517 453 340 223 Mk 80
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q . 10 159 278 380 L1 483 517 453 340 223 Mk 80
Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dodafnih solarnih dobitaka fopline!

b) Unutarnii dobici topline

Mjesetni unutarnji dobici topline

Mj. I I 1] v v VI Vi Vil IX X Xl Xl
Q,, [138978 [125528 |1389,78 [1344,95 138978 |1344,95 |1389,78 |1389,78  |1344,95 [1389,78  [1344,95 [1.389,78

Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane!

87




PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika

zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine
Dodafni unutarnji dobici fopline
Nema definiranih dodafnih solarnih dobitaka fopline!
c) Ukupni dobici topline
Ukupni dobici topline

Unutarnji dobici topline Q . = 16.363,50 [kWh]
Solarni dobici topline Q .. = 3.613,75 [kWh]
Ostali dobici topline Q' = 0,00 [MJ]
Mjesetni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sijecanj 5400,85 1500,24
Veljaca 5090,41 1414,00
0Zujak 6003,01 1667,50
Travanj 6211,43 1725,40
Svibanj 6720,11 1866,70
Lipanj 6581,10 1828,08
Srpanj 6862,86 1906,35
Kolovoz 6633,18 1842,55
Rujan 6065,76 1684,93
Listopad 5804,25 1612,29
Studeni 5253,49 1459,30
Prosinac 529167 1469,91
Godisnji dobici topline

Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Godisnje 11918,12 1997%,25

2.A.L.3. Proratun potrebne topline za grijanje i hladenje

Lagana zgrada, plosna masa zidova 250 >= m' > 100 kg/m2; C , = 110000 A ( [kJ/K]; C , = 37219600,00 [J/K]

a) Potrebna energija za grijanje

Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom ftemperaturom f ., = 0,43

(Ostalo (ruéni unos))

. 0 H,ht 0 H,gn 0 H,nd
Mjesec Q i Q hve ; Q e Q uin e 0 | X e L !
! b g [kWh] i W] pewn [ B M W5 ewn]
MJESECNO
Sijetan; 2183 2.509 4693 10 1390 1500 032| 0,970 o068 31,00 2.497
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Veljaca 1.818 1.93L4 3.752 159 1.255 1414 0,38| 0,956| 0,63] 28,00 1.809
0Zujak 1623 1.399 3.022 278 1.390 1.668 0,55 0,901 0,46 31,00 991
Travanj 1144 610 1755 380 1345 1125 098 0,738 0,43 22,00 26
Svibanj 928 - 226 703 L77 1.390 1.867 2,66| 0,360 0,43] 0,00 0
Lipanj 583 - 102 - 19 483 1.345 1.828| 100000 0,001 0,43] 0,00 0
Srpanj 440 - 895 - L5L4 517 1390 1.906 1.000,00 0,001] 0,43 0,00 0
Kolovoz 413 - 837 - 364 453 1390 1.843 1.000,00 0,001] 0,43 0,00 0
Rujan 843 - 105 738 340 1.345 1.685 2,28 0,41 043] 0,00 0
Listopad 1.078 66L4 1741 223 1390 1.612 0,93 0,760 0,43] 26,00 I
Studeni 1.552 1519 3.071 M4 1345 1.459 0,48| 0927 053] 30,00 1.201
Prosinac 2.031 2.3M1 4.402 80 1390 1.470 0,33 0,966 0,67] 31,00 2.286
UKUPNO 8881
b) Potrebna energija za hladenje
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja B . = 22,00 [°C]
Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ., = 0,86

Mjesec Q s Q cre [(I:er:] Q e Q cor [(;v;‘:]"] ¥ c n s o reae [i\h;’:]
MJESECNO
Sijecanj 2515 3.112 5.627 110 1390 1500 0,27 0,261 0,93 0
Veljaca 217 2.4718 4596 159 1.255 1414 0,31 0,299 0,92 0
0Zujak 1.954 2.002 3.956 218 1390 1.668 0,42 0,398 0,90 0
Travan; 1.465 1194 2.659 380 1.345 1125 0,65 0,562 0,86 0
Svibanj 1.263 311 1.640 L7 1390 1.867 114 0,778 0,86 344
Lipanj 901 - 18 183 483 1345 1.828 2,33 0,941 0,86 980
Srpanj 172 - 292 480 517 1390 1.906 3,97 0,983 0,86 1.293
Kolovoz 802 - 234 568 453 1390 1.843 3,25 0,972 0,86 1.169
Rujan 1163 418 1.641 340 1.345 1.685 1,03 0,742 0,86 218
Listopad 1.409 1.266 2676 223 1390 1.612 0,60 0,532 0,86 0
Studeni 18712 2102 3.975 Mk 1345 1.459 0,37 0,352 0,91 0
Prosinac 2.363 2914 5336 80 1390 1.470 0,28 0,270 0,93 0
UKUPNO 4005

c) Potrebna enerqija za zagrijavanje vode

Nije napravljen proracun potrebne energije za potrosnju tople vode.

2.A.L.L. Rezultati proracuna

Rezultati proratuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema poglaviju VII.
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili
visu
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td 44/22

Oplosje grijanog dijela zgrade

A = 794,62 [m 2 ]

Obujam grijanog dijela zgrade

V.= 16057 [m 3]

Faktor oblika zgrade

f,=068[m"]

Plostina korisne povrsine grijanog dijela

A =31331[m?]

Proracunska plostina korisne povrsine grijanog dijela

A =31133[m?]

Godisnja potrebna toplina za grijanje

Q 4 = 8880,98 [kWh/a]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine
(za_stambene i nestambene zgrade)

Q" 4w = 28,53 (max = 60,17) [kWh/m ? a]

GodiSnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela
zarade (za nestambene zgrade prosjecne visine etaze vefe od 4.2m)

Q' 4w = - (max = =) [kWh/m 3 a]

Godi$nja potrebna energija za hladenje

Q ¢ = 4004,93 [kWh/a]

Ukupna isporucena energija

E « = 0,00 [kWh/al

Godisnja isporutena energija po jedinici plostine korisne povrsine

E" « = [kWh/m ? a]

Ukupna primarna energija

E o = 0,00 [kWh/a]

Ukupna primarna energija po jedinice plostine korisne povrsine

E" »m = 0,00 (max = 150,00) [kWh/m ? al

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja grijanog
dijela zgrade

H' .g = 0,24 (max = 0,52) [W/m 2 K]

2.A.L.5. Proracun potrosnje i cijene energenata

2.A.L.6. Proracun godisnje emisije CO ,

2.A.L.7. Godisnja primarna energija

2.A5. Termotehnicki sustavi

Sve u skladu sa strojarskim projektom

Metodologija provodenja energetskog pregleda zgrade / Tehnitki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zadtiti u

zgradama (,Narodne novine" broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20 )

Definirani tehnicki sustavix za proracun isporucene i primarne energije (Vrsta zgrade: Ostale nestambene)

Sustav Uzima se u obzir Definiran Penalizacija
Sustav grijanja Da Ne Da
Sustav hladenja Ne Ne Ne
Sustav pripreme PTV-a Ne Ne Ne
Sustav meh. venfilacije i klimatizacije Da ako postoji Ne Ne
Sustav rasvjefe Da Ne Da

* 7Za izracun udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj isporucenoj energiji mogu se koristiti isporucene energije svih

tehnickih sustava ugradenih u zgradi
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2.A5.2. Sumarni prikaz karakteristika termotehnickih sustava zone
Opis karakteristike Vrijednost
Nacin grijanja zgrade Centralno
NaCin pripreme potroSne tople vode Centralno
Godina proizvodnje izvora toplinske energije za grijanje Nema podataka
Izvor energije za grijanje zgrade Nema
lzvor energije za pripremu potrosne tople vode Nema
Natin hladenja zgrade Nema
Izvori energije koji se koriste za hladenje zgrade Nema
Vrsta ventilacije Prirodna
Vrsta i natin koriStenja sustava s obnovljivim izvorima energije Nema
Izmjeren protok zraka s uredajem za mehanitku ventilaciju Nema podataka
Izmjeren protok zraka bez uredaja za mehanitku ventilaciju Nema podataka
2.A.5.3. Sumarni prikaz glavnih energetskih tokova termotehnickih sustava zone
Opis energetskog toka Oznaka Vrijednost
Potrebna energija za grijanje Q 4o [kWh] 8880,98
Potrebna energija za PTV Q . [kwh] 0,00
Ukupna potrebna energija za grijanje i PTV Q e [kWH] 8880,98
Broj dana u sezoni grijanja d , [dan] 190,00
Broj dana izvan sezone grijanja d ., [dan] 175,00
Konactna energija za grijanje i PTV Q genn [KWH] 0,00
Konacna energija za rasvjetu i fotonapon E « [kWh] 0,00
Ukupna konacna energija E serorpmo [KWhI 0,00

2.A5.4. Popis definiranih sustava grijanja zone

Nema definiranih sustava grijanja

2.A5.5. Sustavi pripreme PTV

Nema definiranih sustava pripreme PTV

2.A.5.6. Sustavi hladenja

Nema definiranih sustava hladenja

2.A5.7. Sustavi rasvjete

Nema definiranih sustava rasvjete

2.A.5.8. Fotonaponski sustavi

Nema definiranih fotonaponskih sustava
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Z2 - HLADNJACA

2.B. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu

Unutarnja projekfna temperatura grijanja: 4,00 °C

2.B.1. Proratun gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela Alm?] U [W/m 2 K] U ws [W/m 2 K] 0K
VZ-02 19,15 0,12 0,35
uz-01 33,12 0,26 1,20
Uz-02 15,86 0,27 1,20
PT-01 31,89 0,33 0,65
ST-02 36,18 0,18 0,30

2.B.1.1. Vanjski zidovi 1 - VZ-02

Opéi podaci o gradevnom dijelu

Agd[mZ] A| AZ AS AJ ASI ASZ AJI AJZ
19,15 0,00 0,00 0,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplinska zastita: U w/m 2Kl =012 =035 ZADOVOLJAVA

Povrsinska vlaznost:

(Rizik okruzenja s plijesni ¢ ¢ = fRsi = 0,66 = 0,97 ZADOVOLJAVA

0.8)

Unutarnja kondenzacjja: IM L = 0,00 ZADOVOLJAVA

22,35 < 100 kg/m

U=2012 =035 ZADOVOLJAVA

Dinamicke karakteristike:

I |Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] olkg/m 3 ] AlW/mK] Rlm 2 K/WI]
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1 Celik 0,040 7800,00 50,000 0,000
2 |7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 25,00 0,034 3,529
3 [Celik 0,060 7800,00 50,000 0,000
b Neprovjetravan sloj zraka 10,000 - - , = 0,180
5 [Celik 0,040 #800,00 50,000 0,000
6 |7.01 Mineralna vuna (MW) 15,000 25,00 0,034 4,412
7 |Celik 0,060 #800,00 50,000 0,000
R ., =10130
R . = 0040
R ; = 8292
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,12 u=012=U, =035 ZADOVOLJAVA
Plogna masa gradevnog dijela 22,35 [kg/m2] 22[]35— 01120”3/;; 2 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)

1 |Neprovjetravani

[A, tom * /m iti mm 2 /m * 1 < 500

Zratne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvete dozvoljene povrSinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani natin proratuna povrsinske vlaznosti:

Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koriStenja

Gradevni dio s plosnom masom manjom od 100kg/m

2

Mjesec 0. 0, ¢ 0 s mn Pi|l Pt (05 fR
Svi mjeseci -19 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -19 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -19 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -19 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -19 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -19 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -19 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -19 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -19 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Povrsinska vlaznost fR =066 =fR _ ., =097 ZADOVOLJAVA
Mjesetni proratun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M.
Sije¢anj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.B.1.2. Zidovi izmedu grijanih dijelova razli¢itih korisnika 1 - UZ-01
Opéi podaci o gradevnom dijelu

[aatmel] A [ A | A | o, | as | A | A | A
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3312 | 000 [ o000 | o000 | 1915 [ 000 | o000 | 000 | 000
Toplinska zastita: U [wW/m 2 K] =026 =120 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] olkg/m 3 ] A[W/mK] Rlm 2 K/W]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 |Celik 0,040 7800,00 50,000 0,000
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 100,00 0,035 3,429
4 |Celik 0,060 7800,00 50,000 0,000
R, = 0130
R . = 0130
R, = 3,789
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,26 U=2026=<U, =120 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

2.B.1.3. Zidovi izmedu grijanih dijelova razli¢itih korisnika 2 - UZ-02

Opéi podaci o gradevnom dijelu

A gd [m z ] A [} A z A S A J A H| A sz A ) A 1z
15,86 0,00 0,00 0,00 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [wW/m 2 K] =027 =120 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] olkg/m 3 ] AlW/mK] Rlm 2 K/WI]
1 Celik 0,040 7800,00 50,000 0,000
2 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 100,00 0,035 3,429
3 Celik 0,060 7800,00 50,000 0,000
R, = 0130
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R . = 0130
R ;= 3,689
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,27 Uu=202%=<U, =120 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zratne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
2.B.1.4. Podovi na flu 1 - PT-01
Opéi podaci o gradevnom dijelu
Aglm?] A, A, A A, A g A g A, A
31,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [wW/m 2 K] =033 = 0,65 ZADOVOLJAVA
_ Povrsinska vlaznost:
‘ (Rizik okruzenja s plijesni ¢ ¢ = fRsi = 0,00 = 0,92 ZADOVOLJAVA
: 0,8)
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] olkg/m 3 ] AW/mK] Rlm 2 K/W]
1 |4.03 Keramitke plotice 1,000 2300,00 1,300 0,008
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 1650,00 0,900 0,006
3 |3.19 Cementni estrih 5,000 2000,00 1,600 0,031
4L |PVC folija 0,020 1200,00 0,200 0,001
5 Knauf Insulation podna ploca NaturBoard TPT 10,000 130,00 0,036 2,118
6 5.01 Bitum. traka s uloSkom stakl. voala 0,500 1100,00 0,230 0,022
? |2.01 Armirani beton 15,000 2500,00 2,600 -
8 6.04 Pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 30,000 1700,00 0,810 -
R, = 0170
R .. = 0,000
R, = 3,005
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,33 Uu=033=U, =065 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proratun najvete dozvoljene povrSinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani natin proratuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: B iserngs = 4,00°C
Sijetan; M4 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 4,0 0,00
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Veljata M4 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 4,0 0,00
0zujak (A 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 4,0 0,00
Travanj Mk 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 4,0 0,00
Svibanj M4 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 4,0 0,00
Lipanj M4 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 4,0 0,00
Srpanj (A 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 4,0 0,00
Kolovoz (A 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 4,0 0,00
Rujan Mk 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 4,0 0,00
Listopad Mk 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 4,0 0,00
Studeni (A 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 4,0 0,00
Prosinac (A 1,00 1347 348 1730 2163 18,8 4,0 0,00
Povrsinska vlaznost |fR 4 =000 =<fR, ., =092 |ZADOVOLJAVA
2.B.1.5. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - ST-02
Opéi podaci o gradevnom dijelu
Aglm?] A, A, A A, Ay A A, A,
36,18 0,00 0,00 0,00 36,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [wW/m 2Kl =018 =030 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ ¢ = fRsi = 0,66 = 0,96 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacjja: IM L = 0,00 ZADOVOLJAVA
R i 38,98 < 100 kg/m ?
Dinamicke karakteristike: U= 018 < 330 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] olkg/m * | AW/mK] Rlm 2 K/W]
1 4.01 Gipskartonske ploce 2,500 900,00 0,250 0,100
2 Neprovjetravan sloj zraka 25,000 - - R, = 0,160
3 |HOMESEAL LDS 35 parna brana 0,200 520,00 0,500 0,004
L Knauf Insulation viSenamjenski filc NATURoll PRO 14,000 12,00 0,039 3,590
5 HOMESEAL LDS 0,02 paropropusna-vodonepropusna folija 0,400 240,00 0,200 0,020
6 Neprovjetravan sloj zraka 116,000 - - R, = 0,160
7 |Celik 0,040 7800,00 50,000 0,000
8 |7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 100,00 0,035 1,629
9 [Celik 0,060 7800,00 50,000 0,000
R . = 0,100
R . = 0040
R ; = 5,603
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,18 u=2018=U, =030 ZADOVOLJAVA
Plodna masa gradevnog dijela 38,98 [kg/m2] 38L'198_ ;11:(1 kg;rg z ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)
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1

Neprovjetravani

A

v

[mm 2 /m ili mm ? /m 2] < 500

2

Neprovjetravani

A, Imm? /milimm? /m?] < 500

Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip

zratnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvete dozvoljene povrSinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani natin proratuna povrsinske vlaznosti:

Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koriStenja

Gradevni dio s plosnom masom manjom od 100kg/m

2

Mjesec 0. 0, ¢ 0 s mn Pi| Pt (05 fR
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Svi mjeseci -1.9 4,0 296,52 0,7 0 610 609,64
Povrsinska vlaznost fR 4, =1066 =fR_ ., =096 ZADOVOLJAVA

Mjesetni proratun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g4 Mo

Sije¢anj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA

2.B.2. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti fransmisijskih gubifaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu, H , [W/K] 8,767
Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H .., [W/K] 0,000
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H , [W/K] 0,000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H ., [W/K] 0,000
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H ;. [W/KI] 8,767

2.B.2.1. Gubici topline kroz vanjski omotac zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proratun H ,
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Naziv gradevnog dijela u-A
VZ-02 2,310
ST-02 6,458

2.B.2.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

U promafranoj zoni nema definiranih gubitaka preko vanjskih otvora.

2.B.2.3 Proratun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

Koristene kratice:
K.p. - Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog fla
R.i. - Odabrana rubna izolacija

2.B.2.3.1. Tablicni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak |[Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m 2 | Hg [W/K]

G1 Podovi na tlu 0,19 9,76

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proratun grijanja, H ., [W/K]

Gubitak | ] n v v Vi Vil vill IX X Xl Xl

a1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proratun hladenja, H ome [W/K]

Gubitak | ] n v v Vi Vil vill IX X X Xl

a1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.B.2.3.2. Podovi na tlu

A P R d . R . K.n. AV u . {] d R* R d n U] H

Gubitak 1 ) | | [m " 1 wW/mK] | [W/mK] [(W/m W/m 2 qm)f[m] It fem) o Imb [(w/mK] [ (W /mK]

G1 31,89 6,34 10,06 6,27 2,78/2,00 "[ -0,02] 0,19 019| 2,45 123 125] 5,00] (A) 0,30 0,60] 9,76

" Pijesak, Sljunak

(A)Knauf Insulation filc za pregradne zidove TI 140 MP

2.B.2.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.

2.B.2.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.
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2.B.3. Proratun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica

Oplosje grijanog dijela zgrade A 81,22 m 2]
Obujam grijanog dijela zgrade V. 122,25 m 3]
Obujlam g!"ijanvog .zr?ka (Propis o ustedi energije i N 96,31 m 2]
toplinskoj zastiti, ¢l.4, st.11)

Faktor oblika zgrade fo 0,71 [m ]
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade A 31,89 m 2]
Proracunska plostina korisne povrsine grijanog dijela A 31,89 m 2]
Povlréi!'na klondiciflnirane (grijane i hladene) zone ratunate s A 35,64 m 2]
vanjskim dimenzijama

Ukupna plostina procelja A 55,33 m 2]
Ukupna plostina prozora A L 0,00 m 2]

2.B.3.1. Toplinski gubici

Ukljutivanje grijanja

Temperatura manja od 10 °C

a) Transmisijski qubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

HTr:HD+Hg,avg+HU+HA

H , - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu
H ... - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu
H y - Koeficijent transmisijske izmjene fopline prema negrijanom prostoru
H . - Koeficiient fransmisiiske izmiene fooline prema susiednoi zaradi

H .. - Koeficijent transmisijske izmjene topline 8,767 [W/K]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama

Definirane granice sa susjednim zonama

Z1 - RADNE PROSTORIJE - Z2 - HLADNJACA

Temperatura Z1 - RADNE PROSTORIJE 18,00 [°C]

Temperatura Z2 - HLADNJACA 4,00 [°C]

Protok zraka izmedu zona 5,00 [m 3]
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(G) UZ-01 33,12 [m 2] 0,26 [W/m 2 K]
(G) UZ-02 15,86 [m ? ] 0,27 [W/m 2 K]

Z1 - RADNE PROSTORIJE - Z2 - HLADNJACA

Temperatura Z1 - RADNE PROSTORIJE 18,00 [°C]
Temperatura Z2 - HLADNJACA 4,00 [°C]
Protok zraka izmedu zona 5,00 [m 3]

(0) VRATA ZONA 1,30x2,40 312 [m 2] 1,30 [W/m ? K]

Dodatni gubici topline u susjedne zone

Sijecanj | Veljaca 0zujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad | Studeni | Prosinac

[MJ] | -678,22| -61259| -678,22 | -656,35| -678,22| -656,35| -678,22 | -678,22 | -656,35| -678,22| -656,35| -678,22

b) Gubici provietravanjem

Proratun protoka zraka

Referentna povrsina zone A =3189 [m?]
Neto volumen zone Vo=9631[m 3]
Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa ns =200 [h "]
Povrsina kanala A we = 0,00 [m 2]
PovrSina kanala smjestenih unutar zone A goorant = 0,00 [m 2]
Faktor zasticenosti zgrade od vjetra e e = 0,03 [-]
Faktor zastitenosti zgrade od vjetra f e = 20,00 [-]
Dnevno vrijeme koriStenja zone t ke = 24,00 [h]
Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije tovmeen = 24,00 [h]
Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrsine V., =050[m> /(hm 2 )]
Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka N = 017 [h 7]

Mehanitka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka V e = 15,95 [m ?* /h]
Faktor propustanja razvodnih kanala C guctiesc = 1,15 [-]
Faktor propustanja jedinice za obradu zraka C aes = 1,06 [-]
Koeficijent propuStanja u zonu C indoorles_= 0,00 [-]
Koeficijent propustanja izvan zone C outdoortea = 0,00
Ukupni koeficijent propustanja C e = 0,00 [-]
Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom N mecnsp = 0,00 [-]
Ukupni protok zraka koji propustaju kanali V gutiea = 0,00 [m 2 /h]
Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka V e = 0,00
Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za V pense = 0,00 [m 2 /h]

satnu metodu)

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za V nened = 0,00 [m 3 /h]
satnu_metodu)

Infiltracija

Faktor korekcije zbog mehanitke ventilacije f vmew = 0,00 [-]
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Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeeni [h -' ]
Mjesec | Il Il v \% Vi Vi VIl IX X Xl Xl
N w H 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
N o C 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Prozracivanje
Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije AN vonew = 0,07 [h 1]
Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeceni [h - ]
Mjesec | Il Il % \% Vi Vi VIl IX X Xl Xl
An . H 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
An i, C 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]
Mjesec I I Il v v Vi VI Vil IX X Xl Xl
Q Vet 0,18 0,07 0,14 -0,36 -0,60 -0,76 -0,83 -0,80 -0,58 -0,36]  -0,09 0,12
Q' vepins 1,29 0,52 -1,00 -2,63 -4,43 -5,57 -6,09 -5,88 -4,25 -2,63 -0,66 0,86
Q 4 yenech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q ven 45,32 16,55 -35,33| -89,69| -156,02 -189,84| -214,39] -20%13| -144,95| -92,63| -22,40 30,35
Q vejnic -0,01 -0,12 -0,33 -0,55 -0,79 -0,95 -1,02 -0,99 -0,77 -0,55 -0,28 -0,07
Q' veine -0,10 -0,86 -2,39 -4,01 -5,81 -6,95 -141 -1,26 -5,63 -4,01 -2,04 -0,52
Q cvemech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q vec 3,40 -27.46| -84,05| -13684| -204,75| -236,99| -263,12| -255.86| -192,10] -14135| -69,55| -18,37

c) Ukupni qubici topline

Natin grijanja

Ostalo (rucni unos)

8 int,setH = L,OO [OC]

Mjesetni gubici topline [kWh]

Mjesec Toplinski gubici Toplinski gubici grijanja | Koef. topl. gubitka za | Koef. fopl. gubitka za
hladenja [kWh] [kWh] hladenje [W/K] grijanje [W/K]

Sijetan; 0,00 69,60 2514 25,14
Veljaca 0,00 25,41 2514 25,14
0Zujak 0,00 0,00 25,14 25,14
Travanj 0,00 0,00 25,14 25,14
Svibanj 0,00 0,00 25,14 25,14
Lipanj 0,00 0,00 2514 25,14
Srpanj 0,00 0,00 25,14 25,14
Kolovoz 0,00 0,00 25,14 25,14
Rujan 0,00 0,00 2514 2514
Listopad 0,00 0,00 2514 2514
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Studeni 0,00 0,00 2514 2514
Prosinac 0,00 46,60 2514 25,14
Godisnji gubici topline [kWh]
Toplinski gubici hladenja Toplinski gubici grijanja
Godisnje 0,00 141,61

2.B.3.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se rafunaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod totkom
2.B.0. ovoga elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod totkom 2.B.1. ovoga elaborata.

Solarni toplinski dobici [kWh]
Mjesec I Il I v \ VI VI VIl IX X Xl Xl
Q ik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q ot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodatni solarni dobici topline
Nema definiranih dodafnih solarnih dobitaka fopline!
b) Unutarniji dobici topline
Rezultati proratuna unutarnjih dobitaka topline
Tip proracuna unutarnjih dobitaka Proracun unutarnjih dobitaka prema tehnickom propisu
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zone - A 31,89 m ?
Specificni unutarnji dobitak - g .. 6,00 W/m ?
Ukupni unutarnji dobici - Q 1.676,14 kWh
Mjesetni unutarnji dobici topline
Mj. I Il 11l v \ Vi Vil VIl IX X Xl Xl
Qw [14236 128,58 142,36 131,76 142,36 131,76 142,36 142,36 137,76 142,36 131,76 142,36
Dodatni unutarnji dobici fopline kroz granice sa susjednim zonama

Dodatni dobici iz susjednih zona
Sijetan; 678,22 [MJ]
Veljaca 612,59 [MJ]
0zZujak 678,22 [MJ]
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Travan; 656,35 [MJ]
Svibanj 678,22 [MJ]
Lipanj 656,35 [MJ]
Srpanj 678,22 [MJ]
Kolovoz 678,22 [MJ]
Rujan 656,35 [MJ]
Listopad 678,22 [MJ]
Studeni 656,35 [MJ]
Prosinac 678,22 [MJ]

Dodafni unutarnji dobici fopline

Nema definiranih dodafnih solarnih dobitaka fopline!

c) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline
Unutarnji dobici topline Q = 1.676,14 [kWh]
Solarni dobici topline Q .. = 0,00 [kWh]
Ostali dobici topline Q' = 2.218,20 [MJ]

Mjesetni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sijecanj 512,49 142,36
Veljaca 462,89 128,58
0zujak 512,49 142,36
Travanj 495,95 137,76
Svibanj 512,49 142,36
Lipanj 495,95 137,76
Srpanj 512,49 142,36
Kolovoz 512,49 142,36
Rujan 495,95 137,76
Listopad 512,49 142,36
Studeni 495,95 137,76
Prosinac 512,49 142,36
Godisnji dobici topline
Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Godisnje 6034,10 167614

2.B.3.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje
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a) Potrebna energija za grijanje
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= 110000 A ¢ [kJ/K]; C ., = 3920400,00 [J/K]

Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom ftemperaturom f ., = 1,00
(Ostalo (ruéni unos))

e S s [in'rh;l S [in'rg:] R ] S [iwﬂ'r"mdl
MJESECNO
Sijecanj - 164 45 - 19 0 331 331 1.000,00 0,001 1,001 0,00 0
Veljaca - 161 17 - 145 0 299 299 1.000,00( 0,001 1,001 0,00 0
0zujak - 207 - 35 - 243 0 331 331 1.000,00 0,001 1,00( 0,00 0
Travanj - 230 - 90 - 320 0 320 320 1.000,00 0,001 1,00( 0,00 0
Svibanj - 212 - 156 - 428 0 331 331 1.000,00( 0,001 1,001 0,00 0
Lipanj - 284 - 190 - Lk 0 320 320 1.000,00( 0,001 1,001 0,00 0
Srpanj - 303 - 214 - 518 0 331 331 1.000,00 0,001 1,00( 0,00 0
Kolovoz - 299 - 207 - 506 0 331 331 1.000,000 0,001 1,00 0,00 0
Rujan - 260 - 145 - 405 0 320 320 1.000,00( 0,001 1,001 0,00 0
Listopad - 238 - 93 - 331 0 331 331 1.000,00( 0,001 1,001 0,00 0
Studeni - 194 - 22 - 217 0 320 320 1.000,00 0,001 1,00( 0,00 0
Prosinac - 172 30 - 142 0 331 331 1.000,00( 0,001 1,001 0,00 0
UKUPNO 0
b) Potrebna energija za hladenje
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 8 e = 0,00 [°C]
Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f 4, = 1,00

Mjesec Q Q e [iwc'"r:] Q e Q gt [i\r;’;:] ¥ c n e X redc [C:wc,;:]
MJESECNO
Sijecanj - 190 -3 - 194 0 331 331 1.000,00 1,000 1,00 152
Veljaca - 185 - 21 - 212 0 299 299 1.000,00 1,000 1,00 174
0Zujak - 233 - 84 - 317 0 331 331 1.000,00 1,000 1,00 213
Travanj - 256 - 137 - 392 0 320 320 1.000,00 1,000 1,00 345
Svibanj - 298 - 205 - 503 0 331 331 1.000,00 1,000 1,00 LbL
Lipanj - 309 - 23% - 546 0 320 320 1.000,00 1,000 1,00 L1
Srpanj - 329 - 263 - 592 0 331 331 1.000,00 1,000 1,00 559
Kolovoz - 325 - 256 - 581 0 331 331 1.000,00 1,000 1,00 524
Rujan - 285 - 192 - L7 0 320 320 1.000,00 1,000 1,00 426
Listopad - 264 - 11 - 405 0 331 331 1.000,00 1,000 1,00 351
Studeni - 220 - 70 - 289 0 320 320 1.000,00 1,000 1,00 261
Prosinac - 198 - 18 - 217 0 331 331 1.000,00 1,000 1,00 191
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oo | | | | | |

4172

c) Potrebna energiia za zagrijavanje vode

Nije napravljen proratun potrebne energije za potrosnju tople vode.

2.B.3.4. Rezultati proracuna

12 °C_a maniu od 18 °C

Rezultati proratuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema poglavlju VII.
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu visu od

Oplosje grijanog dijela zgrade A =8722 [m 2]
Obujam grijanog dijela zgrade V. =122,25 [m 3]
Faktor oblika zgrade fo=0%1Im"]
Plostina korisne povrsine grijanog dijela A =3189 [m?]

ProraCunska plostina korisne povrsine grijanog dijela

A’ =318 [m?]

Godisnja potrebna toplina za grijanje

Q 4 = 0,00 [kWh/al

GodiSnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne
povrsine (za stambene i nestambene zgrade)

Q" 4o = 0,00 (max = 61,34) [kWh/m 2 a]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela
zarade (za nestambene zarade prosjecne visine etaze vefe od 4.2m)

Q' 4 = - (max = -) [kWh/m 3 a]

Godi$nja potrebna energija za hladenje

Q ¢ = 4172,21 [kWh/a]

Ukupna isporucena energija

E w = 0,00 [kWh/al

Godisnja isporucena energija po jedinici plostine korisne povrsine

E" w = [kWh/m ? a]

Ukupna primarna energija

E win = 0,00 [kWh/al

Ukupna primarna energija po jedinice plostine korisne povrsine

E” »im = 0,00 (max = 150,00) [kWh/m ? a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja grijanog
dijela zarade

H . = 0,10 (max = 0,67) [W/m 2 K]

2.B.35. Proracun potrosnje i cijene energenata

2.B.3.6. Proracun godisnje emisije CO ,

2.B.3.7. Godisnja primarna energija

2.B.L. Termotehnicki sustavi

Sve u skladu sa strojarskim projektom
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Metodologija provodenja energetskog pregleda zgrade / Tehnitki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama (,Narodne novine” broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20 )

Definirani tehnicki sustavi* za proracun isporucene i primarne energije (Vrsta zgrade: Ostale nestambene)

Sustav Uzima se u obzir Definiran Penalizacija
Sustav grijanja Da Ne Da
Sustav hladenja Ne Ne Ne
Sustav pripreme PTV-a Ne Ne Ne
Sustav meh. venftilacije i klimatizacije Da ako postoji Ne Ne
Sustav rasvjete Da Ne Da

* Za izracun udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj isporucenoj energifi mogu se koristiti isporucene energije svih

tehnickih sustava ugradenih u zgradi

2.B.4.2. Sumarni prikaz karakteristika termotehnickih sustava zone

Opis karakteristike Vrijednost
Nacin grijanja zgrade Nema
NaCin pripreme potroSne tople vode Nema

Godina proizvodnje izvora toplinske energije za grijanje

Nema podataka

Izvor energije za grijanje zgrade Nema
Izvor energije za pripremu potrosne tople vode Nema
Natin hladenja zgrade Etazno
Izvori energije koji se koriste za hladenje zgrade Nema
Vrsta ventilacije Nema
Vrsta i nacin koriStenja sustava s obnovljivim izvorima energije Nema

Izmjeren protok zraka s uredajem za mehanitku ventilaciju

Nema podataka

Izmjeren protok zraka bez uredaja za mehanitku ventilaciju

Nema podataka

2.B.4.3. Sumarni prikaz glavnih energetskih tokova termotehnickih sustava zone

Opis energetskog foka Oznaka Vrijednost

Potrebna energija za grijanje Q wpe [kWH] 0,00
Potrebna energija za PTV Q . [kwh] 0,00
Ukupna potrebna energija za grijanje i PTV Q e [kWH] 0,00
Broj dana u sezoni grijanja d , [dan] 0,00
Broj dana izvan sezone grijanja d ., [dan] 365,00
Konacna energija za grijanje i PTV Q Hwgenin [KWH] 0,00
Konacna energija za rasvjetu i fotonapon E s [kWhI 0,00
Ukupna konatna energija E setuupno [KWhI 0,00

2.B.4.L. Popis definiranih sustava grijanja zone

Nema definiranih sustava grijanja

2.B.4.5. Sustavi pripreme PTV
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Nema definiranih sustava pripreme PTV

2.B.4.6. Sustavi hladenja

Nema definiranih sustava hladenja

2.B.4.7. Sustavi rasvjefe

Nema definiranih sustava rasvjete

2.B.4.8. Fotonaponski sustavi

Nema definiranih fotonaponskih sustava

PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5

glavni arhitektonski projekt
ozujak 2023. godine

td 44/22
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3. Program konfrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakona o gradevnim
proizvodima (,Narodne novine” broj 76/13, 30/14, 130/1%), Tehnickog propisa o graﬁevnim proizvodima (,Narodne novine" broj 35/18.) i
ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz gradevne proizvode.

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva svojstva da
gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

mehanicka otpornost i stabilnost

sigurnost u slutaju pozara

higijena, zdravlje i okolis

. sigurnost i pristupaCnost tijekom uporabe

zastita od buke

gospodarenje energijom i ocuvanje topline

odrziva uporaba prirodnih izvora.

Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bitne znatajke sukladne svojstvima i bitnim znatajkama propisanim tehnitkim
propisom, normom na koju uputuje tehnitki propis i dokumentom za ocjenjivanje i zahtjevima iz projekta gradevine.

Izvodat gradevine duZan je poduzeti odgovarajute mjere u cilju odrzavanja svojstava i bitnih znatajki gradevnog proizvoda tijekom
rukovanja, skladistenja, prijevoza i ugradnje gradevnog proizvoda.

OdrZavanje svojstava i bitnih znatajki gradevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehnitkom uputom proizvodata ili
prema glavnom projektu gradevine.

Gradevni proizvod proizveden u tvornici moZe se ugraditi u gradevinu ako:

- je osiguran natin ugradnje u svrhu ofuvanja objavljenih svojstava i bitnih znatajki gradevnog proizvoda sukladno uputi odnosno
tehnickoj uputi

- rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi nije istekao i

- je proizvod na gradili$tu bio odloZen odnosno skladidten, u svrhu ofuvanja objavljenih svojstava i bitnih znatajki gradevnog
proizvoda, sukladno uputi odnosno tehnickoj uputi.

Gradevni proizvod koji je proizveden ili izraden na gradili$tu u svrhu ugradnje gradevnog proizvoda u konkretnu gradevinu te
gradevni proizvod u neuskladenom podrugju koji se prodaje u drugoj drzavi ¢lanici Europske unije u skladu s njezinim propisima, moze
se ugraditi u gradevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.

Gradevni proizvod proizveden ili izraden na gradilitu u svrhu ugradnje u konkretnu gradevinu moZe se ugraditi u gradevinu ako je
za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili elektronickim putem
primatelju gradevnog proizvoda.

- Tehnitke upute moraju sadrZavati sigurnosne obavijesti, podatke znafajne za tuvanje, transport, ugradnju i uporabu gradevnog
proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latinicnim pismom.

- U tehnitkim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ograniten.

- Uz pisani tekst, tehnicke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

- Tehnitke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporutuje. Kada se dva ili viSe istih gradevnih proizvoda isporuéuju
odjednom, tehnicke upute moraju slijediti svako pojedinacno pakiranje.

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehnitke upute moraju slijediti svaku pojedinatnu isporuku.
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0d strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene toplinsko-izolacijske materijale i
toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju po svemu bifi u skladu sa
svojstvima danima u kljutu za obiljezavanje projektom predvidenih toplinsko- izolacijskih materijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvata i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u svemu
trebali biti izvedeni prema pravilima sftruke, odnosno prema zahtijevanim hrvaftskim normama.

Tehnitka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i toplinske zastite moraju
ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnitka dopustenja donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:
- toplinsko-izolacijski materijali
- samonosivi sendviC-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem

- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko- izolacijskih materijala,
kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 5 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti,
[W/(mK)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare p (-)) u Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15 i dop).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veta od vrijednosti utvrdenih normom HRN EN 1026:2001.

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski materijali zadovoljavaju
minimalnu ¢vrstocu za prohodne krovove.

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE U VEZI' S TOPLINSKOM ZASTITOM,
TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE:

HRN EN 13162:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN
13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN
13163:2001)

HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornitki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN

13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornitki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija
(EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornitki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija
(EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornitki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija
(EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornitki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN
13165:2001)

HRN EN 13165/A1:200%4

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN

13165:2001/A1:2004)
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HRN EN 13165/A2:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13165:2001/AC:2005)

HRN EN 13166:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi

HRN EN 13166/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13167:2001)

HRN EN 13167/A1:200%4
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13167:2001/AC:2005)

HRN EN 13168:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi

HRN EN 13168/A1:200%4
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13170:2001/AC:2005)

HRN EN 131#1:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi

HRN EN 131#1/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi
13171:2001/AC:2005)
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tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN

tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN

fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001)

fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN

fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN

celijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN

telijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN

telijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN

drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001)

drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN

drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN

ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN

ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN

ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN

ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN

ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN

drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001)

drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN

drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN
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HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi
eksnandiranoa nolistirena -- Snecifikaciia (EFN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004&

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi
mineralne vune -- Snecifikaciia (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja ratunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 14509:2004
Samonosivi sendvit-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem - Tvornicki izradeni proizvodi

Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvu€nu i protupozarnu izolaciju:

Zidovi:

ETICS sustavi:

- kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s toplinskom
izolacijom od ploca ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete ETAGA-004. Sve radove na izvedbi sustava
izvesti u skladu s uputama proizvodaca (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplosno, a plote
linijski po rubovima i totkasto po sredini (ca. 40% povrsine ploce), polimerno- cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene
vune (paropropusnost!), debljine ne vete od 0,5 cm. U sludaju postojanja neravnina zidova vetih od normama dozvoljenih, izravnanja
izvrsSiti slojem lagane ili produzne podlozne zbuke. Lamele se ne trebaju dodatno pricvrstiti priCvrsnicama, osim u iznimnim sluCajevima
(iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito frusna podrugja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,00 mm u koje
se utiskuje staklena, alkalno-otporna mrezica. Sistemom ,mokro na suho” nanosi se sljedeti sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon
minimalno 7#-10 dana suSenja nanosi se sloj za izjednaCavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi zavrsni
sloj na osnovu silikata ili silikona. PloCe kamene vune lijepe se linijski po rubovima i tockasto po sredini, uz obaveznu primjenu
mehanitkih spojnica po shemi ,W" (vidi smjernice proizvodatal).

NAPOMENA: preporuka je izvodenje upustenih pritvrsnica koje se pokrivaju toplinskom izolacijom kao na slici, time se praktitki u
potpunosti eliminiraju totkasti toplinski gubici na tom mjestu.

| l CE— : @ L

- primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvutne zastite, protupozarnosti (negorivi
proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica), dugovjecnosti, zanemarivog toplinskog rada, vece
otpornosti na udar (udar tuce), te moguinosti lakSeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, Cime se sprecava pojava preuranjene korozije
armatfure i befona.

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i vlaznost vanjskog
zraka, utjecaj suntevih zracenja, kisa, magla,..).

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojatanja po uglovima kako bi se izbjegla pucanja
zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.
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- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojacanja po uglovima kako bi se izbjegla pucanja
zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i tockasto lijepi o podlogu, te jos
ispod razine tla dodatno mehanicki zastiCuje Cepicastim trakama. Iznad razine tla kao zavrsni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na
osnovu polimera (prema uputama proizvodata). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanje ili tankim
slojem cementne Zbuke.

Ventilirane fasade - toplinska izolacija

Izolacijske ploCe na nosivni zid mehanicko se privr$cuju bez potrebe lijepljenja s namjenskim fasdanim pri¢vrsnicama, kao npr. vijtana
pricvrsnica Knauf Insulation PSV. Broj i raspored sidrenja vijaka ovisi o visini i obliku objekta, nosivnosti podloge, vrste i debeljine
izolacijskih ploCa i sustava potkonstrukcije za zavr$nu fasadnu oblogu. Uobi¢ajena koli¢ina je 2-5 pricvrsnice po plodi ili 4 do 8 po m2
fasade, odnosno treba se drzati kolitine propisane u projektom. Njemacka norma DIN 18516-1 zahtjeva u rasporedu 5 pri¢vrsnica na
m2 fasade. Preporutaju se vijtana sidra s pocin¢anim metalnim klinom. Efektivna dubina sidrenja pri¢vrsnice PSV kod buSenja u beton,
punu i blok opeku iznosi 30 mm, dok kod buSenja u beton od laganog agregata i porobeton iznosi 50 mm. Ako je na zidu prethodno
izvedena zbuka, duzinu sidra moramo prilagoditi njenoj debljini. Potrebnu duljinu privrsnica ovisno o debljini toplinske izolacije te
natinu pricvrséenja istih, potrebno je proutiti u posebnim uputama proizvodata. Sidra se obitno pozicioniraju u blizini kuteva - 10 do
15 cm dijagonalno unutar svakog kuta izolacijske ploce (za opciju & kom sidra po ploci) ili lijevo i desno od sredine plote (za opciju 2
kom sidra po ploci). Kod rasporeda pri¢vrsnica 3 kom/plota moguce ih je postaviti u svim kutevima ploCa, ali tada obvezno koristimo
dodatni PSV naglavak promjera 100mm uz pricvrsc¢enje u sredinu ploce.

CCIHO
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Kod fasadnih izolacijskih ploca kasiranim sa staklenim voalom (NaturBoard VENTI GVB i TP 435 B) u kombinaciji s pricvrsnicom PSV
koristi se dodatni polimerni prilagodljivi pritisni naglavak-sesir Knauf Insulation PSV 8100 promjera 100mm, koji povefava nosivu
povrsino pricvrsnice te smanjuje mogucnost osSteCenja voala. Naglavak 8100 djeluje kao podmetat, stoga razmjerno potisne stakleni
voal na veCoj povrsini, Cime sprecavamo kidanje i stvaranje neravnina na staklenom voalu.

Moguce opcije rasporeda fasadnih pricvrsnica na izolacijske ploce Knauf Insulation NaturBoard VENTI (GVB), NATURBOARD 035, TP
435 B (izracun kolicine pricvrsnica kom/m2 vrijedi za dimenziju ploca 1000 x 600 mm):

2 priévrsnice/plodi ili 3 priévrsnice/plodi ili 3 priévrsnice/ploéa
3-4 kom/m? fasade & kom/m? fasade ili 5 kom/m? fasade — W shema
- - L ] L] L] L] L]
L] L] L] - L]
* - - L2 L] - - - . L . = =
L] . - L] L] L]
. - - & & 'S '] '] : . . : . 2 . : .
. . . . . . - . e
|- & [ ] . - - . i . - ! |= . ] & »
BOBMALIE GBIEKTA P —— PODHEZIE OBJEKTA
4 pritwrsnice/ploca ili 5 pricvrsnica/ploca ili
6 kom/m? fasade 8 kom/m? fasade
. LA L L L ¥ # | [ 3R] ]
# { AR ] # | ¥ " | 1K "
PODNOZJE OBJEKTA PODNOZIE OBJEKTA

Dvoslojno polaganje izolacijskih ploca:

Ako zelimo ugraditi debljine izolacije vete od 20 cm, moramo koristiti ploce u dva sloja. Pri tome prvi sloj izolacijskih ploca
pricvrstimo s 1-2 sidra po ploCi za trenutnu nosivost i stabilizaciju u fazi ugradnje. Drugi sloj izolacijskih plo¢a polazemo s 25 cm
vodoravnnog i okomitog zamaka rubova plofe u odnosu na na prvi sloj. Drugi sloj pricvrscujemo kroz oba sloja ploca u nosivu podlogu
uz pridrzavanje uputa o prikladnim duljinama, broja i rasporeda vijaka koji je spomenut kod jednoslojnog polaganja ploca.

Ako se izolacijske ploCe naslanjaju na horizontalno orijentiranu linijsku potkonstrukciju, moze se koristiti i manja kolicina pricvrsnica.
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Podovi:

- kod plivajutih podova voditi racuna o tome da se ploce toplinske izolacije spajaju bez reski, kako bi se u najvetoj mogucoj mjeri
umanjili utjecaji zraénih Supljina. Ukoliko se kao toplinska i zvutna izolacija (medukatne konstrukcije) koriste plote od kamene
vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije. U slutaju primjene ploca od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna
samo s gornje strane toplinsko-izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod medukatnih
konstrukcija izmedu grijanih prostora folije idu s obje strane i uloga im je sprefavanje prodora zaostale vlage iz AB-stropova,
odnosno vlage iz svjezeg cementnog estriha. Preporuka je armiranje estriha armaturnim mrezama, iako se isti mogu i mikroarmirati
polipropilenskim ili Eelicnim vlaknima, ali uz kvalitetno umjeSavanje i po totno odredenim ,recepturama” proizvodaca i/ili dobavljata
vlakana. Ukoliko se kao izolacija koriste plote polistirena, voditi ratuna da se prilikom ugradnje ugraduju iskljutivo ploée samogasivog
elastificiranog polistirena gustote 15 kg/m>. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC hidroizolacijskim trakama moraju biti
odijeljene uloskom neutralnog sloja PES-filc i sl.

Kod primjene podnog grijanja debljina izolacije ispod sloja u kojem se nalaze cijevi grijanja mora biti veta od 10,00 cm. U tom slucaju
preporuka je koristenje proizvoda KNAUF INSULATION podnih ploa TPT ili plota SmartRoof THERMAL (ukoliko se radi o podu na tlu)
koje mogu biti u kombinaciji s ploama TPT (npr. TPT u donjem sloju u debljini 5,00 cm i iznad Smartroof THERMAL u gornjem sloju
sloju u debljini 5,00 ili viSe cm).

- podovi terasa - kao toplinsku izolaciju unutar plivajuteg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u pogledu unutarnje
difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema stambenim prostorima obavezna primjena pjenastog
polietilena radi umanjenja ufjecaja zvuka udara prilikom hodanja i koristenja loda i terasa.

- u slutaju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene vune punoplos$no, uz
obavezno pridrzavanje daskama okomito na smjer pruzanja lamela i podupiracima kako bi se osigurala $to kvalitetnija penetracija
lienila.

Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):

- ugradivati se smije samo suh i neosteten proizvod.
- proizvod se polaze na pripremljenu suhu podlogu.

- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijeCiti moguce oSteCenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiSa, snijeg).

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda Smart Roof THERMAL i TOP, proizvod THERMAL se postavlja ISKLJUCIVO ispod proizvoda
TOP, pri Cemu debljina proizvoda TOP ne smije biti manja od 5,00 cm.
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- proizvodi Smart Roof THERMAL | TOP namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasicnih, ravnih neprohodnih krovova. Isti se mogu
primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sljedete napomene: a) obavezna primjena drenaznih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad
sloja hidroizolacije; b) obavezna primjena armaturnih mreza nosivih u oba smjera u vlatnoj zoni armirano-betonske ploce (ili estriha),
kao nosivih slojeva zavrsne obloge; c¢) ne preporuta se postava predgotovljenih plota preko podmetaca (podloznih plodica) koji su
oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slucaju, preporuta se postava podmetaca povrsine ca. 50% povrsine zavrsnih ploca,
ili oslanjanje podmetaca na armirano-betonsku ploCu ili estrih preko toplinske izolacije.

- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u projektnoj
dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i ustedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i preporukama od
strane proizvodata.

- tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloziti direktno na ploce toplinske izolacije (i
hidroizolaciju), veé ISKLJUCIVO na prethodno poloZenu podlogu (daske, plote od iverice i sl.) preko sloja izolacije.

- ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploCa, obavezna je postava hodnih staza
od dasaka ili plo¢a od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju s Knauf Insulation® Smart Roof TOP, THERMAL ili HARD, odnosno Knauf
Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za sprjeCavanje oSteCenja izolacijskog materijala (izrada privremenih
transportnih puteva).

Kod vidljivih zavrsnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine 0,18 mm ili drugi
sustav hidroizolacije s mehanickom zastitom hidroizolacijskih traka.

Hidroizolacija ima zadatak sprijeciti prodiranje oborinske vode u slojeve krova, a time i u unutrasnjost zgrade. Mora odoljeti brojnim
nepovoljnim utjecajima kao Sto su: UV-zracenje, visoka i niska temperatura, snijeg, fuca, vjetar, atmosferska onecis¢enja, dim, leteca
vatra, zracenje topline, mehanicko opterecenje kod koristenja. Uglavnom se koriste krovne membrane na osnovi:

- EPDM (EtilenPropilenDienMonomer),

- VAE (VinilAcetatEtilen),

- CSM (CustomerSatisfactionMembrane-Poliamid),

- PIB (PolilzoButilen),

- PVC (PoliVinilClorid),

- ECB (EtilenCopolimerBitumen),

- TPO (ThermoplasticPoliolefin),

- BITUMEN.

PREPORUKA: postava odzratnika koji sluZe kao dodatna sigurnost prilikom nekontroliranog ulaska vode i/ili vlage u sloj izmedu
parne brane i zavrsSne hidroizolacijske folije (nenadan pljusak prilikom izvedbe krova, oStefenje hidroizolacijske folije i/ili parne brane
i sl.). Preporucena kolitina je 1 odzracnik na 20-40 m2 povrsine krova, ali vet i manja koliCina, posebno u predjelu uvala omogutava
riesavanje vlgae iz krovne konstrukcije i dugotrajnu uporabu toplinske izolacije bez narusavanja toplinskih i mehanickih karakteristika.

Parna brana (HOMESEAL LDS 200 AluPlus)

Debljina 0,2 mm, sd = 200 m. Zadatak joj je sprijeCiti ulazak vodene pare iz unutrasnjosti zgrade u sloj toplinske izolacije gdje
moze kondenzirati. Sloj takoder moZe vriti funkciju privremene hidroizolacije za vrijeme gradenja. Trake parne brane moraju biti
medusobno nepropusno zabrtvljene. Za uobitajene uvjete koritenja zgrade, mehanitko utvr$tenje slojeva kroz sloj parne brane
obitno ne Steti njenoj funkciji. Kod svih prikljutaka, prodora i zavrSetaka radova parna brana se podize u vertikalu do gornje
povréine sloja toplinske izolacije i nepropusno spaja na vertikalne gradevne elemente. Ovisno o fizikalnom proratunu koriste se
polietilenske folije ili jae parne brane tipa bitumenskih traka s uloskom od aluminijske folije.

Kosi krovovi

Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili parnih kocnica. Obavezna
primjena specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, kotnica i paropropusnih- vodonepropusnih folija - HOMESEAL LDS 100
AluPlus. Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i bocnih zidova.
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KljuCevi za obiljezavanje

Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti klju¢ za obiljezavanje proizvoda, ovisno o aplikaciji:

Ti Tolerancija za debljinu
T2 415 mm - 5 mm
T5: +3 mm - 1 mm
T6: +3 mm - 1 mm
TH +2 mm - 0 mm

DS(TH) Proizvodat oznatava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod 70 °C i 90 %
relativne vlaznosti zraka

Cs(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlatne ¢vrstote - kolika sila je potrebna da izazove smanjenje debljine
proizvoda za 10%. Ako proizvodat izjavi klasu CS(10)70 to znati da garantira da kvaliteta proizvoda za koje
deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 70 kPa.

TRi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na povrsinu proizvoda, je potrebna
da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako proizvodat izjavi klasu TR10 to znati da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 10 kPa

PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu totkastog opterefenja - kolika sila je pofrebna da izazove smanjenje debljine
proizvoda za 5 mm. Ako proizvodat izjavi klasu PL(5)500 to znafi da garantira da kvaliteta proizvoda za koje
deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 500 N.

WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izloZen vodi u trajanju 24 sata ne smije
upiti vie od 1 kg/m ? . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvodat¢ moZe u kljuf za obiljeZavanje proizvoda stavljati
oznaku WS

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti - proizvod izloZen vodi u trajanju 28 dana ne smije upifi
viSe od 3 kg/m ? . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvodat moZe u kljut za obiljeZavanje proizvoda stavljati
oznaku WL(P)

Shi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinamicke krutosti - svojstvo proizvoda za izolaciju podova od udarnog zvuka.
Ako proizvodat izjavi klasu SD20 to znati da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod
svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m * (poZeljno je ¢im manja)

CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stiSljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova.

CP5 - kada se izjavi ova klasa znali da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se izmjeri debljina pod
opteretenjem 0,25 kPa (d . ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u frajanju 2 minute,nakon toga se narine
dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2 minute, zatim se optereenje smanji na 2 kPa i
nakon 2 minute se mjeri debljina d 5 . Zahtjev za (P5: d - ds =5 mm

CP3 - kada se izjavi ova klasa znali da proizvod smije pasti na debljini najviSe 3 mm

CP2 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najviSe 2 mm

AWi Oznaka kvalitete u pogledu akustitkih svojstava (x , vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka). Ako proizvodat
izjavi klasu AW0,90 to znadi da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake
proizvodnje bude barem na tom nivou.

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvodat izjavi klasu AF5 to znafi da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

Primjeri :

- Proizvodi za toplinsku, zvutnu i protupozarnu izolaciju kosih krovova T5-DS(TH)-WS-AF5

- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju ventiliranih fasada: T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15
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- Proizvodi za toplinsku, zvutnu i protupoZarnu izolaciju unutar ETICS sustava T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60

- Proizvodi za toplinsku, zvutnu i protupoZarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-
AF60

- itd.

Prema Tehnickom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade oCuvaju
njezina tehnitka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i Tehnitkim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora
ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji.

Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi natin, ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i ispunjavanje zahtjeva za zgradu
propisanih Tehnickim propisom o ustedi energije i toplinskoj zastititi u zgradama.

Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva: pregled zgrade u odnosu na ustedu energije i
toplinsku zadtitu u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade i/ili na natin odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa
Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA GODISNJE, u proljee i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci oCistili od liSta, te na
taj nacin sprijeilo procurivanje, odnosno zacepljivanje oluka.

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedete gradevne dijelove:

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je mogute sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvrsiti obavezno prije zime, ali i
tijekom Citave godine kako bi se sprijeCio prodor oborinskih voda u konstrukciju krovista i toplinsku izolaciju.

- zidovi - obavezna provjera zavrsnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se sprijecio prodor vlage kroz njih,
smrzavanje i razaranje strukture te konacan prodor vode unutar toplinske izolacije i konstrukcije zida.

Obavezna je takoder provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih o$tetenja.

Ovaj projekt velim dijelom DOKAZUJE, a sluzi kao smjernica za zadovoljenje uvjeta po pitanju ZDRAVIH UNUTARNJIH KLIMATSKIH
UVJETA i to redom kako slijedi :

1. Unutarnji uvjeti ugodnosti prostora

Unutarnji uvjeti ugodnosti prostora podrazumijevaju optimalnu temperaturu i vlaznost zraka, brzinu strujanja zraka, kolicinu
zagadivata (prasine i hlapljivih spojeva) u zraku, osunfanje i prirodno osvjetljenje, zastitu od buke i akustitku kvalitetu prostorija.
Toplinska ugodnost u prostoru je prema normama ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers) i ISO (International Organization for Standardization) definirana kao stanje svijesti koje izrazava zadovoljstvo
toplinskim obiljezjima prostora. Toplinska ugodnost prostorije ovisi o temperaturi zraka u prostoriji, temperaturi ploha obodnih
gradevnih dijelova, relativnoj vlaznosti zraka u prostoriji i strujanju zraka. Toplinska ugodnost ovisi i o stupnju aktivnosti
korisnika prostora kao i o sftupnju odjevenosti.

2. Temperatura zraka
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Za ugodnost boravka vazna je ujednacenost temperature zraka u prostoriji. Ovisi o projektnoj temperaturi, razini odjevenosti,
djelatnosti u prostoriji i toplinskoj izoliranosti obodnih gradevnih dijelova koji utje¢u na pothladivanje ili pregrijavanje kao i o
vrsti i poloZaju elemenata za grijanje odnosno hladenje prostora. Unutarnje projektna temperatura jest projektom predvidena
temperatura unutarnjeg zraka svih prostora grijanog dijela zgrade. Unutarnje proraCunske temperature navedene su u Tablici 1.1.
Algoritma za proratun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790. Za regulaciju
temperature u prostoriji koristi se regulacijski element temperature. Projektiranjem i ugradnjom gradevnih elemenata i ostalih
gradevnih dijelova zgrade za zastitu od insolacije treba osigurati, da se u trenutku sunfeva zratenja i visokih vanjskih
temperatura zraka, prostori u zgradi zbog sunteva zrafenja ne pregriju na temperaturu visu od 4°C iznad unutarnje projektne
temperature. Ako ovim elementima nije moguCe postici propisanu toplinu u zgradi moze se projektirati i izvesti sustav notnog
hladenja ili ventilacije zgrade, druga alternativna rjeSenja kao i sustav za hladenje zgrade.

Preporuka: ugradnja requlacijskih elemenata temperature, ugradnja sustava za hladenje

3. Temperatura ploha

Za ugodnost boravka vazna je i temperatura obodnih ploha koja bi trebala biti Sto bliza temperaturi zraka prostorije i ne bi
trebala imati razliku vetu od 20C. Ukoliko je povrsinska temperatura obodnih ploha prostorije niska, dolazi do pojatanog strujanja
zraka. Prekomjernim strujanjem zraka se smatra brzina vefa od 0,3 m/s. Temperatura ploha poda, zida i stropa prema vanjskim ili
negrijanim prostorima kao i prema tlu ovisi o toplinskoj izoliranosti obodnih gradevnih dijelova. Najneugodniji je topli strop i
hladan zid ili pod. Kod podnog grijanja je potrebna manja temperatura prostorije da se Covjek osjeta ugodno. Pri podnom grijanju
iskustveno je dokazano da povrsinska temperatura visa od 27°C stvara neugodnost u prostorijama za stalni boravak. lzuzetno se
dopustaju povrsinske temperature do 29°C kada je to projektom predvideno. Povrsine po kojima se ne hoda (rubne zone)
dopustene su povrsinske temperature do 35°C. ViSe povrSinske temperature nisi preporutljive i zbog zdravstvenih razloga
(poremecaji cirkulacije krvi u nogama). Kod podova u stambenim ili radnim prostorijama za dulji boravak ljudi obavezna je izvedba
toplih ili polutoplih podnih obloga ukoliko se ne izvodi sustav podnog grijanja. Kod stropnog grijanja dozracivanje topline na glavu
Covjeka pri temperaturi sobnog zraka od 20°C ne bi trebalo iznositi vise od 12 W/m2 (preveliko zagrijavanje u podrucju glave
izaziva neudobnost). Kod visine prostorije od 3 m, maksimalno se preporuta povrsinska temperatura stropnog grijanja od 35°C.
Kod zidnog grijanja sa grijanim povrsinama ispod prozora , dopustene su i viSe temperature posto grijano tijelo odzrati dio topline
kroz prozor.

Preporuka: provjera temperatura ploha ovojnice (transparentne i netransparentne plohe)

L. Relativna vlaZnost zraka

Hladenje tijela vrdi se i isparavanjem te zbog toga i vlaZnost zraka ima utjecaj na ugodnost. Preporutena je vlaZnost zraka 35-
60% na temperaturi zraka 20 do 22°C. Kod relativne vlaznosti zraka ispod 35%, koja moZe nastati zimi u grijanim prostorijama,
pokazalo se da se zbog susenja odjete, tepiha, namjestaja, i ostalih predmeta i opreme u prostoru, lakSe stvara prasina i da
tinjanjem ove prasine na griju¢im tijelima nastaju amonijak i drugi plinovi koji nadrazuju diSne organe. Sve vrste sinfetike na
suhom zraku se elektricno pune i skupljaju Cestice prasine. Osim toga, nastaje i susenje sluzokoze gornjih disnih putova koji Ce
time biti ograniceni u svojoj funkciji i povecati te se Sansa za zarazu virusima poput prehlade ili gripe (virusi mogu prezivjeti
dulje u suhim, hladnim uvjetima, a nadrazenost nosa moze ih olaksati). Vrlo suh zrak utfjeCe i na kozu (ekcem i neugodnost suhe
koZe). Iz tog razloga zimi se preporucuje osjetljivim osobama vlaZenje sobnog zraka na minimalnu vrijednost od 35%. Pri vlaznosti
zraka iznad 60% postoje uvjeti za orosavanje ploha te razvoj gljivica i plijesni. Pri vlaznosti zraka od 60% znojenje potinje na
25°C, a pri vlaznosti od 50% tek na 28°C. Pri normalnoj temperaturi od 20 do 22°C vlaznost treba biti u granicama od 35 do
60%, dok pri visim temperaturama od 26°C vlaznost treba smanjiti.

Preporuka: koristenje uredaja za mjerenje viage u zraku, koristenje uredaja ili sustava za ovlaZivanje i odvlaZivanje zraka

118



PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

5. Brzina strujanja zraka

U zatvorenim prostorijama Covjek je osjetljiv na kretanje i strujanje zraka. Najneugodnije je strujanje zraka sa nizom temperaturom
od sobne i kada preteZno puse iz jednog pravca na odredeni dio tijela. Minimalno strujanje zraka potrebno je osigurati za
prijenos topline. Strujanje je poZeljno i kod povisenih temperatura u prostoriji jer pomaZe boljem odvodenju topline s ftijela.
Preporutljiva granica brzine strujanja zraka je 0,2 m/s.

Preporuka: ugradnja uredaja koji s niZom brzinom strujanja zraka zadovoljavaju zahtjeve grijanja, hladenja i ventilacije
prostora, uredaji s podesavanjem usmjerenosti zraka

6. Hlapljivi organski spojevi (HOS)

U zraku zatvorenih boravisnih prostorija cesto se nalaze i hlapljivi organski spojevi (VOC - Volatile organic compounds). To su
tvari koje lako isparavaju i smjesa su mnogih razliCitih kemikalija poput: acetona, benzena, butanala, ugljikovog disulfida,
diklorbenzena, etanoal, formaldehida, terpena, toluena, ksilena. Utinak na ljude krete se od dozivljavanja neugodnih mirisa do
ozbiljnih utinaka na zdravlje (npr. kao uzrotnik raka). Iz plofa od preradenog drva s ljepilima na bazi formaldehida, iz tekstilnih
obloga, kao i iz nekih toplinsko izolacijskih materijala isparava (hlapi) formaldehid. U stanovima se moze tolerirati 0,12 mg/m3=0,1
ppm. Pored toga ponekad se nalazi i pentaklorfenol (PCP), porijeklom iz boje drveta.

Preporuka: koristenje opreme, obloga i sredstava s niskim dopustenim vrijednostima emisija oneciscujucih tvari

7. Radioaktivne testice

U nekim zgradama ustanovljene je i pojava radioaktivnih Cestica u zraku koja ovisi o lokaciji zgrade. Pojava ovih radioaktivnih
Cestica kriticna je za prostorije namijenjene duljem boravku koje nisu dobro provjetravane. Izvori su radioaktivni plemeniti plinovi
radon i foron, koji nasftaju kao proizvod razlaganja urana/radijuma, odnosno forijuma koji se nalaze svuda u prirodi. Radon i toron
nastaju iz zemlje, gradevinskog materijala ili vode, a u zraku se pretvaraju u olovo i polonij, koji se taloZe na testicama prasine
u zraku i inhalacijom dospijevaju u pluta Sto moze ozbiljno ugroziti zdravlje (rak pluca). lzmjerena srednja vrijednost radona
sobnog zraka je 50 Bg/m3 . Kriticna vrijednost smatra se 500 Bgq/m3 . Glavni izvor radona je zemlja, pa se provjetravanjem
podrumskih i prizemnih prostorija postize njegovo odstranjivanje.

Preporuka: kontrola mjerenje, provjetravanje podrumskih i prizemnih prostorija

8. Prasina

Pod prasinom se smatraju u zraku rasporedene disperzne tvrste Cestice materije bilo kakvog oblika, strukture i gustote, koje se
mogu podijeliti prema finoli: gruba, fina i vrlo fina prasina. Fina prasSina, pri kretanju zraka ne prati zakone o slobodnom padu
(lebdete materija), tako da se lagano talozi. Cestice ispod 0,1 pm nazivaju se koloidna pragina. Vidljive su samo festice » 20...30
um. Sastavni dijelovi prasine mogu biti neorganski elementi (pijesak, tada, ugljen, pepeo, vapno, metali, kamena prasina, cement,
..) i organski elementi (djeli¢i biljaka, sjeme, pelud, tekstilna vlakna, brasno, ...). Prasina, koju normalno sadrzi zrak, osim
izvjesnog utfjecaja na disanje, ne Steti zdravlju, posto organizam stvara zastitna sredstva u disnim putevima (sluzokoze).
Industrijska prasina, moze u izvjesnim slucajevima, biti Stetna za zdravlje (bisinoza pri preradi pamuka u tekstilnim industrijama,
azbestoza pri preradi azbesta). U cilju zdravstvene zastite moguce je ograniciti sadrzaj prasine na radnim mjestima (mg/m3 )

Preporuka: izmjena postojecih materijala koji doprinose Sirenju prasine, ugradnja uredaja za prociscavanje zraka
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9. Mikroorganizmi

Mikroorganizmi (mikrobi) je skupni naziv za bakterije, gljive i protiste, mala Ziva bica, te viruse. Razmnozavaju se vrlo brzo
dijeljenjem. Ispitivanjem vanjskog zraka na selu u prosjeku je nadeno 100 do 300, a na gradskim ulicama 1000 do 5000 mikroba/m3
. Zbog povetane vlaznosti zraka u prostoriji postoji mogucnost pojave plijesni i drugih vrsta gljivica na hladnijim plohama
prostorije. Nije potrebno orosavanje plohe da bi se razvili ovi mikroorganizmi. Relativna vlaznost >80% stvara uvjete koji pogoduju
stvaranju gljivicama i plijesni. Bilo koja vrsta plijesni moZe Siriti spore koje su u nekim slutajevima toksitne. Preko klima-uredaja
mogu se prenositi bakterije koje su uzroCnici bolesti legionara. Legioenele se razmnozavaju na temperaturama 20-50°C, a idealne
temperature su izmedu 35-46 °C. Protiv mikroorganizama u zraku moZemo se boriti: prozrativanjem i osunfanjem prostorija,
ultraljubi¢astim zraéenjem npr. u ventilacionim aparatima sa ugradenim zratnicima, ili direktno postavljenim zragnicima u
prostorijama, zamagljivanjem ili isparivanjem kemikalija, kao Sto je trietilenglikol, fliterima od lebdete materije sa velikim stupnjem
djelovanja pri dovodenju zraka, eventualno u vezi sa elektrofilterima (operacijske dvorane, laboratoriji).

Preporuka: sprecavanje uvjeta za nastanak, ventiliranje prostorija, osuncanje prostorija, ugradnja uredaja za odvlaZivanje
zraka, ugradnja uredaja za prociséavanje zraka, redovito Ciséenje i dezinfekcija klima uredaja.

10. Ugljitni dioksid (CO , )

(0 , je dobar pokazatelj kakvote zraka u zatvorenim prostorima, gdje su korisnici i njihove aktivnosti glavni izvor onelistenja, jer
CO , emitiraju svi ljudi dok diSu. CO , je rijetko sam po sebi zdravstveni problem, ali je vrlo dobar pokazatelj ljudske prisutnosti i
razine ventilacije. Povetana razina (0 , umanjuje mogucnost koncentracije Sto je osobito bitno kod prostorija za odgoj,
obrazovanje, rad auditorija, kongresnih dvorana i ostalih prostora u kojem boravi veti broj korisnika. Vanjski zrak sadrzi priblizno
400 ppm; disanjem se stvara CO , , pa Ce njegova koncentracija u zatvorenom prostoru uvijek biti najmanje 400 ppm i obitno
veta. Unutarnja razina CO , od 1000 ppm osigurava odgovarajutu kvalitetu zraka, 1400 ppm osigurat Ce zadovoljavajutu kvalitetu
zraka u zatvorenom u vedini situacija, a =1600 ppm ukazuje na losu kvalitetu zraka. Za osiguranje kvalitete zraka u prostorijama
mora se postiti odredena izmjena zraka. Kod prostorija zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba osigurati minimalno 0,5 izmjena
unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom u jednom satu. Kolitina potrebnog zraka ovisi namjeni prostora i aktivnosti korisnika.
Najcese se ratuna s kolicinom zraka od 30 m3 / po osobi (npr. Skole).

Preporuka: ugradnja uredaja za mjerenje CO , , redovito provjetravanje prostora, ugradnja sustava za automatsku ventilaciju
prostorija (prirodnu ili umjetnu).
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11. Insolacija prostorija

Insolacija je izravno obasjavanje prostora SunCevim zrakama, Sto ima znatan utjecaj na uvjete boravka i rada ljudi u tim
prostorima. Pri tome se nastoje iskoristiti povoljni uCinci insolacije (zagrijavanje prostora zimi, prirodna rasvjeta, antibakterijsko
djelovanje, pozitivan psiholoski uCinak, vizualni doZivljaj kontrasta svjetla i sjene), a ukloniti nepozeljni (pretjerano zagrijavanje
prostora, bljestavilo). Insolacija ovisi o upadnom kutu, jakosti i spektralnoj raspodjeli Suncevih zraka, koji se mijenjaju tijekom dana
i godine, a ovisni su o zemljopisnoj Sirini te atmosferskim prilikama. Stupanj insolacije odreduje se prema namjeni prostora, a
mogute ga je postiti odabirom povoljnoga razmjestaja zgrada, orijentacije njihovih procelja i unutarnjih prostora (na primjer istoCna
orijentacija spavaonica, juzna orijentacija dnevni boravak, sjeverna radni i pomocni prostori) te razmjeStajem i veliCinom prozorskih
otvora. Kako bi se osigurala dovoljna insolacija prostora poftrebno je, ovisno o namjeni prostora, osigurati minimalno zastakljenu
povrsinu oftvora. Ukupna zastakljena povrsina otvora kod stambenih prostora mora iznositi najmanje jednu sedminu povrsine poda
prostorije, pri temu se ne uzimaju u obzir zastakljene povrsine do visine od 0,50 m iznad zavrsenog poda. Zastita od pretjerane
insolacije provodi se zasjenjenostu (istaci, listopadna vegetacija), vanjskim elementima (rolete, Zaluzine, rebrenice, ...), unutarnjim
elementima (zavjese, rolefe) kao i staklom za zastitu od insolacije (niska vrijednost stupnja propustanja ukupne energije kroz
ostakljenje g 1 ). Zastita od pregrijavanja uslijed insolacije s unutarnjim elementima (zavjese, rolete, Zaluzine) nije uCinkovita s
obzirom na njihovo zagrijavanje i emisiju topline u prostoriju (unutarnji elementi ne mogu se smatrati zastitom od insolacije vec
samo elementima za zamracenje ili spretavanje bljeska). Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zracenja tijekom
lieta potrebno je sprijeciti odgovarajucim tehnickim rjesenjima. Zahtjev i nacin dokazivanja propisan je Tehnickim propisom o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (,Narodne novine" broj 128715 i dop.). Projektiranjem i ugradnjom
gradevnih elemenata za kontrolu insolacije i ostalih gradevnih dijelova i elemenata zgrade (strehe, istake, brisoleji i sl.) treba
osigurati, da se u trenutku sunceva zracenja i visokih vanjskih temperatura zraka, prostori u zgradi zbog sunceva zracenja ne
pregriju na temperaturu visu od 4°C iznad unutarnje projektne temperature.

Preporuka: ugradnja elemenata u otvore (prozori i vrata) koji e osigurati dovoljnu ostakljenost ovisno o namjeni prostorije i
velicini poda, osigurati ucinkovitu zastitu od osuncanja (po moguénosti pomicnu koja ¢e osigurati zastitu u lietnim mjesecima i
dopustiti insolaciju u zimskim mjesecima), koristiti staklo s vrijednosti stupnja propustanja ukupne energije kroz ostakljenje g 1
koji ¢e osigurati optimum (gubici i dobici topline)

12. Prirodno osvjetljenje

Prirodno osvjetljenje prostorija je preporutljivo iz razloga racionalne uporabe energije za rasvjetu, ugodnosti boravka u prostorima
kao i zbog zdravstvene koristi. Ljudsko oko ima dva odvojena osjetilna sustava receptora: vizualni (dnevni i nocni vid) i ne
vizualni (cirkadijski bioloski ritam, proizvodnja hormona melatonina i proizvodnja D vitamina). Prirodno osvjetljenje prostorija ovisi o
insolaciji, velicini, obliku i polozaju otvora, transmisiji svjetlosti kroz staklo ili druge translucentne plohe (t), okolnoj izgradnji,
dubini i visini prostorije te bojama ploha (zidovi i strop) u prostoriji. Potrebna rasvijetljenost prostora mora biti projektirana u
skladu s normom HRN EN 12464-1:2012, prema zahtijevanim vrijednostima iz fablica i fekstualno opisanim zahtjevima za pojedine
svjetlotehnitke veli¢ine. Kolicina dnevnog svjetla u prostorima trebalo bi osigurati osvijetljenost od 300 luxa u stambenim
prostorima, odnosno 500 luxa na radnim plohama u uredskim prostorima, a Sto ovisi i o vrsti djelatnosti koja se obavlja.

Preporuka: ugradnja elemenata u otvore (prozori i vrata) koji ée osigurati dovoljnu ostakljenost ovisno o namjeni i velicini

prostorije, koristiti elemente za zastitu od insolacije koji ce sprijeciti zagrijavanje prostora, ali osigurati difuznu osvijetljenost
(npr. Zaluzine), koristiti staklo i druge translucentne materijale s velom vrijednosti transmisiji svjetlosti kroz staklo (t).
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13. Zastita od buke *x

Buka i zagadenje bukom danas je jedan od vodetih problema onefiStenja okolida, a samim time i faktor koji izravno utjefe na
zivot i zdravlje ljudi. Problemi buke narodito su izrazeni u urbanim sredinama, u blizini glavnih prometnih koridora svih vrsta
prometa kao i u blizini industrijskih podrucja. Buka, ovisno o razini, izaziva razlicite tjelesne reakcije kod Covjeka. Izlozenost buci
visokih razina moze dovesti do oSteCenja sluha. ViSe razine buke mijenjaju fizioloSke aktivnosti Covjeka, a niske razine imaju
uglavnom psiholosko djelovanje. Dugotrajna izlozenost buci dovodi do niza zdravstvenih problema i bolesti. Buka ometa govornu
komunikaciju i utjefe na optenito i radno ponasanje tovjeka. Izvor buke je svaki stroj, uredaj, instalacija, postrojenje, sredstvo za
rad i transport, tehnoloski postupak, elektroakustitki uredaj za emitiranje glazbe i govora, butna aktivnost ljudi i Zivotinja i
druge radnje od kojih se Siri zvuk. Izvorima buke smatraju se i cjeline kao nepokretni i pokretni objekti te otvoreni i zatvoreni
prostori za sport, rekreaciju, igru, ples, predstave, koncerte, slusanje glazbe i sl. Buka u boravisnim prostorima moze dolaziti od
razli¢itih izvora koji se nalaze u ili izvan zgrade. Obzirom na nacin na koji se buka prenosi do mjesta na kojem smetfa razlikujemo:
buku koja se stvara u prostoriji, buka koja se prenosi iz druge prostorije i buku koja se prenosi izvana. Koje ¢e se vrijednosti
razine buke ocijeniti kao prihvatljive ovisi o nizu faktora: o lokaciji na kojoj se buka pojavljuje, o namjeni prostora, o dobu dana
kada se buka javlja (dan, noc), itd. Promatrajuci zgradu i njene boravisne prostore zastita od buke freba sagledati i osigurati:
zadtitu od vanjske buke, zadtitu od zrafne i udarne buke unutar zgrade, zastitu od buke ugradene opreme u zgradi, zastitu
okoliSa od buke za zgradu vezanih izvora buke i zastitu od buke povetane odjecnosti. Najcesta buka koja se pojavljuje u
boravisnim stambenim prostorima je vanjska buka, pri tome je najdominantnija buka prometa. NajviSe dopustene ocjenske
ekvivalentne razine buke u zatvorenim boraviSnim prostorijama propisane su Pravilnikom i ovise o namjeni prostora (zoni buke) u
kojoj se zgrada nalazi, o dobu dana i vrijede kod zatvorenih prozora i vrata prostorija. Tijekom noti dopustena razina buke niza
je nego tijekom dana. Razina buke u zatvorenim prostorijama posebne namjene ovisi o namjeni. NajviSe dopustene ocjenske
ekvivalentne razine buke na radnom mjestu propisane su Pravilnikom i ovise o slozenosti posla, ometanju rada, zamjetivanju
signala opasnosti i/ili upozorenja i moguénost ostefenja sluha. Razina buke u prostoru moze se umanjiti koristenjem apsorbera
zvuka te izvedbom akustickih oklopa oko bucnih izvora. Kod samih zgrada, smanjenje utjecaja buke na boravisne prostore, postize
se pravilnom tlocrtnom organizacijom i orijentacijom prostora, te osiguranjem ucinkovite zvucne izolacije vanjskog oplosja zgrade.
Puni dijelovi vanjskog oplo$ja zgrada u pravilu imaju dostatnu zvuino izolacijsku mo¢ kako bi osigurali prostore gradevine od
vanjskih izvora buke. Vazan faktor, a cesto i slabu tocku u ukupnoj zvutnoj izolaciji vanjske pregrade od vanjske buke,
predstavljaju vrata i prozori te dodatni prozorski elementi (kutije za rolete, uredaji za provjetravanje).

Preporuka: koristenje servisnih uredaja niske razine buke, ugradnja prozora i vrata dovoline zvucne izolacije, koristenje
apsorpcijskih elemenata i obloga za smanjenje buke u prostoru

14. Zvutna izolacija *~*

Na unutarnje pregrade u zgradi (zidovi, medukatne konstrukcije, podovi) postavljaju se zahtjevi zvutne izolacije. U sluéaju dviju
susjednih prostorija razlikuju se dva puta prenosenja zvuka iz predajne u prijamnu prostoriju: direktni put (preko zajednickog
dijela pregrade) i botni put (uzdu? boénih zidova, medukatnih konstrukcija, instalacijskih kanala ..). Unutarnje obodne pregrade
boravisnih prostora zgrade ocjenjujemo s obzirom na zvuénu izolaciju od zracénog i od udarnog zvuka. Za zastitu od zracne i
udarne buke treba zadovoljiti propisane minimalne vrijednosti zvuctne izolacije (ukljuCivo botne putove prenosenja zvuka) zracnog
zvuka R'w i maksimalne vrijednosti razine zvuka udara L'w. Ove vrijednosti ovise o namjeni zgrade i o funkciji pregrade (pregrade
izmedu prostorija odredenih namjena). Mnoge pregrade nemaju isti sastav u cijeloj svojoj povrsini, vet se sastoje od vise dijelova
- elemenata, najcesce razlicite izolacijske moci. To je Cesti slutaj s vanjskim pregradama s prozorima ili unutarnjim pregradama s
vratima. Zvuina izolacija slozene pregrade uvijek je bliza vrijednosti zvucnoizolacijskoj moci dijela s manjom izolacijskom moCi
(najcesce je to prozor, odnosno vrata).

Preporuka: ugradnja prozora i vrata dovoljne zvucne izolacije, poboljSanje zvucne izolacije pregrada izvedbom lagane
predstjenke, izvedba plivajueg poda
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15. Akusticka kvaliteta *=

Sve prostorije namijenjene slusanju govora, pjevanja ili glazbe moraju imati odredenu akustitku kvalitetu. Akustitka kvaliteta
prostorije podrazumijeva njenu pogodnost za dobro i ugodno sluSanje bez upotrebe elektroakustickih uredaja. Akustitka svojstva
prostorije odredena su volumenom prostorije, oblikom prostorije i vremenom odjeka (reverberacijom). Za akusticki zahtjevne
prostorije postoji odredeno najpovoljnije vrijeme odjeka. To vrijeme ovisi o volumenu prostorije i njenoj namjeni. U zatvorenom
prostoru, pod utjecajem zvutnih valova, stvara se zatvoreno zvutno polje koje je rezultat refleksija i apsorpcija pregrada sto
formiraju prostor. Zvutni se valovi od pregradnih stijena dijelom reflektiraju, a dijelom apsorbiraju. Sposobnost apsorpcije zvuka
nekog materijala karakterizira se koeficijentom apsorpcije O koji je jednak odnosu apsorbirane snage i ukupne snage upadnog
zvucnog vala. Za smanjenje vremena odjeka u prostorima koriste se apsorberi zvuka koji mogu biti porozni materijali, membranski
apsorberi ili rezonatorski (Helmholtzovi) apsorberi. Apsorberi zvuka koriste se i za smanjenje buke u prostoru kao i za
otklanjanje jeke.

Preporuka: ugradnja apsorbera zvuka
*x*dokaz sadrzan u sklopu Elaborata zastite od buke
16. Vlaga gradevnih dijelova

Vlaga gradevnih dijelova moZe biti razlog vode koja prodire iz vanjskog prostora (oborine, vlaga iz tla), vlage nastale
kondenzacijom na povrsini ili u slojevima gradevnog dijela ili zaostale gradevinske vlage nakon gradenja. Vlaga mokrih prostorija
(kupaonice, tusevi, bazeni, praonice, prostori koji se odrzavaju pranjem poda s velim kolicinama vode) te oStefenja instalacija
vodovoda i odvodnje mogu biti takoder uzrokom vlaznosti gradevnih dijelova zgrade. Vlaga gradevnih dijelova umanjuje toplinsko
izolacijsku vrijednost materijala od kojih je gradevni dio izveden, dovodi do korozije, deformacija i propadanja nekih gradevnih
materijala te stvara nehigijenske i neugodne uvjete boravka u prostoru koji mogu narusiti zdravlje korisnika. Sanacija vlage
gradevnih dijelova je prioritet prilikom radova na sanaciji zgrade. Pri tome potrebno je ustanoviti uzrok pojave vlage te sukladno
tome poduzeti mjere za sprjetavanje daljnjeg vlazenje konstrukcije. Nakon otklanjanja uzroka potrebno je isusiti zaostalu vlagy,
ukloniti oStefene materijale, te poduzeti ostale radove na sanaciji oStefenja. Kod postave namjestaja u prostorijama potrebno je
obratiti paznju da se kod vanjskih zidova i podova ili zidova i podova grijanih prostora prema negrijanom prostoru, a koji nisu
dobro toplinski izolirani, namjestaj ne prislanja uz vanjske zidove i da bude odvojen od poda. Prislonjeni ormari s odjecom, police
za knjige, ... iza i ispod kojih nije dobro ventiliran zracni prostor povezan sa zrakom u prostoriji predstavljaju toplinsku izolaciju
s pogresne strane zida/poda i snizavaju povrsinsku temperaturu zida/poda na ¢ijim povrsinama postoji mogutnost pojave plijesni,
pogotovo u prostorima poveane relativne vlaznosti.

Preporuka: sanacija hidroizolacije, izvedba hidroizolacije, sanacije pukotina i ostecenja ploha i spojeva na vanjskim pregradama,
sanacifa instalacija, poboljsanje toplinske izolacije pregrada kako bi se podigla temperatura unutarnje povrsine, ugradnja parne
brane, isusivanje vlage, kontrola vlaZnosti unutarnjeg zraka, rasporediti opremu u prostoriji da se onemoguli pojava
kondenzata na vanjskim pregradama

VaZna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal, ugradeni materijal
NE SMUE BITI LOSIJE KVALITETE 0D PROJEKTOM PREDVIBENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske
provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na pozar, ..). Za sve ugradene toplinsko-izolacijske materijale moraju se priloziti
valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne naru3avaju
proratunom dokazane vrijednosti.
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5. Primijenjeni propisi i norme

POPIS HRVATSKIH ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA, NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA ZA
PRORACUNE GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE | ZGRADE KAO CJELINE

ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine" broj 128/15, 70/18, 7#3/18, 86/18, 102/20)

Zakon o gradnji
("Narodne novine” broj 153/13, 20/1%, 39/19, 125/19)

Zakon o gradevnim proizvodima
(,Narodne novine"” broj 76/13, 30/14, 130/1%, 39/19)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti
(,Narodne novine"” broj 12#/14, 116/18, 25/20)

Tehnicki propis za prozore i vrata
(,Narodne novine” broj 69/06)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
(“Narodne novine” broj 88/17, 90/20, 1/21, 45/21)

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sekforu
("Narodne novine" broj 18/15, 06/16)

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvje$ta o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hladenja
ili klimatizacije u zgradi
(“Narodne novine” broj #3/15, 54/20)

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava
grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
(“Narodne novine" broj #3/15, 133/15, 60/20)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slufaju poZara
("Narodne novine" broj 29/13; 87/15)

Meteoroloski podaci - primjenjuju se od 1. sijecnja 2016

METODOLOGIJA PROVODENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADA 2021 (lipanj 2021)
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Algoritam za izracun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. - u obveznoj primjeni od 30. rujna 201%)
- Faktori primarne energije i emisija C02 (u primjeni od 30. rujna 2017.)
- Algoritam za proratun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790
- Algoritam za odredivanje energijskih zahtjeva i utinkovitosti termotehnitkih sustava u zgradama (Sustavi grijanja
prostora i pripreme potroSne tople vode)
- Algoritam za odredivanje energetskih zahtjeva i utinkovitost termotehnickih sustava u zgradama (Sustavi kogeneracije,
sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sutavi)
- Algoritam za odredivanje energetske utinkovitosti sustava rasvijete u zgradama (Enmergetski zahtjevi za rasvjetu)
- Algoritam za proratun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hladenja
prostora zgrade

NORME ZA PRORACUN

HRN EN 410:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunanih znacajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:201
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proratunska metoda
(EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008
Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda
proracuna (ISO 6946:200%; EN ISO 6946:2007)

HRN SO 9836:2011
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006; EN SO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrsinske temperature -- Detaljni proracuni
(ISO 10211:2007%; EN ISO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti
i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012
Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti
(EN 12524:2000)
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HRN EN 12831:2004
Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proratuna normiranoga toplinskog opteretenja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008
Toplinske znatajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:200%)

HRN EN 13779:2008
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002

Znatajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje
povrsine kojom se izbjegava kriticna vlaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna

(ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proracuna
(ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008
Energetska svojstva zgrada -- Proratun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljene metode i zadane utvrdene

vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:200%)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232-1:2017

Energijska svojstva zgrada -- 1. dio: Utjecaj automatizacije zgrada, upravljanja i upravljanja zgradama - Moduli M10-4, 5,

6, 7.8, 9, 10 (EN 15232-1:201%)

HRN EN 15251:2008
Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se odnose na
kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

NORME ZA ISPITIVANJE

HRN EN 674:2012
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zasticenom
vrutom plocom (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2016
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2016)

126



PUNI KRUG doo, PoZega, Zupanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

HRN EN 12207:2017
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:2016)

HRN EN ISO 12412-2:2004
Toplinske znatajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vrute
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

HRN EN ISO 12567-1:2011
Toplinske znatajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline metodom vrute komore -- 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+A(:2010)

HRN EN 15316-2:201%
Energijska svojstva zgrade -- Metoda proracuna energijskih zahtjeva i uCinkovitosti sustava - 2. dio: Sustavi predaje
topline prostoru (grijanje i hladenje), Moduli M3-5, M&-5 (EN 15316-2:2017)

HR EN SO 9972:2015

en pr Toplinske znacajke zgrada - Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada - Metoda razlike tlakova (ISO 9972:2015;
EN ISO 9972:2015)

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

9. sadrzaj elaborata.
STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA ELABORATA

1. Posebne uvjeti zastite od poZara utvrdene u postupku prema propisu kojim se ureduje prostorno
uredenje i gradnja,

2. Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o potrebi da se
osobama smanjene pokrefljivosti osigura nesmetfani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju
gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog zahtjeva zastite
od pozara,

Zgrada nije kulturno zasticena niti je u zoni kulturne zastite.

3. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehnitko-tehnoloskih obiljeZja bitnih
za ostvarivanje sustavne zaStite od poZara gradevine, a osobito podataka o namjeni i znatajki zbog
kojih je prema posebnom propisu, gradevina razvrstana u skupinu 2:

1. Opis lokacije gradevine
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika; Ulica dr. Franje Tudmana, Velika.

Unutar gradevinske zone u obuhvatu PPUG-a naselja Velika. Na parceli nalazi postoje¢a poslovno -
proizvodna zgrada koja se dograduje uz istoéno procelje. Cestica je uredena - parkiraliSte za
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korisnike i interni vatrogasni putevi, zelenilo i sl. Na parcelu vodi uredeni kolni prilaz s prometnice
sa sjeverne strane. Okolne zgrade su proizvodne ili je prostor neizgraden.

2. Opis gradevine i okolnih gradevina

Predmet elaborata nije postojeca zgrada vec dogradnja koja Ce biti zasebna pozarna zona.

Planirana dogradnja je poslovno - proizvodna kao i namjena osnovne zgrade, u cijelosti prizemnica koja
te se spojiti s postojecom zgradom uz istocno procelje. Polozaj zgrade na cCestici prikazan je u
grafickom prilogu - situacijskom planu - zgrada ce nakon dogradnje ce ostati samostojeta zgrada,
smjedtena od sjeverne mede (requlacijske linije) 13,05 m a od ostalih susjednih cestica udaljena za vise
od fri mefra.

Oblikovanje proéelja i gradevinski materijali uskladeni su s postojetom zgradom. Kroviste je
dvostresno, koso, s nagibom nagiba od 10° s pokrovom od izo panela. Zgrada je u tlocrtu pravokutnog
oblika, suvremeno oblikovana, s kosim krovom. Na krovnu konstrukciju postaviti ce se Zzljebovi i oluci.

Povrsina prizemlja zgrade dogradnje je oko 374 m2.
Dogradnja Ce biti pozarno odvojena od postojece zgrade.

Za potfrebe zgrade parkiraliSte za osobne automobile bit Ce smjesteno na postojece parkiraliste u
skladu s odredbama Prostornog plana.

3. Velitina, povrsina i namjena gradevine
NAMJENA: Poslovno - proizvodna zgrada
Gradevina je namijenjena za integrativnu radionicu, koja se bavi proizvodnjom i
prodajom proizvoda koje su izradile osobe s invaliditetom. (priprema toplih obroka, koje
uz izdavanje i prodaju na kutnom pragu bez usluzivanja u zgradi).
POVRSINA POSTOJECE ZGRADE: ukupna tlocrtna povrsina bruto oko 570 m2,
POVRSINA DOGRADNJE: 374 m2
Katnost: prizemlje

visina sljemena: 5,95 m1, visina vijenca: oko 3,91 m1

UKUPNO NA PARCELI
Tlocrtna povrsina: 374 + 570 = 944 m2

OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE: 5279 m2 (postojeta Cestica)

kig: 944 : 52719 m2 = 0,18
kis: 944 : 5279 m2 = 0,18
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SMJESTAJ ZGRADE NA GRADEVNOJ CESTICI:
Nakon dogradnje: samostojeca
Udaljenost dogradnje od regulacijske linije iznosi cca 13,05 m.

0d juzne mede udaljena je minimalno 7,00 m, od ostalih meda za vise od 3,0 m

5. Vrsta i opis namjene odnosno tehnicko-tehnoloskog procesa,

Proizvodno - poslovna zgrada sastoji se od pekare, prostorija za preradu voca i povrca,

spremista za voce i povrca, spremista gotovih proizvoda kao i ostalih pratetih prostorija (hodnici i sl).
6. Natin i uvjete prikljuéenja gradevine na javno prometnu povrinu i komunalnu infrastrukturu,
Koristiti e se postojeci prikljucci s osnovne zgrade.

7. Ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuci i osobe smanjene pokretljivosti,

U osnovnoj zgradi biti ce 15 zaposlenih od kojih je Sest osoba s invaliditetom.

U dogradnji planirano je ukupno 5 zaposlenih od kojih su dvoje osoba s invaliditetom.

Sveukupno zaposjednutost: 20 zaposlenih od cega su 8 osobe s invaliditetom.

Boravak osoba smanjene pokretljivosti je predviden.

8. Ocekivanu vrsta, koliina i smjestaj zapaljivih tekutina, plinova i drugih tvari koje se skladiste,
stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu,

Nije predviden smjestaj zapaljivih tekutina.
9. Ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa,

10. Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiSte, stavljaju u promet ili su u
tehnolosSkom procesu,

Ne olekuje se smjestaj eksplozivnih tvari, ne stavljaju se u promet niti se koriste u tehnoloskom
procesu.

11. Ocekivana vrsta, kolicine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prasina i maglica),
Ne predvidaju se eksplozivne smjese.
12. Podaci o zatefenim svojstvima glede zastite od poZara, za postojetu gradevinu

Prometnica s koje je predviden prilaz vatrogasnog vozila nalazi se sa sjeverne strane te je dovoljne
sirine i nosivosti kao i inferna prometnica na parceli koja obilazi zgradu u cijelosti.

Na parceli se nalazi i vanjski hidrant. Unutar zgrada nalaze se hidranti.
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13. Podaci o zaSticenom spomenickom svojstvu, za gradevinu upisanu u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske

14. Podaci o zatefenim svojstvima glede pristupatnosti gradevine, za postojetu gradeviny,

Prometnica s koje je predviden prilaz vatrogasnog vozila nalazi se sa sjeverne strane te je dovoljne
sirine i nosivosti. Interna prometnica na parceli se nalazi juzno, sjeverno i zapadno od postojece
zgrade fe sluzi kao prilaz vatrogasnom vozilu.

15. Ostali podaci koji utjetu na ostvarivanje sustavne zastite od poZara gradevine.

Ukupna bruto povrsina dogradnje je oko 374 m2, visine prizemlje, broj korisnika 25 osobe. Zgrada je
poslovno - proizvodna. Dogradnja se planira uz istocno procelje postojeCe zgrade te ce biti pozarno
odvojena od postojete zgrade.

Prema zahtjevnosti zastite od pozara zgrada pripada u podskupinu 5 (ZPS 5) :

zgrade podskupine 5 (ZPS 5) su zgrade s kotom poda najviSe etaZe za boravak ljudi do 22,00 metra mjereno od
kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugrozenih osoba, a koje
nisu razvrstane u podskupine ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se preftezno sastoje od
podzemnih etaza, zgrade u kojima borave nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne mogu
samostalno evakuirati (bolnice, domovi za stare i nemocne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrti¢i i slicno) te
zgrade u kojima borave osobe kojima je ograniCeno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene ustanove i slicno),
i/ili imaju pojedinacne prostore u kojima se moze okupiti viSe od 300 osoba;

Spremista su manja od 300 m3 pa ne podlijezu Pravilniku o zastiti od pozara u skladistima NN93/2008.

Zadrzava se i ne mijenja postojeti vanjski hidrant na parceli.

Unutra postojece zgrade se nalaze unutarnji hidranti te vatrodojavni sustav koji se zadrzavaju i ne
mijenjaju.
Unutar zgrade nije predvidena kotlovnica kapaciteta veteg od 50 kW.

1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i drugih izvora
informacija koji su posluZili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ogranicenja) o
sustavnoj zastiti od pozara gradevine,

Zakon o zastiti od pozara NN 92/2010

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZenosti od
pozara NN 62/9L4, 32/9%

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara NN 56/2012

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slutaju poZara
NN 29/2013, 87/2015 s pripadajucim navedenim normama

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara NN 51/2012

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN 08/06
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Pravilnik o sustavima za dojavu pozara NN 59/99
Pravilnik o vatrogasnim aparafima NN 101/2011, #4/13

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/1994, 55/94 - ispravak i Pravilnik o izmjenama i
dopunama pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 142/03

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima NN93/2008
Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/2013
Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata NN 100/90

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (Sl
list 10/90 i 52/909

Eurocod1991-1999, norma 13501; HRN DIN 4102/1
Austrijske smjernice TRVB100, 126,

2. Prikaz primjenjivih priznatih metoda proracuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva
zastite od pozara (ako postoje) koji sadrzi:

- Austrijske smjernice TRVB100, 126,
Imobilno poZarno optereenje red 06, potkrovlje neizgradeno, nosiva konstrukcija celik F30, 300 MJ/m2

-mobilno poZarno opterecenje gradevine s obzirom na namjenu, prema statistickim podacima
smjernica TRVB126, mozemo procijeniti u slijedecem iznosu:

- pekarski proizvodi - pogon (r.br.292) 1000 MJ/m2  p= 81,42 m2

- pekarski proizvodi - skladiStenje (r.br.470) 2000 MJ/m2  p= 29,58 m2

- vocni sokovi - pogon (r.d.br. 489) 200 MJ/m2 zajedno s

- marmelada (r.d.br. 216) 800 MJ/m2 p= 145,54 m2
- odlagaliste za razli¢itu robu (r.d.br. 258) 500 MJ/m2 p= 25,44 m2

prostor praznih hodnika nisu kvalificirani, pa mozemo prefposfaviti da je njihovo imobilno
opteretenje zanemarivo a ukupne su neto povrsine 55,12 m2.

ukupna neto povrsina zgrade: 363,41 m2
Udio u pozarnom opterecenju mobilno opterecenih prostora:

- pekarski proizvodi - pogon 1000 x 87,42 / 363,41

240,55 MJ/m2

- pekarski proizvodi - skladistenje 2000 x 29,58 / 363,41 = 162,79 MJ/m2

- vocni sokovi — pogon + marmelada 200+800/2 x 14554 / 363,41

200,42 MJ/m2
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- odlagaliste za razlicitu robu 500 x 25,44 / 363,41 = 35,01 MJ/m2
prosjecno mobilno opterecenje: = 638,77 MJ/m2

Ukupno pozarno opterecenje: 638,77 (imobilno) + 300 (mobilno) = 938,77 MJ/m2

Ukupno pozarno opteretenje gradevine prema HRN-u U.J1.030 moZemo pretpostaviti u iznosu do 1000
MJ/m2, odnosno biti ¢e u granicama niskog pozarnog opterecenja.

3. Spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se Stite s obrazlozenjem potrebe odstupanja od
bitnog zahtjeva zastite od pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir nacina na koji se moze
nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajuéim tehnitkim rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom
na pouzdani nacin),

L. Zatetena i budufa svojstva zaStite od poZara postojete gradevine u odnosu na zahtijevane
elemente pristupacnosti s obrazloZenjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri
rekonstrukciji i preporukom za odabir naina na koji se moze nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva
(odgovarajuéim tehnitkim rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani natin),

5. Znatajke susjednih gradevina koje utjetu na tehnitko rjeSenje odredivanja nacina sprjetavanja
Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili poZarno odjeljivanje) u
glavnom projektu gradevine,

Planirana je dogradnja postojece zgrade od koje je istu potrebno pozarno odvojiti. Na iste je potrebno
primijeniti gradevinske elemente za sprjetavanje prijenosa vatre u obliku nadozida iznad plohe krova u
visini min 30 cm kao i zidove potrebne poZarne otpornosti (REI-M 90 i sl) a gradevni proizvodi koji su
ugradeni u poZarni zid moraju biti najmanje reakcije na pozar A2-s1d0.

Radi sprjecavanja horizontalnog prenosenja pozara preko prozora i drugih otvora na procelju zgrade,
lijevo i desno od sredine zida koji je na granici pozarnog odjeljka grade se zidovi iste ofpornosti na
pozar kao i zid na granici pozarnog odjeljka, svaki u Sirini od najmanje 1,00 metar. Umjesto zavrSetka
pozarnog zida na procelju zgrade, moze se graditi i zid iste otpornosti na pozar koji izlazi izvan procelja
zgrade, najmanje 0,50 metra.

U poZarne zidove na granici pozarnog sektora mogu se ugradivati samo pokretni elementi iste otpornosti na
pozar kao i pozarni zid.

Sprjetavanje Sirenja pozara i dima na susjedni pozarni odjeljak preko prodora instalacijskih kanala
na granici pozarnog odjeljka postize se:

- ugradnjom cijevnih barijera (protupozarnih obujmica i drugo) i pregrada na mjestu ulaska cjevovoda ili
kabelskog kanala u konstrukciju koja omeduje poZarni odjeljak Cija je ofpornost na pozar i/ili dim jednaka
otpornosti na pozar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 15.

- oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom Cija je reakcija na pozar i otpornost na pozar i/ili dim ista
kao i konstrukcija kroz koju prolazi,
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- polaganjem cjevovoda u okna i kanale Cije stjenke imaju otpornost na pozar i/ili dim kao i konstrukcija kroz
koju prolazi.

6. ZnaCajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeCu na tehnicko rjesenje
vatrogasnih pristupa (brojnost, znatajke i oznatavanje) u glavnom projektu gradevine,

Predviden je vatrogasni prilaz sa tri strane zgrade (prema grafickom prilogu 1), u S$irini i poloZaju
prema vazecem Pravilniku.

7. Znatajke predvidivog nafina uporabe gradevine, poZara koji moZe nastati u gradevini te natina
napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utjetu
na:

- tehnitko rjeSenje ofuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u glavnom
projektu gradevine,

ELEMENT

konsfrukcija i elementi zgrade
prizemlje R90

na granici pozarnog odjeljka REI 90

pregradni zid na evakuacijskom hodniku

prizemlje EI90

zid i strop na granici pozarnog odjeljka REI90

stropovi i krov nagiba ne veteg od 60 stupnjeva

strop iznad zadnjeg kata R60

procelja - toplinski kontaktni sustav procelja
pokrovni sloj B-d1D

izolacijski sloj A2

unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi

na neevakuacijskim puftevima D ili
na evakuacijskim putovima - klasifik. sustav: obloga ili A2
zavrsni sloj u evakuacijskim hodnicima, zidovi B-s1,d0
podovi na hodniku A2fl

133



PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5
Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika
zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine

podne konstrukcije B
stropne obloge na evakuacijskim putovima B-s1,d0
na hodniku A-s1,d0

konstrukcije ispod neobradene stropne plote ukljutujuéi i
pricvrscenja
D-do0

klasificirani sustav
B-s1,d0 / A-s1,d0

hodnici

Kosi krovovi

Pokrov A2
Krovna konstrukcija A2
toplinska izolacija A2

tehnicko rjesenje izlaznih putova za spasavanje osoba (broj, znacajke i oznatavanje) u glavnom
projektu gradevine,

Prema pravilniku o ofpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju
pozara NN 29/2013 (u daljnjem tekstu Pravilnik) putevi za evakuaciju kao i pozarna ofpornost
gradevinskih elemenata na predmetnim putevima moraju zadovoljiti slijedece:

Iz zgrade je pofrebno osigurati najmanje dva puta za evakuaciju (broj korisnika manji od 500 na
slobodni prostor, a sve prema grafikom prilogu.

Najveta ukupna duljina evakuacijskog puta iznosi 40 m. Sirina evakuacijskog puta ne moze biti manja od
1,10 m. Svijetla sSirina vrata na evakuacijskom putu mora biti najmanje 0,90 m.

Vrata na evakuacijskom putu, s obzirom da se u zgradi okuplja manje od 50 osoba, mogu (ne moraju)
biti opremljena protupanik kvakama, protupanik bravama, pritisnim plocama, pritisnim Sipkama i slicno,
sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i smjernici koju je donijela Europska
konfederacija udruga za zastitu od pozara CFPA-E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices
(Panika i naprave izlaza za nuzdu) i otvaraju se u smjeru izlaza ili posmicno, uz ugradene
odgovarajuce sustave za automatsko ili rucno otvaranje u slucaju pozara).

Otpornost na pozar fiksnog svjetlopropusnog elementa moze biti manja za 30 minuta od otpornosti na
pozar elementa u koji je ugraden ali ne manja od ElI 30, ukoliko je povrsina svjetlopropusnog elementa
do 20% povrsine elementa u koji je ugraden.

Najveta duljina evakuacijskog puta u prizemlju iznosi max 17 m. Potfrebna Sirina evakuacijskog puta
iznosi min 20 osoba x 8 mm = 160 mm tj 16 c¢m. Odabrano, min 90 cm za jednokrilna vrata.

Konstrukcija i obloge zidova, stropova i podova opisani su u tablici .
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Boravak osoba smanjene pokretljivosti je predviden u cijeloj zgradi. Postojeéi putovi zadovoljiti e
potrebnu evakuaciju.

- Tehnitko rjeSenje sprjetavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored pozarnih
odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu gradevine,

Gradevina ima jedan poZarni sektor - oznake P.
0d postojece zgrade odvojena je pozarnim zidom pozarne oftpornosti 90 minuta.

- Tehnicko rjesenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava oftpornosti na pozar i/ili reakcije na
poZar te natin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama poZarnih i dimnih
sektora - zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu gradevine,

Gradevina ima jedan poZarni sektor - oznake P.

0d postojece zgrade odvojena je pozarnim zidom pozarne ofpornosti 90 minuta. Vrata u pozarnom zidu
imat e istu otpornost kao i zid.

- Tehnicko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje poZara (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znatajke i oznafavanje) u glavnom projektu gradevine,

Kolicina pozarnih aparata je slijedeta:

- ukupna povrsina pozarnog sektora 374 m2 - uzima se 400 m2, pozarna opasnost u Pravilniku o
vatrogasnim aparatima NN 101/2011, #4/13 je srednja; za povrsinu do 400 m2 broj pofrebnih JG iznosi
36; moguii pozar je razred A (krute tvari). Potreban broj aparata koji moze ugasiti pozar je min 4 kom
x 9 kg prah.

- Tehnictko rjesenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i
oznatavanje) u glavnom projektu gradevine,

U zgradi je potrebno predvidjeti sustav vatrodojave, svaki javljac treba pokriti povrsinu od 70 m2 ili
biti smjesten svaku prostoriju.

Hidrantska mreza za pozarno opterecenje do 400 MJ/m2: najmanja proftocna kolicina vode kroz mlaznicu
[/min je 30. Polozaj hidranta vidljiv je u grafickom prilogu.

Vanjski hidrant: zadrzava se postojeti.

- Tehnitko rjedenje stabilnih sustava za hladenje u slutaju poZara (brojnost, natin ugradnje, raspored,
znatajke i oznatavanje) u glavnom projektu gradevine,

- Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znatajke i oznafavanje) u glavnom projektu gradevine,
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- Odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih tvari u
glavnom projektu gradevine,

U gradevini nije predvideno skladidtenje eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih
tvari

- Tehnitko rjeSenje protueksplozijski zasticenih elektri¢nih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, natin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u
glavnom projektu gradevine,

Nije predvideno

- Tehnicko rjeSenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroZeni
eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu gradevine,

Nije predvideno

- Tehnitko rjeenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slufaju pozara (natin
ugradnje i znatajke uredaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu gradevine,

- Tehnitko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu gradevine.
Sigurnosna rasvjeta prostora spaja se na centralni susftav baterija.

8. Znatajke poZara koji moZe nastati uslijed predvidivog natina koritenja gradevine, poZarne opasnosti
i pozarnog opteretenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-
tehnitkih sklopova gradevine koji mogu prouzrofiti nastajanje i omogufiti Sirenje poZara (elektricne i
strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i loziSta), koje
utjefu na tehnitko rjeSenje dano u glavnom projektu gradevine,

Udaljenost predmetne zgrade od ostalih zgrada je dovoljna da ne dode do Sirenja poZara. Prilaz
vatrogasnoj tehnici je omogucen s namjanje tri strane. Vatrogasna postrojba se nalazi unutar naselja.

9. Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje u
slucaju opasnosti od pozara kao i oznaka opasnosti,

Na vidljivin mjestima u gradevini postavit ce se sheme evakuacije, poZarni aparati ¢e se oznatiti prema
vazecem Pravilniku (postava naljepnice), putovi za evakuaciju ce se osvijetliti rasvjetom s potrebnim
piktogramom (smjer evakuacije). Investitor je duzan Cuvati projektnu dokumentaciju (ukljucujuci ovaj
elaborat zastite od poZara) za vrijeme trajanja gradevine.

Za sve materijale koji se ugraduju izvodat je duzan dostaviti atest kojim dokazuje da je ugraden
materijal projektirane vatrootpornosti. NaroCito se to odnosi na nosivu konstrukciju te na materijale
obloga koji se nalaze na putovima za evakuaciju. Za hidrantsku mrezu potrebno je dostaviti dokaz o
ispifivanju iste. Za sve materijale i opremu potrebno je dostaviti dokaze o vafrootpornosti ili
funkcionalnosti iste, ukoliko nije navedeno posebno, a propisano je vazelim zakonom, pravilnikom,
uredbom ili normom.
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10. Zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluZbe.

Nije predviden stalni boravak osoba za gaSenje poZara. Mjesto intervencije vatrogasnog vozila u
slucaju pozara dimenzija 5,5 x 11 m nosivosti 100 kN je oznaceno u grafickom prilogu.

Polozaj vatrogasnog aparata - mora biti smjeSten na uocljivom i lako dostupnom mjestu, u blizini
moguceg izbijanja pozara, rucka za nosenje ne smije biti na visini vecoj od 1,5 m

11. Mjere zastite od poZara kod gradenja sukladno posebnom propisu.

U tijeku gradenja izvodat je duzan obratiti paznju na zastitu od poZara. Nije dozvoljeno paljenje
materijala na gradiliStu bez nadzora. lzvodat je duzan u tijeku gradnje na gradiliStu posjedovati
vatrogasni aparat (6 kg).

ZAKLJUCAK (u skladu s Elankom 28. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina)
NN 118/2019

U svim dijelovima glavnog projekta dokazano je ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slucaju od
poZara

ELABORAT ZASTITE OD BUKE

SADRZAJ

1. VANJSKI ZID 0D PANELA, oznaka VZ-01
2. POD NA TLU, oznaka PT-01

3. KOSI KROV, oznaka K-01

4. PROZIRNI FASADNI | KROVNI ELEMENTI

5. ZASTITA OKOLISA 0D BUKE 1Z GRADEVINE

1. OPCI PODACI

Ratunska analiza i ocjena akustitkih karakteristika gradevinskih elemenata i konstrukcija predmetnog objekta
izvrsSena je prema zahtjevima iz

-HRN U.J6.201 (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehnitki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada,

-HRN U.J6.151 (1982) akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvutne izolacije,

-HRN U.J5.153 (1989) akustika u gradevinarstvu. Metode izraZavanja zvutne izolacije jednim brojem,

-Zakon o zastiti od buke (NN br. 20/03),

-Pravilnik o najvisim dopuStenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN
br. 143/21),
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-DIN 4109 (1989) zvuina zastita u visokogradnji.

Predmetna gradevina se sastoji od prizemlja poslovno proizvodne namjene. U zgradi nema bucnih tehnickih
prostorija.

Za ocjenu zastite od buke smatra se da je predmetna gradevina locirana prema tablici & Pravilnik o najvi$im
dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka 5. “ Zona gospodarske
namjene pretezito zanatske, Zona poslovne pretezito usluzne, trgovacke te trgovatke ili komunalno-servisne
namjene.” za koju najviSe dopustene ocjenske razine buke imisije Lg,,, iznose:

Lpaeg = 65 dB(A) za dan

Lpaeg = 65 dB(A) za vecer i

Lpseg = 55 dB(A) za not.

Prema fablici 2 istog Pravilnika najviSe dopustene ocjenske ekvivalentne razine buke Lg., U zatvorenim
boraviSnim prostorijama iznose:

Laneg = 40 dB(A) za dan,

Laneg = 35 dB(A) za vecer i,

Lpsaeg = 30 dB(A) za not.

1. VANJSKI ZID OD PANELA, oznaka VZ-01

2.1 Materijal sloja
- zidni termopaneli na bazi PUR-a, debljine 12 cm, sastava:

~celicni Lim 0,06 cm
-tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165 12,00 cm
~celicni Lim 0,06 cm

1.2 Proracun i ocjena zvucne izolacije
Vrijednost zvucne izolacije zida ovog sastava ne moze se odrediti prema Beiblatt 1 zu DIN 4109. Prema podacima
iz knjige Lord, P.: Templeton, D. Detailing for acoustics, London 1996., i podaftaka iz druge literature zid
ovakvog sastava ima vrijednost zvucne izolacije oko
RW = 30 dB.

Prema Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/200%)
dopustena ocjenska ekvivalentna razina (vanjske) buke u hali iznosi 65 dB(A). Navedeni uvjet zadovoljava
razina vanjske buke do:

L =30+ 65-5 =90 dB(A).
S obzirom na lokaciju predmetne gradevine, vanjska komunalna buka nete biti veta od gore izratunate najvete
jo$ dopustene vrijednosti. Slijedi stoga da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu
zvucne izolacije od zracnog zvuka.

2. POD NA TLU, oznaka PT-01

2.1 Materijal sloja (odozgo prema dolje)

- zavrsna obloga poda 2,00 cm
- plivajui armirani cementni estrih 7,00 cm
- polietilen 0,15 mm 0,015 cm
- ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 3,00 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 5,00 cm
- polimer-bitumenska traka s uloskom staklene tkanine, dva sloja 0,80 cm

- hladni bitumenski prednamaz
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- betonska podloga 10,00 cm
- zbijeni Sljunak ili drobljenac 30,00 cm

2.2 Proratun i ocjena zvucne izolacije
Dinamicki modul elastitnosti elastificiranog polistirena treba biti manji od 0.2 MN/m2, koju vrijednost u pravilu
ovaj materijal i ima. Dinamicka krutost elastitnog sloja elastificiranog polistirena iznosi:
s'= 0.6/0.02 = 30 MN/m3
Povrsinska masa plivajuteg estriha je:
M = 0.07x2100 = 147 kg/m2 > 70 kg/m2
Prema tablici 17 iz Beiblat 1 poboljSanje izolacije zvuka udara radi izvedbe plivajuteg poda iznosi:
OLW = 26 dB.
Ocjenjuje se da projektirani pod potpuno zadovoljava u pogledu izolacije od zvuka udara.

3. KOSI KROV, oznaka K-01

03.1 Materijal sloja (odozgo prema dolje)
- krovni termopaneli na bazi PUR-a, debljine 10 cm, sastava:

~celicni lim 0,06 cm
-tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165 12,00 cm
~celicni lim 0,06 cm

3.2 Proratun i ocjena zvucne izolacije
Vrijednost zvuCne izolacije krova ovog sastava ne moze se odrediti prema Beiblatt 1 zu DIN 4109. Prema
podacima iz knjige Lord, P.: Templeton, D.: Detailing for acoustics, London 1996., i podataka iz druge literature
krov ovakvog sastava ima vrijednost zvucne izolacije oko
RW = 30 dB.

Prema Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/200%)
dopustena ocjenska ekvivalentna razina (vanjske) buke u hali iznosi 65 dB(A). Navedeni uvjet zadovoljava razina
vanjske buke do:

L =30+ 65 -5 =90 dB(A).
S obzirom na lokaciju predmetne gradevine, vanjska komunalna buka nete biti veta od gore izratunate najvete
jo$ dopustene vrijednosti. Slijedi stoga da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu
zvulne izolacije od zracnog zvuka.
buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) dopustena razina buke u zoni buke 5 ,Zona gospodarske
namjene” iznosi 80 - 5 = 75 dB(A).
Ovaj uvjet zadovoljava razina buke u zgradi do:
L =30+ 7 -5 =100 dB(A) > 85 dB(A) koliko se ofekuje da e iznositi povremena i kratkotrajna najvisa razina
buke u hali.
Prema Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
dopustena razina buke u zoni buke 2 (s kojom graniti) iznosi tijekom dana 55 - 5 = 50 dB(A).
Ovaj uvjet zadovoljava razina buke u hali do:

L =30 +50-5=75dB(A)
S obzirom na instaliranu opremu u zgradi ne olekuje se povremena i kratkotrajna razina buke do najvise 85
dB(A). S obzirom na udaljenost stambene zone (preko 150 metara), razina buke iz hale ¢e se na toj udaljenosti
spustiti znatno ispod dopustene vrijednosti.
Slijedi stoga da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvutne izolacije od zragnog
zvuka i za smjer Sirenja zvuka iz gradevine u okolis.
Projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvuéne izolacije od zraénog zvuka.
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L. PROZIRNI FASADNI | KROVNI ELEMENTI

Ostakljenje fasada je izolacijsko IZ0 staklo, dvostruko, jedno staklo Low E. Okviri su od PVC-a s prekinutim
toplinskim mostovima. Za ofekivanu razinu vanjske buke pred najizlozenijom fasadom budute zgrade od najvise
LRAeq = 65 dB(A)
te najviSu dopustenu ocjensku ekvivalentnu razinu buke od
LRAeq = 40 dB(A) (najstrozi zahtjev),
potrebna vrijednost zvucne izolacije prozirnih dijelova fasade iznosi
RW = 65 - 40 + 5 = 30 dB.
Ovim se projektom zahtjeva vrijednost zvucne izolacije ostakljenih elemenata od najmanje
RW = 32 dB.
Prije ugradnje prozirnih elemenata u zgradu treba laboratorijskim mjerenjima dokazati da njihova vrijednost
zvucne izolacije zadovoljava navedene zahtjeve.

5. ZASTITA OKOLISA 0D BUKE 1Z GRABEVINE

U predmetnoj zgradi nema posebnih tehnicke (pogonske) prostorija a to znaCi niti posebnih izvora buke. Sva
oprema koja kod rada proizvodi vibracije montirati ¢e se na gradevinske konstrukcije zgrade preko
odgovarajutih vibroizolatoora koje je duzan isporutiti proizvodat dotitne opreme

Stoga se ocjenjuje da nema opasnosti od zagadenja okoliSa zgrade bukom koja bi se $irila iz predmetne zgrade.

DREDIVANJE NAJVISE DOPUSTENE RAZINE BUKE 0D NEPROIZVODNIH IZVORA, DJELATNOSTI U SUSJEDSTVU |
0D VANJSKOG PROMETA

LOKAL

Dopustena razina buke u lokalu od neproizvodnih izvora buke u zgradi (od uredaja za ventilaciju i
kondicioniranje zraka), odnosno od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade, prema vazetem Pravilniku, analogno
kao za "rutinski rad ...prema Tab.3, odreduje se sa:

Vremenska znatajka buke Dopustena ocjenska standardizirana razina buke L., / dB(A)
Stalna ili isprekidana buka (npr. grijanje, pumpe) 30
Kratkotrajna ili kolebaju¢a buka (npr. dizala, ispiranje WC) 35

RAZINA BUKE OD DJELATNOSTI BIT CE UVIJEK VISA OD GORE PROCIJENJENE BUKE 1Z NEPROIZVODNIH IZVORA |
VANJSKOG PROMETA. TE CE TA RAZINA BUKE BITI MJERODAVNA ZA DALINJE AKUSTICKE PRORACUNE
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7. PODACI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA s obrazloZenjem potrebe za pokusnim
radom i vremenom frajanja
Nece biti pokusnog rada

8. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA
GRADENJA CIJELE GRABEVINE (ako postoji potreba da se dio gradevine poéne rabiti prije
dovrSetka cjelokupne gradevine)
Gradevina e se dovrsiti u cijelosti

9. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Predvida se da se tijekom koristenja gradevine, izvedene predvidenim materijalima (beton telik), uz
adekvatno odrzavanje, nece ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljistu, prometne
povrdine, komunalne i druge instalacije. Gradevina je projektirana tako da tijekom koridtenja razlitita
djelovanja nete prouzroCiti deformacije dijelova zgrade u nedopustenom stupnju, osStecenja
gradevinskog dijela ili opreme, a u slufaju poZara ofuvati te se nosivost konstrukcije tijekom
odredenog vremena utvrdenog posebnim propisom.

Svi dijelovi gradevine izloZeni djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zasti¢eni su ugradbom u
manje osjefljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima.

Za lakse i jednostavnije redovito odrzavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe slijedetih
zavrsnih radova: hidroizolacije, termoizolacije, limarski radovi, zavrsne podne i zidne obloge i

instalacije.

Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno ce se smanjiti moguce sStete i froskovi odrzavanja. Na
predmefnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih opSava te utvrditi kvaliteta
limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opsava i ofkloniti oneciStenja u odvodima.
Pregledom obuhvatiti sve spojne elemente i limarske zavrSetke obradene silikonskim kitom. Sva
evenfualna mehanicka ostecenja termofasade potrebno je sanirati radi sprijecavanja daljnih ostecenja
djelovanjem vlage. Limene klupCice i limarske okapnice, s kojih Ce se eventualno pojaviti tragovi curenja
po fasadi, tfreba doradifi ili zamijeniti.

Provoditi redovito premazivanje vanjskih bravarskih elemenata, drvenih nosaca i fasadnog sokla.
Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija u propisanim vremenskim razdobljima.

Uz predvidene mjere odrZzavanja gradevine predvideni vijek trajanja je 30 godina.

141



Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br.

PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5

2059/7 k.o. Velika

zop DD-042-22 glavni arhitektonski projekt td 44/22
ozujak 2023. godine
10.  ISKAZI PLOSTINA | POVRSINA
PRIZEMLJE
PLOSTINA PODNE ~ PLOSTINA . .
POVREINE KORISNE PLOSTINA PLOSTINA
(ukupna bruto povrsina m2 POVR§|NE NETO . UKUPNE KORISNE
koje su zatvorene i (neto povréina m2 grijanog POVRSINE POVRSINE
NAZIV PROSTORIJE natkrivena sa svih strana) dijela zgrade) (neto povrsina m2 ) (neto povrsina m2 )
01 HODNIK 55,12 55,12 55,12 55,12
SPREMISTE GOTOVIH
02 |PROIZVODA PEKARA 12,88 12,88 12,88 12,88
03 |SPREMISTE | SANITACIJA 3,73 3,73 3,73 3,73
04 |PEKARA 87,42 87,42 87,42 87,42
05 |SPREMISTE SIROVINE 12,91 12,97 12,91 12,97
PRIPREMA VOCA |
06 |POVRCA 20,31 20,31 20,31 20,31
07 |PRERADA VOCA | POVRCA 56,48 56,48 56,48 56,48
SPREMISTE GOTOVIH
PROIZVODA VOCE | POVRCE
08 19,92 19,92 19,92 19,92
09 |PROSTORIJA ZA OTPREMU 7,20 1,20 7,20 1,20
SPREMISTE POMOCNOG
10 MATERIJALA 6,93 6,93 6,93 6,93
" SPREMISTE AMBALAZE 11,31 1,31 11,31 1,31
12 KOMORA 31,89 31,89 31,89 31,89
SPREMISTE GOTOVIH
PROIZVODA VOCE |
13 POVRCE 16,94 16,94 16,94 16,94
343,10 343,10 343,10 343,10

OBUJAM UKUPNO dogradnje 1.69%,56 m3

Projektant:
Marijan Pandzic, dipl.ing.arh.
ovlasteni arhitekt
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2.2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

LOKACIJA GRABEVINE
k.c.br. 2059/%, k.o. Velika
OPIS FAZE ODNOSNO ETAPE OBUHVACENE GLAVNIM PROJEKTOM TE OPIS MEDUSOBNE OVISNOSTI |
USKLADENOSTI S OSTALIM FAZAMA GRADENJA SLOZENE GRABDEVINE ZA GRADEVINU ZA KOJU JE
LOKACIJSKOM DOZVOLOM PREDVIDENO FAZNO ODNOSNO ETAPNO GRADENJE
Nije predvideno fazno gradenje
OPIS OBLIKA | VELICINA GRABEVNE CESTICE I/ILI OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU, ODNOSNO
UVJETE ZA FORMIRANJE GRADEVNE CESTICE AKO SE NJENO FORMIRANJE ODREDUJE
GRADEVINSKOM DOZVOLOM
Cestica je priblizno pravokutnog oblika, izduzena u smjertu istok zapad, zadrzava se postojeca
Cestica.
OPIS OBLIKA | VELICINE TE SMJESTAJA JEDNE ILI VISE GRADEVINA NA GRADEVNOJ CESTICI I/ILI
UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU
Postojeta zgrada koja se dograduje je samostojeca zgrada, tlocrtno pravokutnog oblika max
dimenzija 25,9 x 22,0 m, visine prizemlje. Dogradnja je tlocrtnih dimenzija 17,0 x 22,0m, visine
prizemlje.
OPIS NAMJENE GRABEVINE
Poslovno - proizvodna: pekara i prerada voca i povréa s pratecim prostorijama (spremista
sirovina i gotovih proizvoda).
OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU
Zadrzava se postojeci kolni i pjesacki pristup.
OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Postojeci prikljucci se zadrzavaju i ne mijenjaju.
UVJETE ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
Zgrada podlijeze vazecem Pravilniku i to ¢lancima 10, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 34 i 35.
PODACI O POKUSNOM RADU | VREMENU TRAJANJA POKUSNOG RADA AKO JE ISTI PREDVIBEN
Nije predvideno
PODACI 1Z TEHNICKOG OPISA
Nosiva konstrukcija od celika, PVC stolarija, krovna konstrukcija celicnih profila (resetka)
oslonjena na celicne stupove, pokrov izo panel, procelje izo panel.
MOGUENOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRADEVINE AKO
SE ISTO PLANIRA ODNOSNO | DRUGI BITNI PODACI ZA OPIS ZAHVATA U PROSTORU

Zgrada se planira dovrsiti u cijelosti
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OCJENA O USKLABDENOSTI GRABEVINE ILI NJEZINOG DIJELA S ODREDBAMA ZA PROVODBENJE |
GRAFICKIM DIJELOVIMA PROSTORNOG PLANA

2.35. Uvjeti gradnje gradevina gospodarske namjene

Clanak 78,

(1) Gradevine gospodarske namjene su proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turistitke i
poljoprivredne gradevine

2.3.5.1. Gradevine proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene
Clanak 79. Gradevine proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke (u daljnjem tekstu: PPUT) mogu se
graditi u sljedetim podrugjima naselja: 1. u podrucju obiteljskog stanovanja, u sklopu gradevne testice za
obiteljsko stanovanje ili na zasebnoj gradevnoj testici 2. u zoni visestambene gradnje na zasebnoj
gradevnoj testici 3. u proizvodnoj, poslovnoj, ugostiteljsko-turistitkoj i mjeSovitoj gospodarskoj zoni 4. u
zoni Sportsko-rekreacijske namjene.
Velitina i natin koristenja gradevne testice
Clanak 89.
(3) Proizvodne gradevine koje se grade u proizvodnoj, poslovnoj ili gospodarskoj zoni, moraju biti
udaljene min. 5,0 m od dvori$nih meda koje tine granicu zone.
Clanak 221.
(1) U gradevinskom podruéju naselja gradevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi na sljedetim
podrugjima: ..3. u sklopu zone gospodarskih djelatnosti (proizvodnoj, poslovnoj i mjeSovito gospodarskoj
zoni).
(2) Gradevine gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskog podrucja grade se sukladno uvjetima gradnje
u gradevinskim podrugjima, utvrdenim odredbama ove Odluke.
Clanak 3&. (1) Unutar povréina proizvodno-poslovne namjene (IK) mogute je graditi sljedece gradevine i
sadrzaje kao Sto su:
- Manje gradevine proizvodnih djelatnosti,
- Gradevine poslovnih djelatnosti,
- Gradevine ugostiteljsko-turisticke djelatnosti (osim izletiSta i kampa),
- Komunalno-servisne gradevine,
- skladidne gradevine,
- Gradevine gospodarskih poljoprivrednih djelatnosti (osim gradevina za uzgoj Zivotinja),
- Sve javne zelene povrsine,
- Zastitne zelene povrsine,
- Gradevine koje se mogu graditi na povrsinama javne namjene,
- Odgovarajute infrastrukturne gradevine i vodovi (gradevine niskogradnje, parkiralista,
trafostanice, redukcijske stanice i sl.).
Clanak 45.
Velitina i natin koristenja gradevne testice
Najveti koeficijent izgradenosti gradevne Eestice (kig) za gospodarsku namjenu u ostalim podrugjima
iznosi 0,6.
Proizvodne gradevine koje se grade u proizvodnoj, poslovnoj ili gospodarskoj zoni, moraju biti udaljene
min. 5,0 m od dvori$nih meda koje Cine granicu zone
Clanak 46.
Uvjeti gradnje gradevina
(3) Maksimalna etaZzna visina gradevina gospodarske namjene je 3 nadzemne etaZe
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13. ODNOS IZGRABENE POVRSINE ZEMLJISTA POD GRABEVINOM | UKUPNE POVRSINE GRADEVINSKE
CESTICE (kig), ODNOSNOGRABEVINSKE (BRUTO) POVRSINE GRADEVINA | POVRSINE GRABEVNE
CESTICE (kis) TE DRUGE PROSTORNO PLANSKE PARAMETRE SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

POSTOJECE STANJE
VELICINA ZGRADE: Katnost =

prizemlje
GBP zgrade: 569,80 m2
Ukupno tlocrtna povrsina zgrade (projekcija): 577,86 m2
Max visina vijenca / sljemena: 505/ 103 m
Povrsina parcele: 5279 m2
kig: 4017 / 6159 = 0,09
kis: 4067,46 / 6159 = 0,1
DOGBADNJA
VELICINA ZGRADE: Kafnost = prizemlje
GBP zgrade: 314 m2
Ukupno tlocrtna povrsina zgrade (projekcija): 374 m2
Max visina vijenca / sljemena: 3,91/ 595 m
NOVQ STANJE (NAKON REKONSTRUKCIJE
VELICINA ZGRADE: Kafnost = prizemlje
GBP zgrade: 943,80 m2
Ukupno tlocrtna povrsina zgrade (projekcija): 951,86 m2
Povrsina parcele: 5279 m2
kig: 951,86 / 5279 = 0,18
kis: 943,80 / 5279 = 0,18

OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE:

Zadrzava se postojeta gradevna testica

Povrsina parcele: 5279 m2; max s / d = 41,58 / 136,04 m.

SMJESTAJ ZGRADE NA GRADEVNOJ CESTICI: zadrava se postojece stanje

- samostojeta zgrada - rekonstrukcijom se zadrzava postojeca lokacija

na postojecu gradevinsku liniju udaljenu od regulacijske 13,05 m, od zapadne mede 20,0 m od

juzne min 7,0 m

Projekfant:
Marijan Pandzic, dipl.ing.arh.
ovlasteni arhitekt
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2.3. DOKAZ 0 ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

1. PODACI O TEHNICKIM PROPISIMA | DRUGIM PROPISIMA (pobliZze uputivanje na dijelove koji se
odnose na proracune i druge prikladne metode)
Zakon o gradnji NN 153/13, 20/1%, 39/19, 125/19

Zakon o gradevnim proizvodima NN 73/13 i 30/14

Tehnicki propis za prozore i vrata NN 69/06

Tehnicki propis za zidane konstrukcije NN 01/07

Tehnicki propis za drvene konstrukcije NN 121/07, 58709, 125/10, 136/12

Tehnicki propis racionalnoj uporabi energije | toplinskoj zastiti u zgradama NN 97/14
Tehnicki propis za beftonske konstrukcije NN 139709, 14/10, 125/10, 136/12

2. PODACI O PREDVIBENIM DJELOVANJIMA | UTJECAJIMA NA GRABEVINU KOJI SU RELEVANTNI
ZA ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRABEVINU
Potresna zona VIl

Klimatoloska zona |lI

3. PRORACUNI | DRUGI DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO
GRADEVINE
Podaci o mehanickoj otpornosti i stabilnost nalaze se u mapi 2, podaci o racionalnoj

uporabi foplinske energije i toplinskoj zastiti nalaze se u mapi 1

b, ISPITIVANJE DIJELA GRADEVINE ZA SVA PREDVIDIVA DJELOVANJA | UTJECAJE NA
GRADEVINU (po potrebi, po odluci projektanta)

(temeljni zahtjevi: mehanicka otpornost i stabilnost, sigurnost u slucaju pozara, higijena, zdravlje i
okolis, sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe, zastita od buke, gospodarenje energijom i oCuvanje
topline, odrZiva uporaba prirodnih izvora, ovisno o vrsti gradevine)

Projektant:
Marijan Pandzic, dipl.ing.arh.
ovlasteni arhitekt
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2.4, PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. SVOJSTVA BITNIH ZNACAJKI KOJE MORAJU IMATI GRADEVNI | DRUGI PROIZVODI KOJI SE
UGRADUJU U PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

2. POTREBNA ISPITIVANJA | POSTUPKE DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRADEVNIH | DRUGIH
PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRADENI NA GRADILISTU POJEDINACNE GRABEVINE U
K0JU CE BITI UGRABENI,

3. POTREBNA ISPITIVANJA | POSTUPKE DOKAZIVANJA  TEHNICKE I/ILI  FUNKCIONALNE
ISPRAVNOSTI PROJEKTIRANOG DIJELA GRABDEVINE,

L, ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVODENJA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE, A KOJI IMAJU UTJECAJ NA POSTIZANJE PROJEKTIRANIH ODNOSNO PROPISANIH
TEHNICKIH 1/ILI FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA TOG DIJELA GRADEVINE, TE NA ISPUNJAVANJE
TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRABEVINU U CJELINI,

5. POSTUPCI ISPITIVANJA PROJEKTIRANIH | IZVEDENIH DIJELOVA GRABDEVINE KOJI SE PROVODE
PRIJE UPORABE | KOD PUNE ZAPOSJEDNUTOSTI,

6. DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA KOJIM SE MORA PRIKAZATI POTREBNA ISPITIVANJA
ISPUNJAVANJA TEMELJINIH ZAHTJEVA ZA GRABDEVINU, PREDVIDENE REZULTATE ISPITIVANJA |
PREDVIDENO VRIJEME TRAJANJA POKUSNOG RADA, AKO ZA PROJEKTIRANI DIO GRABEVINE
POSTOJI POTREBA POKUSNOG RADA,

1. ZAHTJEVE UCESTALOSTI PERIODIENIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U SVRHU ODRZAVANJA
DIJELA GRABEVINE, PREGLED | OPIS POTREBNIH KONTROLNIH POSTUPAKA ISPITIVANJA | ZAHTIJEVANIH
REZULTATA KOJIMA CE SE DOKAZATI SUKLADNOST S PROJEKTOM PREDVIBENIM SVOJSTVIMA,

8. DRUGI UVJETI ZNACAJNI ZA ISPUNJAVANJE DRUGIH PROPISANIH ZAHTJEVA,

9. POPIS PROPISA | NORMA ClJU PRIMJENU PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
ODREBUJE

Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukcije navedeno, provedba potrebnih ispitivanja i
postupaka dokazivanja iz stavka 2. ovoga clanka smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim
postupcima Ciju provedbu odreduje nadzorni inZenjer.
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A) GRABEVINSKI RADOVI:

A) GRABEVINSKI RADOVI:

ZEMLJANI RADOVI
Pri izvedbi zemljanih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeéi propisi, te gradevinske norme.

Postoji li u podrutju gradilita javna infrastruktura, izvodat radova mora se pridrzavati postojetih
propisa i uputa nadleznih sluzbi ili organa uvjetovanih po otvaranju gradilista.

Iskope vrsiti s pravilnim odsjecanjem bocnih strana i dna kanala ili jame prema trazenim profilima iz
projektne dokumentacije ili kvalitete terena (prirodni pokos) za dublje iskope.

Propisane mjere iskopa ne smiju se prekoraCiti bez naroCitog odobrenja nadzornog inzenjera, odnosno
odobrenja investitora.

Iskope kod kojih moze doti do urusavanja ili klizanja zemlje treba izvoditi u odsjecima s razupiranjem.
Eventualno ugroZene druge gradevine moraju se pri tome osigurati.

Dno iskopa femeljnih kanala ili temeljne jame mora u pravilu biti izvedeno horizontalno, a pri
instalacionim kanalima kanalizacije u zahfjevanom padu prema projektu. Najmanja sirina iskopa za
temelje ili instalacione kanale iznosi 25 c¢m za dubinu femeljenja do 30 cm, 35 cm za dubinu temeljenja
30 - 50 cm, 50 cm za dubinu femeljenja 50 - 100 cm.

Odbacivanje iskopnog materijala vrsiti na udaljenost od barem jednog mefra od ruba iskopa. Pri
iskopima dubljim od dva mefra iskopani materijal odbacivati putem posftupnog prebacivanja.

Rucno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize. Svako potkopavanje je zabranjeno.

Kopanje zemlje na dubini vetoj od jednog metra mora se izvoditi pod kontrolom odredene osobe
izvodata.

Pri strojnom iskopu terena, radnik za strojem ili poslovoda radova moraju voditi ratuna o sigurnosti
radnika koji rade ispred ili oko sfroja za iskop ferena.

Materijal od iskopa svrstava se prema kvaliteti na gradiliSnoj deponiji prema organizacijskoj shemi
gradenja razvozom po terenu do udaljenosti od 50 metara, tako da se ne ugrozava stabilnost

temeljne jame ili kanala tokom izvodenja radova.

Sav upotrebljiv iskopani materijal koristiti za evenfualna nasipavanja kanala instalacija, a preostali
materijal od iskopa odvesti na gradsku deponiju.
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BETON | ARMIRANI BETON

Kod izvedbe betonskih i armirano - betonskih radova freba se u svemu pridrzavati postojecih propisa,
standarda i "Pravilnika za beton i armirani beton”, te statickog racuna. Prije pocetka izvedbe
betonskih radova freba pregledati i zapisnicki konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi,
odnosno faktorima koji ¢e utjecati na kvalitetu radova i ugradenog betona.

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati standardima:
HRN B.C1.010 - kvalifikacija i kvalitet portland cementa
HRN B.C1.012 - cement i nacin pakovanja i isporuke

HRN B.C1.018 - pucolani, kvalifef i ispitivanje

HRN B.C8.020 - cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje

HRN B.C8.021 - aluminatni cement, uzorci i ispitivanja

HRN B.C8.022 - ispitivanje ¢vrstoce

HRN B.C8.023 - ispitivanje fizikalno - kemijskih osobina

HRN B.C8.024 - odredivanje specif. povrSine portland cementa.

Prilikom isporuke cementa isporucilac je duzan dostaviti ateste.

Cement o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake vece isporuke. Kod centfralne pripreme
betona cement se ispituje po odredenom sistemu od strane ovlastenog instituta.

Za izradu betona predvida se prirodno granulirani $ljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora
biti dovoljno cvrst i postojan, ne smije sadrzavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa
stetnih za beton i armaturu i ne smije biti morskog porijekla.

Kameni agregat u pogledu kvalitefe mora odgovarati standardima:

HRN B.B0.001 - uzimanje uzoraka agregata
HRN B.B8.012 - ispitivanje cvrstoce na pritisak
HRN B.B8.013 - ispitivanje pod utjecajem atmosferilija
HRN B.B8.034 - odredivanje koli¢. agregata koji prolazi kroz sito 0,09
HRN B.B8.037 - odredivanje trosnih zrna u agregatu
HRN B.B8.039 - ispitivanje pijeska u gradevne svrhe
HRN B.B8.C44 - definicija oblika i izgleda povrsine
HRN UM8.02 - ispitivanje granulacije agregata za izradu befona
HRN UM8.030 - odredivanje otpornosti protiv drobljenja agregata
za befon
Uzimanje uzoraka vrsi se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporuCilac je obavezan dostaviti ateste o
ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilistu. Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora
odgovarati HRN U.M1.014.
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Beton mora odgovarati:

HRN U.M1.010 - ispifivanje na zafezanje
HRN U.M1.011 - ispitivanje na savijanje
HRN U.M1.012 - ispifivanje na pritisak

Cvrstota betona odreduje se markom betona. lzvodat se mora strogo pridrzavati marke betona
odredene za pojedine konstrukcije, a oznatene su u statitkom ratunu.

Beton spravljati iskljucivo strojnim putem, iz ovlastene betonare uz dostavljeni certifikat o kvalitefi
koji mora odgovarati projektiranom betfonu.

Za izradu befona upoftrijebiti istu vrstu cemenfa i granulirani agregat.

Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugradivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za
ispitivanje potrebno je uzeti za marke befona ispod 20 na svakih 100 m3, a za marke 20 i vise na
svakih 50 m3 befona. Kod izvodenja betonskih radova treba voditi ratuna o tome kakve su
atmosferske prilike, fj. ako je temperatura visoka prije befoniranja politi podlogu, odnosno ftlo i
eventualnu oplatu kako ne bi doslo do upijanja vode iz betona.

Ugradnjom betona moze se zapoceti tek kada je oplata i armature definitivno postavljena i ucvrscena.
Komprimiranje betona vr$i se pervibratorima pri tome paziti da ne dode do stvaranja segregacijskih
gnijezda.

Armatura mora ostati u odredenom poloZaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvatena betonom u
Citavoj duzini i opsegu.

OPLATA
Opcenito:

Ovim uvjetima propisuje se nacin izrade i osobine materijala, Cega se treba pridrzavati kod izrade
oplate, razupiranja i sl. radova.

Pri izradi se freba pridrzavati i propisa iz “Pravilnika o tehnickim mjerama i uvjetima za befon i
armirani beton”, SL. list br. 11. od 1987. god. “Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu” Sllist br.
42. od 1968. kao i projekta statickog racuna.

Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih
deformacija mogu primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.

Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstva rada, ako i
sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
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Materijal:
Za izradu oplate koristiti daske, gredice i lefve od jelove rezane grede, prema HRN D.C1.041.

Koristenje grade dozvoljeno je viSe puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se izricito trazi
glatka oplata.

Kod normalne upotrebe predvida se:

- daske 24 mm za oplatu 3 puta
- daske 48 mm za oplatu 5 puta
- gredice za oplatu 5 puta
- daske 24 mm za podgredu 5 puta
- gredice za podgredu 10 puta
- "Blazuj" oplata dobro odrzavana 16 puta

Kad se upotrebljava bolji kvalitet grade od IV klase, viSestrukost upotrebe moti e s povetati za oko
25%.

Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradiliSte u dovoljnoj koliCini.
Izrada:

Oplate moraju biti stabilne, ofporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem
pravcu. Moraju biti izradene totno po mjerama oznacenim u crteZima plana oplate za pojedine dijelove
konstrukcije koji ce se betonirati sa svim potrebnim podupiracima.

Unutarnje povrsine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema
tome kako je to u crteZima planova oplate predvideno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz
ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive povrsine betona budu ravne i s ostrim rubovima, te
da se osigura dobro brtvljenje i sprjecavanje deformacije.

Za oplatu se ne smiju koristifi takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon
pranja ostale mrlje na tim povrsinama. Oplatu za betonske konstrukcije Cije Ce povrSine ostati vidljive,
potrebno je izvesti u glatkoj “Blazuj”, blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu.

Ako se u projektu trazi blanjanje oplata, onda freba koristiti daske istih Sirina, osim ako nije drugacije
predvideno, s vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanta.
Neposredno prije pocetka ugradivanja betona oplata se mora oéistiti. Oplate moraju biti tako izvedene
da se mogu skidati lako i bez potresa i ostetenja konstrukcije.

Oplata se smije skinuti tek posto ugradeni beton postigne odgovarajutu cvrstotu.
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Pod skidanjem oplate podrazumijeva se odstranjivanje iste sa zidova ili konstrukcija, sa svim njenim
elementima, kao i slaganje i sortiranje grade na odredenim mjestima. Takoder je ukljuteno i Ciséenje
dasaka, gredica, potpora i drugog, vadenje cavala, sjetenje vezne Zice, vadenje skoka i zavrtnja kao i

¢iscenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.

KONTROLA | ISPITIVANJE BETONA

Kontrola i ispitivanje betona koju vrsi izvodat radova je slijedeta:

- konzistencija betona metodom odredivanja slump-a,

- analiza svjezeg betona koja se sastoji od odredivanja V/C faktora, volumen para, zapreminske
tezine i granulomeftrijski sastav. Analiza befona vrsi se na svakih 300 m3 betona,

- mjerenje temperature svjezeg betona koja se vrsi svakodnevno tri puta,

- izrada i njega uzorka za ispitivanje ocvrslog befona.

Radi kontrolnih ispitivanja Cvrstota na pritisak, pofrebno je na svakih
30 m3 betona izraditi po jedan uzorak. Radi kontrolnih ispitivanja nepropustljivosti betona pofrebno je
na svakih 100 m3, izraditi po jedan uzorak.

Kontrolna ispitivanja otvrslog betona vrsi izvodat u prisustvu nadzornog organa ili ovladtene radne
organizacije registrirane za poslove kontrole kvalitete gradevinskih materijala. Prilikom svih ispitivanja
otvrslog betona obavezno se odreduje i zapreminska teZina uzoraka.

Ukoliko se betoniranje vrsi kod niskih temperatura, mora biti osigurana mogucnost proizvodnje
zagrijanog svjezeg betona i mogucnost zastite svjezeg betona za vrijeme manipuliranja.

Tehnicki proracun mora biti proveden za sve faze rada, od spravljanja, transporta i ugradnje, do njege
betona, uzimajuti u obzir toplinska svojstva materijala i klimatske uvjete.

Trajanje manipulacije i transporta svjezeg befona treba svesti na minimum i uvjetovano je na osnovi
kriterija da u fom vremenu smije doci do bitne promjene konzistencije betona.

Transportna sredstva moraju biti takva da sprijeCe agregaciju od mjesta spravljanja betona do mjesta
ugradnje. To su befonske pumpe i automikseri, fe kamioni kiperi za prijevoz do 1 km. Dozvoljena visina
slobodnog pada betona je 1,0 m, a za vece visine verfikalnog frasporta betona treba osigurati
dozvoljen broj vertikalnih lijevaka.

Transportna sredstva ne smiju se oslanjafti na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje njihov
projektirani polozaj.
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Prekidi u betoniranju dopusteni su samo na mjestima kako je to predvideno u nacrtima ili izriito

dopustene od nadzornog organa.
Prekidi u betoniranju odreduju se na natin kako je propisano ovim tehnitkim uvjetima.

Sav beton mora biti dobro i jednoliko sabijen pogodnim previbratorima i vibratorima koji imaju minimalnu
frekvenciju od 8000 ciklusa u minuti.
Kod vibriranja jednog sloja betona, koji dolazi na predhodni sloj koji jos nije vezao, pervibratori moraju
uci u donji sloj betona za duzinu igle.

Beton treba ubaciti Sto blize, njegovom konacnom polozaju u konstrukciji, da se izbjegne segregacija.

Smije se vibrirati samo dobro ukljesteni beton, a nikako se ne smije fransportirati befon pomocu
pervibratora.

0d mjesta ubacivanja do definitivnog polozaja beton smije prijeci najvise 1,5 m.

Za sve vrijeme betoniranja na gradilistu treba dezurati strucno osoblje, koje moze otkloniti manje
kvarove na postrojenju za spravljanje befona, fransportnim sredsfvima i sredsfvima za ugradnju
betona.

Zastita betona od isusivanja mora biti efikasna vet u prvim satima nakon ugradnje, odmah kada stanje
povrsine betona to dozvoljava. Intenzivna zastita mora trajati najmanje 7 dana.

Ukoliko se zastita od ispusivanja vrsi podljevanjem, voda ne smije biti hladnija od temperature povrsine
betona, kako ne bi doslo do ubrzavanja i diferencijalnih terminskih stezanja betona, koja mogu izazvati
stvaranje pukotina. Ukoliko se zastita od isusavanja vrsi postupkom

zatvaranja betonskih povrsina prskanjem kemijskim sredstvima, njihovo djelovanje treba provjeriti u
toku predhodnih ispitivanja betona.

U hladnom periodu ugradeni beton mora se zaptivati na odgovarajui natin termicki. Temperatura
ugradenog betona mora iznositi tri dana poslije ugradivanja najmanje 278 K
(+ 500).

Radni spojevi (reske) moraju biti vodonepropusni. Kod horizontalnih radnih resetki, po zavrsetku
betoniranja kada beton postigne odgovarajutu Cvrstotu tj. u vremenu od poCetka do zavrsSetka
vezivanja betona, potrebno je povrsinu na koju e se dobetonirati druga faza obraditi ispiranjem i
ispuhivanjem smjesom zraka i vode pod pritiskom.

Nakon montiranja armature i oplate, potrebno je ponovno savjesno otistiti povrsinu radne reske, zatim
ispuhati i sprati smjesom zraka i vode.

Narocitu paznju treba kod toga posvetiti Cistenju kuteva.
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Neposredno prije pocetka betoniranja druge faze, na povrsinu radne reske nanosi se sloj mikrobetona,
debljine do 3 mm. Ovaj mikrobeton spravlja se s vodom koja je pomjesana sa sredstvom za povetanje
prionljivosti i vlacne ¢vrstoce betona.

Kod vertikalne radne reske, prije pocetka |. faze betoniranja treba nanjeti sredstvo za povrsinsko
sprijecavanje vezivanja betona. Nakon skidanja oplate ovaj se sloj ispere smjesom vode i zraka pod
prifiskom.

Nakon montiranja armature i oplate potrebno je ponovno otistiti povrsinu vertikalne radne resetke.
Neposredno prije pocetka befoniranja druge faze na povrsinu radne reske nanosi se premaz
reakcijskom smolom. Vrijeme nanosenja i vezivanja odnosno vezanja reakcije smole mora biti podeseno
tako da ona ne veZe dok na nju ne dode beton Il. faze betoniranja.

S ugradnjom beftona moze se zapoceti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena. Armatura
mora ostati u odredenom poloZaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvatena betonom u ¢itavoj
duzini i opsequ.

Pregled postavljenje armature vrsi projektant staticar ili nadzorni organ na objektu prije betoniranja.

ARMIRACKI RADOVI

Prilikom izvede armirackih radova u svemu se mora pridrzavati pravilnika o tehnickim normativima za
beton i armirani beton (SL. list br. 11/87.).

Armaturu izvoditi prema statickom proracunu i armaturnim nacrtima, s odabranim profilima betonskog
okruglog ili rebrastog Zeljeza kao i zavarenih armaturnih mreZa. predvidena armatura za ugradnju
betonske konstrukcije, glatko befonsko Zeljezo GA 240/360, rebrasto zeljezo RA 400/500 i zavarene
Celicne mreze MAG 500/560, moraju u svemu zadovoljavati vazete standarde, fe se smatraju
trgovatkom robom i dovoljan je atest proizvodaca koji se dobije prilikom kupnje proizvoda.

Vruce valjani Celici: betonski Celici moraju udovoljavati standardu C.K6.120.

Celitna Zica za zavarene armature mora udovoljavati standardu C.B6.013.

Armatura koja se ugraduje u betonske konstrukcije mora biti fista bez tragova rde, te eventualno
odmascena.

Armature se po pravilu savija u hladnom stanju.

Armatura se mora ¢vrsto vezati radi osiguranja projektiranog poloZaja u toku ugradivanja. Sve
prodore (otvore za instalacije) u armiranobetonskim konstrukcijama izvesti tako da se ne izrezuje
predvidena armatura, vet se ista prilagodi uz ofvore.

Prije izvedbe befonskih radova, nadzorna sluzba investitora pregledava postavljenu armaturu, te

ukoliko je ista izvedena sukladno s projektnom dokumentacijom, odobrava betoniranje. Gornje
konstatacije unose se u pismenom obliku u dnevnik gradenja.
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Materijali:

- pijesak za mort mora biti Cist, bez organskih primjesa,

- cement mora odgovarafi kvaliteti cement PC-25 prema HRN B.C1.011

- vapno mora odgovarati HRN B.C1.020,
- cemenf za zidanje HRN B.C8.020
- gradevni gips HRN B.C1.030

Voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN U.N2.022
Vrsta morta propisana je troskovnickim opisom.

Upotrijebljeni dodaci, koji sluze za poboljSanje ugradenosti morta za postizavanje nepromotivosti ili
poboljdanje kemijskih i mehanitkih svojstva, moraju odgovarati utvrdenim standardima i dokumentiranim

odgovarajucim atestima.

Mort mora odgovarati standardima:

- mort za zidanje HRN U.M2.010
- mort za Zbukanje HRN U.M2.012
- ispifivanje kvalitete morta

- mort za zidanje, zbukanje HRN U.M8.015
UGRADNJE

Ugradnje vratiju:

Za ugradivanje standardnih vratiju od drveta, vratni oftvor potrebno je (zidarske mjere) pravilno
dimenzionirati tocno po mjerama HRN-a, Sirine otvora moraju biti zidarske tj:

71 cm za vrata Sirine 61 cm,

81 cm za vrata Sirine #1 cm,

91 cm za vrata sirine 81 cm.

Visine vrata od poda gofovog - 205,50 cm.

Za ugradnju vrata ugraduje se slijepi dovratnik, koji se obi¢no ugraduje prilikom zidanja. Valja totno
paziti na vertikalno i horizontalno podesavanje.

Umjesto slijepog dovratnika u zidani otvor mogu se namjestiti zidni uloSci. Na svaku stranu treba
postaviti barem po fri drvena uloska. Oni mogu biti i sidreni ili pricvrsceni vijcima.

Ugradnje sa slijepim okvirom:
Predhodna ugradnja slijepog dovratnika ucvrscenog u zid, te naknadno pricvrscenje doprozornika sa
vijkom u slijepi dovratnik (okvir).
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OPCl UVJETI ZA CELICNU KONSTRUKCIJU

Materijal i elementi koje izvodat isporutuje i ugraduje na objektu moraju biti u skladu sa propisima
HRN, a oni za koje ne postoje, moraju posjedovati ateste od odgovarajucih ustanova da odgovaraju
predvidenoj mjeri.

Proizvodi od celika (toplo i hladno oblikovani celicni profili, limovi, trake, sipke, zice, celicni lijev),
mehanicki spojni elementi, dodatni materijal za zavarivanje, vlacni elementi visoke Cvrstoce i
konstrukcijski lezajevi moraju imati tehnicka svojstva i ispunjavati zahtjeve propisane Tehnickim
propisom za celicne konstrukcije (NN 112/08).

Prilikom izrade dotiénih radova ovog trodkovnika, izvodat mora u potpunosti zadovoljiti uvjetima opisa
pojedine stavke troskovnika.

Jedini¢na cijena stavke ovog troskovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba
obuhvatiti i nece se posebno naplacivati:

- prema tehnitkim uvjetima za izvodenje bravarskih radova telitnih i aluminijskih konstrukcija

- prateti radovi (tj. svi oni radovi koji bez posebnog navodenja spadaju u bravarske radove i obavezni
su za izvodenje).

Sve bravarske radove izvesti iz kvalitetnog materijala, a prema defaljima i ovom opisu.

Svi spojevi trebaju biti vareni, obradeni, odnosno nitani prema propisu za te vrste radova.

Upotrijebiti se mora tocno odgovarajuci profil i debljine lima. U jedinicnoj cijeni ukljucena je nabava
materijala, izrada u radionici, sav unutarnji i vanjski fransport do mjesfta ugradbe, fe ugradba i
dotjerivanje do besprijekornog funkcioniranja svih pokretnih dijelova. Takoder je u jediniénoj cijeni
ukljucena izrada protfotipa, ukoliko se radi o elementima koji tfreba da se izvedu u vecem broju. Zatim
izrada, upisivanje i provizorno pricvrscéenje na mjestima uz zidove i stropove obostrano pricvrscenje
oko celicnih elemenata, brtvljenje svih spojeva sa drugim elementima trajno elasticnim kitom i dr. Svi
elementi moraju biti zasticeni antikorozivnim premazom i to; priprema podloge, miniziranje, licenje
uljenom bojom u tonu i po izboru projektanata.

Ukoliko pojedinom stavkom nije drugacije propisano, ugradba ce se izvesti upucavanjem na
dozvoljenom broju mjesta, te ce se smatrati da je sav materijal i rad za ovakav nacin ugradbe
uracunat u jedinicnu cijenu. Okov po izboru projektanta. Cijena radova treba obuhvacati kompletan rad.
Napomena:

1. Stavke troskovnika po rednom broju shema

2. lzvodat radova prije izvedbe predlaZe detalj konstrukcije (radionitke nacrte) i natin ugradbe i dalje
na uvid i odobrenje projektantu - nadzornom organu, zatim mora dobiti i od projektanta pismeno
odobrenje za izvedbu i ugradbu istog. Nakon izrade izvedbenih projekata, projektant zadrzava pravo
izmjene stavki zbog uskladivanja sa projektom bez naknade u cijeni za izvodaca radova.

3. Mjere iz troskovnika i projekta obavezno kontrolirati u naravi prije izvedbe

L. Obratun pojedinih stavaka troskovnika kako je predvideno u opisu pojedine stavke troskovnika.

B) OBRTNICKI RADOVI
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OPCI UVJETI ZA KROVNE | FASADNE PANELE S ISPUNOM OD KAMENE VUNE

Krovni paneli toplinsko izolacijske ispune od kamene vune frebaju biti od duboko trapezno profiliranog
Celitnog lima sa jedne strane, te glatkog ili plitko profiliranog lima sa druge strane, obostrano
pocincanog i bojanog. Limovi su debljine 0,5 ili 0,6 mm.

Svi celicni limovi trebaju biti predcin¢ani nanosom cinka 275 g/m2 prema EN10142 i EN10147.

4.1. Opce upute za ugradnju

Krovne panele pritvr$tuje se vijcima na podkonstrukciju od telika ili betona sa u ugradenim nosivim
celicnim profilom .

Podizanje panela

Podizanje panela pri montazi preporucljivo je izvoditi pomocu vakumskih hvatala. Prije podizanja panela
potrebno je ukloniti zastitnu foliju.

Osim uporabe vakumskih sustava za podizanje moguca je i uporaba raznih vrsta mehanickih hvataca i
traka za podizanje, s napomenom daje u tom slucaju potrebno obratiti posebnu pozornost na
mogucnost ostecenja panela.

4.3. Pri¢vrscivanje panela

Pri¢vritivanje panela treba izvsti iskljutivo pomotu vijaka od nehrdajuteg telika s pripadajutom
podlodkom i jahatem koji su takoder izradeni od nehrdajuteg Celika, te pripadajuéim brtvilom
(dozvoljena brtvila su od EPDM-a). Najmanji preporucljivi promjer vijka je 6,3 mm. Pofreban je upotrebu
jahata. Jedan od vijaka obavezno mora biti pozicioniran (pri¢vr$éen) na medusobnom spoju dva susjedna
panela.

Za pricvrscivanje u tanku celicnu konstrukciju (gredu) koriste se samourezni vijci za koje je potrebno
prema preporukama proizvodata vijaka izbu$iti odgovarajuce rupe u panelu. Osim samoureznih vijaka
pricvrscivanje panela se moze izvesti i samobusecim vijcima no u tom slucaju nije potrebno busiti rupe.
Duzina vijaka ovisi o debljini krovnih panela i o vrsti nosive podkonstrukcije. Odabir tipa vijaka takoder
mora biti u skladu sa uputama proizvodaéa vijaka.

Zastitnu foliju obavezno ukloniti na mjestima pricvrscivanja vijaka, dok je foliju preporucljivo ukloniti
nakon montaze panela.

Potreban broj vijaka

Broj vijaka treba prilagoditi sljedecim Cimbenicima:

Jakoscu vjetra koja ovisi o lokaciji i visini samog objekta

Otvorenostu odnosno zatvorenoscu objekta

Poziciji panela na krovu (uglovi fasade su vise izlozeni udarima vjetra)

Nosivoj podkonstrukciji i nosivosti pojedinih pricvrsnih mjesta

Boji panela

Potreban broj vijaka odreduje statitar u skladu sa propisima pojedine drzave i prihvatenim
standardima. Svaki panet mora biti pricvrscen sa najmanje dva vijka na svakoj gredi. Prije ugradnje
ponudat panela je duzan dati na uvid tehnolo$ko rjeSenje ugradnje odgovornom projektantu i

nadzornom inZenjeru, a $to ¢e se upisati u gradevinski dnevnik. takoder, duZan je projektantu dati na
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uvid uzorak panela, $to ¢e se evidentirati u gradevinskom dnevniku.

Pri montazi potrebno je obratiti pozornost na brtvljenje na uzduznom spoju panela. Na spojevima ne
smije biti zracnosti .

Skladistenje i rezanje panela na gradilistu

Da bi se izbjeglo akumuliranje vode u slucaju da se paneli duze vrijeme skladiSte na otvorenom,
slogove (pakete) panela je pofrebno skladistiti blago otklonjene da bi se omogucilo odklizavanje vode.
Ceoni dijelovi zastitne folije sa panela ispunjenih kamenom vunom se skidaju prije montaze da bi se
sprijecio prodor vode u jezgru mineralne vune.U slucaju da se slogovi skladisSte jedan na drugi
potrebno je izvrsiti provjeru da li postoji evenftualno prisutan strani materijal na donjoj strani oslonaca
od EPS-a (komadici kamena, komadici drveta i si.). Takav materijal je potrebno ukloniti. Nakon sSto se
utvrdi da na donjoj strani oslonaca nema prisutnog stranog materijala, slogove se moze skladistiti
jedan povrh drugoga. Oslonci od EPS-a i strech folija kojom su oni omotfani osiguravaju dovoljnu zastitu
pri transportu.

Zastitna folija sluzi za zastitu panela od neCistoca, i ostecenja koja mogu nastati tokom transporta i
montaze. Zastitna folija mora biti uklonjena u najkracem roku nakon izvrsene montaze (max. jedan
tjedan nakon instalacije i izlozenosti atmosferskim utjecajima; prvenstveno suncevom svjetlu). Ne
uklanjati zastitnu foliju pomocu organskih otapala ili pomocu ostrih predmeta. Zastitnu foliju je
potrebno ukloniti u gore preporucenom roku. Uklanjanje zastitne folije se vrsi rucno u jednom po
moguénosti kontinuiranom potezu, ne potezati foliju naglo. Pri nizim temperaturama je uklanjanje
zastitne folije znatno lakse nego pri poviSenim temperaturama.

Pri rezanju panela na montazi potrebno je koristiti skare i pile koje na mjestu rezanja ne razvijaju
visoku temperaturu. Upotreba kutne brusilice za rezanje panela je zabranjena. Sitne komadice mefala
koji nastaju pri rezanju i busenju potrebno je ukloniti sa povrsine panela. OsteCenja panela ostrim
predmetima u svrhu oznatavanja je takoder zabranjena.

Jedinicna cijena freba sadrzavati:

-sav materijal, ukljucivo vezni

-sav rad, ukljuCivo struganje sa kvasenjem

-transportne troskove, uskladistenje, te donos na mjesto ugradbe

-izmjere potrebne za izvedbu i obracun

-dovodenje struje, plina i vode od prikljutka na gradili§tu do mjesta koridtenja
-koristenje alata i oprema, te isporuka pomocnih materijala i pogonskog goriva
-davanje uzoraka

-Ciscenje podloga od manjih necistoca

-preuzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima

-Ciscenje, osvjetljavanje i grijanje prostorija za boravak i sanitarija za radnike
-Ciscenje prostorija nakon radova

-zatvaranje prostorija i zastita izvedenih radova do primopredaje

STOLARSKI RADOVI
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Stolarske radove izvesti tako da u toku eksploatacije trajno osiguravaju zastitu od oborina, odvodenje
atmosferilija, toplinsku i zvutnu zastitu, prirodno osvjetljenje, ventilaciju prostora, stabilnost svih
ugradenih elemenata te sigurnost od prodora neovlastenih osoba.

Ukoliko se izvodi radionicka izrada stolarskih elemenata izvodat radova je duZan dostaviti nadzornom
inZenjeru radionicke nacrte i ugradbene detalje na suglasnost.

Sve gradevinske ofvore na zgradi izvodat radova je duzan prekontrolirati na gradevini i uzete mjere
uskladiti s shemama stolarije.

Sve stolarske elemente procelja zgrade izvoditi od plastike prema propisanim stanadarda i
normativima.

Pod izradom i ugradnjom stolarske stavke smatra se kompletna izvedba sa svim spojnim elementima
drvenim ili metalnim, slijepi okviri, pokrovni elementi te masa za brtvljenje uz nosivu konstrukciju
(purpen i trajnoplasticni silikonski kit), te opremljena prvorazrednim okovom od eloksiranog aluminija,
petlje i spojnice visokovrijedne pocincane.

Za elemente unutarnje stolarije predvideno je koristenje tipskih gotovih proizvoda iz trgovatke mreze,
dovratnici iz mekanog drveta, puna vrata krila obradena plemenitim hrastovim furnirom sitne
strukture, a sve finalno obradeno uljenim nalicem sa zavr3nim lakiranjem kiselootpornim mat lakom.

Predvidena je suha ugradba stolarskih elemenata sa slijepim dovratnicima uz gornje napomene kao i pri
elementima vanjske stolarije.

Prozori odnosno okna koja se ne otvaraju oznacavaju se kao fiksna,
Zastita stolarije: licenjem (impregnacija, kitanje, brusenje, nalic, emajl lak) ili premazima (2 x lazur, 1 x
zastitni premaz).

Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod klasitne mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod montaZne
moZe biti i 0,5. Razlika izmedu modularne i stolarske mjere freba biti od 0,3 do 2 cm.

Materijali za izradu stolarije (bor, smreka, jela) ne smiju imati slijedeCe greske:
- usukanost iznad 3 mm na duzini od 1 m(3%)
- pukotine srca zbog osusSivanja i mraza

Dozvoljene greske drveta su:

- zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki pocetni metar ili najviSe do 1/3 debljine
elemenata,

- male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duzni metar,

zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod Cetinara ili 10 mm kod lisicara, neograniceno,

male smoljnjace do 5 mm sirine i 50 mm duzine po 1 m sa jedne stfrane,

male uzduzne napukline koje ne smiju teci koso kroz element i ne smiju biti duze od 50 mm,
modricavost do 25% povrsine,
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- usukanost do 2%.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se ofvara u
smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu).

STAKLARSKI RADOVI

Prilikom izvodenja staklarskih radova izvodat radova mora se pridrzavati pravila struke za predmetne
radove.

Staklo se ulaze u predvidene utore stolarskih okvira putem plasti¢nih profila, metalnim ili stolarskim
profilima uz brtvljenje silikonskim kitom, ili potkitavanjem staklarskim kitom.

Staklo mora odgovarati uvjetima slijedecih standarda:

- B.E1O1M - ravno vuceno staklo,

- B.E1.050 - ravno ljevano staklo, brazdasti i ornament

Prilikom izvodenja radova sa sigurnosnim staklom potrebno se pridrzavati propisa i uvjeta koje daje
proizvodat stakla.

Treba izbjegavati ili uopte ne ugradivati stakla na kojima su vidljive pogreske nastale u toku
proizvodnje (iskrivljenost slike, mjehurici, tragovi izvlacenja i sl.).

IZO staklo treba biti kvalitetno, bez propustanja unutrasnjeg sloja, pravilno brtvljeno i spajano u
cjelinu.

LIMARSKI RADOVI

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i strucno prema vazeim propisima i pravilima dobrog
zanata. Limarski radovi obuhvacaju sve vrste pokrivanja i opsSivanja limom, kao i izradu i montazu
Zljebova, vertikalnih odvodnih i ventilacijskih cijevi.

Kod ugradnje moguca je ugradnja slijedecih vrsta limova:
- pocincani lim 0,50 - 1 mm
- bakreni lim 0,50 - 2 mm
polietilenski tipski elementi za Zljebove i vertikalne odvodne cijevi

lzvodat je duzan prije pofetka radova provjeriti sve gradevinske elemente na koje, ili za koje se
pricvrscuje limarija i da pismeno dostavi naruCitelju svoje primjedbe u svezi eventualnih nedostataka
posebno u slucaju: neodgovarajuteg izbora projektiranog materijala i loSe rjesenog nacina vezivanja
limarije za gradevinske radove.
Dijelovi razlicitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi ulijed toga moglo doci do korozije. Elementi od
Celika za pricvrééivanje pocintanog lima moraju se pocinéani, ako u opisu radova nije predvidena neka
druga zastita (postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na kiseline ili luzine). Za bakreni
lim treba primjeniti ucvrscivanje od bakra ili bakrenog lima.
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Za utvrscivanje (kuke, zakovice, jahaci, cavli, vijci i sl.) treba primjeniti:
- za pocincani i olovni lim - dobro pocintana spojna sredstva
- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva

Sastav i ucvrsCenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano
dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od ostecenja koje moZe izazvati vjetar i
sl.

Ispod lima koji se postavlja na befon, drvo ili zbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, Cija su
dobava i postava ukljucene u jedinicnu cijenu.

ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI:

Zavrsni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i strucno prema vazecim propisima i pravilima dobrog
zanata.

Obuhvacaju izradu cementnih glazura, plivajucih podova, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju
ventilacijskih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije
zgrade.

Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli verfikalno
opterecenje.

Sva oplotenja zidova, podova i si. izvesti tamo gdje je to po projektu predvideno
Izvedba mora zadovoljavati propise HRN U.F2.011.
Materijali za izradu moraju zadovoljavati odgovarajuce propise i standarde:

KERAMICARSKI RADOVI:

Plocice:

-neglazirane podne ploCice HRN B.D 1.310,320,322

-fasadne i podne plocice - vucene i presane HRN B.D1.335,334

-fasadne keramicke plocice HRNB.D8.050

-glazirane podne plocice HRN B.D 1.305,306 HRN B,D8.460,052
-glazirane zidne plocice HRN B.D 1.300,301 HRN B,D8.460,052
-cemenf HRN B.C 1.010-015

Sav vezni materijal, ljepila, zaptivni materijal i pomocna sredstva HRN U.F2.011. Ako koja stavka nije
izvodatu jasna, mora prije predaje ponude traZiti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene
materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje mora se izvrsiti isklju¢ivo pismenim putem, dogovorom sa
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projektantom i nadzornim organom.

Sve vise radnje koje nefe biti na taj nacin utvrdene, nete se priznati u obratun. Natin izvedbe i
ugradbe, preuzimanje i priprema podloge, te nacin obracuna u svemu prema postojeim normama za
izvodenje zavrénih radova u gradevinarstvu TU - IX.

SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

Svi radovi moraju biti izvedeni prema podacima iz projektne dokumentacije, te prema “Tehnickim
uvjetima za izvodenje soboslikarskih i litilackih radova” (litilacki radovi), HRN U.F2.013, HRN U.F2.012, te
prema vazecem Pravilniku o izvodenju zavr3nih radova u gradevinarstvu.

Za sve vrste radova, podloga mora po pravilu biti c¢vrsta i suha, ociscena od prasine i drugih
netistoca, smole, ulja, masti, morta i sli¢no. Izvodat je duZzan prije potetka radova pregledati podloge i
ustanoviti da li su sposobne za predvidenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se
mogu odraziti na kvalitetu radova, izvodat je duZan na to upozoriti narutitelja radova, jer se
naknadno pozivanje na loSu podlogu nete uvaziti

Za svaku vrstu bojenja izvodat radova duZan je izraditi po tri uzorka odgovarajuteg tona i tehnike
izrade, i o tome obavijestiti projektanta i osobe ovladtene za nadzor gradevine. Radovima se moZe
pristupiti tek nakon pismenog odobrenja ovladtenih osoba upisanog u gradevinski dnevnik, a sve prema
vazecem Pravilniku o uvjetima i vodenju gradevinskog dnevnika, te kad su iz prostorija otklonjeni svi
otpaci i sve sto bi moglo smetati izvedbi..

Za sve premaze pofrebno je upotrijebiti boje s pigmentima otpornim na svijetlost (postojanim na
svjetlost). Sve materijale koji se primjenuju, izvoditi prema uputi proizvodata.

Tijekom izvodenja radova treba obratiti paZnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi ne smiju
se izvoditi u slucaju oborina, magle, zraka prezasicenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod
+5°C. Koristiti visokopokrivne akrilne fasadne boje (disperzija na bazi akrilne smole) koje sadrzavaju
algicid i fungicid cime sprjeCavaju pojavu algi i plijesni. Proizvod mora biti ofporan na normalne
vrijednosti atmosferske vlage i ufjecaj soli, kao i na blagu izloZenost kemijskim agensima. Proizvod
mora biti paropropustan i omoguciti disanje zidova. Pukotine, rupe i neravnine potrebno je prethodno
zapunifi kitom, a evenfualne alge i plijesan otkloniti sredsfvima za odstranjivanje plijesni. Ukoliko
podloga i nakon temeljite pripreme otprasuje, potrebno je premazivanje odgovarajucom impregnacijom.
Ugradnja materijala vr$i se iskljufivo prema uputama proizvodata.

Za unutarnje radove prostore koristiti visokopokrivne disperzivne boje, visoke izdrzljivosti i
otpornosti na habanje, a u prostorima koji su izloZzeni povecanoj kondenzaciji (kuhinje, kupaonice)
upoftrijebiti proizvod ofporan na ucestalo pranje.

Kvaliteta kitanja i licenja kontrolira se nocu ili u zamracenoj prostoriji reflektorom prislonjenim
uz plohu zida ili stropa.

Licenje unutarnjih zidova vrsi se slijedecim redoslijedom:
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Pranje i struganje eventualnog starog nalica
Impregnacija - penetrirajuci premaz podloge radi konsolidacije

Kitanje i zatvaranje pukotina

Gletanje - prevlacenje cijele povrsine licilackim kitom

Brusenje i otprasivanje

Dvokratno ili trokratno licenje

Prispijee i podrijetlo materijala koji se ugraduje i dokaz o njegovoj uporabljivosti upisuje se u
gradevinski dnevnik i mora biti uskladeno s projektantskim zahtjevima izvedbenog projekta i tehnitkim
propisima. O eventualnim odstupanjima, mora se obavijestiti projektanta, koji izdaje pismeno odobrenje
istih upisom u gradevinski dnevnik.

Materijali koji nisu obuhvaceni standardima izrade i primjene, moraju imati uvjerenje o kvaliteti i
vezu s pripadajucim standardom. Kvaliteta izrade soboslikarsko licilackih radova mora biti visoka, boje
ujednacenog inftenziteta, bez tragova cetke ili valjka, jednolike pokrivenosti, s cvrstom prionljivostu uz
podlogu.

Povrsine zidova obracunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3,0m2, a ofvori vedi od 3,0m2 se
odbijaju, ali se posebno obracunavaju Spalete i fo m1 za m2.

PODOPOLAGACKI RADOVI
Sav materijal (ljepila, lakovi i ostalo), koji nisu obuhvaceni normama moraju imati ateste za to
ovlastenih ustanova.

Ako koja stavka nije izvodatu jasna, mora prije predaje ponude traZiti objasnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti

iskljuivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom.

Sve vise radnje koje nete biti na taj natin utvrdene nece se priznati u obratun.

Prije polaganja podne obloge izvodat je duZan ispitati ispravnost podloge.

Za svaku neispravnost treba upozoriti odmah pismeno izvodata gradevinskih radova i zatraziti
popravak. Ako izvodat poloZi podove na neispravnu podlogu, skidanje i ponovno polaganje parketa ide
na racun izvodata podopolagackih radova.

Ako nije u troskovniku drugacije naznaceno, prelaz iz prostorija u prostoriju istog nivoa ucinifi
kontinuirano bez prekida i praga.

Obratun se vrsi prema postojetim normama za izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu TU - IV.

Prije polaganja podne obloge, izvodat je duZan predoéiti podnu oblogu projektantu, te nakon odabira
pristupiti polaganju.

U podopolagacke radove spadaju radovi s PVC i gumenim plocama i trakama, koji se lijepe neoprenskim

ljepilima na suhu i Evrstu podlogu od cementne glazure, gipsanog estriha ili razlicitih plota. lzvodat
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mora prije polaganja ploce zagrijati da nalegnu na podlogu. Prilikom rada s neoprenskim ljepilima
osigurati ventilaciju prostorije i zastitu maskama.

Postavu linoleuma obavljati u skladu s uputama proizvodata u natelu totkastim ljepljenjem na podrutju
linoleum frake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Trake na spojevima prije ljepljenja zajedno krojiti
rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja.

Za linoleume i tepihe izvodat je duzan koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije neoprenskog podrijetla, a
sve iskljuivo prema uputama proizvodata.

Ugradeni materijal (vrsta, boja i kvaliteta) mora biti jednak uzorku $to ga odabere projektant.
Materijal predviden za izvedbu naveden je u stavkama troskovnika. Nakon pregleda dostavljenog
materijala na gradiliste i pismenog odobrenja ovjerenog od strane projektanta i osobe ovlastene za
nadzor gradevine i upisanog u gradevinski dnevnik, a sve prema vazetem Pravilniku o uvjetma i
vodenju gradevinskog dnevnika , izvodat moZe pofeti s ugradnjom.

FASADERSKI RADOVI - PANELI

Krovni paneli toplinsko izolacijske ispune od kamene vune frebaju biti od duboko trapezno profiliranog
Celitnog lima sa jedne strane, te glatkog ili plitko profiliranog lima sa druge strane, obostrano
pocincanog i bojanog. Limovi su debljine 0,5 ili 0,6 mm.

Svi celicni limovi trebaju biti predcin¢ani nanosom cinka 275 g/m2 prema EN10142 i EN10147.

4.1. Opce upute za ugradnju

Krovne panele pricvr$tuje se vijcima na podkonstrukciju od telika ili betona sa u ugradenim nosivim
celicnim profilom .

Podizanje panela

Podizanje panela pri montazi preporucljivo je izvoditi pomotu vakumskih hvatala. Prije podizanja panela
potrebno je ukloniti zastitnu foliju.

Osim uporabe vakumskih sustava za podizanje moguca je i uporaba raznih vrsta mehanickih hvataca i
traka za podizanje, s napomenom daje u tom sluCaju potrebno obratiti posebnu pozornost na
mogucnost ostecenja panela.

4.3. Pricvrscivanje panela

Pri¢vritivanje panela treba izvsti iskljutivo pomotu vijaka od nehrdajuteg celika s pripadajutom
podlodkom i jahatem koji su takoder izradeni od nehrdajuteg Celika, te pripadajuéim brtvilom
(dozvoljena brtvila su od EPDM-a). Najmanji preporucljivi promjer vijka je 6,3 mm. Potreban je upotrebu
jahata. Jedan od vijaka obavezno mora biti pozicioniran (pricvr$éen) na medusobnom spoju dva susjedna
panela.

Za pricvrscivanje u tanku celicnu konstrukciju (gredu) koriste se samourezni vijci za koje je potrebno
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prema preporukama proizvodaca vijaka izbusiti odgovarajute rupe u panelu. Osim samoureznih vijaka
pricvrscivanje panela se moze izvesti i samobusecim vijcima no u tom slucaju nije potrebno busiti rupe.

Duzina vijaka ovisi o debljini krovnih panela i o vrsti nosive podkonstrukcije. Odabir tipa vijaka takoder
mora biti u skladu sa uputama proizvodatéa vijaka.

Zastitnu foliju obavezno ukloniti na mjestima pricvrscivanja vijaka, dok je foliju preporucljivo ukloniti
nakon montaze panela.

Potreban broj vijaka

Broj vijaka treba prilagoditi sljedecim Cimbenicima:

Jakoscu vjetra koja ovisi o lokaciji i visini samog objekta

Otvorenostu odnosno zatvorenoscu objekta

Poziciji panela na krovu (uglovi fasade su vise izloZeni udarima vjetra)
Nosivoj podkonstrukciji i nosivosti pojedinih pricvrsnih mjesta

Boji panela

Potreban broj vijaka odreduje statitar u skladu sa propisima pojedine drzave i prihvacenim
standardima. Svaki panet mora biti pricvrscen sa najmanje dva vijka na svakoj gredi. Prije ugradnje
ponudat panela je duZan dati na uvid tehnolosko rjeSenje ugradnje odgovornom projektantu i
nadzornom inZenjeru, a $to te se upisati u gradevinski dnevnik. takoder, duZan je projektantu dati na
uvid uzorak panela, $to ¢e se evidentirati u gradevinskom dnevniku.

Pri montazi potrebno je obratiti pozornost na brtvljenje na uzduznom spoju panela. Na spojevima ne
smije biti zracnosti .

Skladistenje i rezanje panela na gradilistu

Da bi se izbjeglo akumuliranje vode u slucaju da se paneli duze vrijeme skladiSte na otvorenom,
slogove (pakete) panela je potrebno skladistiti blago otklonjene da bi se omogucilo odklizavanje vode.
Ceoni dijelovi zastitne folije sa panela ispunjenih kamenom vunom se skidaju prije montaze da bi se
sprije¢io prodor vode u jezgru mineralne vune.U sluctaju da se slogovi skladiste jedan na drugi
potrebno je izvrsiti provjeru da li postoji eventualno prisutan strani materijal na donjoj strani oslonaca
od EPS-a (komadici kamena, komadici drveta i si). Takav materijal je potrebno ukloniti. Nakon sto se
utvrdi da na donjoj strani oslonaca nema prisutnog stranog materijala, slogove se moze skladistiti
jedan povrh drugoga. Oslonci od EPS-a i strech folija kojom su oni omotani osiguravaju dovoljnu zastitu
pri transportu.

Zastitna folija sluzi za zastitu panela od netistoca, i osteCenja koja mogu nastati tokom transporta i
montaze. Zastitna folija mora biti uklonjena u najkracem roku nakon izvrsene montaze (max. jedan
tjedan nakon instalacije i izloZzenosti atmosferskim utjecajima; prvenstveno suncevom svjetlu). Ne
uklanjati zastitnu foliju pomoCu organskih otapala ili pomotu ostrih predmeta. Zastitnu foliju je
potrebno ukloniti u gore preporucenom roku. Uklanjanje zastitne folije se vrsi rucno u jednom po
moguénosti konfinuiranom potezu, ne potezati foliju naglo. Pri nizim temperaturama je uklanjanje
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zastitne folije znatno lakse nego pri poviSenim temperaturama.

Pri rezanju panela na montazi potrebno je koristiti Skare i pile koje na mjestu rezanja ne razvijaju
visoku temperaturu. Upofreba kutne brusilice za rezanje panela je zabranjena. Sitne komadice metala
koji nastaju pri rezanju i busenju potrebno je ukloniti sa povrSine panela. Ostetenja panela ostrim
predmetima u svrhu oznafavanja je takoder zabranjena.

GIPSARSKI RADOVI

Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i strucno prema vazecim propisima i pravilima dobrog zanata,
te prema vazetem Pravilniku o izvodenju zavr3nih radova u gradevinarstvu. Obuhvataju izradu laganih
montaznih i montazno-demontaznih stropova, izradu pregradnih stijena i plivajucih podova od
gradevinskih plo¢a kojima je glavna komponenta gips.

Ploce od gipsa proizvode se kao glatke ili perforirane u debljinama 1,25 do 4,0 cm i postavljaju na
metalnu podkonstrukciju, te izvode kao standardne (GK), vlagootporne (GKI), vatrootporne (GKF),
sigurnosne (diamond) i akusticne ploce. U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje i GKP su
po zavrsSetku radova pofpuno spremne za licenje bez potrebe za licilackom pripremom zida. Vezu sa
zbukom potrebno je obraditi posebnim elasticnim kitovima da se sprije¢i pucanje. Obracun prema
povrsini i opsegu ako se radi o spoju sa zbukom ili bilo kojim razlicitim materijalom. Spojevi ploca
izvode se u skladu sa pravilima struke (ugradnja mrezice, gletanje i brusenje spojeva is L)

Projektant:
Marijan Pandzic, dipl.ing.arh.
ovlasteni arhitekt
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2.5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE
GRABDEVNIM OTPADOM

(1) Posebni tehnicki uvjeti gradnje moraju sadrzavati njihov opis, u slucaju kada je to propisano

posebnim propisom ili posebnim aktom, odnosno kada to zahtijevaju uvjeti lokacije.

(2) Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom moraju sadrZavati opis postupaka u skladu

s posebnim propisima o gospodarenju gradevnim otpadom.
(3) Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja opasnim otpadom moraju sadrzavati opis postupaka u skladu s

posebnim propisima o gospodarenju opasnim ofpadom.

Prilikom iskopani zemljani materijal ¢e se razastrti na postojetu parcelu. Gradevinski otpad koji te

nastati prilikom gradnje odvesti ¢e se na za to predviden deponij.

Projektant:
Marijan Pandzic, dipl.ing.arh.
ovlasteni arhitekt
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2.6. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Volumen dogradnje

Projektant:
Marijan Pandzic, dipl.ing.arh.
ovlasteni arhitekt

1.697,56 m3

2.7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

UKUPNO CIJENA

UKUPNO CIJENA

U cijenu nije ukljucen pdv.

Projektant:

Marijan Pandzic, dipl.ing.arh.
ovlasteni arhitekt

VRSTA RADOVA (kn) (eur)

MAPA 01 ZAVRSNI RADOV 776.038,00 103.004,78
MAPA 02 KONSTRUKCIJA 631.420,00 83.809,40
MAPA 03 STROJARSKE INSTALACIJE 337.500,00 44.796,92
MAPA 04 VODOVOD | KANALIZACIJA 112.500,00 14.932,31
MAPA 05 JAKA | SLABA STRUJA 325.000,00 43.137,78
MAPA 06 FOTONAPONSKA ELEKTRANA 674.600,00 89.540,75
MAPA 07 VATRODOJAVA 25.000,00 3.318,29
MAPA 08 NISKOGRADNJA 323.252,00 42.905,76

3.205.310,00 425.445,98

168



zop DD-042-22

INVESTITOR:

LOKACIJA:

GRABDEVINA

ZAHVAT:

BROJ T.D.

PUNI KRUG doo, PozZega, 2upanijska 5

Rekonstrukcija u vidu dogradnje poslovno-proizvodne zgrade, k.C.br. 2059/% k.o. Velika

glavni arhitektonski projekt

VELICKO D.0.0.

ozujak 2023. godine

Dr. Franje Tudmana 2J, Velika

k.c.br. 2059/%, k.o. Velika

POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

REKONSTRUKCIJA U VIDU DOGRADNJE

L4/22

3. GRAFICKI PRIKAZI

Projektant:

Marijan Pandzic, dipl.ing.arh.

ovlasteni arhitekt

Pozega, ozujak 2023.

Direktor:

Marijan Pandzic, dipl.ing.arh.
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PODRUCNI URED ZA KATASTAR
POZEGA

KLASA: 938-07/22-02/13
URBROJ: 541-22-02/9-22-2
POZEGA, 14.02.2022

Podru¢ni ured za katastar Pozega, OIB: 84891127540, na temelju odredbe ¢l. 160. st. 1. to€. 5., te ¢lanka
168. st. 3, Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine, br. 112/18) , a u vezi ¢l.
70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br.153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) 1 ¢1.129. Zakona o
prostornom uredenju (»Narodne novine, br. 53/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) rjeSavajuci po zahtjevu
GEO GRUPA D.0.0. ZA GEODETSKE POSLOVE, OIB: 96334715060, ZAGREBACKA 46, 34340
KUTJEVO, HRVATSKA izdaje:

POTVRDU
Potvrduje se da je elaborat:

- broj 14/2021, k.o. VELIKA (Mbr. 327956) izraden od strane geodetskog izvoditelja IGOR
BUDIMIROYV (GEO TEAM D.0.0O. ZA USLUGE I TRGOVINU), OIB: 47540227091, TRG
SVETOG JURJA 12, 47250 DUGA RESA, HRVATSKA za narucitelja elaborata GEOACTA
DOO, OIB: 47984253564, DR. MILE BUDAKA 28, 34310 PLETERNICA, HRVATSKA, , KLASA:
932-06/21-02/217, URBROJ: 541-22-01/2-21-5 od 04.05.2021.g.

pregledan i potvrden od strane ovoga katastarskog ureda, te je temeljem istog/ih provedena promjena u
katastarskom operatu.

Ova se potvrda izdaje u svrhu ishodenja gradevinske/lokacijske dozvole te se u druge svrhe ne smije
uporabiti.

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama ¢l. 9. st. 2. to¢ke 4. Zakona o upravnim
pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16).

SluZbena osoba:
Marija Vasic¢, geodetski tehniCar

ovlastena geodetska referentica

Dostaviti:

1. GEO GRUPA D.0.0. ZA GEODETSKE POSLOVE, ZAGREBACKA 46, 34340 KUTJEVO,
HRVATSKA,
2. PISMOHRANA



Naziv izdavatelja jednicki Naziv izdavatelja
) Zajednicki ) Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

dokumenta informacijski sustav - certifikata
Vrijeme izdavanja 14.02.2022 11:11 Se"!s_k' broj 172857779763736811506795275996366317675
dokumenta certifikata
Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj Z1349157194dd9b42

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronickom zapisu mozete provjeriti to¢nost podataka. Isto moZete uciniti i na
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slu¢aja sustav ¢e
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slu¢aju da je ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Drzavna
geodetska uprava potvrduje toénost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.
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popis koordinata lomnih to¢aka gradevne Cestice
1 591209.60 5033264.68 0.00
2 591212.21 5033265.01 0.00
3 591212.82 5033265.00 0.00
4 591215.14 5033264.95 0.00
5 591222.02 5033264.82 0.00
6 591238.33 5033264.50 0.00
7 591246.61 5033264.33 0.00
8 591268.68 5033264.00 0.00
9 591282.29 5033263.75 0.00
10 591292.31 5033263.54 0.00
11 591302.09 5033263.31 0.00
12 591312.73 5033263.06 0.00
13 591320.20 5033262.89 0.00
14 591345.35 5033262.32 0.00
15 591345.35 5033220.69 0.00
16 591222.40 5033222.67 0.00
17 591222.92 5033254.73 0.00
18 591209.31 5033255.09 0.00
popis koordinata lomnih to€aka gradevine
19 591242.85 5033251.33 0.00
20 591258.26 5033251.08 0.00
21 591258.27 5033252.56 0.00
22 591263.15 5033252.49 0.00
23 591263.14 5033251.01 0.00
24 591268.81 5033250.92 0.00
29 591268.43 5033228.89 0.00
30 591259.79 5033229.03 0.00
31 591259.79 5033228.78 0.00
32 591257.98 5033228.82 0.00
33 591257.98 5033229.07 0.00
34 591242.50 5033229.32 0.00
35 591242.53 5033230.41 0.00
36 591242.28 5033230.41 0.00
37 591242.30 5033231.50 0.00
38 591242.55 5033231.50 0.00
39 591242.82 5033247.84 0.00
40 591242.57 5033247.84 0.00




®©
2 E N &<
8 koordinata koordinata o
o HTRS96/TM HTRS96/TM 0 n>£ =
o (m) (m) oL

>
41 591242.58 5033248.93 0.00
42 591242.83 5033248.93 0.00
43 591285.81 5033250.63 0.00
44 591285.43 5033228.60 0.00
Ovlasteni inzenjer: ‘ GEO GRUPA d.o.o.:

Slaven Gadpar g

mag.ing.geod, et geoinf

Ovlaiteni inzenjer ge ije ’ > 2a geodetske poslove

GED GRUPA d.op!

Kutjevo /’W Geo 1244 KU

/

TJEV O, Zagrebatka 4F

u Kutjevu: 21.11.2022. g.




...................................... E
............................................................ ,_é seorolinata HTRSS6! T reerdinata HTRSSE T %
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' & é
"""""""""" papis kaordinaia lornih tetaka gradavna Saziica
1 591209 60 5033264 68 0.o0
2 Sa1212.21 5033265.01 0.o0
3 69121282 G033265.00 0.00
4 59121514 5033264 95 L.oo
o 59122202 5033264 822 L.oo
B BEM1258 55 BO33264 .50 0.0
T 591246 61 5033264 .33 0.o0
3 591268 68 503326400 0.o0
9 9128229 GO33263.75 0.00
10 59129231 5033263 .54 L.oo
1 59130209 503326331 L.oo
1% BA1312.75 BO33265.06 0.0
13 59132020 503326289 0.o0
14 59134535 503326232 0.o0
15 09134535 6033220 69 0.00
16 591222 .40 5033222 67 L.oo
2246 2059/2 17 591222 92 5033254 73 .00
S 6oL 18 Ba1209.51 BO33285.04 0.0
= VANJSKI HIDRANT | papis koordinata lormin tecaka gradevine
© .
£ . 1% 561242 85 50533251 33 0.0D
E o ‘ K ) 20 581258 26 5073251 08 0.00
% 21 591268 27 5033252 56 oo
s 22 £31263.15 5033252 49 0.00
= e " POSTOJECA ZGRADA 23 591263.14 6033251 01 0.00
. L " _ 24 531268581 503525092 0.0
o — — — - = 2 50126843 503322889 0.00
CESW” @C.«IQ&ELV'K‘% LKA — SRHHVAT a0 561259.79 5033229.03 b.oD
: CESTA- asfal . ez, OB 3096698[]17'2 . N ‘ | a1 59128079 503322878 000
o i 32 531257 98 503322882 0.60
"‘Diiﬂje(‘.l parkin 0JI se zadrzava s ‘
I - & - ENE =] P 33 591257 98 503322907 0.00
< _ € o 24 L591242.50 505522932 0.o0
- 7//////////4 - POVRSINA ZA INTERVENCIJU a5 59124253 5033230 41 0.0
i 7///// ‘‘‘‘‘ e e ——— VATROGASNOG VOZILA 55 x 1101, 59124228 5033230 41 B.0D
2 ) D% f N NOSIVOSTI 100 kN
§ — T - v a7 591242 30 5033231 50 oo
g EL|K§ 'LL%}""""“{F"""' OPCINA VELIKA W % 38 591242 55 5033231.50 £.00
H A VONIMROVAZA, VELIKA ! ZVONMIROV A ELIK 39 50124282 6033247 84 .00
y "' "01B: 3096698672 S — UIB:3096698[]17'3
& 5; Q\\\t& REDMETNA DOGRADNJA a0 531242 57 5053247 84 0.00
2059/8 \ _ 41 561242 58 5033248.93 0.0D
\ : ; :
,;;; " §§\\:\\:§§ 7 42 581242 &3 SO3IZ4E 03 0.00
"' 43 591285 81 503325062 oo
\ W VATROGASNI PRILAZ
5 &\\\\\ v 44 591285.42 5033228 60 0.00
CESTA - asfalt §
" ZELENA POVRSINA
Al =
o o All Lv o
DRAZEN KOLUNDZIC, MLDB, VELIKA
DAMIR KOLUNDZIC, MJOB, VELIKA
=, DRAZEN KOLUNDZIC, HRY. BRANITELJA 41, VELIKA, OIB: 05777524759 e
BIST
PUNI KRUG|NAZIV GRABEVINE: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
i‘u‘;‘ai;,ii;’g.‘ii'é"é.a;’ki'i"i"%"a' NAZIV ILI IME INVESTITORA: VELICKO d.o.0. VELIKA
marijan punikrug.hr
oib 58872258725 NAZIV PROJEKTANTSKOG UREDA: PUNI KRUG d.0.0.
2277 IME, POTPIS | OTISAK PECATA PROJEKTANTA: MARIJAN PANDZIC, dipl.inZ.arh.
NAZIV PROJEKTA GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA ARHITEKTONSKI PROJEKT
NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRABEVINE
s SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA SITUACIJA
MJERILO 1:500 BROJ REVIZIJE
DATUM IZRADE 0ZUJAK 2023 RD. BR. GRAFICKOG PRIKAZA ‘ LIST 05
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355 DATUM IZRADE

e

NAZIV GRABEVINE:

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA

MZ\\/ ILI IME INVESTITORA:

VELICKO d.0.0. VELIKA

i RWEW PROJEKTANTSKOG UREDA:

PUNI KRUG d.o.0.

IME, POTPIS | OTISAK PECATA PROJEKTANTA:

MARIJAN PANDZIE, dipl.inz.arh.

NAZIV PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

ARHITEKTONSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRABEVINE

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA

TLOCRT TEMELJA

MJERILO 1:100

BROJ REVIZIJE

0ZUJAK 2023.

RD. BR. GRAFICKOG PRIKAZA
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min 50

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRABEVINE

210 A~ @700 @ 5
T e | T T yl
8 353 18] (5)150 1% N 1132 27,
T T 1 3 1
75% 450 429(7)
ISKAZ POVRSINA — FAZA 2
g e s — —@ OZNAKA PROSTOR PODNA OBLOGA POVREINA
| 1 hodnik epoksi pod 55,12m?
I ‘ 4.16 49 ! | 2 s;remr‘mﬁte (pranje i epoks': pod 379m2
[ [ [ [ sanitacija) poksi p /9m
3 spremiste (pekara sirovine) epoksi pod 12,97 m?
‘ ‘ @ ‘ ‘ 4 pekara epaoksi pod 87,42m?
| ‘ PEKARA ‘ 4.1 ‘ § 5 prerada voca i povrca epoksi pod 56,48 m?
i 16] P=87.42 m2 spremiste gotovih proizvoda ks pod 19.92 2
‘ EEEIAZRVAODA ‘ Keramicke plocice ‘ ‘ ’ g\gfémiéte gotovih proizvoda e o
L 7 epoksi pod 12,88m?
| P=12.88 m2 ‘ (pek.) L ‘ .
Keramicke nlogice 8 priprema voc¢a i povréa epoksi pod 20,31m
1 ‘ 9 prostorijo za otpremu epoksi pod 7,20m?
S eSS SSeass _ — — Bt 93— | — —@ 10  komora 0—4°C epoksi pod 31,89m?
‘ &TE / 0 1 ‘ ™~ 11 spremiste ambalaZe epoksi pod 11,31m?
) SPREMISTE i SANIT, 5t h
2pmarim | 12 IS PN e pos
‘KeramWKe plocice ‘ 13 spremiste gotovog proizvodaepoksi pod 17,00m?
‘ Temelj postojece zgrade
‘ ‘ @ ‘ o neto Ezotvoreno; 343,222
) bruto (zatvoreno 374,00m?2
|| sPREMISTE | | 00
POPIS OPREME — FAZA 2
| (SIROVINE PEKARA) ‘
OZNAKA 4. PEKARA Dimenzija
} \ 4.1 Elektrigno etaZna pec 2640x1880x2200mm
‘ 4,4 Fermentacijska komora 1000x2200x2200mm
L — g, S+ — @ 4.5 spiralna mjegalica 1200x730x1400mm
2,22 ‘ ‘ 4.6 Frkalica za kruh | pecivo  1000x600mm
Automatski stroj za
‘ ‘ 4.7 tiesteninu o 550x1200x1320mm
= PROIZVODNJA omora za suSenje
g - | | SOKOVA | OCTA | ‘ 4.8 tjestenine 2200x1300x2450mm
- ] PROIZVODNJA ZELIRANIH 4.9 Radni stol 2000x800mm
g | PROIZVODA | AJVARA ‘ | 4.10 Laminator za lisnato tijesto  600x (2x1200)mm
o g@‘ N ‘ ‘ 411 ESEQESV”O‘ ormar = 780x960x2000mm
i f‘é o N N 4.12 Sanitarni umivaonik 400x400mm
| PRIPREMA VOCA i POVRCA || (63 | SPREMISTE GOTOVIH || S 413 Sudoper 2 korito 1300x600mm
F=20.31 m2 g 3/ PROIZVODA N 809,T<500mrg, .
- ¥ A A o 1o N jelilica i oblikovatica za
|| Keramitke plotice | 5.10 | VOCE | POVRCE g 415 ‘ ‘ 640x640x1420mm
| P—19.9? m2 . 416 L<O\Lﬁfutormtsk\ narezivaé 640x670x1090rmm
bs Keramicke plocice \ 417 Sorromora 770x790x1740mm
| ®) | ®) i
= POPIS OPREME — FAZA 2 POPIS OPREME — FAZA 2
— PRERADA VOCA | POVRCA | OzNAkaD: | B PRIPRENA T PRERADA 6.7 B PRIPREMA | PRERADA
‘ P=56.48 m2 ‘ ‘ VOCA | POVREA VOCA | POVREA
Keramicke ploCice 5.1 Stolna vaga 6.1 Hidrauliéna presa
SR T | 20 |, 5.2 Miin za usitnjavanje 6.2 Pasterizator
le'] 6.11 ‘ T 5.3 Pasirka 6.3 Sstnoerotor za proizvodnju
5.12 Dm 5,4 Stol za pripremu sirovina 6.4 Naplavni filter
i T e e —— Vakuum kuhalo s 65 Pumpa
M T 5.5 ggsterizotorom ) . ' P
roj za pranje i susenje 6.6 Spremnik
HODNIK 56 Staklenki :
| P=55.12 m2 5.7 Disolca 6.7 Spremik
| Keramicke plocice 58 Punilica dfema 6.8 Punilica sokova (staklo)
— L 7 - o 5.9 Cepilica dzema 6.9 E;:)\hco sokova (bag in
5.10 Stol za punjenje dZema 6.10 Stol za punjenje soka i
% o ' octa
SPREMlSTEP - L i 511 Etiketirka 6.11 Sanitarni umivaonik
QZMf\TER'JA KOMORA (VOCE | POVRCE) 0-4°C| | 5.12 Stol za pakiranje 8.1 Podna vago
P—6.93.»vm2 - P=31.89 m2 il 82 Sudoper za pranje voca i
Keramicke P|OCICB Keramicke ploCice ‘ %gé(j] za pranje voca i
‘ @ ‘ ‘ ‘ / 53 BOVICO ket
! | ol za inspekciju i
§ 8.4 sortiranje
] | | . .
‘ | 8.5 Stroj zo rezanje voca
T a ' /N~ Seta alata za vadenje
‘n: 100 ‘ ‘ ‘ N~ N
"5 ‘ 210 | ‘ | [k ik 8.6 sjemen loze
N 8 ! 8.7 Stol za rezanje
‘< 8 i ‘ ‘ ‘ 8.8 Sanitarni umivaonik
= % | |
rY o -5 /
1S5 . -
2% SPREMISTE AMBALAZE | - | |
o~
O & P=11.31 m
‘E E N Keramicke plocice | | ESE | NAZIV GRADEVINE: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
| peigo 1 i | | NAZIV ILI IME WYESTITORA: VELIEKO d.0.0. VELIKA
== —  —  — W —  — i — T e ——  — — — —— — W g~ — | —
== : = i i H &Rz PROJEKIANTSKOG UREDA: PUNI KRUG d.0.0.
N \S_Q~f . o
U | < | o I | | IME, POTPIS | OTISAK PECATA PROJEKTANTA: MARIJAN PANDZIC, dipl.inz.arh.
| \ . 2 | | | NAZIV PROJEKTA GLAVNI PROJEKT
1014013 366 151501 634 — 319 2 [ STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA ARHITEKTONSKI PROJEKT
\
S

ib 5667

#zupanijska ulica 5
marijan @ punkt

N

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA

TLOCRT PRIZEMLJA

2| MJERILO

1:100

BROJ REVIZIJE

2| DATUM IZRADE

0ZUJAK 2023.

RD. BR. GRAFICKOG PRIKAZA
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| - v N 1 HOP 100x1004 a1 Il sl | [NAZIV L IME RVESTITORA: VELIEKO d.0.0. VELIKA
‘ \ \ \ \ : .0.0.
| 1[ 6 | 27 L 33 L 150 L 129 0 NAZIV PROWNTSKOGVUREDA PUNI KRUG dovo’
! WQ} 1 1 1 1700 1 I IME, POTPIS | OTISAK PECATA PROJEKTANTA: MARIJAN PANDZIC, dipl.inz.arh.
|
‘ NAZIV PROJEKTA GLAVNI PROJEKT
@ 4 < STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA ARHITEKTONSKI PROJEKT
NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRABEVINE
S PUNI KRUG)| sADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA TLOCRT KROVISTA
d. 0. 0. za projektiranje i nadzor
Zzupanijska ulica5,pozega MJERH_O 1100 BROJ REV'ZUE ‘
MU DI P » .
mob +385(91)5024365 DATUM IZRADE 0ZUJAK 2023. RD. BR. GRAFICKOG PRIKAZA ‘ LIST 08




1100 4.0

postojeca’.

pokrov izo panel

10°

fotonaponska elektrana

NAZIV GRADEVINE: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
NAZIV ILI IME INVESTITORA: VELICKO d.o.0. VELIKA
NAZIV PROJEKTANTSKOG UREDA: PUNI KRUG d.o.0.
IME, POTPIS | OTISAK PECATA PROJEKTANTA: MARIJAN PANDZIC, dipl.in%.arh.

|

| NAZIV PROJEKTA GLAVNI PROJEKT

|

| 17[,.0 STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA ARHITEKTONSKI PROJEKT

! NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

|

! S PUNI KRUG| sADRZAJ GRAFIEKOG PRIKAZA TLOCRT KROVNIH PLOHA

| paniekn aiea b mo2le oa| MJERILO 1100 BROJ REVIZIJE ‘

mgruan@punikrug.hr . .
| mob +388(01 15054005 DATUM IZRADE | 0ZUJAK 2023, RD. BR. GRAFICKOG PRIKAZA \ LIST 09




PRESJEK A-A

TOJEC
AKRO\“)‘PO‘W‘g HOP 100x100x4
HOP 100x100x4
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= ]
! Qi =
I &l < =
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e — Qi w
TR HOP 50x50x3 l HOP 50x50x3 |
I i I I I I :
: HOP}{20x60x3 : HOP 120x60x3 : HOP 120x60x3
| S S I
! \ RS s ] |
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i § Sl : gl : \ﬁ
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i E = Sk S = i
@ 3 - g 2 3 :
‘ o 0.00 = 217.40 S al = ‘
0.00 = 217.17 (kota ceste) ﬁ %7 > >|! i : |
1000 = 216.70 (prirodni teren) j ‘ } 0.00 = 216.70 (feren)|
| | f—
24 I I
A3 ) - e ] e [ _

VZ-03

-keramika do 2m visine

-2x1.25 DF gipskartonska ploCa

-zracni prostor Celiéna konstrukcija CW, UW 10.0 cm
-2x1.25 DF gipskartonska ploCa

VZ-02 -keramika do 2m visine

ST-01 VZ-01

-paropropusna vodonepropusna folija -2x1.25 DF gipskartonska ploca

-meko komprimirana mineralna vuna u rolama 14cm -zratni prostor ¢elicna konstrukcija 10 cm
-parna brana polyetilen -termo panel MW 15¢cm

-ovjes spustenog stropa HOP 50x50x3
-ovjes spustenog stropa HOP 120x60x3

- zra&ni prostor 8cm za CW profile spustenog stropa -2x1.25 GKB gipskartonska ploca
--2x1.25 DF gipskartonska plo¢a -zracni prostor Celicna konstrukcija CW, UW 7.5 cm

-2x1.25 GKB gipskartonska ploca

PT-01

-zavr$na podna obloga - keramika 1.5-2.0cm
-cementni estrih 5 cm

-PE folija

-ekspandirani polistiren EPS 10cm
-bitumenska ljepenka (hiroizolacija 5mm)
-podna AB plo¢a 15 cm, C25/30 XC2
-tucanik (drobljenac) 0-64 (40 MN/m2)

K-01
-termopamel MW 5cm

-Celitna konstrukcija 100x100x4
-Celiéna konstrukcija IPE 270

PUNI KRUG

d. 0. 0. za projektiranje i nadzor
Zupanijska ulica5, pozega
marijan @ punikrug.hr
oib 56672256723
mob +385(91)5024365
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d. 0. 0. za projektiranje i nadzor

istocno procelje

sjeverno procelje

juzno procelje

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA

NAZIV ILI IME INVESTITORA:

VELICKO d.o0.0. VELIKA

NAZIV PROJEKTANTSKOG UREDA:

PUNI KRUG d.o.0.

IME, POTPIS | OTISAK PECATA PROJEKTANTA:

MARIJAN PANDZIE, dipl.inz.arh.

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

ARHITEKTONSKI PROJEKT
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SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA
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Fofon%pﬁnéké elektrana 7‘
| |
| |
| |
- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o o _____________ _
NAZIV GRABEVINE:
S NAZIV PROJEKTA
5%
|
: PUNI KRUG
|

Zzupanijska ulica5,pozega
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2200

: 1670 :
GBP = 22,00 x 17,00 m1= 374 m?
VOLUMEN = 101,65 m2 x 16.70 m1=1697,56 m3
PUNI KRUG

d. 0. 0. za projektiranje i nadzor
Zzupanijska ulica5,pozega
marijan @ punikrug.hr
oib 56672256723

mob +385(91

)5024365

373

1102

064

ka 101,65 m2

povrsina presje
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POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
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NAZIV PROJEKTANTSKOG UREDA:

PUNI KRUG d.o.0.

IME, POTPIS | OTISAK PECATA PROJEKTANTA:

MARIJAN PANDZIE, dipl.inz.arh.

NAZIV PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT
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GBP | VOLUMEN

MJERILO 1:100

BROJ REVIZIJE

DATUM IZRADE 0ZUJAK 2023,

RD. BR. GRAFICKOG PRIKAZA
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N=1

Clanak 16., Ulazni prostor

- za ulaz u gradevinu omogutit ¢e se preko invalidske rampe za svladavanje visinske
razlike (8,2%)

- Ulazna vrata imaju svijetlu sirinu 110/210 cm, otvaraju se prema van. Kvaka na visini
90 cm.

- Na ulazu su postavljeni strugac i ofiraC izveden od materijala koji nije ugibljiv,
ugradene u razinu poda.

- Na ulazu je osiguran foplinski zastor.

- Osvijetljenost od 200 luxa, odgovarajute elektricne instalacije.

- Osigurani sve oznake pristupacnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3, 16. i 113. priloga
navedenog Pravilnika.
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I Clanak 6.B\ampa4<
@ Rampa mpi& jomogutavati ispunja sljedetih uvjeta, oo imati:
- dopusteni nagib do ukljuivo 1:207(5%),

- svijetlu Sirinu od najmanje 120 cm u vanjskom prostoru, odnosno najmanje 90 cm u unutarnjem prostoru,
- odmori$ni podest najmanje duzine od 150 cm na svakih 6 m duzine rampe,

- Cvrstu, protuklizno obradenu
- izvedenu ogradu s rukohvatim

povrsinu,
a na nezasticenim dijelovima,

- oznake pristupacnosti prema slici 1. i to: 15., 1.7. i 1.8. Priloga ovoga Pravilnika.
Iznimno, za visinsku razliku do ukljutivo 76 cm, dopusteni nagib smije biti do ukljutivo 1:12

Clanak 17. Komunikacije

- Sirina hodnika je 150cm, vrata na komunikacijama su 90 cm s prist upacnim
kvakama.

- Osvjetljenje je 100 luxa.

- Sve oznake su postavljene na visini u rasponu 120 - 160cm.

- oznake pristupacnosti prema slici 1. i to: 1.1, 1.2, 1.3., 16. i 18. priloga navedenog
Pravilnika,

Clanak 18. WC - koristiti te se postoje¢i WC unutar osnovne zgrade

-Clanak 20. Kuhinja koristiti ¢e se postojeti WC unutar osnovne zgrade

Clanak 21. radni prostor

- slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica u prostoriji, najmanje povrsine kruga
promjera od 150 cm,

- prostor za kretanje oko namjestaja Sirine najmanje 90 cm,

- radni stol konzolno izveden tako da je gornja ploha na visini od najviSe 85 cm, a
podgled na visini od najmanje 70 cm s dubinom pristupa od najmanje 50 cm,

- ulazna vrata radnog prostora sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm,

- vrata i prozore s pristupacnim kvakama

- odgovarajute elektri¢ne instalacije

- oznaku pristupacnosti prema slici 1.1. Priloga ovoga Pravilnika, osim sobe u sklopu
stana/apartmana.

Clanak 3&. Oglasni pano - koristiti te se postojeti unutar osnovne zgrade

- Oglasni pano mora biti postavljen svojim donjim rubom na visinu u rasponu od 120
do 160 cm.

- Oglasni pano oznacava se oznakom pristupacnosti prema slici 1.24. Priloga ovoga
Pravilnika.

Clanak 35. Orijentacijski plan za kretanje u gradevini

- postavljen je horizontalno ili priblizno horizontalno na visinu od najvise 90 cm
odnosno vertikalno ili priblizno vertikalno na visinu gornjeg ruba do najvisSe 180 cm,

- postavljen je uz ulaz u gradeviny,

- sadrzi informacije na Braille pismu,

- od ulaznih vrata gradevine do plana postavljena je taktilna crta vodenja Sirine
najmanje 40 cm, s uZljebljenjima u s mjeru vodenja,

- oznaten je oznakom pristupacnosti prema slici 1. Priloga ovoga P ravilnika i to: 12 i
13.

Clanak 48.

Kada je u gradevini predvideno zaposljavanje osoba s invali ditetom mora se osigurati
pristupacna radna prostorija i pristupacan WC.

marijan @ punikrug.hr
oib 56672256723

mob +385(91

)56024365
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NAZIV PROJEKTANTSKOG UREDA:

PUNI KRUG d.o.0.

IME, POTPIS | OTISAK PECATA PROJEKTANTA:

MARIJAN PANDZIE, dipl.inZ.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Pozesko-slavonska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa
Sjediste Pozega

KLASA: UP/I-361-05/22-01/000096
URBROJ: 2177-07-01/2-22-0010
Pozega, 16.12.2022.

PozeSko-slavonska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Sjediste Pozega,
OIB 48744373701, na temelju ¢lanka 99. stavka 1. Zakona o gradniji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19), rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio investitor VELICKO d.o.0., HR-34000 Velika, Zvonimirova 1A, OIB
73582986130, izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba za:

— izgradenu gradevinu gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2.b skupine gradevina gospodarske
namijene - integrativne radionice u kojoj se proizvode i prodaju proizvodi koje su izradile osobe s invaliditetom

na postojecoj gradevnoj Cestici k.C.br. 2059/7 k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana b.b.), za koju je izdan
izvrSan akt za gradenje gradevine i to:

— Gradevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/22-01/000036, URBROJ: 2177-03-03/2-22-0016, od 11.03.2022.
godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa PoZeSko - slavonske
Zupanije, izvrSna dana 04.04.2022. godine

— RijeSenje o izmjeni ifili dopuni gradevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/22-01/000191, URBROJ: 2177-07-

01/2-22-0016 od 30.11.2022.. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa PozeSko - slavonske Zupanije, izvrSna dana 30.11.2022. godine.

OBRAZLOZENJE

Investitor VELICKO d.0.0., HR-34000 Velika, Zvonimirova 1A, OIB 73582986130, je zatraZio podneskom
zaprimljenim dana 05.12.2022. godine izdavanje uporabne dozvole iz izreke.

U postupku je utvrdeno da spisu prilijezu propisani dokumenti iz ¢lanka 137. stavka 2. Zakona o gradnji.

Obavljeni je tehnicki pregled u smislu odredbe &lanka 139. Zakona o gradnji o ¢emu je sastavljen zapisnik kojim je
utvrdeno da je gradevina izgradena u skladu sa izvrSnim aktom za gradenje u pogledu ispunjavanja temeljnih
zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta odredenih aktom za gradenje. Gradevina je prikljuena na
prometnu povrSinu i druge gradevine i uredaje komunalne ili druge infrastrukture. Priviemene gradevine izgradene u
okviru pripremnih radova, oprema gradilista, neutroSeni gradevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a zemlji$te na
podrucju gradilista i na prilazu gradiliStu dovedeno je u uredno stanje.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 144. Zakona o gradniji, te je odluéeno kao u izreci.

Upravna pristojpa za izdavanje ove uporabne dozvole platena je u iznosu od 1.550,00 kuna na raéun broj
HR7125000091800011001 prema tarifnom broju 20. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/21,
93/21i95/21).

KLASA: UP/I-361-05/22-01/000096, URBROJ: 2177-07-01/2-22-0010 1/2 ID: P20221203-973063-203

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.



Oslobodeno od placanja upravne pristojoe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne
novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja moZe se izjaviti zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine, u roku
od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku,
postom preporuceno, elektroni¢kim putem ili usmeno na zapisnik.

Stranka se moze odre¢i prava na zalbu neposredno u pisanom obliku, poStom preporuéeno, elektroni¢kim putem ili
usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rieSenja do dana isteka roka za izjavljivanje Zalbe..

VISA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREDENJE |
GRADITELJSTVO
Maja Krejcir, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

elektroni¢ku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektronicke isprave
putem poste
— VELICKO d.o.0.
HR-34000 Velika, Zvonimirova 1A

elektroni¢ku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

- PUK PoZega, Odjel za katastar nekretnina Pozega
HR-34000 Pozega, Zupanijska 11/1

evidencija

ispis elektroniCke isprave u spis predmeta

KLASA: UP/I-361-05/22-01/000096, URBROJ: 2177-07-01/2-22-0010 2/2 1D: P20221203-973063-203

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.



Elektronicki potpis

sukladno uredki (EL) broj 9102014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern CIR koda. Skeniranjern ovog koda, sustaw ée
Yas preusmiert na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana jei
istovjetna potpisanom dokumertu ufizidkom obliku.

MAJA KREJGIR
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA
Potpisana: 16.12.2022.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Pozesko-slavonska zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

Sjediste Pozega

KLASA: UP/I-361-05/22-01/000096
URBROJ: 2177-07-01/2-22-0011
Pozega, 16.12.2022.

POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RJESENJA

S danom 16.12.2022. godine izdano rjeSenje (Uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/22-
01/000096, URBROJ: 2177-07-01/2-22-0010 od 16.12.2022. godine) je postalo pravomoéno.

VISA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREDENJE |
GRADITELJSTVO
Maja Krejcir, mag.ing.aedif.
DOSTAVITI:

= jspis elektroniCke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= elektroniCku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— VELICKO d.o.o.
HR-34000 Velika, Zvonimirova 1A

KLASA: UP/I-361-05/22-01/000096, URBROJ: 2177-07-01/2-22-0011 11 ID: P20221203-973063-203

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.



Elektronicki potpis

sukladno uredki (EL) broj 9102014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern CIR koda. Skeniranjern ovog koda, sustaw ée
Yas preusmiert na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana jei
istovjetna potpisanom dokumertu ufizidkom obliku.

MAJA KREJGIR
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA
Potpisana: 16.12.2022.
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