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(Sl |1\ d.0.0.
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Darko Domici¢
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G 3759 09:17:15 +02'00'

Digitally signed by

Nova Gradiska, ozujak 2023.
Ispravak 1: travanj 2023.



Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'()'o' Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

OPASKA PROJEKTANTA:

Svi skenirani pecCati i potpisi projektanta termotehniCkih instalacija, koji su
uvezani u ovom projektu su pravovaljani, vjerodostojni i odobreni od
projektanta.

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.
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THGOVACK L SUD U SLAVONSROM BRODU MHS: 050038212
TL=06/716-2 Datum: 16.01.2006
REPUHLIKA HRVATSKA PODACT ZA UPLS U GLAVNU KNJLGH

E=lit /LB~

THGOVACK L SUD U

SUDSKING KEGTSTHA
torilog uz riesen el

Pod brojem upisa 1 za tvretki GHGA d.o.0.  za graden je,
RJESENUJE projektiranie 1 nadzor upisuje we:
sud u Slavonsk Brodu, po sucu Loga suds Davorio SUBJERT 7

vanija drustva s e

Lu Upaisa Os0

regietarskon p

oyrani odgovornoscu, po prijedlogu predlagatel ja GRGA d.o.o.
Gk projektiranje 1 nadzor, Nova Gradiska, Dragubing Lobe TURTKA/NAZLV:
49, dana l6.01.2000. GHGA d.o.o. 24 gradenje, projekbliranje 1 nadzor

SKHACENA TVRTKA/NAZIV:

rijesio ije d.o.o.

u sudski registar kod ovoga suda upisati: SJEDISTE:
Nova Gradigka, Dragutina Lobe 49
osnivanije drugtva s ograniéenom odgovornoscéu
PHEDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

pod tvrtkom/nazivom GRGA d.o.o. za grddenle.rpmjekllrdnl— 1 -Gradenje, projektiranje i nadzor
nadzor, sa sjedistem u Nova Gradiska, Dragutina Lobe “*.- u - -Tehnaloske, organizacijske i ekonomske usluge
registarski ulofak s matiénim brojem subjekta upisa (MBS) . -Izrada investicijske i tehnologke
050038212, prema podacima utvrdenim u prAlogu ovoga! cjedenja dokumentaci je
("Podaci za upis u sudski registar®), koji je njegov sastavni dio. - -Usluge viestadenja
.

=Kupnja i prodaja robe

L =-Obavljanje trgovatkog posredovanja na domadem
TRGOVACKI SUD U SLAVONSKOM BRODU i inozemnom trZi&tu
U Slavonskom Brodu, 16. sijeénja 2006. godine CLANOVI DRUSTVA / OSNIVACI:

Darko Grgi¢, roden 0l.listopada 1960.9., broj osobne
iskaznice: 15498999 izdane po PP Nova Gradifka, JMBG:
0000000000000

sSuUDAC Nova Gradigka, Dragutina Lobe 49
jedini osniva& d. o. o.
Davorin PRviié CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
Darko Grgié¢, roden 0l.listopada 1960.9., broj osobne
iskaznice: 154989499 izdane po PP Nova Gradiska
Uputa o pravnom sredstvu: Nova Gradifka, Dragutina Lobe 494
direktor
Pravo na Zalbu protiv ovog rjedenja ima sudionik 1li druga nrfm zastupa drustvo pojedinaéno 1 samostalno
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, TEMELINI KAPITAL:
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo 2albe. 20,000.00 kuna
PRAVNI OULNOSI:
Pravni oblik:
drustve s ogranidenom odgovorno§éu
Osnivadky akt:
....... - — Ly 0 006-01- 132 = e
D001, 2006-01-16 13:22:06 Stranica 1 od 1 D002, 2006-01-16 13:22:25 Stranica: 1

TRGUVACKT SUD U SLAVONSKOM BHRODU
Tt-06/18-2

050038212
16.01.2006

PODACL ZA UFLIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa | za tvrtku GRGA d.o.o. za gradenje,
Vie 1 nadzor upisuje se:

projekti

SUBJEKT UPISA

Osnivadkl akt: stavak)
lzjava o osnivanju drustva s ograniéenom odqovornosén
dana li.sijecnja 2006.godine.

U Slavonskom Brodu, 16, si nj 2006. s ufy A ¢

Davorin Pddicie
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SASTAVNI DIJELOVI OVOG GLAVNOG PROJEKTA SU:
- POPIS MAPA -

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD: 44/22

projektantska tvrtka: PUNI KRUG d.o.0. Zupanijska 5, PoZega
OIB: 56672256723

projektant: Marijan Pandzi¢, dipl.ing.arh., A2982

MAPA 2 GRADBEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
TD: GP-1020-22

projektantska tvrtka: DOMINO DIZAJN d.o.o. Zupanijska 5,
PoZega

OIB: 74398535985

projektant: Darko Domic€i¢, dipl.ing.grad., G3759

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT-PROJEKT STROJARSKIH
INSTALACIJA

SP-1020-22

projektantska tvrtka: GRGA d.o.o. Dragutina Lobe 49, Nova
Gradiska,

OIB: 53838513081

projektant: Darko Grgi¢, dipl.inz.stroj. S461

MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT-PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA
i ODVODNJE

VIO-1020-22

projektantska tvrtka: GRGA d.o.o. Dragutina Lobe 49, Nova
Gradiska,

OIB: 53838513081

projektant: Darko Grgi¢, dipl.inz.stroj. S461

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKT INSTALACIJE JAKE | SLABE STRUJE i
GROMOBRANA

TD: 88/22 DD

projektantska tvrtka: ET projekt d.o.0. Pozega, OIB: 05128411490
projektant: lvica Cabraja, mag.ing.el. E3096

MAPA 6 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE

TD: 29-23

projektantska tvrtka: Euro-S 2000 d.o.o., Bozidara Dodiga 4,
Zagreb, OIB: 83452811402

projektant: 83452811402

MAPA 7 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKT VATRODOJAVE

TD: 88/22-VD

projektantska tvrtka: ET projekt d.o.0. Pozega, OIB: 05128411490
projektant: lvica Cabraja, mag.ing.el. E3096

MAPA 8 GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE i MANIPULATIVNIH POVRSINA
TD: GP-1020-22-N

projektantska tvrtka: DOMINO DIZAJN d.o.o. Zupanijska 5,
PoZega

OIB: 74398535985

Projektant: Darko Grgic, d.i.s. Ozujak 2023. List: 5 od 60
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



Investitor: VELICKO d.o.0.
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Na temelju €l. 52., stavak 1-4 Zakona o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem:

RJESENJE br . 270622-OP
O ODREDIVANJU PROJEKTANTA

DARKO GRGIC, dipl. ing. stroj. imenuje se za projektanta
Glavnog projekta instalacija vodovoda i odvodnje za:

Investitor: VELICKO d.o.o.

Dr. Franje Tudmana 2J, Velika
Gradevina: POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
Lokacija: Ulica dr. Franje Tudmana, Velika

k.€.br. 2059/7, k.o. Velika
Broj tehn. dnevnika: VI0-1020-22

Imenovani ¢e dokumentaciju izraditi prema vazeéim propisima i normativima za ovu vrstu gradevine,
vodeci raCuna o zahtjevima investitora i Ugovora o izradi tehniCke dokumentacije.

Uvjerenje o polozenom stru¢nom ispitu Urbroj: 531-08/1-1-97-2 izdalo je Ministarstvo prostornog
uredenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske.

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva Redni broj: 461, Klasa: UP/I-310-01/99-
01/461, Urbroj: 314-01-99-1 od 9. studeni 1999 izdala je Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu.

Ovo rjeSenje vrijedi do svrsetka projektiranja ili do opoziva.

U Novoj Gradiski, ozujak 2023. Direktor:
Darko Grgi¢, dipl. ing.

-
za o'adenle pmyekﬂramn [ nadzor

Dragutina Lobe 49, Nov4 r ﬁ?ﬁk
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gﬁgﬁdd'o'o' Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.€.br. 2059/7, k.o. Velika

HEmm

H_m

HEE E

L

Al - r

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-310-01/99-01/ 461
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 9. studenog 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. 1 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva,
rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio GRGIC DARKO, NOVA GRADISKA, D.LOBE BB, za
upis u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, donio je sljedede

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva upisuje se GRGIC DARKO,
(IMBG 0110960301234), dipl.ing.stroj., NOVA GRADISKA, u stru¢ni smjer
za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i
obradu vode; pod rednim brojem 461, s danom upisa 20.10.1999..

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva, GRGIC DARKO, stjece
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlaSteni inZenjer strojarstva’’ | pravo
na obavljanje poslova temieljem clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata 1 inzenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava 1 duznosti

sukladno posebnim propisima.

[8S]

vlaStenom inZenjeru strojarstva izdaje se "inZenjerska iskaznica' i stjece
) Ovlast ] trojarst daj "inZenjerska isk H 1 5t

pravo na uporabu "pecata’’

ObrazloZenje

GRGIC DARKO, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlagtenih
inZenjera stojarstva.

Projektant: Darko Grgi¢, d.i.s. Ozujak 2023. List: 7 od 60
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



GRGA d.o.o. Investitor: VELICKO d.o.o.

Projektni ured Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22
strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika
2

Odbor za upise razreda ovladtenih inZenjera strojarstva proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem ¢&lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa ¢lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 23. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeseno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva jmenovani stje¢e pravo na
izradu i uporabu peéata, sukladno ¢lanku 33. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje " inzenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali sec moZe pokrenuti upravnl spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja.

~=PREDSJEDNIK KOMORE
PERA M :

Ivan Frani¢, dipl.ing.arh.
ey \

Dostaviti:

1. GRGIC DARKO
NOVA GRADISKA, D.LOBE BB -
uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi ‘
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Projektant: Darko Grgi¢, d.i.s. Ozujak 2023. List: 8 od 60
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'()'o' Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22
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Nova GradiSka, ozujak 2023.
Broj: 11/22 — 15/VK/IOU

Temeljem &lanka 70., stavak 1, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se

1ZJAVA
kojom projektant, ovlasteni inZenjer:

DARKO GRGIC, dipl. ing. stroj.
rieSenje broj: Klasa: UP/I-310-01/99-01/461; Urbroj: 314-01-99-1, Redni broj: 461
od 9. studenog 1999.

potvrduje da je projekt instalacija vodovoda i odvodnje za:

Investitor: VELICKO d.o.o.
Dr. Franje Tudmana 2J, Velika

Gradevina:
radevina POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

Lokacija: Ulica dr. Franje Tudmana, Velika
k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

Broj tehn. dnevnika: VI0-1020-22

uskladen sa Zakona o gradnji (NN 153/2013, NN20/17, NN39/19, NN125/19), te odredbama
posebnih zakona i propisa:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o gradevnim proizvodima, NN 118/20)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, NN56/10)
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o zastiti od buke (30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
Zakon o komunalnom gospodarstvu, (NN 68/18, 110/18, 32/20)
. Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (118/19, 65/20)
. Pravilnika o sadrZaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)
. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN 126/21 )
. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 86/18,
102,20)
14. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)
15. Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94)
16. Celiéne pocinéane cijevi bez propisanih mehani¢kih svojstava (HRN C.B5.225)
17. Tehnicka pravila za instalacije za pitku vodu (DIN 1988, dio 1 — 8)
18. Cijevi od polipropilena (DIN 8077)
19. Spojnice od polipropilena (DIN 16962)
20. Plasti¢ne cijevi i fazonski komadi s debljom stjienkom (HRN G.S6.501 i DIN 19531)
21. Tehnicki uvjeti isporuke fazonskih komada (HRN C.J1.021 i DIN28500)
22. Priklju¢ak spremnika PTV-a sa strane pitke vode (DIN 1988)
23. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08)
24. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16)

2, 2 OO NOOOAPRWN -

—_
w N
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25. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

26. Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

27. Opé¢i i tehnicki uvjeti za isporuku vodnih usluga (SI. gl. Zgb. br. 17/2013, izmjene i dopune 12.12.2014.)
28. Tehnicka rjeSenja, preporuke i propisi navedeni u priru¢niku Recknagel — Sprenger

Zavr8eno sa rednim brojem 28.

Te u skladu s Urbanistickim planom uredenja naselja Velika (,,Sluzbeno glasilo opcine
Velika“, br. 05/11, 1/23) broj 5/11)

PROJEKTANT: DIREKTOR:
Darko Grgi¢ Darko Grgi¢
dipl. ing. stroj. dipl. ing.

X e / d.o.c. !
za gradenje, projektiranie i nadzor
Dragutina Lobe 49, Nova Grz’@%‘ka /

Projektant: Darko Grgi¢, d.i.s. Ozujak 2023. List: 10 od 60
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Investitor: VELICKO d.o.0.
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PRIKAZ PRIMJENJENIH TEvHNI(v:KIH MJERA ZASTITE OD
POZARA

Projektant: Darko Grgic, d.i.s. Ozujak 2023. List: 11 od 60
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U nastavku dat je prikaz tehniCkog rieSenja za primjenu pravila zastite od poZara kojima gradevina
mora udovoljavati kada bude u upotrebi, a koja se odnose na instalaciju vodovoda i odvodnje.

1. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Investitor: VELICKO d.o.o.

Zvonimirova 1a, Velika
Gradevina: POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA - FAZA 2
Lokacija: Ulica dr. Franje Tudmana, Velika

k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

Broj tehn. dnevnika: VI0-1020-22

uskladen sa Zakona o gradnji (NN 153/2013, NN20/17, NN39/19, NN125/19), te odredbama
posebnih zakona i propisa:

29. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19)

30. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

31. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

32. Zakon o gradevnim proizvodima, NN 118/20)

33. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

34. Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, NN56/10)

35. Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

36. Zakon o zastiti od buke (30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

37. Zakon o komunalnom gospodarstvu, (NN 68/18, 110/18, 32/20)

38. Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (118/19, 65/20)

39. Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavhog odnosno idejnog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)

40. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN 126/21 )

41. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 86/18,
102,20)

42. Pravilnik o hidrantskoj mreZzi za gasenje pozara (NN 8/06)

43. Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94)

44. Celi¢ne pocinéane cijevi bez propisanih mehani¢kih svojstava (HRN C.B5.225)

45. Tehnicka pravila za instalacije za pitku vodu (DIN 1988, dio 1 — 8)

46. Cijevi od polipropilena (DIN 8077)

47. Spojnice od polipropilena (DIN 16962)

48. Plasticne cijevi i fazonski komadi s debljom stjenkom (HRN G.S6.501 i DIN 19531)

49. Tehnicki uvjeti isporuke fazonskih komada (HRN C.J1.021 i DIN28500)

50. Priklju¢ak spremnika PTV-a sa strane pitke vode (DIN 1988)

51. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08)

52. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16)

53. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

54. Pravilnika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

55. Opci i tehnicki uvjeti za isporuku vodnih usluga (SI. gl. Zgb. br. 17/2013, izmjene i dopune 12.12.2014.)

56. Tehnicka rjeSenja, preporuke i propisi navedeni u priru¢niku Recknagel — Sprenger
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1.2.

—_

1.3.

PRIMJENJENI STANDARDI

Lijevano zeljezne kanalizacijske cijevi s fazonskim komadima odgovaraju vazecim standardima HRN CJ1
421 ;429-431 ;440;460;470;480;483-492;494, (SI. list. 10/87)

Samogasive polipropilenske cijevi s koléakom (boja RAL 7037 svijetlo siva) za sabirnu kanalizaciju u etazi
s fazonskim komadima odgovaraju vazec¢im standardima HRN G.C6.501 ;502;503 (WAWIN PP DIN
19560 i DIN 4102 B1)

Samogasive niskoSumne cijevi iz polipropilena ojacanog mineralima s kol¢akom (boja RAL 7037 svijetlo
siva) za sabirnu kanalizaciju u etazi i vertikalnu kanalizaciju s fazonskim komadima odgovaraju vaze¢im
standardima HRN G.C6.501 ;502;503 (WAWIN AS DIN 19560 i DIN 4102 B2)

Plasti¢ne cijevi za vanjsku kanalizaciju s fazonskim komadima (boja RAL 8023 narandzastosmeda)
odgovaraju vaze¢im standardima HRN G.C6.501;502;503 (WAWIN KG DIN 8061, 8061/62 i 19534)
Celiéne pocinéane vodovodne cijevi s pripadajuéim spojnim i redukcionim komadima odgovaraju vazeéim

standardima HRN C.B5.225-C0000

Lijevano Zeljezne vodovodne cijevi s pripadajuéim spojnim i redukcionim komadima odgovaraju vazeéim
standardima HRN C.J1.030-ISO/R13 (DIN 28513;DIN 1951)

Polietilenske vodovodne cijevi s pripadajuéim spojnim i redukcionim komadima odgovaraju vazec¢im
standardima HRN G.C6.620

BeSavne cCelitne cijevi s pripadaju¢im lukovima odgovaraju vaze¢im standardima HRN CB5.221 (DIN
2448)

Sanitarije:

Kade-HRN U.N5.21 0;220;230
Sanitarna keramika-HRN U.N5.100
Umivaonici-HRN U.N5.110

WC-i -HRN U.N5.121

PRIMJENJENE MJERE

Opskrba sanitarnih predmeta vodom osigurana je priklju¢kom na javnu vodovodnu mrezu, u
skladu sa posebnim uvjetima lokalnog distributera

Potrebna voda ima sve karakteristike vode za pice, a prethodno prije preuzimanja instalacije,
uvjetovana je dezinfekcija cijele mreZe i uzimanje uzoraka vode radi analize i utvrdivanja da je
voda podobna i upotrebljiva za pice.

Kompletna mreZa zgrade sastavni je dio interne vodovodne mreZe, te je odrzavanje iste u
nadleznosti investitora. Kompletna instalacija, armatura i sanitarni predmeti predvideni su iz
standardnih materijala.

Svi izvodi vodovodne mreze zavrSavaju slobodnim izljevom pa ne postoji mogucnost povratka
vode u mreZu uslijed stvaranja podtlaka.

Ugradnja ventila nepovratnog toka u prikljucnom vodu moguénost zagadenja gradskog
vodovoda uslijed povrata ustajale vode u vanjsku vodovodnu mreZu svedena je na nulu.
Temeljem c¢lanaka 3. i 4. "Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozZara» (NN8/06), u
predmetnoj zgradi izgradena je unutarnja hidrantska mreZa za gaSenje pozara.

Za preventivno gadenje pozara, a sukladno PRAVILNIKU ZA ODRZAVANJE | IZBOR
VATROGASNIH APARATA u gradevini ¢e se montirati i vatrogasni aparati punjeni suhim prahom
za ru€no gasenje pozara tip S-9. Aparati se montiraju na vidljivom mjestu 1,1 m od gotovog poda.
Broj i dispozicija PP aparata definirana je arhitektonskim projektom.

Kompletna instalacija izvedena je od negorivih materijala i ne moze biti uzro¢nik odnosno
prenositelj pozara.

1.4. ZASTITNA POSTROJENJA

1. Za zastitu od atmosferskog praznjenja na cjelokupnoj gradevini potrebno je izvesti gromobransku
zastitu Sto je obuhvaceno projektom elektri¢nih instalacija.
2. Zastita od previsokog statickog naboja instalacije vodovoda, i sanitarnih predmeta u samoj
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gradevini obuhvaca izvodenje premostenja svih prirubni¢kih spojeva i uzemljenja Sto je
obuhvaceno projektom elektri¢nih instalacija.

Projektant
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GRGA d.o.o Investitor: VELICKO d.o.o.

Projektni ured

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22

Tehnicki uvjeti izvodenja instalacije vodovoda i kanalizacije,
atesti, mjerenja i ispitivanja instalacije

1.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

OPCI UVIJETI

Instalacija se izvodi na temelju projekta ciji su prilozi ovi pogodbeni uvijeti.

Sastavni dio projekta su:

a) svi priloZeni crtezi

b) tehnicki opis

c) op¢i i pogodbeni uvijeti

Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na temelju troSkovnika, koji je sastavni dio
izvedbenog projekta. U cijenama troSkovnika izvodaC je duzan ponuditi izvedbu
kompletne instalacije, a prema opisu troSkovnika, nacrtima, tehnickom opisu i ovim
uvjetima. U cijene troSkovnika treba ukalkulirati sav rad i materijal za izvedbu instalacije
te potrebna ispitivanja. Izvoda¢ je duzan po zavrdetku montaze dostaviti investitoru
nacrte stvarno izvedene instalacije u dva primjerka, Sto treba ukalkulirati u ponudenu
svotu.

Prije po€etka radova i svih dobava, izvoda¢ je duzan izvrSiti pregled gradevine te da za
eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora.

Ukoliko izvoda€ kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra
da projekt funkcionalno nec¢e zadovoljiti, duzan je na to pismeno upozoriti investitora i
projektanta.

Mijenjanje projekta od strane izvodaCa bez pismenog odobrenja investitora nije
dozvoljeno. Preporuca se investitoru da se za svaku promjenu konzultira s projektantom,
jer u slu¢aju da investitor s izvodaéem izvrSi promjenu projekta, projektant se neée
smatrati odgovornim za pravilno funkcioniranje izvedene instalacije.

Izvodaé je duzZan tijekom montaze voditi gradevinski dnevnik u koji upisuje pocetak
radova, svakodnevno upisuje montazno osoblje na radu i posao koji se obavlja. U
gradevinsku knjigu upisuje nadzorni inzenjer i investitor sve primjedbe na izvedbu
instalacije, te sve eventualne promjene prema projektu.

Radi normalnog odvijanja radova investitor je duzan izvesti sve gradevinske predradnje,
osigurati prostoriju za smjestaj materijala i alata izvodaca.

Po dovrSenju montaZze vodovodne instalacije potrebno je izvrsiti tlaCno ispitivanje
instalacije pod pritskom od 10 bar, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i
nepropusnost. Probu treba izvrditi uz prisutnost nadzornog inzenjera, a po potrebi i
predstavnika mjesnog vodovoda koji potpisuje zapisnik o tlacnoj probi. Tek po uspjesno
zavrdenoj probi moze se pri¢i zatvaranju usjeka, odnosno kanala.

Po zavrSetku gradevine odnosno odmah kada gradevinski uvjeti to dozvoljavaju izvrsiti
ponovno ispitivanje kompletne instalacije, te izvrsiti dezinfekciju instalacije vodovoda.
Izvodac za svoje radove daje garanciju od godinu dana. Garantni rok pocinje teé¢i od
dana tehni¢kog prijema instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu
investitoru, ukoliko je isti zatrazio prijem instalacije na upotrebu prije tehni¢kog pregleda.
Za vrijeme trajanja garantnog roka izvodac je duzan, po pozivu investitora, u najkracem
vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog
materijala ili je uzrokovan nesolidnom montazom. Od garancije su iskljuceni dijelovi
podloZni normalnom troSenju u pogonu kao brtvila i slicho. Ukoliko se izvodac ne
odazove pozivu i ne otkloni nedostatke u odredenom roku, investitor moze dati otkloniti
nedostatke treCem licu na teret izvodaca.

Po isteku garantnog roka investitor odrzava superkolaudaciju te rjeSava izvodaca
garancije. Ukoliko investitor ne odrzi superkolaudaciju u navedenom roku, garantni rok
se automatski prekida.

Prije narudZbe materijala kod dobavljaca, te isporuke materijala na gradevinu, izvodac
radova je duzan izvrsiti kontrolu koli¢ina prema specifikaciji u troSkovniku izvedbenog
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projekta i prikaza u nacrtima, te potrebnu kontrolu i izmjeru izvedenog stanja gradevine
u odnosu na projektirano stanje.

1.15. Izbor sanitarnih predmeta i pripadajuce armature vrsi projektant instalacije na temelju
uzoraka koje je duzan dobaviti izvodac€ i iste dostaviti na gradiliste.

2. TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

2.1.  lzvodaé radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehni¢ku dokumentaciju, upoznati
se s postojecim stanjem, te zatraziti sva objasnjenja od projektanta i investitora.

2.2. U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim projektom
moraju sadrzavati sve dobave materijala s toéno odredenim tipovima i vrstom opreme,
atestima i sl., kao i sve potrebne transporte, prijenos po gradilistu, te ugradnju do finalnog
proizvoda i to tako da su od strane ponudaca provjerene sve koli¢ine i prema potrebi
korigirane.

2.3. lzvodaé radova duzan je pridrzavati se svih uvjeta iz ovog projekta, vazeéih propisa i normi
za izvodenije instalacije vodovoda i kanalizacije.

2.4. Pod stavkom priklju¢ka i vodoopskrbnog cjevovoda ponudac radova treba izraditi ponudu
prema preporuci nadlezne komunalne ustanove, odjel opskrba vodom.

2.5. Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez
odobrenja projektanta i ovladtenog predstavnika investitora.

2.6. Sav materijal koji se upotrebljava kod izvodenja vodovodne instalacije, sanitarnih uredaja i
kanalizacije u pogledu kvalitete i tehnickom rjeSenju, mora odgovarati toc¢no postoje¢im
propisima za ovu struku, kao i opisu u troskovniku te uvjetima nadleznih komunalnih
poduzeca.

2.7.  Svi radovi moraju se izvesti to¢no prema nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i
nadzornog inZenjera.

2.8.  Sva instalacija mora biti stru¢no i kvalitetno izvedena.

2.9. S radovima na instalacijama moze se zapoceti tek nakon $to je projektni elaborat pregledan
i potvrden po nadleZznim organima i investitoru, gradskom vodovodu i gradskoj
kanalizaciji, te nakon $to je izvoda¢ uveden u posao po projektu instalacija.

2.10. Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predvidenog
troSkovnikom ili tehni¢kim opisom.

2.11. Temeljna vodovodna razvodna mreza mora se izvesti u padu od 0,2% prema ispusnim
ventilima.

2.12. Cijevi hladne vode montirane u pod moraju biti izolirane dekorodal trakama uz potrebni
prethodni premaz, ukoliko su izvedene od pocincanih €eli€nih cijevi.

2.13. Cijevi hladne vode u zidu moraju se takoder izolirati dekorodal trakama, a dulje poteze u
vanjskim zidovima potrebno je toplinski izolirati.

2.14. Svi cjevovodi tople vode i cirkulacije moraju biti termicki izolirani u skladu sa tehnickim
propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama.

2.15. U zidu se cjevovod pri¢vrS¢uje sa zeljeznim miniziranim pri€vrsnicama s umetcima od pluta
ili gume. Razmak kuka moze biti najvise 2,0 m.

2.16. Goli cjevovod ne smije nigdje dodirivati stijenu.

2.17. Potrebna termicka izolacija mora se izvesti kod svih vodova koji su izvrgnuti hladnoci, vodova
poloZenih u kanal, te vodova izvedenih slobodno pod stropom.

2.18. Ispitivanje vodovoda na tlak mora se izvesti po zavr§enoj montazi cjevovoda. Ukoliko nakon
12-satnog pokusa instalacija nigdje ne propusti smatra se ispravhom.

2.19. Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost.

2.20. Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inzenjer.

2.21. lIspitivanju vodovodne instalacije obavezno prisustvuje predstavnik mjesnog vodovoda, a
ispitivanju kanalizacije predstavnik mjesne kanalizacije po potrebi.

2.22. Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima i zidnim usjecima moze se izvrsiti
tek nakon $to je izvreno uspjesno ispitivanje i zapisni¢ki dozvoljen nastavak radova.
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2.23. Po zavrSetku radova, a prije poCetka koriStenja gradevine potrebno je izvrSiti dezinfekciju
vodovodne instalacije.

2.24. Sanitarne predmete i pripadajucu armaturu potrebno je zastititi od mehanickih oSteéenja
odmah nakon montaze.

3. ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA
TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU

3.1.  Atest o funkcionalnoj probi i nepropusnosti kanalizacije.

3.2.  Atest o izvrdenoj tlacnoj probi instalacije vodovoda.

3.3.  Atest o izvrSenom ispitivanju vodonepropusne sabirne jame na nepropusnost, ukoliko je ista
izgradena

3.4.  Atest o izvrSenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreze.

3.5.  Atest o izvrSenoj tlacnoj i funkcionalnoj probi hidrantskog sustava, ako je izgraden

3.6.  Atest o ispitivanju kvalitete pitke vode

3.7.  Atest ugradene opreme i materijala.

4, MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

4.1. Najmanje jedanput godiSnje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja za
pripremu potrosne tople vode.

4.2.  Kontrolu uredaja i opreme kao $to su mjerni uredaji i sli¢no vrsi se viSe puta u godini, prema
potrebi i tehniCkim zahtjevima.

4.3. Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnitke zahtjeve treba
kontrolirati i servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene
uredaje.

4.4. Preventivho odrzavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovlastene od strane odgovorne osobe.

Pregledi moraju biti takvi da se tijekom trajanja gradevine (30 godina) oCuvaju njezina tehnicka
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.
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Na temelju arhitektonsko-gradevinskog projekta, snimka postojeceg stanja, vazZedih tehnickih
normativa i zakonskih propisa potrebno je izraditi glavni projekt instalacije vodovoda i odvodnje za
potrebe predmetne gradevine.

Opskrba gradevine vodom rijeSiti jedinstvenim prikljuékom na javnu vodovodnu mrezu i za fazu 1 i
za fazu 2. Mjerenje potroSnje vode osigurati za hidrantsku i sanitarnu mrezu posebno.

Razvodnu mreZu od polipropilenskih cijevi voditi podzemno do predmetne gradevine, odnosno ispod
nadbetona nevidljivo u gradevini.

Odvodnju fekalnih voda gradevine rijesiti prikljuécima na javni sustav odvodne. Odvodnju krovnih
voda iz gradevine rijeSiti ispustom u okolni teren.

Vertikalnu kanalizacijsku mrezu predvidjeti iz samogasive niskoSumne cijevi iz polipropilena
ojacanog mineralima s kolCakom.

Prikljucke od sanitarnih predmeta (uredaja) do u vertikale predvidjeti iz klasi¢nih PVC kanalizacijskih
cijevi. Za odvod vode s poda sanitarnih propusnika predvidjeti ugradnju odgovarajucih podnih
odvoda.

Sanitarne predmete predvidjeti iz bijele fajanse I. klase, dimenzija prema arhitektonskom rjeSenju.
Zastitu gradevine od pozara rijeSiti sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10) i Pravilniku o
hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)
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Investitor: VELICKO d.o.o.
gﬁ& ﬁdd.0.0. Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

HHEP

ELEKTRA POZEGA VELEXO DOO.
PRIMORSKA 24 ZVONMIROVA 1A
4000 POZEGA VELIKA

Telefon: G800 300 421 34000 POZEGA

Telefaks: 00285 (004 27 32 30

NAS BROJ | ZNAK:  402900102MIBZIRK VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elkiroanergetsha soglasnost DATUM: 29022023

MHEP-Operaior distnbucijskog sustavs d.o.0 ELEXTRA PO2EGA, (v dejnmm tekste HEP DDS), ne osnovi Uredte o @davaniu
energetsioh suglasnost | utwdvanju uvieta | rokova prkijetana ns sekrosremgetsky mesku | Pravils o prikjulsnu ne deBucisku
mredy. u postupku pokrenutom na zahtjiew viasnkainvesttors gradeviee VELICKO D OO, VEUKA ZVONIMIROVA 1/4, 34000
POZEGA, OIE 73582986130 (u daljjem tekstu: Podnosiel| zahgeva). (zdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4021.70159275-100000627

Pritvata se uredno podnesen Zahlev za 2davanje elekiroensipetske suglasnostl Podnosiela zabfjewn zapnmijerog dara
15022023 g pod uudibenm teojem 402100102774/23A5, za Kupac s viasttom proizvodnjom (U daljpjem tekstu Gradevina),
= TETH

VELKA DR FRANJE TUDMANA Bb, 34000 POZEGA, k.2 be 20587, ko Velka (POZEGA)

Unvidue se da s spunjen uvell za zdavanje ove elekioenergetske sugiosnoss (U daljrjem fekste ELS) o se cdredup simded
wvmli pricfulanis ra eletircenergetsioy distrbucjshs mre2yu radc promjene na pricutku, promgena kategore konsnika mrede. s ra
semely dwinog fetenis Geadeving

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta | namyena Gradevine: Posiowna

Vrale enlvare sundana alekiana

URLpnm inatebrers sesge wwksess 100 00 KVA

Precydive gociings procvodnis esktne snargim: 5 000,00 k¥Wh
Precvidiva gociénga potrosna elekinéne srergpe: 35 000 00 «Wh
Il POSEBN UVJET) ZA LOKACUU GRABEVINE

Ni dirg) lokac) predmeinog zafwala u prosionu, a prema raspolodivol dokumentacl), ne nalazi se postojeca W plankana
desiritciskn slukironnargaisks srela
1l UVJETI PRIKLJUCENJA

3.1. Prikijutna snaga | mjesto prikijutenja na mredu

Ukupna pricjutna sraga U smpen presomangs & meads: 12000 W
Paosiojeda paldjutna snaga u smieru preuzimana iz mrede 12000 KW na OMM broj 2100044137
Ukupna prisjutra snaga u smjeru pradaje u mredy 95,00 kW
Nazivni nagon na mjestu pricjutenja ra mredy: 0.4 kY
Mpsto prikjulans na meelu. NN sabimice u TS
Napasanie miestn prkulania (2 1TS512 Velika-12 J @vod: N4
Mpssto regrandans viesnidive | adgovemost 2meds Podrositela zahtieva | HEP OOS-a (mjesio precajs/preumang eneegie) »
CLAN MEP GRUPE
o UPRAVADRUSTVA « DIREXTOR « NMOLA SuLENT -
o TROOVASE! BUD U SAGMERL VRS GESEMMIIE -+ (AN HERSIZIMSNE 11 M PAET PRAREDNA DAMSA TACAIDB A ¢

MO AR - DR BRSS! ¢ UPLACEN TEMEL M KAMTAL S8R0 0000 AKX -
- wwnbhep M -
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Investitor: VELICKO d.o.o.
soﬁg ﬁdd.0.0. Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

SPFMO.

Ureda| za odvaane smiesten e u: SPMO-u

1.2. Obratunska mjerma mjesta

Fops obratunsioh mpsmih mjests Gradevine s lehnitkim podacima nalaa se u Priogu 1

Mjesta mierena elekinine energije SPMO
Oprama mjemog mjesta oba bt u skiadu s Tehnitkim uvetima 2 cbradunska mjerna miesta u nadietnost HEP ODS-a

V. UVJET! PRLIUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postomenis  slekintrs instalecis Geadevne trebaju bt projektrant | veden: prema valedm rakosima, lehnillim propisima,
normama | preporukama. Mesdnem praviims | Opdm wvjetima za konStenje meete | opskrtu slekinénom eneegiom & uvelima
owe EES
lzvecta spoja Gradevine na susming posiiomnie mona bit uskiadena s tehniCim karakterst kama Uedus U ssvinoms posroeni
na kojeg se prikjutue.
Postiojenje | elekinéna netalacis Gesdevns mosmu Bpunjavall minmaine lehnitke uvjete propisans Mednim gesviira, kol se
odnose na: vald obilk napona. resmelriy NEpons, pogorake | Zadiing uzemijenie, rAZINU kratkog PO, rarny leolscie, sadsiu od
kwRrova | smetnjl, fakior snage | povratno delovangs ne miedu
Razina Zoboje opeeme u posTamng | skekinine] nstalaci) Gradevine mora bti dmenzionrans sukisdng neponsko) rzin fa kou
se pokiuluje
ummm-mmmmmmmmmvmmamum
na azin napona 0.4 &V 25 kA za prikijuinu snagu nad 22 kW

U niskonaponsko slekinéne] instalecii Gendevies zadtla od dlekntnog udars u slufap kv (ndirskinog dodra) beda bl
Zvedera

- TN-C-5 sustavom uzemijena.
U niskonaponskey slekinéno| instatscyi GesdSeving kod primene TN sustava uzemienia obvezno (e zasebno zvedens netrainog
vodita {N-vodita) | zo&stnog vodta (PE-vodida) do mests raegranitenja viasndtva @medu Podnosiiea zateva | HEP ODS-»
Vrjednost fakiom ukuprogs hermanijskog zebidenia (THD) napona uzrokovanog prikiuteniem postrojenis | rstsscs Gradevine
mode anost najvite

- naraznl nagona 0.4 KV 2, 5%,
Navedene vrjednost cdnose s= na 85% 10-minuinih peosjela elekivnh wijednost napora za razdoble od yedan cans.
Podnosite] zablievs dutan m zadtty Gesdevies od kvirova uskladit s odgovarmutom zaditom u distribucisko) mredi ko da
mmmmpummmuwumuwmmuummm
Ukalikn podnoshel) zahteva u svaqo] netaleci korsl viastti Zvor napajana kofl se ukjutupe skipyvo u sulaju prekida napajana
elekintnom energljom [z meete, duban (o promkiestl | 2vest blokady ukiopa viastiog (zvora napaans na mesky
Projekiom Gradevine, osim tedovs 28 kope se 2daje EES. mora bitl obuhvadeno |

- elektroenergetskl kabel od Gradevins do mmsts preda/preuzimania enenglje.

Fostrojernye | slekinéng netslecis Gredeving ne smije bit spojenc s poshoenem | ekkintnom insalsciom gradevine drugog
Korisnika mrede (prkjutenh preko Srugog CONCUNINGg MEMog Mesta).

V. DODATNI UVJET! PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU

Nalin pegona: paraleing s distribuciskom mratom
Lzokrani pogon: nije pracwden
Otobn pogon: nje dopusten
Uredaj za sinkronzscig: lemjenjuel
Srkronzacis moes Bl aulomatsia uz sjedece uvete:
A elekirans sa sinkronis generiosom il Emenjvatem
- razika napona mang od 1 10% nezivnog rapona,
- razika frekvencie mangs od £ 0,5 Hz (£ 0,1 Hz 28 etiosiekane sa sinkronm generstionom)

- razika faznog uta mang od & 10 stupreva
) slekirane s asinkronim generatorom:

CLAN HEP GRUPE
o UPRAWA DRUSTYA - DIREXSON « MROLA BLLENTIE -
¢ THDCVAL U0 U ZAGSEDL MDS SIMIEIN0 - ILAMN MIEIIIMNE0ONT 1 10ETIEAT PRIEELMA BAWA ZAGRED 12 ¢

VB IAINY O SEI0ROOET - UPLACEN TENDLIM RARTTAL 480 40000000 R -
r wewiaply -
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Projektni ured Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22
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- Prie utiutenis ra dislribucisiu meedu pogonskim shoem postiéi Brzing winge u grancama ¢ 5% u cdnosu na
snlronu brzru.

mmmmmmmmmmmuumlmmmm U shelap odstupania od
WMMumebmwmcmﬂmm‘hmMW:mm,
elekirans Mok il cpremiena:

Zakttom kojs AUV Lvele pardieinog POgona. poSNadnagonskom. podinedietwninam

Zaktiom od smeteji | kviwova u meed) | elekian nedsinujnom, AR0SpOom, Zemiosparcin, ogranitenie Istosmems

Komponerie st

Zattnom od otodnog pogone
mnmmwmmpmwmnmpmmum.mm
Instalacys sunéare akkimane Yeda b zvedena prema HRN HD 60364.7.712

MMMumumuwmmm.wmwlmMimw
u @mjenivalt uwmmmm.*mnmuwmmmw
mora b opremijena | gavnim prekdadem.
mmwmmwpmwlduuwum.m moraju bitt usugiatena s HEP
C0S-om mmmmwmpwuummmmmmuwm
rezullana Ispitvania u pokusnam radu eekvane
mpwmmmmh--mwmwmmmnmmuuvdun-mhmm—w
mm‘mmMMMnmmmmmmmmu
mredu u slutaju prekoradenis cdobrene peikjutne snage

mnmmcmwmmwmmmwmmwsmu
smsiy kondlenja mrede iskjudive u stelusuy kupca t Mu&wuwﬁum.nuMMMMm
MMMMWMuMplmmennm
-Mpm-wumummuwmmmnmwu
odvman e mmmummm.munnpoos

Vi. EKONOMSKI UVJET!

Wumpmsﬂwmmwuawtmzwmomm.mumwﬂ
prikjutenis ra detrBucisky mredu znos naknade s pricjulenie | cinamika pacanis, s odnes (prava, dulnostl | cbveos)
mpmnﬂﬁ%oummm’mammm.

Mmmn:&Pmquwwmmmm
uwwmmuwwmmMmm

VIl UVJET] ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

MWMEB.OmMmmWMMHEPm-o.

2 pritjudenie na mredu Podnostel) zabtjevs Yeba

mhoditi potwdy glavnog projekin (ko 6 promsanc)

EXIORIT UGUWD! & koSt ju e,

dostavit zatev & polatak korstena mrede.
mmmzmumpwommwmmpm“mnw
HEPDDSa nx

elaborat podetenys sadiie, u kojem treba razradt | potvrds uskiadanost podesenia (selutiienost) zadlite elekiane | mrabe,

elaborat utjocajs na swmkrosrwigelsiy medu,

cpmrativni plan | program spetivens Posirojenia u pokusnom rad
mmmmmmmuumowm—'mmtmes U projeking
dokumentecii, sulladno . 143 Mogmuumumﬁs.m-mmmmumas

wmpmammmsmummmmmmm
Elsborats posedenia zastie | Operativnog plana | programa ispinvangs posiioRna U pokusnom rac.
EMMW.EMMMWuMiOmw-mwmu
pokusnom fadu momps b dostevieni ne suglasnost u MEP ODS. namanje 30 dana prie podnodens zebljeva za skiapane
ugovory o koridlenu miede.
wmmm"p.wwmwmm.mwm.wmmnmw
CLAN NEP GRUPE
+ UPRAVA DRUSTVA - DEIEKTON - WKCLA SULENRC -
- mwcmu:umlu AT GBSKIEZIE - (AN MESIZMG0ED! | WIOTTHRT FRAHE LA Bass TACRED D ¢

o OF MMOBITS! ¢ UFLACEN FEMELIW KAPITAL BI8.A08 20008 MK -
“ wwwhep b
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GRGA d.o.o. Investitor: VELICKO d.o.o.

Projektni ured Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22
strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

O konstenu mrede.

HEP ODS 6o porwdih Ligovor o koedlenju meede ako su ispuneni svi uvetl defnkan u owe| EES, | nakon $io su ispunjene sve
otweze po Ugovory o prkiuteniu.

Zn potetak kondteris mrede Podnositel] zetfeve dulan @ na propisancm obtrascu podnijes Zahtjew za podetak kondtenis mrede
Prije poteten konisenis mede Podncaiel] cetdjeva eba skopli Ugowor 0 opsirtl elelantne energiye s opskrblivatem.

Tiwkom pokusncg r4de provede s ispiivania po Operaivnom panuy | programu ISpRVaNs posromns u pokusnom rady, kojma se
poterdupe sprameost Gradevios oa pambeni pogon s mialom.

Nakon provedenih splivans u pokusnom radu, vodiiel] sptivana mom radh cisits o splivegims s favedenis wedenim
nedostacims, 18 otreees | rok nihove oRlanjania, kao | rok za ponaviane neuspiednh spiivan

U Koneinom viebtu o ispitvanju v pokusnom radu, koe se (zraduje po otkananp uolernh redostalaks | nakon usgjeing
proveden® svit ispiivans, vodiel Bplivania mora jednozratng iskazall spremnost Gradevine za trani pogon

HEP QDS e ko @ suglasan s dostavienim Konatmim vjedtem o splivanu u pokusnom radu, edes Podnositeiu 2ahleva
Poterdu zatrajre pogon

Tipkom pokusnog rede elekiane s mredom provode se ispivania po Opesstvnom plars | programu Bplivanis peaboenia o
pokusnom rady, kojma &8 pohrduje spremnost elekirane za paraleini pogon s mredom.

WWhMuMMmmmnmmwmothmmn
redodBGing. W GOVEES | TOK NHROVE SIDANRANE. KE0 | 10K 25 DONSVIANES NaUspisine lspitvaris

U Kenatrem avedty o sptivanu u pokusnom rade, ko e oaduye po ofkenissju uolanih nedcslataka | nakon uspedno
provedenih svih aptivania, vodited] Ispivania mora jednoznatng iskazall spremnas! skekitnne o Fani pogon

HEP QDS ¢a, ako jo suglasan s dostavienim Konadnm vielem o ispiivanju u pokusnom ety (2dali Fodnosielu zabtieva
Potwrdy 8 i pegon
VIl OSTALI UVJET)

Podnosiel| zahtjeva snosi sve trodkove ispitvangs U pokusnom rady, keo | sveniuaing Slete kog nastanu kod HEF OOS-a N treah
strana, a posjedca su rada Gradevine zvan granica definranih u owy EES

Podnosiie] zahtieva snosi sve trodkove ispitvangs U pokusnom radl, keo | sventuaing Slete ko nastanu kod HEP OOS-a I treGh
sirana, a posjedica su rada slekirane @van granca definranih w ovel EES

Rok va2ena EES za jednostavni prk|utak j8 dvis godine o dans oavanis

lznimeo, wkoliko (o EES sastawni do loksciske §i gredevinsie dozvoie Geadevine, rok vadenia EES vezan jo wr rok vadenis
lokndiphe. cdnosno gradevinske dozvole

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKL

U shotau resiagans s uvielma 2 ovwe EES. Podnasiel] zahtjeva mode u roku 15 dara od cana dostave ove EES wewli prigovor
na rad HEP DOS.a Hrvatskn| snergetsko regulsomo] agenci. Ulca grada Vukovara 14, 10000 Zegreb

1. Tablics cbradunsiin mjemh mesta
2. Prikaz postojecs | planimne distnbud jske elekiroensrpgetske mrede na okachl
3 Jednopoing shams susretrog posinoesa

Dwektor
% V’-V/ ~

/ 2uike Posk Gip ing
wmmmum
DISTRIBUCISKO PODRUEIE
. Podnositelju zahgeva Wi E'EXTRA POZEGA
HEP D08, ELEXTRA POZEGA
Pramchrani
CLAN WEP GRUPE

o UPRAVADRUETVA « DIMEKTON « NIDLA SLLsTE -

anutmw VEG SN0 DAY HRSIZMBM00NT! IBOTIIAT P AR (A RANEA SAGHEN IS .
ME ISR ¢ OF ABKIDEOETET o USUACEN TEMELIN waP TAL SR AM MML00 e ¢
o s hap e
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GRGA d.o.o.

Projektni ured
strojarstvo - termotehnika

Investitor: VELICKO d.o.o.

Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22

Lokacija: k.€.br. 2059/7, k.o. Velika

Obavijest o utvrdenim uvjetima prikljucenja

REPUBLIMA HRVATIKA

Sjeciite Podega, OIS 48744372701
Primins 21.022023
Flan! cunehs I80S8TI-IBVI0C 34
Urucibend bray 178230008
Opec. 1747 brof oricgm I e

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekira PoZega

Adresa HR-34000 PoZega, Primorska 24

olB 46830600751

Podaci o pismenu

Vrsta akta Uvjeti prikljucenja

Naziv akta Elektroenergetska suglasnost za jednostavni prikljucak

Broj URBROJ: 402100102/438/23RK

Datum nastanka 21.02.2023. godine

Zakonska osnova temeljem ¢lanka 32. stavka 2. Zakon o energiji (,Narodne novine® broj

120/12., 14/14_, 95/15_, 102/15.1 68/18.), te lanka 8. stavka 1. Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova
prikljuéenja na elektroenergetsku mreZu (Narodne novine* broj 7/18.).

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva

* DARKO DOMICIC, HR-34000 PoZega, PAKRACKA ULICA 2

NadleZno tijelo

PoZesko-slavonska Zupanija, Upravni odjel za prostomo uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa, SjediSte PoZega, OIB 48744373701

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis

= rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2.b skupine dogradnja

Lokacija - na postojecoj gradevnoj cestici
= 2059/7 k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2J)

KLASA: 350-05/23-28/000034, URBROJ: 378-23-0008 stranica 1/2  ID: P20230209-1211135-Z05
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Investitor: VELICKO d.o.o.
gggﬁdd'o")' Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

Podaci o dostavijens] dokurmentadij

U postupku utvrdivanja posebnih uvieta | uvieta prikljucenja javnopravnim fijelima su elekironickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukiadno odredbama clanka 135. stavka 3. Zakona o
prostomom uredenju (Narodne novine, broj 15313, 65017, 114/18, 39/19 1 95/19) odnosno Elanka
81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 15313, 20017, 38159 i 125/19).

MNapomena:

Dostavljeni podaci su elekironicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaklfjucak
Uvid u podatke 1 dokumentaciju iz spisa omoguéen je putem elekironiékog sustava eKonferencija u
trajanju od 15.02.2023. godine do zakljuéno sa 01.03.2023. godine sukladno cianku 126. stavka 3.
Zakona o prostomom uredenju (Narodne novine, broj 153413, 6517, 114718, 3519 1 9819)
odnosno Slanku 82, stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 2017, 3919 |
125i19).

Za predmetni zahvat utvrduju se uvieti prikljucenja u skladu s odredbama élanka 32. stavka 2.
Zakon o energiji ((Narodne novine® broj 12012, 14/M14., 95/15., 102/15. 1 6818.), te clanka 8.
stavka 1. Uredbe o izdavanju energetskin suglasnost i utvrdivanju uvieta i rokova prikljuéenja na
elekiroenergaetsku mrezu ( Marodne novine® broj 7H8.).

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskiadenost dostavijene dokumentacije s prosiomo-planskom

dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
| Imei prezime i‘eljku Polak, dipling.
| Funkcija Direktor

Diostava pismena | prilozi obavijest
| DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava ekKonferencija)

2. MadleZnom tijelu (putem elekironickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

| PRILOG:
1. Uvjeti prikijuéenja odnosno akt kao uvjeti prkijuéenja prema posebnom propisu (putem
elekironickog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/23-28/000034, URBROJ: 378-23-D008 stramica 22 1D: P2O230203-1211135-205
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GRGA d.o.o.

Projektni ured
strojarstvo - termotehnika

Investitor: VELICKO d.o.o.
Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada
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-— HRVATSKE VODE

E VODNOGOSPODARSKI ODJEL
g ZA SREDNJU | DONJU SAVU Telefon: 035 / 386 307
35000 Slavonski Brod, Setaliéte brace Radica22  Telefax: 035 /225 521
Klasa: 325-09/23-03/0002071

Ur. broj: 374-3103-1-23-2
Datum: 22. veljate 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANLIA

Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zadtitu okolisa

Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo
Sjediste Poiega

Predmet: Rekonstrukeija gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj gradevnoj estici 2059/7,
k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J) - vadopravni uvjeti

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolifa PoZesko-slavonske Zupanije, Odsjek za prostorno
uredenje | graditeljstvo, Sjediite Poiega, dostavio je putem elektronickog sustava eKonferencija poziv Klasa: 350-
05/23-28/000034, Urbroj: 2177-07-01/7-23-0003 od 14. veljaée 2023. godine, zaprimljen 20. veljace 2023. godine, za
izdavanje vodopravnih uvjeta za rekonstrukciju gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj
gradevnoj cestici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J).

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta priloiena je sljedeca dokumentacija:

- Opls | prikaz gradevine, oznaka: ID-1020-23 (u digitalnom obliku, izradio DOMINO DIZAJN d.o.o., Zupanijska 5, 34000
Poiega, veljata 2023. godine, projektant: Darko Domiti¢, dipling.grad.).

Investitor: VELICKO d.o.0., Dr. Franje Tudmana 2J, 34330 Velika, OIB: 73582986130

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj gradevnoj
testici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J). Namjena poslovno-proizvodne zgrade: pekara i prerada
voéa | povréa s pratecim prostorijama (spremista sirovina i gotovih proizvoda). Na predmetnoj pa rceli nalazi se zgrada
dim. 25,90 x 22,00 m. Dogradnja postojece zgrade izvodi se u tlocrtnoj dimenziji 17,00 x 22,00 m. Vodoopskrba je
rijedena postojeim prikljuékom na sustav javne vodoopskrbe (Faza 1), a odvodnja individulanim sustavom odvodnje
(Faza 1) dok se ne ostvare uvjeti prikljucenja na planirani sustav javne odvodnje (nakon zavrietka izgradnje kolektora).
Na parceli postoje uredena parkiralista (Faza 1).

Uvidom u raspolo7ivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjeée na ciljeve iz &lanka 5. stavak 2. i clanka
46, Zakona o vodama (Narodne novine broj 66/19 i 84/21) te temeljem &lanka 158. Zakona o vodama, Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju

VODOPRAVNE UVIETE
za rekonstrukelju gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj gradevnoj cestici 2059/7,
k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J)
1. OPCIDIO

1.1. Lokacija: PoZesko-slavonska Zupanija, postojeda gradevna Cestica 2059/7, k.o. Velika
1.2. Vrsta i naziv zahvata u prostoru: rekonstrukcija gradevine posiovne namjene u vidu dogradnje

HHT TR
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1.3. Opskrba vodom:
- nacin vodoopskrbe: iz sustava javne vodoopskrbe
- kvaliteta vode: voda za ljudsku potrognju
obveza ishodenja vodopravne dozvole za koristenje voda, koncesije ili okoli$ne dozvole: nije primjenjivo
1.4. Odvodnja otpadnih voda:
- sanitarne otpadne vode: individualni sustav odvodnje dok se ne ostvare uvjeti prikijucenja na planirani
sustav javne odvodnije (nakon zavrietka izgradnje kolektora)
- oborinske otpadne vode: Ciste oborinske vode, zauljene oborinske vode s prometnih | manipulativnih
povriina
ostale otpadne vode: tehnologke otpadne vode
- vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnost | funkcionalnost, obveza redovnih
kontrola: primjenjivo
- obveza prainjenja sabirne jame po ovladtenom lzvriitelju: primjenjivo
- obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje otpadnih voda ili okolisne dozvole: primjenjivo
1.5. Zastita od Stetnog djelovanja voda: nije primjenjivo
1.6. Uskladenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okolis i prirodu provodi se
prema propisima o zatiti okolia
1.7. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema odredbama
Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19i 125/19). Projektant je odgovoran za
uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima.
1.8. Obveza prijave pocetka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora: nije primjenjivo
1.9. Pregledna situacija zahvata u prostoru: prikazana u dostavljanoj dokumentaciji
1.10. Uredenje imovinsko-pravnih odnosa: nije primjenjivo
1.11. Ovi ¢e se vodopravni uvjeti izmijeniti: zbog promjene korisnika ili naziva korisnika, na zahtjev
stranke Il nadleZnog tijela; radi produljenja vaZenja vodopravnih uvjeta ako se nisu bitno
promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljeva upravijanja vodama.
1.12. Vodopravni uvjeti vaZe dok vaZl odgovarajuci akt prema propisu o prostornom uredenju i gradnji.

2. POSEBNIDIO

2.1 Projektnu dokumentaciju za izgradnju predmetne gradevine treba zraditi putem oviastene tvrtke za
projektiranje i uskladiti sa: Zakonom o vodama (Narodne novine broj 66/19 i 84/21), Zakonom o prostornom
uredenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (Narodne novine
broj 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) i drugim vaZecim propisima.

2.2. Tehnicka dokumentacija namjeravanog zahvata mora sadriavati:

- pregledni nacrt predmetne lokacije sa svim planiranim sadriajima, namjenom rada

- opis rjefenja vodoopskrbe | odovodnje

- opis tretmana i rjesenje odvodnje oborinskih voda s predmetne lokacije

- opis rjiedenja zbrinjavanja otpadnih tvari

3. Vodoopskrbu gradevine rijediti priklju¢kom na javnu vodooprskrbnu mreZu, prema uvjetima
ovlaitenog distributera.

2.4. Sanitarne otpadne vode odvoditi u vodonepropusnu sabimu jamu bez izljeva i preljeva, dok se ne
steknu uvjeti za prikljuéenje na javnu kanalizacijsku mreiu na koju ¢e investitor biti duZan spojiti svoje
sanitarne vode. Sadria) sablrne Jame zbrinjavati putem oviaitene komunaine tvrtke.

2.5.  Tehnolodke otpadne vode iz prostora pekare | prostora prerade voca i povrca rijesiti zatvorenim
kanalizacijskim sustavom. Prikupiti ih u zajedniku vodonepropusnu sabirnu jamu, uz prethodno zasebno
tretiranje. Nedistu | zauljenu tehnolodku vodu sa poda pogona pekare i otpadnu vodu od pranja opreme,
potrebno je odvoditi preko podnih sifona u vodonepropusnu sabirnu jamu za tehnoloske otpadne vode kao

078297356
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i otpadnu vodu iz pogona prerade voca i povréa koja sadriava ostatke tla, prirodne masti i ulja. Takve
prikupljene otpadne vode prije upustanja u vodonepropusnu sabirnu jamu treba propustiti kroz uredaj za
prethodno tiséenje otpadnih voda koji mora biti tako dimenzioniran da osigura prociécavanje otpadnih voda
najmanje do propisanih graniénih vrijednosti definiranih Pravilnikom o graniénim vrijednostima emisije
otpadnih voda (Narodne novine broj 26/2020.). Prainjenje sabirne jame potrebno je ugovoriti sa ovlaStenom
pravnom osobom te voditi evidenciju praZnjenja.
2.6.  Ciste oborinske vade s krovnih povrsina ispustati u odvodni kanal ili po povrsini wiastitog terena. Nije
dozvoljeno ispuitanje voda putem upojnih bunara u podzemlje,
2.7. Onetidcene oborinske vode s prometno-manipulativnih povriina prikljuciti na postojedi sustav oborinske
odvodnje parkiralidta i manipulativnih povriina na predmetnoj parceli.
2.8. lzgradnjom predmetne gradevine ne smije se poremetiti vodni reZim povriinske oborinske odvodnje
u okruZenju zahvata, na $tetu viasnika susjednih parcela.
29. Sustav interne odvodnje otpadnih voda voda s pripadajuéim objektima odvodnje te uredajima za
predobradu otpadnih voda planirati i izvesti vodonepropusno, redovito kontrolirati, odrlavati u
vodnepropusnom stanju | Cistiti sve objekte za transport | profiééavanje otpadnih voda.
2.10. Natehnickom pregledu gradevine potrebno je predoditi:

- Ateste o vodnepropusnosti izgradenog sustava odvodnje otpadnih voda, izraden po tvrtki

akreditiranoj za poslove ove vrste ispitivanja

- Ugovor o praznjenju sabirne jame s ovlastenom tvrtkom

- Ugovor sa oviastenom tvrtkom o odriavanju separatora ulja

- Geodetsku snimku izvedenog stanja sustava odvodnje otpadnih voda.
2.11. Zbrinjavanje otpadnih tvari koje ¢e nastati na lokaciji treba rijesiti u skladu sa propisima, na nain da se
povrsinske i podzemne vode zastite od oneciscenja.
2.12. Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve potrebne mjere, uredaje i osiguranja da
lzvedbom predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti, ne dode do Steta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.
2.13.  Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve druge objekte, uredaje i osiguranja radi
zastite vodnogospodarskih interesa, ukoliko se potreba za njihovom izgradnjom ukaze u toku projektiranja i
izvedbe predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti. Te uredaje, objekte i osiguranja
investitor je duZan odriavati u ispravnom stanju.
2.14.  Investitor je odgovoran za sve Stete koje bi mogle nastati izgradnjom ili eksploatacijom gradevine za
koju se daju ovi vodopravni uvjeti.
2.15. Vodopravnu potvrdu o uskladenosti glavnog projekta sa izdanim vodopravnim uvjetima Hrvatske
vode Ce izdati na zahtjev nadleinog tijela graditeljstva/ili stranke, a temeljem Zakona o gradnji.

Dostaviti:
(1) REPUBLIKA HRVATSKA
Pozesko-slavonska Zupanija
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
Odsjek za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa
Sjediite Polega (putem elektronitkog sustava eKonferencija na adresi: https://dozvola.mgipu.hr)
2. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, na ruke Direktora
{putem e-mail adrese: Davorin.Piha@voda.hr)
3. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
(putem e-mail adrese: Vedran.Deletis@voda.hr)
4. VGI za mali sliv Orljava — Londia Poiega
5. Pismohrana, avdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSWEK
SLUZBA CIVILNE ZASTITE POZEGA
ODJEL INSPEKCIJE POZEGA

KLASA: 245-02/23-03/1428
URBROJ: 511-01-383-23-2-DJ
PoZega, 15. veljace 2023.

Podrucni ured civine zastite Osijek, Sluzba civilne zastite PoZega, QOdjel
inspekcije, rjieSavajuci po zahtjevu Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo
i zastitu okoliSa PoZesko-slavonske Zupanije, SjediSte PoZega, za utvrdivanje posebnih
uvjeta gradenja iz podrucja zastite od poZara, na temelju odredbe ¢lanka 135. stavka 1.
Zakona o prostomom uredenju (Narodne novine®, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 |
98/19) odnosno ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji (_Narodne novine”, br. 153/13,
20/17, 39/19 i 125/19) utvrduje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od poZara i eksplozija za rekonstrukciju gradevine poslovne
namjene u vidu dogradnje, 2.b skupine, na postojecoj k.¢.br. 2059/7 k.o. Velika (Velika,
Dr. Franje Tudmana 2J), investitor VELICKO d.o.0. sa sjediStem u Velikoj, Dr. Franje
Tudmana 2J:

1. lIzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara koji minimalno mora
sadrZavati odredbe kao Elaborat zastite od poZara, sukladno ¢lanku 70. Zakona
o gradnji i ¢lanku 28. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata
gradevina (_Narodne novine®, br. 118/19).

2. Projektirati broj potrebnih jedinica gasenja prema povrsini poZamog sektora i
poZamoj opasnosti u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (,Narodne
novine”, br. 101/11 i 74/13).

3. Hidrantsku mreZu projektirati u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za
gasenje poZara (,Narodne novine”, br. 8/06).

4. Projektirati otpornost na poZar gradevine u skladu s Pravilnikom o otpomosti na
poZar i drugim zahtievima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju poZara
(.Narodne novine®, br. 29/13 1 87/15).

5. Projektirati vatrogasne pristupe u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne
pristupe (_Narodne novine”, br. 35/94, 55/94 | 142/03).

6. Projektirati elektricnu instalaciju u skladu s Tehnickim propisom za
niskonaponske elektricne instalacije (,Narodne novine”, br. 5/10).

7. Projektirati sustav zastite od djelovanja munje u skladu s Tehnickim propisom za
sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,Narodne novine®, br.
87/08 i 33/10).

8. Sustav vatrodojave u gradevini projektirati u skladu s Pravilnikom o sustavima za
dojavu pozZara (,Narodne novine”, br. 56/99).

9. Ostale mjere zastite od poZara projektirati u skladu s vaZecim hrvatskim
propisima i normama koje ureduju ovo podrucje.
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ObrazloZenje

Upravni odjel za prostomo uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa PoZesko-
slavonske Zupanije, Sjediste PoZega, uputio je poziv javnopravnim tijelima, KLASA:
350-05/23-28/000034, URBROJ: 2177-07-01/7-23-0003 od 14. veljace 2023. godine za
utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od poZara za rekonstrukciju
gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, 2.b skupine, na postojecoj k.¢.br. 2059/7
k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2J):

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju — Opis i
prikaz gradevine, Z.O.P.: DD-042-22, oznaka glavnog projekta T.D.: ID-1020-23 od
veliate 2023. godine, koje je izradio projektantski ured DOMINO DIZAJN d.o.0. iz
PoZege, Zupanijska 5, projektant Darko Domicic, dipl. ing. grad., utvrdeno je:

1. Da je Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara potrebno izraditi u skladu
s tlankom 70. Zakona o gradnji te ¢lankom 28. Pravilnika o obveznom sadrZaju i
opremanju projekata gradevina. Prikaz minimalno mora sadrZavati odredbe kao
Elaborat zastite od poZara.

2. Da je za projektiranje broja potrebnih jedinica gasenja prema povrsini poZamog
sektora i poZamoj opasnosti potrebno primijeniti Pravilnik o vatrogasnim
aparatima.

3. Da je za projektiranje hidrantske mreZe potrebno primijeniti Pravilnik o
hidrantskoj mreZi za gasenje poZara.

4. Da je za projektiranje ofpomosti na poZar gradevinskih konstrukcija potrebno
primijeniti Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara.

5. Da je za projektiranje vatrogasnih pristupa potrebno primijeniti Pravilnik o
uvjetima za vatrogasne pristupe.

6. Da je za projektiranje elektricne instalacije potrebno primijeniti Tehnicki propis za
niskonaponske elektricne instalacije.

7. Da je za projektiranje sustava zastite od djelovanja munje potrebno primijeniti
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama.

8. Da je za projektiranje sustava vatrodojave potrebno primijeniti Pravilnik o
sustavima za dojavu poZara.

9. Da su ostale mjere zastite od poZara odredene vaZecim hrvatskim propisima i
normama koje ureduju ovo podruéje, te ih sukladno tome treba i primijeniti.

VODITELJ ODJELA
Drago Matijevic

Dostaviti:

1. POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Sjediste PoZega,
(putem elektronickog sustava eKonferencija na adresi hitps://dozvola.mgipu.hr);
2. Pismohrana — ovdje.
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REPUBLIKA MAVATSKA
a poaund odiet 20
| zachteny choltia,
Sedlite Pobega, OIS 4ET44ITITON
“rrtenc w220
_ruzsses brop I76-23.0010
KILASA: 361-03/23-01/3225 PR [—— [ =
URBROJ: 376-05-3-23-02
Zagreb, 27.02.2023. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Pozesko-slavonska zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa, SjediSte Pozega, OIB 48744373701

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj: o )

* DARKO DOMICIC, HR-34000 Pozega, PAKRACKA ULICA 2
Gradevina/zahvat u prostoru:

= rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2.b skupine dogradnja
Lokacija:

» kébr. 2059/7 k.o. Velika

Veza: KLASA: 350-05/23-28/000034, URBROJ: 376-23-0010 od 27.02.2023. godine

Postovami,

Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektromcke komumikacijske mfrastrukture (dalje: EKI) u zom zahvata -

sukladno izjavama operatora u pnvitku:
a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pndrzavati odredbi ¢lanka

61. Zakona o elektromckim kommmikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) 1 Pravilnika o na¢im i uvjetima odredivanja zone elektronicke kormmikacijske
mfrastrukfure 1 druge povezane opreme, zastime zone 1 radijskog kondora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje:
Pravilmik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene mfrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski pnkaz. Prema
odredbi stavka 4. &lanka 61. ZEK-a, u sluéaju kada je mimo zadtititi 1li premjestiti
EKI u svwihu 1zvodenja radova ili gradnje nove gradevine, mvestitor radova ili
gradevine obvezan je, o viastitom trosku, osigurati zastitu i premjestanje EKI koja je
zgmdenauskladuslﬂ(—omnposebnnn;ropxsm U protivnom. trosak njezine
zastite 1li premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5.
¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektronickog kommikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
il konsnika objekta ili nekretmine na kojoj je predmetma EKI ili EKV) radi izgradnje
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nove komumalne infrastrukture, razlicite vrste objekata ili radova na postojeco)
komunalnoj infrastruktun 1li postojecem objektu, a:
I Infrastrukturm operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetmu EKI/EKV:
e Investitor mora izradii projekt ili tehmicko reSenje za zastitu predmetne
EKTEKV,
e Sve troskove izrade tehmckog rjesemja zastite, materjala. radova, strucnog
nadzora 1 ostalog miZnog za realizaciju tehmckog rjesenja snosi mvestitor.
II. Infrastruktumu operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehmicko rjesemje za zastitu
predmetme EKI ih EKV,
e Sve troskove i1zrade tehmickog rjesemja zastite, matenjala. radova, strucnog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehmckog rjesemja snosi infrastrukturm
operator.

Ukoliko je potrebna 1zmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastruktumog/ih operatora na tehmcko rjesenje 1zmicanja i zastite EKI koje
mora biti sastavmi dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnka, ukoliko se investitor 1
infrastruktumi operaton ne mogu usuglasiti oko odabira tehméckog rjesenja zastite,
tada jedna i1i druga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema stavku 9. ¢lanku 6. Pravilnka, infrastruktur operaton su
obvezam u odgovoru na zahtjev mvestitora/projektanta pnlozti uporabmu dozvolu
za predmetnu EKI ukoliko je ista 1zdana. Kontakti operatora su na izjavama u
privitku.
b) Ako uzom zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.
2. Za predmetnm gradevinu temeljem odredbi clanka 56. ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a mvestitor ugraditiizgraditi elektromicku kommmikacijsku mrezu (dalje:

EKM)1 EKL
S postovanjem,
REFERENT
Hrvoje Boban
Privitak
1. Izjave operatora
Dostawviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektromckog sustava eKonferencija)
2. Nadlezmom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis

(-]
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Al Hrvatska doo
Vrtni put 1

HR - 10000 Zagreb
Al hy

HAKOM 361-03/23-01/3223

Datum: 20.2.2023.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACI]SKIH KABELA

- odgovor - dostavlja se;
Postovani,
nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastruldture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu-
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine na ko. Velika, k¢ 2039/7 istice se kako Al
Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu infrastrultturu.

S poStovanjem.

Za Al Hrvatcska d.o.o.

Qdjel projektiranja fiksne mreze 1 dokumentacije

Al Hrvatska d 0.0
Virteyl put 1 - 10 000 Zagre?

Al Hivatska d oo, pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 51001 / Fax + 385 144 51 066 / E-mail oMoe@Al h

Poslovns bankn: Railfemanbank Aastrin d.d Zegeeb, firo retun: 24060081100 R4S |/ TRAN: HRIGZABMDONLOCI41A8Y
1) Dveejantansky, Clan Uprave | Trgorathl mecd u Zagrebu, MBS 080253068 | O 20824200004

temelini kapital: 454 211 000,00 kn, upladen u ctielonti
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) I m
Hrvatski Telekom d.c.

Ocjel 22 elektronicko komunikacijsky infrastruktury [EXI)
Adresa: Harambagicevs 35, Zagred

Telefon: +383 14918 638

Telefaks: $383 14517 118

HAKOM
Ol
Roberta Frangesa Mihanovica 9

10000 Zagreb

wnets T43-69948092-23
Kestsiz mcte  Marijana Tudman
Telefon  +385 1 4918 658
betum  17.02.2023.
Nutewo s PoloZaj EKI - 361-03/23-01/3225 rekonstrukcija u vidu nadogradnje posiovno proizvodne
zgrade — faza 2 na k.¢. 2059/7 K.O. Velika
INVESTITOR: Velicko d.o.o0., Dr. Franje Tudmana 2J, 34330 Velika

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrudja obuhvata, izdajemo Vam

) IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Uinteresu zastite postojece EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektronickim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacie o trasi
nadzemne EK| mogu se dobiti uvidom na terenu.

2 Sukladno Pravilnku o nacinu i uvjetima odredivania zone elekironicke komunikaciske infrastruikdure |
mﬂmanMWanm&Mm&ﬁig&m(ﬂpPﬁmlﬂ)
WWprdquselmmemdaseopseggmdmmeqeﬁmm
meﬂlwmmlﬂbmduwmmmkogn&npmﬂlmnmppWEWpMMQ
zatraZiti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prosfornom

uredenju potrebno je dati prednost fjesenjima zastite EK| umjesto @mjestanju, u mjeri u kojoj je to moguce

3 Naqesen;ezas&villzv!esauaEKlmum;eodHT-apMmmmmwebmsehnpsﬂem-
zahtjevi tht hr, alstoneseqesasudasnoscumabms&amdom izvedbenog projekta za
predmetni zahvat u prostoru. Izved:emprqﬁtkqnmserzzra&qeqeseqez;awwprqehapdrebnop
mmﬂmemedeammmmhmBﬂ
odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem
radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokacju drugh katastarskih cestica, HT ¢e s nwestitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kopim ¢ se definrati meduscbna prava i obveze glede imovinskopravnih
odnosa i izmjestanja EKI.

5 Lkolnkoptqehpredwdamms‘m;e&(lnanwsﬁmkdlzqe investitorfizvodad radova je obvezan namanje
wdmm;epoce&azvodeqaradwamuﬂrcthGEKlobampgmmpﬂrnmlawese

izmjestanje privatni@t ht hr (za fizitke osobe), odnosno zahtjev poslowni@t.ht hr (za pravne osobe), odnosno
bez odgode po smderwpmwildczvdazagadrwdﬁmmesmxodmd\poayeszwdemenmdwa
numpiommmmpmmmmmmmmmn
oznacavanjefiskoléenie trase podzemne EKI putem e-mail adrese t538 mrezag@t ht hr.
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Datum 17.02.2023.
Za T43-50043002-23

Strana 2
6. MmdmpmmB(lwmoeMdanmsauumm ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
riesavanja imovnskopravnih odnosa rad izvodenja radova zmjestanja.

A Mlkomhmﬂasmwnsuusﬂmmsunakdmpmsmgobvemnmme
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestit HT i za podzemnu EK| podnijeti zahtiev za
mnjdiskdeenpmmmdadraewwnhr

8. Tyekom zvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

a. Wmmqmloﬁdekabdmmmwommmwmemlmoanp
investitor narucitel] sukladno Zakonu 0 jawnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak jawne nabave, obvezan je od HT-a zatraZiti tehnicke kriterije za izbor izvodaca radova
na prespajanjima i ostalim kabed-monterskim radovima.

10. Nakon zawrSetka izvodenja gradevinskih radova. a prie uredenia javne povrsine ii asfaltiranja, HT moze
zatragiti kalibracju cjevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oStecenja. HT ¢e odmah pokrenuti
sanaciju isth na trosak investitora, a trosak kalibracije cjevi | utvrdivanja stanja DTK teretit ce investitora.

11. Troskovi zastite | izmjestanja raspodieljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

12. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do oStecenja EKI, izvodad radovalinvestitor je
duZan odmah priaviti HT-u na e-mail adresu t538 mreza@t.ht hr ili na tel: 08002000.

13. Ukolko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glawnim projektom ne obuhvate svi
tehnicko-tehnoloski aspekt zastite iili izmjestanja EKI te time zbog nepravowremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu ¥ili zmjestanje EKI HT-u, investitoru ili trecoj osobi nastane Steta, HT za istu
nece biti odgovoran te e ju nadoknaditi investitor # treca osoba.

14. Ukolko izvodac radovalinvestitor ne obaviest /nepravodobno cbaviesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzroéi steta, izvodaé radovalnvestitor ce biti obvezan takvu Stetu naknaditi.

15. UniStenje, oStecenje ili ometanje u radu EKI i drugih jawnih naprava je kazneno djelo kaZnjivo sukladno
Kaznenom zakonu.

Owa Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma zdavanja, odnosno do 17.02.2025. g. | sastawni je dio Posebnih uvjeta

HAKOM-a.
S postovanjem,
QOdjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandic, diplLiur.

Napomena: izjava je dostavijena na email: uv-ekonferencija@hakom_hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d. | mumumm|oxsusi-w|mlnm www_hrvatsiiteiskom.hr
Posiovna banka: Zagrebadks denka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 3 | SWIFT-B1C: ZABAHR2X

Nadzorni oddor: L R. Taibot ik
Uprave: wmumwnp(pmpﬂ)mmcm]nmm:wo.mmmmm;mw
Regiztar trgovackin druStava: : Trgowach zud L 2agreou, MES: 0S0266236 | OI: 31733148360 | POV icentifikacizki broj: HR 81753146360

Temeini kapitat 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj cionica: 78.773.842 dionica bez nominaincg iznosa
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNI INSPEKTORAT

Podruéni ured OSIJEK

Ispostava u Novoj Gradiski

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiska

KLASA: 540-02/23-03/1577

URBROJ: 443-02-01-16-23-2

Nova Gradidka, 17. veljate 2023. godine

Vida sanitarna inspektorica Dr2zavnog inspektorata, Podru¢ni ured Osijek, ispostava u
Novoj Gradidki, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku ishodenja potrebne
dokumentacija po zahtjevu PoZesko-slavonske Zupanije, Upravnog odjela za prostorno
uredenje, graditeljstvo i zaStitu okolida, Odsjeka za prostorno uredenje i graditeljstvo, Sjediste
Pozega od 14.02.2023. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 15. veljate 2023. godine,
putem elektroni¢kog sustava, na temelju &lanka 6. stavak 3. Zakona o Drzavnom inspektoratu
( ..Narodne novine", broj : 115/18 i 117/21) utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za rekonstrukciju gradevine poslovne namjene - u vidu dogradnje, 2. b skupine, na
postojecoj gradevnoj Cestica k.&.br. 2059/7 k.o. Velika, na lokaciji Dr. Franje Tudmana 2J ,
Velika

INVESTITORA: VELICKO d.o.o.. OIB: 73582986130
Velika
Dr. Franje Tudmana 2], Velika,

1. Predmetnu gradevinu locirati prema dozvoli/dokumentu nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno projekta od veljade, 2023. Godine u PoZegi, oznake T.D. : ID-042-22 , izradenom
od Domino dizajna d.o.o. za projektiranje , gradenje , nadzor, PoZega, Slavonski Brod, Trg
pobjede 12/1

2. U dokumentaciji za predmetnu gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za
spretavanje i suzbijanje zaraznih bolesti prilikom gradenja gradevine:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrodnju,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
kona¢ne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:

- Zakona o zastiti puanstva od zaraznih bolesti (,Narodne novine* br. 79/07, 113/08
.43/09, 114/18, 47/20, 134/20i 143/21 ) - ¢lanak 10.

- Zakona o hrani ( “Narodne novine™ br. 81/13, 14/14, 30/151 115/18)

- Zakona o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu ( “ Narodne
novine” br, 81/131 115/18 ) . Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeéa od
29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.) , PRILOG 11 ( kriZzna kontaminacija
nije dozvoljena, osiguranje prostora za garderderobu djclatnike , sanitarnim prostorija s
predprostorom, mjesta za higijensko-odrzavanje ruku djelatnika w proivodnim pogonima,
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mjesta za higijensko odrzavanje pribora i opreme u proizvodnom pogonu )
- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine™ br. 39/13, 47/14 i 114/18),

4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potrosnju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se 0 metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine™ 25/13, 41/14 i 114/18 ), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga
parlamenta i Vije¢a od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim
neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.),

- Zakona o vodi za ljudsku potrosnju ( ..Narodne novine™ br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i
16/20)

-Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potrodnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
javne vodoopskrbe ( ,Narodne novine* br. 125/17 i1 39/20 )

5. Projektirati i izvesti u¢inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s tehni¢kim propisom o
sustavima ventilacije djelomicne Klimatizacije zgrada ((Narodoe novine™ broj. 03/07), (e
drugim vazecim propisima.

6. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okolis, ali isto tako 1 iz okoli$a u predmetnu gradevinu, kao i mjere za spre¢avanje
sirenja prekomjerne buke u susjedne boravidne i radne prostore prilikom koristenja predmetne
gradevine, primjenjujuci odredbe:

- Zakona o zastiti od buke ( ,,Narodne novine™ br. 30/09, 55/13, 153/13,41/16, 114/18 i 14/21

- Pravilnik o najvi§im dopuitenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme
i mjesto nastanka ( ,Narodne novine* br. 143/21 )

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti prora¢un iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vazece norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne 1zolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw).

- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zadtitu od buke

( .Narodne novine* br. 91/07 )

- Pravilnika 0 mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru ( ,,Narodne novine™ br,
156/06 )

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim
pristojbama (,,Narodne novine™, broj 115/161 114/22 ) i Tarifnom broju 1., stavak 2. Uredbe
o tarifi upravnih pristojbi (,,Narodne novine”, broj 95/21, 93/21-isprav. i 95/21 isprav. ).

OSTAVITI: VISABAN
PoZesko-slavonska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, BlaZenka BlaZevi

graditeljstvo i zastitu okolisa
Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo
Sjedidte PoZega
- putem elektronickog sustava
e Konferencije

2. Pismohrana

3. Evidencija, ovdje
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“TEKIJA" d.o.o. za obavijanje vodnih usluga
Poiega ,Vodovodna 1

Pozega, 15.02.2023.

Takija d.o.0. Podege sukladno & 82, st 1. Zakona o graan]l (NN153M3 2007 125018), & 3 sl 1. Zakona o prosiormom
wredenp (NN 38193 wadom U ldejnl prosekt radi izdavanja posetnib uvists gradenja | vodovod § odvodnja), €l 167 Zakona o
yndama [NM 15308 8311130011 56013, 1414 481 8) | Opdih | kehritkin uvjeta sporuke vodnih ushega daje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

br. 5P -23/23
Investitor: VELICKO D.0.0.. DR. FRANJE TUBMANA 2J, VELIKA
Lokacija: WVELIKA, k.c.br, 2059/7, ko, VELIKA
Naziv gradevine: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA - FAZA 2
Broj poslovnih jedinica: 1
Broj stambenih jedinica:
Broj projekta: ID-1020-23
Projektant: DOMING DIZAJIN d.o.o., PoZega
Tip projekta: Opis | prikaz zahvata
UVJETI GRADENJA

Ma predmaetnoj lokaciji izgradnje “Tekija® d.0.0. nema podzemnih Instalacija vodovoeda |
kanalizacije | nema posebnih uvieta gradenja.

UVJETI PRIKLJUCENJA :

Al SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE

= Koristiti postojeci prikljuéak na sustav javne vodoopskrbe (zveden u Fazi 1.

B/ SUSTAV JAVNE ODVODNJE

— Septitki taloZnik [ Faza 1. ), nakon izgradnje sustava javne odvodnje, obvezno prikljutenje na
isti.

Destavili
1. Arhiva "TEKIJA d 0.0,
M.P.
Rukovoditelj sektora ol EKiJA doo
razvojno — tefiniékih poslova: EOIEGA, Vodovodna 1 Di?ur: ?
T £= =
Mile Beslic |p§/@ff'gj ; Anto Beki€; dipl. ing.
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OPCENITO

Vodovodni prikljuéak sa vodomjernim oknom i sustav odvodnje, sukladno navedenim posebnim
uvjetima lokalnog distributera, za predmetnu poslovno — proizvodnu zgradu definiran je glavnim
projektom vodovoda i kanalizacije poslovno — proizvodne zgrade - faza 1, oznaka mape: GLP
— VK - 43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babi¢, ing. grad. U skladu sa
posebnim uvjetima prikljuci vodovoda i odvodnje su dimenzionirani i za fazu dogradnje koja je
predmet ove projektne dokumentacije. stoga vodomjerni prikljuéak s vodomjernim oknom i
sabirna jama nisu predmet ove projektne dokumentacije

INSTALACIJA VODOVODA

Instalacija vodovoda prikljuuje se na mjereni dio instalacije vodovoda koja je definirana glavnim

projektom vodovoda i kanalizacije poslovno — proizvodne zgrade — faza 1, oznaka mape: GLP — VK

— 43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babic, ing. grad., prema prikazu u crtanoj

dokumentaciji ovog projekta. Vodomjerno okno sa vodomjerom dimenzionirano je i za predmetno

prikljuCenje

Takoder topla vode za potrebe faze 2, priklju€uje se na instalaciju tople vode faze | koja je takoder

definirana glavnim projektom vodovoda i kanalizacije poslovno — proizvodne zgrade — faza 1, oznaka

mape: GLP — VK — 43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babi¢, ing. grad.

Kompletna vodovodna instalacija u gradevini predvida se od vodovodnih cijevi proizvedenih od PP-

RCT kopolimera SDR 7,4 / S32 za hladnu i toplu vodu. Polipropilenski cjevovod kroz zemlju do ulaza

u gradevinu polaze se u zastitnoj PVC cijevi (kao dvoslojne rebraste kabuplast cijevi za zastitu

kablova =dimenzije d63) u prethodno iskopan i izniveliran rov s posteljicom od finog pijeska debljine

10 cm, na dubinu 90 cm (minimalno 70 cm), po moguc¢nosti sa padom od 0,1% prema vodomjernom

oknu. Kroz zgradu instalacije tople i hladne vode kabalist se nevidljivo ispod nadbetona ili nevidljivo

kroz zid na visini 30 cm od poda.

Kod prolaza cijevnih instalacija eventualno kroz pozarne sektore potrebno je oko cijevi uloZiti

mineralnu vunu klase «A1», te u preostale otvore ugraditi vatrozastitnu masu i istu prije stvrdnjavanja

zagladiti. Pokraj pregrade potrebno je vidljivo postaviti natpisnu plo€icu.

Spajanje cijevi vrsi se postupkom fuzije, te navojnim spojevima uz brtvljenje kudjeljnim viaknima

natopljenim u laneno ulje (pastu) i namotanim oko spirale navoja. Armature na cjevovodu su

mesingane, a cijevi se montiraju po podu (ispod nadbetona) i u zidnim usjecima (pod zbukom).

Cjevovodi se fiksiraju uz pod kliznim osloncima svakih 2 m u ravhom potezu i kod ¢vorista.

Cijevi u zidnim usjecima pri¢vrS¢uju se uz konstrukciju kukama svakih 80 cm u ravnom potezu i kod

¢vorista, a izolacija se vrSi navlakama od filca sa parnom branom u normalnom izvodenju za hladnu

vodu i armaflex AC izolacijom debljine 2/3 vanjskog promjera za cijevi tople vode. Usidrenje obujmica

i kuka vrsi se na licu mjesta u Stemanom otvoru, cementnim mortom omjera 1:3.

Dimenzioniranje instalacije vodovoda biti ¢e provedeno prema DIN 1988, a shodno hidraulickom

proracunu koji je sastavni dio glavnog projekta.

Potro$na topla voda osigurana je priklju¢kom na cjevovod tople vode faze I.

Postupak hidrostatske tlacne provjere sustava vodovoda provodi se na sljedeci nacin:

1. Otvoriti sustav za ispustanje;

2. Prodistiti sustav s vodom do potpunog uklanjanja zraka. Zaustaviti protok vode i zatvoriti
ventile;
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3. Primijeniti selektivni hidrostatski tlacni test koji je 1,5 puta projektiranog tlaka (7,5 bar)
pumpanjem tijekom prvih 30 minuta, tijekom kojeg vremena se provjeravaju svi spojevi ;

4. Ocitati tlak nakon prvih 30 minuta;

5. Ocitati tlak nakon sljedecih 30 minuta i vizualno provjeriti da li sustav propusta. Ako je tlak pao
za manje od 0,6 bara, zakljuCuje se da sustav ne propusta i nastavlja se ispitivanje bez daljeg
pumpanja;

6. Vizualno provjeriti nepropusnost sustava tijekom sljedeca 2 sata, a ako tlak padne za viSe od
0,2 bara tada je ovo pokazatelj propustanja sustava

7. Rezultati ispitivanja se zapisuju.

Prije pustanja instalacije vodovoda u funkciju, potrebno je instalaciju dezinficirati u skladu sa

pozitivnim zakonskim propisima, a zatim izvrsiti analizu vode na higijensku ispravnost i na postojanje

mineralnih ulja, sve u skladu sa uputama Ministarstva

PROTUPOZARNA ZASTITA

a) Vanjska hidrantska mreza

Vanjska hidrantska mreza definirana je glavnim projektom vodovoda i kanalizacije poslovno —
proizvodne zgrade — faza 1, oznaka mape: GLP — VK — 43/2022 od listopada 2022. god, projektant
Jasminka Babi¢, ing. grad., i izvedena je na nacin da se §titi kompletna predmetna poslovno —
proizvodna zgrada (i faza 1 i faza 2), pa ista nije predmet ove projektne dokumentacije.

b) Unutarnja hidrantska mreza

Elaboratom zastite od poZara proracunato je poZarno optereéenje za predmetnu zgradu maksimalno
do 1000 MJ/m? prema podacima iz glavnog projekta vodovoda i kanalizacije poslovno — proizvodne
zgrade — faza 1, oznaka mape: GLP — VK — 43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka
Babic, ing. grad.

Za zastitu faze 2 poslovno — proizvodne zgrade od pozara izvest ¢e se unutarnja hidrantska mreza
u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06). Hidrantska mreza
predvidena je kao odvojena od mreze sanitarne vode. Odvajanje je izvedeno u zajedni¢kom
vodomjernom oknu navedenom u prethodnom poglavlju, sa zapornom, dilatacijskom i
nepovratnom armaturom, te vodomjerom u skladu sa crtanom dokumentacijom prikazanom u
glavnom projektom vodovoda i kanalizacije poslovno — proizvodne zgrade — faza 1, oznaka mape:
GLP — VK —43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babic, ing. grad.

Prema pravilniku o hidrantskoj mrezi (NN br.8/06), za objekte sa pozarnim optere¢enjem do 1000
MJ/mZ2, potrebna je minimalna koli¢ina vode za gasenje pozara:

- za unutarnju hidrantsku mrezu: 150 I/min = 2,5 I/s.

Prema pravilniku o hidrantskoj mrezi (NN br.8/06), definirana je najmanja koli¢ina vode kroz mlaznicu
za unutarnju hidrantsku mrezu slijede¢om tablicom:

Specifino pozarno optere¢enje u MJ/m?, do 300 [ 400 | 500 600 (700 | 800 [ 1000 | 2000 | >2000

Najmanja proto€na koli¢ina vode kroz 251 30| 40| 50| 60(100| 150| 300 450
mlaznicu/mlaznice (I/min)
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Za zastitu faze 2 predmetne gradevine od pozara izvest ¢e se unutrasnja hidrantska mreza spojem
na definiranu unutarnju hidrantsku mrezu faze 1. Hidrantom smjeStenim na pogodnom mjestu
osigurana je potrebna minimalna koli€ina vode kod min tlaka od 2,5 bar na hidrantu, $to je dokazano
proratunom u glavnom projektu.

Spojni vod protupozarne vode d63 mm, iz polipropilenskih cijevi spaja se u zemlji na postojeci
mjereni vod unutarnje hidrantske mreze definiran u glavhom projektom vodovoda i kanalizacije
poslovno — proizvodne zgrade — faza 1, oznaka mape: GLP — VK — 43/2022 od listopada 2022. god,
projektant Jasminka Babié¢, ing. grad. i vodi se ispod nadbetona unutar gradevine do pozicije
unutarnjeg hidranta. Polipropilenski cjevovod kroz zemlju do ulaza u gradevinu polaze se u zastitnoj
PVC cijevi (kao dvoslojne rebraste kabuplast cijevi za zastitu kablova =dimenzije d110)

Kod eventualnog prolaza cijevnih instalacija kroz poZarne sektore potrebno je oko cijevi uloZiti
mineralnu vunu klase «A1», te u preostale otvore ugraditi vatrozastitnu masu i istu prije stvrdnjavanja
zagladiti. Pokraj pregrade potrebno je vidljivo postaviti natpisnu plo€icu.

Pozicija hidrantskog ormari¢a odredena je tako da je cijela tlocrtna povrsina faze Il poslovno —
proizvodne zgrade zasticena. Zidni hidrant izveden je prema normi HRN EN 671-2 za hidrantske
ormarice zajedno sa pripadajucom opremom. Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na
kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormari¢u nalazi oprema hidrantske mreze za
gasenje poZara.

Sastav i karakteristike hidrantskog ormarica:

- tezina 1,5 kg,

- dimenzije 500 x 500 x 140 mm

- priklju¢ak R2”

- vrata: puna

- model: nadzbukni

- kutni ventil R2”,

- trevira savitljiva cijev 52 mm, duljine 20 m u kompletu sa C spojkama,

- mlaznica sa zasunom, univerzalna za puni i rasprSeni mlaz (promjer usnika mlaznice 12 mm),

Osim unutrasnje hidrantske mreZe za direktnu zastitu zgrade od pozara izvedeni su vanjski
nadzemni hidranti DN100 mm koji su definirani u glavhom projektu faze 1.

Za zastitu gradevine od pozara, sukladno Pravilniku za odrZavanje i izbor vatrogasnih aparata u
gradevini ¢e se postaviti vatrogasni aparati punjeni suhim prahom za ru¢no gasenje pozara tip S-9,
Sto je definirano arhitektonskim projektom. Aparati se montiraju na vidljivom mjestu 1,1 m od gotovog
poda.

IzvodacC interne instalacije unutarnje hidrantske mreze mora nakon dovrSetka instalacije obauviti
tlacnu probu interne vodovodne instalacije. Ispitni tlak mora biti 1,5 NP. NP (nazivni pritisak) je 5 bar.
Vrijeme trajanja tlacne probe je 2 sata. Za vrijeme trajanja tlacne probe ne smije biti propustanja na
spojevima i pada tlaka na manometru. Tlaénu probu interne instalacije preuzima nadzorni inZenjer.
Nakon uspjesno izvrSene tlaéne probe, izvoditelj radova i nadzorni inZenjer potpisuju zapisnik o
tlatnom ispitivanju instalacije. Zapisnik se na tehnickom pregledu mora predoditi predstavniku
isporucitelja.

Izvoditelj ju je duzan atestirati hidrantsku mrezu mjerenjem Q/H linije na najnepovoljnijem hidrantu
prema vazedéim propisima. Atestiranje moZze izvesti ovladteno poduzece ili ustanova, a atest izvoditel]
mora predoditi predstavniku isporucitelja na tehni¢kom pregledu.
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INSTALACIJA ODVODNJE

OPCENITO

Priklju¢ak na instalaciju odvodnje poslovno — proizvodne zgrade — faza 1 definiran je glavnim
projektom vodovoda i kanalizacije, oznaka mape: GLP — VK — 43/2022 od listopada 2022. god,
projektant Jasminka Babic, ing. grad. Priklju¢ak i sabirna jama su dimenzionirani i za predmetnu
dogradniju.

Odvodnja faze 2 izvesti ¢e se priklju¢kom na vec¢ definiranu instalaciju odvodnje faze 1, dogradnjom
jos 2 kom vanjskih revizijskih okana i spojem na postojeca revizijska okna, &to je prikazano u crtanoj
dokumentaciji.

Uredenje okolida nije predmet ove projektne dokumentacije.

IZVEDBA

Temeljni (ukopani) kanali, vertikale i priklju€ci od pojedinih sanitarnih uredaja i kanalskih armatura
predvidaju se od plastic¢nih cijevi i spojnih dijelova za kanalizaciju.

Cijevi se polazu u rov na 10 cm debeo nasuti sloj od finog pijeska, te se zatrpavaju finim pijeskom
od 30 cm iznad tjemena cijevi uz pazljivo nabijanje strana. Zatrpavanje materijalom iz iskopa se vrSi
uz nabijanje svakih 30 cm. Pad cijevi definiran je crtanom dokumentacijom. Spojevi kanalizacijskih
cijevi se zatrpavaju nakon tlacne probe.

Kanali za kanalizacijske cijevi i prikljuCci do pojedinih sanitarnih uredaja i kanalskih armatura
predvidaju se od plasti¢nih cijevi i fazonskih komada s debljom stjenkom shodno HRN G.S6.501.
Plasti¢ne cijevi se uz konstrukciju pri¢vrséuju obujmicama na svakih max 2 m u ravhom potezu i kod
ogranaka. Prodori cijevi kroz konstrukciju ( obvezna konsultacija sa stru¢njakom za statiku) moraju
imati odgovarajucu izolaciju (bitumenska ljepenka).

Spajanje plasti¢ne cijevi s revizijskim oknom izvrsiti ¢e se fazonskim komadom za priklju¢enje koji je
opskrbljen gumenim brtvenim prstenom, a vanjska povrSina je obradena tako da se moze postici
vodonepropusna veza izmedu betona i priklju¢nog komada, te se na tom dijelu vrsi betoniranje.
Kontrola funkcioniranja kanalizacije predvida se preko revizijskog okna i kroz revizijske fazonske
komade.

ZAVRSNE ODREDBE

Prva etapa ispitivanja kanalizacije obuhvacéa ispitivanje horizontalnog razvoda prije zatrpavanja rova.
Kontrolira se pad kanalizacije, kao i nepropusnost spojeva. Za kontrolu ispravnosti sastavaka
potrebno je kanal na najnizem dijelu zabrtviti, pa ga zatim ispuniti vodom. Po ispravnoj kontroli moze
se rov zatrpati. Druga etapa ispitivanja vrsi se kada je zavrSena cijela vertikalna mreza sa svim
ograncima. Kod ispitivanja se vrsi punjenje vodom sustava uz prethodno zacepljenje svih ogranaka
osim najviSeg, kroz koji se ulijeva voda. Instalacija je ispravna kada spojevi ne propustaju vodu 15
min.

Ispitivanje sustava odvodnje, u skladu sa «Pravilnikom o tehniCkim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
proCis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11)», mora biti izvedeno od strane pravnih osoba, koje posjeduju
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certifikacijsko rieSenje za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju
i proCiS¢avanje otpadnih voda.
Sukladno posebnim uvjetima lokalnog distributera oborinska odvodnja se ispusta u okolni teren.

SANITARNI PREDMETI

Sanitarni predmeti i pripadaju¢a armatura trebaju se dobaviti prema opisu u troSkovniku koji je
sastavni dio glavnog projekta i trebaju biti prvoklasne izvedbe.

Sanitarni predmeti koji predstavljaju tehnoloSku opremu za potrebe procesa proizvodnje nisu
predmet troSkovnickih stavki za procjenu investicije ovog projekta

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.
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GRGA d.o.o.

Projektni ured
strojarstvo - termotehnika

Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada

Investitor: VELICKO d.o.o.
TD: VIO-1020-22
Lokacija: k.€.br. 2059/7, k.o. Velika

1.

A. I1zljevna mjesta sanitarne vode

INSTALACIJA VODOVODA

Ulaz na kat Broj dionice Armatura Protok (I/s) Hladna
Vodovod faza 2 6-7 MieSalica (baterija) za Umivaonike NO 15 0,07
Vodovod faza 2 8-9 Izlievni ventili s purlatorom NO 15 0,07
Vodovod faza 2 12-13 Miesalica (baterija) za Sudopere NO 15 0,07
Vodovod faza 2 14 - 15 Izlievni ventili s purlatorom NO 15 0,07
Vodovod faza 2 11-16 Etazni grija¢ vode 0,35
Vodovod faza 2 39-40 Miesalica (baterija) za Umivaonike NO 15 0,07
Vodovod faza 2 42 - 43 Miesalica (baterija) za Umivaonike NO 15 0,07
Vodovod faza 2 44 - 45 Miesalica (baterija) za Sudopere NO 15 0,07

Ulaz na kat Broj dionice Armatura Protok (I/s) Topla
Vodovod faza 2 22 -23 Miesalica (baterija) za Umivaonike NO 15 0,07
Vodovod faza 2 25-26 Miesalica (baterija) za Sudopere NO 15 0,07
Vodovod faza 2 29-30 MieSalica (baterija) za Umivaonike NO 15 0,07
Vodovod faza 2 32-33 Miesalica (baterija) za Umivaonike NO 15 0,07
Vodovod faza 2 34-35 Miesalica (baterija) za Sudopere NO 15 0,07

B. Pregled rezultata proracuna

a) SANITARNA VODA

S1-Instalacija sanitarne vode

Topla i hladna voda Cirkulacija

Grane: 12

Broj dionica: 43 od toga 3

Ukupna duljina cijevi: 96,25 (m) od toga 20,52 m cirkulacije
Raspon dimenzija cijevi: od NO 15 do NO 20

Maksimalni protok Vs: 0,35 Ils = 1,26 (m?/h)

Hidaruli¢ki najoptereéenija grana

Grana (vertikalne dionice): (1-2)

Vodovod faza 2 (horizontalne dionice):

(1-2),(2-3), (3-10), (10 - 11), (11 - 16), (16 - 17), (17 - 18), (18 - 19), (19 -
20), (20 - 21), (21 - 24), (24 - 25), (25 - 26)

Oznaka Jedinica Hladna voda

1. Minimalni tlak snabdjevanja pminFl (kPa) 500,00
2. Pad tlaka uslijed geodetske razlike visina A pgeo (kPa) 20,00
3. Pad tlaka u aparatima

a) Vodomjer: A pWz (kPa) 0,00
b) Filter: A pFIL (kPa) 0,00
c) Uredaj za omekSivanje: A pEH (kPa) 0,00
d) Dozator A pDOS (kPa) 0,00
e) Grija¢ vode: A pTE (kPa) 50,00
f) Ostali uredaiji: A pAp (kPa) 0,00
4. Minimalni hidrauli¢ki tlak: A minFl (kPa) 50,00
5. Pad tlaka u etaznimi zasebnim vodovima A pst (kPa) 58,80
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6. Suma padova tlakova od br.2 do br.5 Suma(Ap) (kPa) 178,80

7. Raspolozivo za pad tlaka iz trenja u cijevima i pojedinacnih A pverf (kPa) 321,20

otpora, vrijednost iz br.1 minus vrijednost iz br.6

8. Pojedinacni otpori 4 (kPa) 20,23
9. Raspolozivo za padove tlaka iz trenja u cijevima, vrijednost iz (kPa) 300,98
br.7 minus vrijednost iz br.8

10. Duzina cjevovoda Iges (m) 34,37

11. Raspolozivi pad tlaka zbog trenja u cijevima, vrijednost iz br.9 Rverf (kPa/m) 8,76
podjeliena s vrijednoSc¢u iz br.10

Ukupna rekapitulacija:

Potreban najmaniji tlak na priklju¢ku: 178,80 + 20,23= 199,03 kPa. = 2 bar

Staticki tlak u vodovodnoj mrezi iznosi min 4 bar. Stoga mozemo zakljuciti da dimenzioniranje
kucne vodovodne mreze u potpunosti zadovoljava.

Sve dionice dimenzioniramo prema broju izljevnih mjesta, kao i prema brzini strujanja vode u cijevi
koja ne smije biti ve¢a od 2 m/s.

Odabir zbirnog vodomjera sanitarne vode:

Odabir vodomjera definiran je u glavhom projektu vodovoda i kanalizacije poslovno —
proizvodne zgrade — faza 1, oznaka mape: GLP — VK - 43/2022 od listopada 2022. god,
projektant Jasminka Babi¢, ing. grad., i nije predmet ove projektne dokumentacije.

b) HIDRANTSKA MREZA

Hidrantska mreza

Hladna voda Cirkulacija
Grane: 1
Broj dionica: 3 od toga 0
Ukupna duljina cijevi: 22,00 (m) od toga 0,00 m cirkulacije
Raspon dimenzija cijevi: od NO 50 do NO 65
Maksimalni protok Vs: 2,50 Is = 9,01 (m?/h)

Hidaruli¢ki najoptereéenija grana
GranaGrana (vertikalne dionice): (1-2)
Vodovod faza 2 (horizontalne dionice): (1-2),(2-3)

Oznaka Jedinica Hladna voda

1. Minimalni tlak snabdjevanja pminFl (kPa) 500,00
2. Pad tlaka uslijed geodetske razlike visina A pgeo (kPa) 20,00
3. Pad tlaka u aparatima
a) Vodomjer: A pWz (kPa) 0,00
b) Filter: A pFIL (kPa) 0,00
c) Uredaj za omekSivanje: A pEH (kPa) 0,00
d) Dozator A pDOS (kPa) 0,00
e) Grija¢ vode: A pTE (kPa) 0,00
f) Ostali uredaiji: A pAp (kPa) 0,00
4. Minimalni hidraulicki tlak: A minFl (kPa) 250,00
5. Pad tlaka u etaznimi zasebnim vodovima A pst (kPa) 12,83
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6. Suma padova tlakova od br.2 do br.5 Suma(Ap) (kPa) 282,83

7. Raspolozivo za pad tlaka iz trenja u cijevima i pojedinacnih A pverf (kPa) 217,17

otpora, vrijednost iz br.1 minus vrijednost iz br.6

8. Pojedinacni otpori 4 (kPa) 4,03

9. Raspolozivo za padove tlaka iz trenja u cijevima, vrijednost iz (kPa) 213,14

br.7 minus vrijednost iz br.8

10. Duzina cjevovoda Iges (m) 22,00

11. Raspolozivi pad tlaka zbog trenja u cijevima, vrijednost iz br.9 Rverf (kPa/m) 9,69

podjeliena s vrijednoSc¢u iz br.10

Ukupna rekapitulacija:

Potreban najmaniji tlak na priklju¢nom mjestu dijela mrezZe za fazu Il za unutarnju hidrantsku
mrezu: 282,83 + 4,03= 286,86 kPa. = 2,9 bar

Na mjestu priklju¢enja hidrantske mreze dinamicki tlak je visi od 3 bar. Stoga mozemo zakljuciti da
dimenzioniranje vodovodne mreZe za potrebe unutarnjih hidranata u potpunosti zadovoljava.

Sve dionice dimenzioniramo prema broju izljevnih mjesta, kao i prema brzini strujanja vode u cijevi
koja ne smije biti ve¢a od 2 m/s.

Odabir zbirnog vodomjera za potrebe hidrantske mreze:

Odabir vodomjera definiran je u glavhom projektu vodovoda i kanalizacije poslovno —
proizvodne zgrade — faza 1, oznaka mape: GLP — VK - 43/2022 od listopada 2022. god,
projektant Jasminka Babi¢, ing. grad., i nije predmet ove projektne dokumentacije.

2. INSTALACIJA ODVODNJE

A) Cijevna mreza odvodnje
RO1
Lo Aws qas .

dionica (Ils) (Ils) Nagib NO
1-2 13,50 4,41 2% 110
2-3 13,50 4,41 2% 110
3 - 4 Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110
3-5 11,50 4,07 2% 110
5-6 11,00 3,98 2% 110
6-7 5,00 2,68 2% 110
7 - 8 Stroj za pranje i suSenje staklenki 1,00 1,20 2% 50
7-9 4,00 2,40 2% 110
9 - 10 Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110
9-11 2,00 1,70 2% 110
11 - 12 Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110
6-13 6,00 2,94 2% 110
13- 14 3,50 2,24 2% 110
14 - 15 Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110
14-16 1,50 1,47 2% 75
16 - 17 Sudoper veliki 1,50 1,47 2% 75
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13-18 2,50 1,90 2% 110
18 - 19 Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110
18- 20 0,50 0,85 2% 50
20 - 21 Umivaonik 0,50 0,85 2% 50
5-22 0,50 0,85 2% 50
22 - 23 Umivaonik 0,50 0,85 2% 50
RO2
I Aws qas .

dionica (I's) (Is) Nagib NO
1-2 6,00 2,94 2% 110
2-3 6,00 2,94 2% 110
3-4 4,00 2,40 2% 110
4-5 2,00 1,70 2% 75
5-6 0,50 0,85 2% 50
6 - 7 Umivaonik 0,50 0,85 2% 50
5-8 1,50 1,47 2% 75
8 -9 Sudoper veliki 1,50 1,47 2% 75
4 -10 Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110
3-11 Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110

Dimenzije glavnih vodoravnih vodova kanalizacije odredene su prema DIN 1986,
Vanjska interna kanalizacija vidljiva je u crtanoj dokumentaciji

B) Krovne vode

Ukupna koli¢ina atmosferskih padalina:

Q= (Ax¥Fxr)/ 10000, gdje je:

A — tlocrtna povrsina krova u m,

¢ — koeficijent odvodnje kiSnice (1 za krov s nagibom veéim od 3°)

r — koli¢ina padalina u l/(s ha) [300 l/(s,ha)]

Dimenzioniranje vodoravnih i okomitih oluka izvodimo prema DIN 18460, na osnovu slijedece
tablice, a za koli¢inu padalina 300 I/(s,ha)

Tlocrtna povrSina  potreban protok nazivni promjer nazivna veliina broj dijelova
krova (m?) kiSnice (I/s) okomitog oluka vodoravnog oluka
(mm)

37 1,1 DN 60 200 10

60 1,8 DN 70 250 8

86 2,6 DN 80 285 7

156 4,7 DN 100 333 6

253 7,6 DN 120 400 5

459 13,8 DN 150 500 4
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Rekapitulacija, temeljna odvodnja dogradnje:

Ciste oborinske vode ukupno Qukupno = 0,00 /s
oborinske vode sa otvorenih povrSina Qukupno = 0,00 I/'s
sanitarne vode ukupno Qukupno = 5301/s
UKUPNO Q = 5,30 I/s

Sabirna jama

Glavnim projektom vodovoda i kanalizacije poslovno — proizvodne zgrade — faza 1, oznaka mape:
GLP — VK —43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babic¢, ing. grad., sabirna jama
je dimenzionirana za 1000 obroka po danu i za 25 zaposlenih osoba.

Predmetnom dogradnjom se ne povec¢ava predvideni broj zaposlenika niti broj obroka, pa je
sabirna jama dimenzionirana i za predmetnu dogradnju, te nije predmet ove projektne
dokumentacije.

Separator ulja i masti

Glavnim projektom vodovoda i kanalizacije poslovno — proizvodne zgrade — faza 1, oznaka mape:
GLP - VK —43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babic, ing. grad., separator ulja i
masti je dimenzionirana za odvodnju otpadnih voda iz kuhinje.

Predmetnom dogradnjom nije predvidena niti dogradnja postojece kuhinje, niti izgradnja nove
kuhinje. Stoga separator ulja i masti nije predmet ove projektne dokumentacije.

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.
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OPCI | POGODBENI UVIJETI

Instalacija se izvodi na temelju projekta Ciji su prilozi ovi pogodbeni uvijeti.

Sastavni dio projekta su:

- svi priloZeni nacrti (tlocrti, sheme, presjeci)

- tehnicki opis

- uvjeti za ugovaranje i izvodenje radova

Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na temelju tro8kovnika. U cijenama troSkovnika
izvodaC je duzan ponuditi izvedbu kompletne instalacije, a prema opisu troSkovnika,
nacrtima, tehnickom opisu i ovim uvjetima. U cijene troSkovnika treba ukalkulirati sav rad
i materijal za izvedbu instalacije te potrebna ispitivanja. Izvoda€ je duZan po zavrSetku
montaze dostaviti investitoru nacrte stvarno izvedene instalacije u dva primjerka, Sto
treba ukalkulirati u ponudenu svotu.

Prije poCetka radova i svih dobava, izvodac je duzan izvrSiti pregled gradevine te da za
eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora.

Ukoliko izvoda€ kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra
da projekt funkcionalno nec¢e zadovoljiti, duzan je na to pismeno upozoriti investitora i
projektanta.

Mijenjanje projekta od strane izvodaa bez pismenog odobrenja investitora nije
dozvoljeno. Preporuca se investitoru da se za svaku promjenu konzultira s projektantom,
jer u slu€aju da investitor s izvodacem izvrSi izmjenu projekta, projektant se nece smatrati
odgovornim za pravilno funkcioniranje izvedene instalacije.

Izvodaé je duZan tokom montaZe voditi gradevinski dnevnik u koji upisuje pocetak
radova, svakodnevno upisuje montazno osoblje na radu i posao koji se obavilja. U
gradevinsku knjigu upisuje nadzorni inZenjer i investitor sve primjedbe na izvedbu
instalacije, te sve eventualne promjene prema projektu.

Radi normalnog odvijanja radova investitor je duzan izvesti sve gradevinske predradnje,
osigurati prostoriju za smjestaj materijala i alata izvodaca.

Po dovrSenju montaze vodovodne instalacije potrebno je izvrSiti tlacno ispitivanje
instalacije pod pritiskom od 6 bar, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost.
Probu treba izvrsiti uz prisutnost nadzornog inZenjera, a po potrebi i predstavnika
mjesnog vodovoda koji potpisuje zapisnik o tlacnoj probi. Tek po uspjedno zavrdenoj
probi moze se pri¢i zatvaranju usjeka odnosno kanala.

Po zavrSetku gradevine odnosno odmah kada gradevinski uvjeti to dozvoljavaju izvrsiti
ponovno ispitivanje kompletne instalacije, te izvrsiti dezinfekciju instalacije vodovoda.
Izvodac za svoje radove daje garanciju od godinu dana. Garantni rok pocinje te¢i od
dana tehni¢kog prijema instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu
investitoru, ukoliko je isti zatrazio prijem instalacije na upotrebu prije tehni¢kog pregleda.
Za vrijeme trajanja garantnog roka izvodac je duzan, po pozivu investitora, u najkracem
vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog
materijala ili je uzrokovan nesolidnom montazom. Od garancije su iskljueni dijelovi
podloZzni normalnom trodenju u pogonu kao brtvila i slicho. Ukoliko se izvodac ne
odazove pozivu i ne otkloni nedostatke u odredenom roku, investitor moze dati otkloniti
nedostatke treCem licu na teret izvodaca.

Po isteku garantnog roka investitor odrzava superkolaudaciju te rjeSava izvodaca
garancije. Ukoliko investitor ne odrzi superkolaudaciju u navedenom roku, garantni rok
se automatski prekida.

Prije narudZbe materijala kod dobavlja¢a, te isporuke materijala na gradevinu, izvodaé
radova je duzan izvrsiti kontrolu koli¢ina prema specifikaciji u troSkovniku izvedbenog
projekta i prikaza u nacrtima, te potrebnu kontrolu i izmjeru izvedenog stanja gradevine
u odnosu na projektirano stanje.

Izbor sanitarnih predmeta i pripadaju¢e armature vrsi projektant instalacije na temelju
uzoraka koje je duzan dobaviti izvodac€ i iste dostaviti na gradiliste.
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4.3. TEHNICKI UVIJETI

4.2.1. Sav materijal koji se upotrebljava kod izvodenja vodovodne instalacije, sanitarnih uredaja

i kanalizacije u pogledu kvalitete i tehniCkom rjeSenju, mora odgovarati tocno postoje¢im
propisima za ovu struku, kao i opisu u troskovniku te urbanisti¢kim uvjetima.

4.2.2. Svi radovi moraju se izvesti tono prema nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i
nadzornog inZenjera.

4.23. Sva instalacija mora biti stru¢no i kvalitetno izvedena.

4.24. S radovima na instalacijama moze se zapoceti tek nakon Sto je projektni elaborat

pregledan i potvrden po nadleznim organima i investitoru, gradskom vodovodu i gradskoj
kanalizaciji, te nakon $to je izvoda¢ uveden u posao po projektu instalacija.

4.2.5. Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predvidenog
troSkovnikom ili tehni¢kim opisom.
4.2.6. Temeljna vodovodna razvodna mreza mora se izvesti u padu od 0,2% prema ispusnim

ventilima. Cijevi hladne vode montirane u pod moraju biti izolirane dekorodal trakama uz
potrebni prethodni premaz.

4.27. Cijevi hladne vode u zidu moraju se takoder izolirati dekorodal trakama, a dulje poteze u
vanjskim zidovima potrebno je toplinski izolirati slojem mineralne vune debljine 30 mm u
oblozi od aluminijskog lima.

4.2.8. U zidu se cjevovod pricvrScuje sa zeljeznim miniziranim pri¢vrsnicama s umetcima od
pluta ili gume. Razmak kuka moze biti najvise 2,0 m.
4.29. Goli cjevovod ne smije nigdje dodirivati stijenu.

4.2.10. Potrebna termiCka izolacija mora se izvesti kod svih vodova koji su izvrgnuti hladnodi,
vodova polozenih u kanal, te vodova izvedenih slobodno pod stropom.

4.2.11. Ispitivanje vodovoda na tlak mora se izvesti po zavrSenoj montazi cjevovoda. Ukoliko
nakon 12-satnog pokusa instalacija nigdje ne propusti smatra se ispravhom.

4.2.12. Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost.

4.2.13.  Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inZenjer.

4.2.14. Ispitivanju vodovodne instalacije obavezno prisustvuje predstavnik mjesnog vodovoda, a
ispitivanju kanalizacije predstavnik mjesne kanalizacije po potrebi.

4.2.15. Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima i zidnim usjecima moze se
izvrSiti tek nakon Sto je izvrSeno uspjesSno ispitivanje i zapisniCki dozvoljen nastavak
radova.

4.2.16. Po zavrSetku radova, a prije poCetka koriStenja gradevine potrebno je izvrsiti dezinfekciju
vodovodne instalacije.

4.2.17. Sanitarne predmete i pripadajucu armaturu potrebno je zastititi od mehanickih ostecenja
odmah nakon montaze.

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.

Projektant: Darko Grgic, d.i.s. Ozujak 2023. List: 55 od 60
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'()'o' Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

PROGRAM SANACIJE OKOLISA | POSEBNI TEHNICKI UVJETI
GOSPODARENJA OTPADOM

Projektant: Darko Grgic, d.i.s. Ozujak 2023. List: 56 od 60
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'()'o' Gradevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

1.

Nakon postavljanja cijevi, izvrSene tlacne probe i zavrSenih svih montazerskih radova, potrebno
je izvesti zatrpavanje u slojevima sa zbijanjem u donjim slojevima ruéno, a u gornjim slojevima
strojno, kako bi zbijenost zemljiSta, nakon provedenih radova, odgovarala pocéetnim
vrijednostima.

2. Prije zakazivanja tehniCkog pregleda sav koriSteni radni pojas gradiliSta urediti, tj. dovesti u
prvobitno stanje. Visak materijala vratiti na skladiSte izvodaca, a otpadni materijal sa gradilista
odvesti na deponiju.

3. Travnate povrSine isplanirati i posijati travom. Raskopane asfaltne povrSine nogostupa te
eventualnih prilaza stambenim gradevinama dovesti u prvobitno stanje sa sastavom konstrukcije
kakav je bio i prije radova.

4. Produbiti i oCistiti cestovne jarke, obnoviti rubnjake i o istiti slivnike.

5. Pridrzavati se svih uvjeta danih u urbanistickim uvjetima, kao i suglasnostima na projektnu
dokumentaciju, a koji se odnose na uredenje i sanaciju okolida gradilista.

6. Sav otpadni materijal i eventualno zamijenjenu opremu u strojarnici potrebno je sakupiti i predati
najblizem ovlastenom koncesionaru za sakupljanje posebnih vrsta otpada.

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.
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Mjereni cjevovod instalacije sanitarne vode,
definiran glavnim projektom vodovoda i kanalizacije poslovno — proizvodne zgrade — faza |, oznaka
mape: GLP — VK — 43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babic, ing. grad
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oznaka mape: GLP — VK — HV d20 =d
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Izolacija cijevi u podu navlakama iz filca s plastiénom vodonepropusnom zastitom,

""""""" cv CIRKULACIJSKI VOD a cijevi tople vode izolacijom Armaflex AC debljine 2/3 vanjskog promjera cijevi

4 VERTIKALA

Sve vodovodne cijevi kroz zemlju voditi u zastitnim kabuplast cijevima i to:
- Vodovodne cijevi d25 voditi u zastitnim cijevima d63
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Mjereni cjevovod instalacije unutarnje i vanjske hidrantske mreze
definiran glavnim projektom vodovoda i kanalizacije poslovno — proizvodne zgrade — faza |, oznaka
mape: GLP — VK —43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babi¢, ing. grad
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Vertikala pc NO50 i
STANDARDNA OPREMA HIDRANTSKOG ORMARA: LEGENDA:
- hidrantski ormari¢ 500x500x140 mm —— HM HIDRANTSKI VOD
- vatrogasna cijev @52 mm, duzine 20 m ﬁg{ VERTIKALA
- mlaznica @52 mm, 1 kom.
- kutni ventil @52 mm s okretnim nastavkom, 1 kom.
OPASKA:

Hidrantski ormari¢ montirati na visini 150 cm od poda

Cijevna mreza izgradena od PP-RCT vodovodnih cijevi kao FUSIOTHERM,
Izolacija vertikale navlakama iz filca s plastiénom vodonepropusnom zastitom

Sve cijevi hidrantske mreze voditi kroz zemlju voditi u zastitnim kabuplast cijevima i to:
- Vodovodne cijevi d63 voditi u zastitnim cijevima d110
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43/2022 od listopada 2022. god, OPASKA:
projektant Jasminka Babi¢, ing. - Prikljuéci kade i tus kade: KCM@50 - P.:ad §V|h horlzontalr)lh _karlallzacusklh cijevi
grad cijevi unutar gradevine: 2 % (ako drugacije

- Priklju€ci umivaonika, sudopera,
perilice rublja, podnog sifona: KCM@50

- Prikljuéci WC-a: KCM@110

- KCM: cijev za ku¢nu kanalizaciju

- UKC: cijev za uli¢nu kanalizaciju

nije naznaceno)

- Pad svih horizontalnih kanalizacijskih cijevi
cijevi izvan gradevine: 2 % (ako drugacije
nije naznaceno)

- RO: reviziono betonsko okno
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